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Warum saubere und  
frische Luft so immens 
wichtig für uns ist.

Wir verbringen bis zu 80% unserer Zeit 
in Innenräumen und atmen täglich ca. 
15.000 Liter Luft ein. Reine und gesun-
de Raumluft ist daher der Schlüssel für 
unser Wohlbefinden. 

Sogar unsere Stimmung und Konzen-
tration hängen von diesem essentiel-
len Lebensmittel ab. Ein Grund mehr, 
verstärkt darauf zu achten, welcher 
Luftqualität wir uns täglich aussetzen. 

Unser wichtigstes Lebens­
mittel Luft birgt allerhand  
unsichtbare und nicht immer 
ganz ungefährliche Stoffe in 
sich. Schön, wenn ein Groß­
teil davon unbemerkt und 
sicher abtransportiert wird.
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                                            Fragen Sie mal die Frischluftexperten von VALLOX … 
„WARUM EIGENTLICH LÜFTUNG?“ 
Vorab ein paar handfeste Argumente für Sie 
und Ihre Kunden.

Lüftung verringert effizient  
Emissionen.

Flüchtige, organische Verbindungen (kurz: VOCs) 
kommen grundsätzlich immer in der Raumluft vor. 
Es kommt eben wie immer auf die Konzentration 
an. Übersteigen VOCs Richtwerte kann es durch-
aus gesundheitsschädlich für die Bewohner wer-
den. Mögliche Quellen für VOCs in Innenräumen 
sind Bauprodukte oder Innenausstattung, wie 
z. B. Fußboden-, Wand- und Deckenmaterialien, 
Farben, Lacke, Klebstoffe und Möbel, aber auch 
Pflege-, Desinfektions- und Reinigungsmittel. 

Lüftungs-Systeme leiten einen Großteil dieser 
Emissionen sicher und völlig unbemerkt an die 
Außenluft ab.

Lüftung filtert Verunreinigungen  
aus der Außenluft.

Insbesondere in Stadtgebieten gelangen Luftver-
schmutzungen, wie Kohlenmonoxid, Kohlenwas-
serstoffe, Ruß und Stickoxide über die natürliche 
Lüftung und Leckluftströme in das Innere von 
Gebäuden. Pollen und Straßenstaub sind ins-
besondere für allergiegeplagte Menschen ein 
großes, belastendes Thema. 

Lüftungs-Anlagen filtern effizient die Außen-
luft, so dass das Innenraumklima rein und 
gesund bleibt.

Lüftung sorgt für das  
richtige Maß an Sauerstoff.

Jeder kennt stickige Räume! Keine 
Orte zum Wohlfühlen, der Kohlen
dioxidgehalt ist dann meist zu 
hoch. Sinkt die Sauerstoffkonzen-
tration leiden Mensch und Tier: 
Müdigkeit, Kopfschmerzen, Kon-
zentrationsmangel und schlechte 
Stimmung sind die Folge. 

Optimal eingestellte, kontrollier-
te Lüftung sorgt permanent für 
einen gesunden Sauerstoffgehalt 
in der Raumluft.

Lüftung fördert den  
Immobilienschutz.

Schimmelpilze führen nachgewie-
sen zu hohen Gebäudeschäden 
und damit eklatant zur Wertmin-
derung der Immobilie. Außerdem 
sind Schimmelpilze fast immer 
gesundheitsbeeinträchtigend bzw. 
-schädlich.

Lüftung führt ein zu hohes Maß 
an Luftfeuchtigkeit effektiv ab, so 
dass das Wachstum von Schim-
melpilzen nahezu unmöglich ist.

Lüftung trägt zur  
Energieeinsparung bei.

Die Erwärmung von Zuluft verur-
sacht den größten Teil des Energie-
verbrauchs von Lüftungs-Anlagen. 
Die Funktion Wärmerückgewinnung 
sorgt dafür, dass die frische Zuluft 
mit der aus der Abluft gewonnenen 
Wärme aufgewärmt wird. Dadurch 
wird bis zu 90% der wertvollen Heiz-
energie zurückgewonnen. 

Das Resultat ist positiv: bis zu 50% 
der Heizkosten wird eingespart, da 
das notwendige Fensterlüften fehlt.

Verbrauchte Raum-
luft wird abgesaugt

Verbrauchte Raumluft 
wird abgegeben

Frische Außenluft 
wird angesaugt

Frische, angewärmte  
Außenluft strömt in die  

Wohnung – geringer  
zusätzlicher Heizbedarf

bis zu 90%  
Wärmerückgewinnung

Wärmetauscher
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VALLOX Produktportfolio.
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e Basic Line

Dezentral Zentral

Abluft Wärmerückgewinnung Wärmerückgewinnung

Wand- 
montage ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gerätename ASD BAW 90 B 44 160 B 44 180 B 120 D SC B 120 W SC B 210 SC/MC B 340 SC/MC

Steuerung BAW BE B 44 BE SC C01 (SC-Geräte)       MC C40 (SC-/MC-Geräte)
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Wand ■ ■ ■ ■

Decke ■ ■

Gerätename ValloMulti 200 
SC/MV/MV-E

ValloMulti 300 
SC/MV/MV-E

ValloPlus 180  
SC/MV/MV-E

ValloPlus 270  
SC/MV/MV-E

ValloPlus 350  
SC/MV/MV-E

ValloPlus 510  
SC/MV/MV-E

ValloPlus 850 
MV/MV-E

Steuerung SC-Geräte: MV C10 / MV C09             MV-Geräte: MyVallox Control
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e Basic Line

Dezentral Zentral

Abluft Wärmerückgewinnung Wärmerückgewinnung

Wand- 
montage ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gerätename ASD BAW 90 B 44 160 B 44 180 B 120 D SC B 120 W SC B 210 SC/MC B 340 SC/MC

Steuerung BAW BE B 44 BE SC C01 (SC-Geräte)       MC C40 (SC-/MC-Geräte)
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VALLOX Produkte.
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e Professional Line

M
on
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t Boden ■ ■

Wand ■ ■ ■ ■

Decke ■ ■

Gerätename ValloMulti 200 
SC/MV/MV-E

ValloMulti 300 
SC/MV/MV-E

ValloPlus 180  
SC/MV/MV-E

ValloPlus 270  
SC/MV/MV-E

ValloPlus 350  
SC/MV/MV-E

ValloPlus 510  
SC/MV/MV-E

ValloPlus 850 
MV/MV-E

Steuerung SC-Geräte: MV C10 / MV C09             MV-Geräte: MyVallox Control
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VALLOX Produktportfolio.
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VALLOX Produktportfolio.
ValloFlex Luftverteilsysteme

Rundrohr Ovalrohr Wärme gedämmtes Rohrsystem

Schalldämpfer Luftauslässe Wetter schutz gitter/Fortlufthauben 

Erdwärmetauscher Luftbehandlungs einheiten Flat Box, für Vario 660 bis 6000 CC
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ValloFlex Luftverteilsysteme
Rundrohr Ovalrohr Wärme gedämmtes Rohrsystem

Schalldämpfer Luftauslässe Wetter schutz gitter/Fortlufthauben 

Erdwärmetauscher Luftbehandlungs einheiten Flat Box, für Vario 660 bis 6000 CC
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Eines der obersten Ziele zu Erreichung der EU Klimaschutzziele 
ist es, energieeffiziente Gebäude zu schaffen. Die Umsetzung 
und Handhabung ist in der Energieeinsparung (EnEV) geregelt 
und wird im Energieausweis dokumentiert. Um gesunde, ener-
getische Gebäude zu schaffen ist es wichtig, neben der dichten 
Gebäudehülle auch zur kalten Jahreszeit den gesundheitlich 
erforderlichen Luftaustausch energiesparende und effizient si-
cherzustellen.

Für Lüftungsgeräte wurde auf der Basis der im Jahre 2009 von 
der Europäischen Union geschaffenen ErP-Richtlinie (Energy 
related Products Directive) einheitliche Rahmen für die Anfor-
derungen an die umweltgerechte Gestaltung festgelegt. 

Seit dem 1. Januar 2016 sind nach der Durchführungsverord-
nung VO1253/2014 einheitliche Kennzahlen für die Lüftungs-
geräte anzugeben und die Energieeffizienzklasse durch das 
Energielabel nach VO1254 /2014 darzustellen. 

Anforderungen an Wohnraumlüftungsgeräte (Stand 1. Januar 2018)

Die erste Stufe der ErP-Richtlinie, oder Ökodesign-Richtlinie ist 
bereits 2016 in Kraft getreten. Mit dem 1. Januar 2018 tritt nun 
die zweite Stufe in Kraft – die ErP 2018. Sie erhöht die Auflagen 
nun noch einmal deutlich: Mussten Geräte bisher beispielweise 
mindestens so viel Primärenergie einsparen wie sie verbrau-
chen, müssen sie ab 2018 sogar deutlich mehr Primärenergie 
einsparen. 

Der errechnete SEC-(= specific enery consumption) Wert darf 
nicht mehr als -20 kWh/m²a betragen. Auf die energetische 
Bewertung (SEC-Wert) nehmen nicht nur die bekannten Para-
meter elektrische Leistungsaufnahme oder Wärmerückgewin-
nung Einfluß. Ein wesentlicher Faktor ist die Betriebsweise des 
Gerätes.

So kann ein Gerät durch eine bedarfsabhängige Steuerung, mit 
z.B. Feuchte- und/oder CO2-Sensoren eine bessere Energie-
klasse erreichen als ein Gerät mit manueller oder zeitgesteu-
erter Ausführung. 

Weiter müssen die Geräte mit einem thermischen Bypass und 
einer Filterüberwachung ausgestattet sein.

Ökodesign Richtlinie – Anforderungen und Label. 
Wichtigste Fakten im Überblick.

Was sagt die EU-Ökodesign–Richtlinie aus und welche Anforderungen stellt sie an die Lüftungsgeräte?

Die EU-Ökodesign-Richtlinie klas-
sifiziert Geräte bis 250 m³/h für 
die Wohnraumlüftung und Gerä-
te > 1000 m³/h für die Nichtwohn-
raumlüftung. Die Lüftungsgeräte 
mit einem Volumenstrom von 250-
1000 m³/h können vom Hersteller 
dem entsprechenden Bereich zuge-
ordnet werden. Die Verordnung gilt 
nicht für Geräte mit < 30 W Leistungs-
aufnahme je Luftstrom. So ergeben 
sich je nach Anlage unterschiedliche 
Anforderungen.

EU-Verordnung 1253/2014 – Produktkategorien und 1254/2014 – Label

Basic Line und Professional Line Commercial Line

< 250 m3/h 250 – 1.000 m3/h > 1.000 m3/h

Wohnraumlüftung 
Residential Ventilation 

Unit  
(RVU)

Zuordnung gemäß  
Angaben des  

Herstellers

Nichtwohnraumlüftung 
Non-Residential Ventilation 

Unit  
(NRVU)
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Label

Wohnungslüftungsgeräte bis 1000 m³/h 
müssen ein Energieeffizienzlabel tragen. 
Geräte ohne Wärmerückgewinnung und 
unter 30 W Leistungsaufnahme, z.B. To-
ilettenlüfter, erhalten keine Kennzeich-
nung. 

Zusätzlich zur Effizienzklasse ist auf 
dem Label der höchste Volumenstrom 
m³/h sowie die Lautstärke des Gerätes 
im Aufstellungsraum angegeben, ge-
messen bei 70% der max. Luftleistung. 
Hierbei ist zu beachten, dass der an-
gegebene Schallleistungspegel dB(A) 
nicht dem zu erwartenden Wert im 
Wohnbereich entspricht. Er stellt nur einen Vergleichswert in-
nerhalb einer Geräteklasse (wohnungsweise, raumweise) dar. 

Um eine möglichst geräuscharme und energieeffiziente Kom-
fortlüftungsanlage inkl. Luftverteilsystem zu erhalten, liegt die 
Vallox Auslegungsempfehlung für die Lüftungsgeräte unterhalb 
der 70% Leistungskennlinie und weicht vom angegebenen 
Wert ab. 

Klasse D – niedrigste Stufe / SEC = –20 kWh/m²a  
bedeutet eine Primärenergieeinsparung von mehr als  
20 kWh im Jahr pro Quadratmeter.

Klasse A+ – höchste Stufe / SEC= –42 kWh/m²a  
bedeutet eine Primärenergieeinsparung von mehr als  
42 kWh im Jahr pro Quadratmeter.

Effizienzklassen

Auch die 2016 neu eingeführten Energieeffizienzlabel erfahren 
eine Änderung, denn die bisherigen Klassen E, F und G für Woh-
nungslüftungsgeräte fallen vollständig weg. Das bedeutet im 
Umkehrschluss, dass Geräte, die bisher in diese Klassen einge-
stuft wurden, nicht mehr installiert werden dürfen.

BASIC und PROFESSIONAL LINE 

Mit den Lüftungsgeräten des Vallox-Geräte-Portfolios sind Sie 
auf der sicheren Seite. Alle Produkte weisen einen unverändert 
hohen Qualitätsstandard auf. Die sehr guten Werte erfüllen be-
reits vor über zwei Jahren auch die Anforderungen für 2018.

BASIC LINE

Seite

Steuerung
Hand

steuerung
Zeit

steuerung 
Bedarfs

steuerung 
Bedarfs

steuerung  
Bedarfs

steuerung  

zentral zentral zentral 

Feuchte-Sensor Zubehör  
Hygrostat

Zubehör  
2 Hygrostaten

B 44 160 56    2

B 44 180 64    2

B 120 D SC 76    

B 120 W SC 74    

B 210 SC 78    

B 210 MC 80   1

B 340 SC 82    

B 340 MC 84   1

1  Zeit- und Feuchtesteuerung serienmäßig     2 nur 1 Hygrostat erforderlich

Classification from January 2016

SEC class SEC [kWh\(m2a)]

  A+ SEC < -42

A -42 _< SEC < -34

B -34 _< SEC < -26

C -26 _< SEC < -23

D -23 _< SEC < -20

E -20 _< SEC < -10

F -10 _< SEC < 0

G 0 _<SEC
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PROFESSIONAL LINE

Seite

Steuerung
Hand

steuerung
Bedarfs

steuerung

zentral

Feuchte-
Sensor 

CO2-Sensor

ValloMulti 200 SC 94  

ValloMulti 200 MV 96   1

ValloMulti 200 MV-E 98   1

ValloMulti 300 SC 100  

ValloMulti 300 MV 102   1

ValloMulti 300 MV-E 104   1

ValloPlus 180 SC 108  

ValloPlus 180 MV 110   1

ValloPlus 180 MV-E 112   1

ValloPlus 270 SC 114  

ValloPlus 270 MV 116   1

ValloPlus 270 MV-E 118   1

ValloPlus 350 SC 120  

ValloPlus 350 MV 122   1

ValloPlus 350 MV-E 124   1

ValloPlus 510 SC 126  

ValloPlus 510 MV 128   1

ValloPlus 510 MV-E 130   1

ValloPlus 850 MV 132   1

ValloPlus 850 MV-E 134   1

1 Zeit-, Feuchte- und CO2-Steuerung serienmäßig

Ökodesign Richtlinie – Anforderungen und Label 
Wichtigste Fakten im Überblick
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COMMERCIAL LINE 

Unsere Lüftungsgeräte der Commercial Line haben wir bereits 
vor Inkrafttreten der ErP-Richtlinie 2016 optimiert, sodass sie 
bereits vor über zwei Jahren auch die Anforderungen für 2018 
erfüllten. So erreichen unsere Lüftungsgeräte beispielsweise 
Wärmerückgewinnungsgrade von bis zu 98 % und liegen damit 
weit über den Anforderungen. 

In Kombination mit unserer kostenlosen Vario Software können 
Planer die Auslegung schnell, einfach und sicher immer nach 
den neuesten Anforderungen erledigen.

Anforderungen an Nichtwohnraum-Lüftungsgeräte

Die Mindestanforderungen für Lüftungsgeräte mit einem Volu-
menstrom > 1000 m³/h ab 1. Januar 2016:

■ �Mehrstufenantrieb (min. 3-stufig) oder stufenloser Antrieb zur 
Effizienzsteigerung

■ �Einbau eines effizienten Wärmerückgewinnungssystems 
(WRG-System) und einer thermischen Umgehung (z.B. By-
pass). Hier wird nochmals unterschieden zwischen einem 
Kreislaufverbundsystem und allen anderen WRG-Systemen. 

■ �Begrenzung des internen SFP-Wertes, der die elektrische 
Leistungsaufnahme des Ventilators unter Berücksichtigung 
der Wärmerückgewinnung und den Standard Filtern F7 Filter 
(Zuluft), M5 Filter (Abluft) beschreibt. 

 

Mindestanforderung an die Wärmerückgewinnung 

Stand 1. Januar 2018

Platten-WT / Rotor-WT > 73%

E - Effizienzbonus (ŋt -0,73) x 3000

 
 
Mindestanforderung an SFPint  [W/(m³/s)]

Stand 1. Januar 2018

Platten-WT / Rotor-WT

q<2m3/s 1.100+E-(300 x q/2)-F

q>2m3/s 800+E-F

 
E = �Effizienzbonus WRG – ist die WRG besser als 73 % gibt es 

einen Bonus von 30 W/(m³/s) je Prozentpunkt

F = �Filtermalus (W/m³/s) – ist bei geringer Filterqualität zu be-
rücksichtigen





airCAREs.   
PROFESSIONELLE  
LUFTREINIGUNG  
FÜR ANTIVIRALE  
INNENRAUMLUFT.

INDOOR AIR QUALITY

airCAREs – Professionelle Luftreinigung 
für antiviral gereinigte Innenraumluft

Unsere  

Anti-Covid19- 

Strategie!

ai
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… noch mehr  
Informationsmaterial.
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VALLOX

  �Luftleistung 
xxx

  �Wärmetauscher 
xxx

  �EC-Ventilatoren 
xxx

  �Filter 
xxx

  �Steuerung/Regelung 
xxx

  �Bypass 
xxx

  �Frostschutz 
xxx

  �Wartung 
xxx

 
    Einsatzbeispiele 

  xxx
  xxx
  xxx

	� XXX Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. xxxx

	� XXX Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. xxxx

  �Luftleistung 
650 m³/h

  �Ventilator  
energiesparender, effizienter EC-Ventilator 

  �2-stufiges Filterkonzept  
Mediumfilter ePM10 70%  
HEPA-Filter H14 
Filterüberwachung  

  �Wartungsarm 
Lange Betriebszeit, da 2-stufiges Filterkonzept

 
    Einsatzbeispiele 

  Kindergärten und Kitas
  �Schulen 
  �Fortbildungseinrichtungen
  �Büros
  �Konferenzräume
  �Arztpraxen und Wartezonen
  �Restaurants
  �Fitness- und Yogazentren        

Luftreiniger  
airCAREs mobile AC 650 

	� airCAREs mobil AC 650  
Art.-Nr. 3409

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung m³/h 650

Nennleistung max. W 166

Stromaufnahme max. A 0,7

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 20 

Gewicht kg 35

max. Schalldruckpegel in 1 m dB(A) 61

Raumfläche bei 3 m Raumhöhe und Luftumwälzung 4 1/h m² 54

HEPA-Filter-Fläche m² 6,2

Schallleistung 

Einstellung Regler Stufe min. Stufe 50% Stufe max.

Luftvolumenstrom m³/h 100 350 650

Schallleistung dB(A) 35 56 69

Schalldruck in 1 m Entfernung dB(A) 27 48 61

Der Luftreiniger airCAREs ist ein effizienter und unkomplizierter Umluftreiniger zur 
Reduzierung der Raumluft von Aerosolen und sonstigen Schadstoffen. Das anschluss-
fertige Gerät in mobiler Ausführung saugt die kontaminierte Raumluft an, filtert sie 
in einem hochwertigen 2-stufigen Filterkonzept mit Filterüberwachung und führt sie 
praktisch vollständig gereinigt dem Raum wieder zu. Das Gerät besteht aus einem Me-
tallgehäuse, pulverbeschichtet weiß, mit An- und Ausblasgittern und vier Hart-Teppich-
bodenrollen. Es ist mit einem energiesparenden EC-Ventilator und einem effizienten 
2-stufigen Schalldämmkonzept ausgestattet 

Die Regelung erfolgt stufenlos über einen Regler am Gerät.

Es ist für den mobilen Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet und lässt sich opti-
mal in allen Bereichen anwenden, in denen sich mehrere Personen ohne ausreichende 
Lüftung aufhalten. 
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airCAREs mobile AC 650 

Luftreiniger

Zubehör

10
24

72
95

2

307 363

AbmessungenAbmessungenLuftvolumenstrom

Erforderlicher Luftvolumenstrom bei einer Raumhöhe von 3m  

Luftumwälzung

Raumfläche  
m2

3 h-1  
m3/h

4 h-1  
m3/h

5 h-1  
m3/h

6 h-1  
m3/h

7 h-1  
m3/h

20 180 240 300 360 420

30 270 360 450 540 630

40 360 480 600 720 840

50 450 600 750 900 1050

60 540 720 900 1080 1260

70 630 840 1050 1260 1470

Zubehör Gerät

Art.-Nr. 3417 Art.-Nr. 3418

Mediumfilter
ePM10 70%

HEPA-Filter
H14
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VALLOX

  �Luftleistung 
xxx

  �Wärmetauscher 
xxx

  �EC-Ventilatoren 
xxx

  �Filter 
xxx

  �Steuerung/Regelung 
xxx

  �Bypass 
xxx

  �Frostschutz 
xxx

  �Wartung 
xxx

 
    Einsatzbeispiele 

  xxx
  xxx
  xxx

	� XXX Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. xxxx

	� XXX Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. xxxx

  �Luftleistung 
850 m³/h

  �Ventilator  
energiesparender, effizienter EC-Ventilator 

  �2-stufiges Filterkonzept  
Mediumfilter ePM10 70%  
HEPA-Filter H14 
Filterüberwachung  

  �Wartungsarm 
Lange Betriebszeit, da 2-stufiges Filterkonzept

 
    Einsatzbeispiele 

  Kindergärten und Kitas
  �Schulen 
  �Fortbildungseinrichtungen
  �Büros
  �Konferenzräume
  �Arztpraxen und Wartezonen
  �Restaurants
  �Fitness- und Yogazentren        

Luftreiniger  
airCAREs mobile AC 850 

	� airCAREs mobil AC 850  
Art.-Nr. 3410

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung m³/h 850

Nennleistung max. W 168

Stromaufnahme max. A 0,7

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 20 

Gewicht kg 40

max. Schalldruckpegel in 1 m dB(A) 58

Raumfläche bei 3 m Raumhöhe und Luftumwälzung 4 1/h m² 71

Hepa-Filter-Fläche m² 14

Schallleistung 

Einstellung Regler Stufe min. Stufe 50% Stufe max.

Luftvolumenstrom m³/h 150 490 850

Schallleistung dB(A) 34 53 66

Schalldruck in 1 m Entfernung dB(A) 26 45 58

Der Luftreiniger airCAREs ist ein effizienter und unkomplizierter Umluftreiniger zur 
Reduzierung der Raumluft von Aerosolen und sonstigen Schadstoffen. Das anschluss-
fertige Gerät in mobiler Ausführung saugt die kontaminierte Raumluft an, filtert sie 
in einem hochwertigen 2-stufigen Filterkonzept mit Filterüberwachung und führt sie 
praktisch vollständig gereinigt dem Raum wieder zu. Das Gerät besteht aus einem Me-
tallgehäuse, pulverbeschichtet weiß, mit An- und Ausblasgittern und vier Hart-Teppich-
bodenrollen. Es ist mit einem energiesparenden EC-Ventilator und einem effizienten 
2-stufigen Schalldämmkonzept ausgestattet 

Die Regelung erfolgt stufenlos über einen Regler am Gerät.

Es ist für den mobilen Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet und lässt sich opti-
mal in allen Bereichen anwenden, in denen sich mehrere Personen ohne ausreichende 
Lüftung aufhalten. 
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airCAREs mobile AC 850 

Luftreiniger

Zubehör

11
39

72
10

66

460,5 515

AbmessungenAbmessungenLuftvolumenstrom

Erforderlicher Luftvolumenstrom bei einer Raumhöhe von 3m  

Luftumwälzung

Raumfläche  
m2

3 h-1  
m3/h

4 h-1  
m3/h

5 h-1  
m3/h

6 h-1  
m3/h

7 h-1  
m3/h

20 180 240 300 360 420

30 270 360 450 540 630

40 360 480 600 720 840

50 450 600 750 900 1050

60 540 720 900 1080 1260

70 630 840 1050 1260 1470

Zubehör Gerät

Art.-Nr. 3419 Art.-Nr. 3420

Mediumfilter
ePM10 70%

HEPA-Filter
H14
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VALLOX

  �Luftleistung 
xxx

  �Wärmetauscher 
xxx

  �EC-Ventilatoren 
xxx

  �Filter 
xxx

  �Steuerung/Regelung 
xxx

  �Bypass 
xxx

  �Frostschutz 
xxx

  �Wartung 
xxx

 
    Einsatzbeispiele 

  xxx
  xxx
  xxx

	� XXX Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. xxxx

	� XXX Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. xxxx

  �Luftleistung 
1750 m³/h

  �Ventilator  
energiesparender, effizienter EC-Ventilator 

  �3-stufiges Filterkonzept  
Mediumfilter ePM10 70% 
Feinfilter ePM1 80%  
HEPA-Filter H14 
Filterüberwachung  

  �Wartungsarm 
Lange Betriebszeit, da 3-stufiges Filterkonzept

 
    Einsatzbeispiele 

  Kindergärten und Kitas
  �Schulen 
  �Fortbildungseinrichtungen
  �Büros
  �Konferenzräume
  �Arztpraxen und Wartezonen
  �Restaurants
  �Fitness- und Yogazentren        

Luftreiniger  
airCAREs AC 1750 

	� airCAREs AC 1750 
Art.-Nr. 3407

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung m³/h 1750

Nennleistung max. W 494

Stromaufnahme max. A 2,5

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 20 

Gewicht kg 150

max. Schalldruckpegel in 1 m dB(A) 57

Raumfläche bei 3 m Raumhöhe und Luftumwälzung 4 1/h m² 146

HEPA-Filter-Fläche m² 30

Schallleistung 

Einstellung Regler Stufe min. Stufe 50% Stufe max.

Luftvolumenstrom m³/h 300 850 1750

Schallleistung dB(A) 30 52 65

Schalldruck in 1 m Entfernung dB(A) 22 44 57

Der Luftreiniger airCAREs ist ein effizienter und unkomplizierter Umluftreiniger zur 
Reduzierung der Raumluft von Aerosolen und sonstigen Schadstoffen. Das anschluss-
fertige Gerät in Schrankausführung saugt die kontaminierte Raumluft an, filtert sie 
in einem hochwertigen 3-stufigen Filterkonzept mit Filterüberwachung und führt sie 
praktisch vollständig gereinigt dem Raum wieder zu. Das Gerät besteht aus einem 
Metallgehäuse, pulverbeschichtet weiß, mit grauen An- und Ausblasgittern und vier 
Standfüßen. Es ist mit einem energiesparenden EC-Ventilator und einem effizienten 
2-stufigen Schalldämmkonzept ausgestattet 

Die Regelung erfolgt stufenlos über einen Regler am Gerät.

Es ist für den stationären Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet und lässt sich 
optimal in allen Bereichen anwenden, in denen sich mehrere Personen ohne ausrei-
chende Lüftung aufhalten. 
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airCAREs AC 1750 

Luftreiniger

Zubehör

20
3

18
71 23

13

20
0

39

565,4 716,6

min. 4000 mm min. 1200 mm min. 1200 mm

AbmessungenAbmessungen

Mindestabstände

Luftvolumenstrom

Erforderlicher Luftvolumenstrom bei einer Raumhöhe von 3m  

Luftumwälzung

Raumfläche  
m2

3 h-1  
m3/h

4 h-1  
m3/h

5 h-1  
m3/h

6 h-1  
m3/h

7 h-1  
m3/h

20 180 240 300 360 420

30 270 360 450 540 630

40 360 480 600 720 840

50 450 600 750 900 1050

60 540 720 900 1080 1260

70 630 840 1050 1260 1470

80 720 960 1200 1440 1680

90 810 1080 1350 1620 1890

100 900 1200 1500 1800 2100

120 1080 1440 1800 2160 2520

140 1260 1680 2100 2520 2940

145 1305 1740 2175 2610 3045

160 1440 1920 2400 2880 3360

180 1620 2160 2700 3240 3780

185 1665 2220 2775 3330 3885

Zubehör Gerät

Art.-Nr. 3435 Art.-Nr. 3421 Art.-Nr. 3422 Art.-Nr. 3423

Protection Kit
zum Schutz des E-Anschluss und 
des Drehreglers bestehend aus 
einem Metallgehäuse, pulverbe-
schichtet weiß, mit absperrbarer 
Plexiglas-Abdeckung, B/H/T 
298x125x38 mm und einem 
Sicherheitsschloss zum sichern 
abschließen der Gerätetür.

Mediumfilter
ePM10 70%

Feinfilter
ePM1 80%

HEPA-Filter
H14
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VALLOX

  �Luftleistung 
xxx

  �Wärmetauscher 
xxx

  �EC-Ventilatoren 
xxx

  �Filter 
xxx

  �Steuerung/Regelung 
xxx

  �Bypass 
xxx

  �Frostschutz 
xxx

  �Wartung 
xxx

 
    Einsatzbeispiele 

  xxx
  xxx
  xxx

	� XXX Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. xxxx

	� XXX Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. xxxx

  �Luftleistung 
2200 m³/h

  �Ventilator  
energiesparender, effizienter EC-Ventilator 

  �3-stufiges Filterkonzept  
Mediumfilter ePM10 70% 
Feinfilter ePM1 80%  
HEPA-Filter H14 
Filterüberwachung  

  �Wartungsarm 
Lange Betriebszeit, da 3-stufiges Filterkonzept

 
    Einsatzbeispiele 

  Kindergärten und Kitas
  �Schulen 
  �Fortbildungseinrichtungen
  �Büros
  �Konferenzräume
  �Arztpraxen und Wartezonen
  �Restaurants
  �Fitness- und Yogazentren        

Luftreiniger  
airCAREs AC 2200 

	� airCAREs AC 2200 
Art.-Nr. 3408

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung m³/h 2200

Nennleistung max. W 473

Stromaufnahme max. A 2,5

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 20 

Gewicht kg 185

max. Schalldruckpegel in 1 m dB(A) 60

Raumfläche bei 3 m Raumhöhe und Luftumwälzung 4 1/h m² 183

HEPA-Filter-Fläche m² 40

Schallleistung 

Einstellung Regler Stufe min. Stufe 50% Stufe max.

Luftvolumenstrom m³/h 370 1100 2200

Schallleistung dB(A) 31 52 68

Schalldruck in 1 m Entfernung dB(A) 23 44 60

Der Luftreiniger airCAREs ist ein effizienter und unkomplizierter Umluftreiniger zur 
Reduzierung der Raumluft von Aerosolen und sonstigen Schadstoffen. Das anschluss-
fertige Gerät in Schrankausführung saugt die kontaminierte Raumluft an, filtert sie 
in einem hochwertigen 3-stufigen Filterkonzept mit Filterüberwachung und führt sie 
praktisch vollständig gereinigt dem Raum wieder zu. Das Gerät besteht aus einem 
Metallgehäuse, pulverbeschichtet weiß, mit grauen An- und Ausblasgittern und vier 
Standfüßen. Es ist mit einem energiesparenden EC-Ventilator und einem effizienten 
2-stufigen Schalldämmkonzept ausgestattet 

Die Regelung erfolgt stufenlos über einen Regler am Gerät.

Es ist für den stationären Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet und lässt sich 
optimal in allen Bereichen anwenden, in denen sich mehrere Personen ohne ausrei-
chende Lüftung aufhalten. 
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airCAREs AC 2200 

Luftreiniger

Zubehör

20
3

18
90 23

32

20
0

39

719,40 716,60

min. 4000 mm min. 1200 mm min. 1200 mm

AbmessungenAbmessungen

Mindestabstände

Luftvolumenstrom

Erforderlicher Luftvolumenstrom bei einer Raumhöhe von 3m  

Luftumwälzung

Raumfläche  
m2

3 h-1  
m3/h

4 h-1  
m3/h

5 h-1  
m3/h

6 h-1  
m3/h

7 h-1  
m3/h

20 180 240 300 360 420

30 270 360 450 540 630

40 360 480 600 720 840

50 450 600 750 900 1050

60 540 720 900 1080 1260

70 630 840 1050 1260 1470

80 720 960 1200 1440 1680

90 810 1080 1350 1620 1890

100 900 1200 1500 1800 2100

120 1080 1440 1800 2160 2520

140 1260 1680 2100 2520 2940

145 1305 1740 2175 2610 3045

160 1440 1920 2400 2880 3360

180 1620 2160 2700 3240 3780

185 1665 2220 2775 3330 3885

Zubehör Gerät

Art.-Nr. 3435 Art.-Nr. 3424 Art.-Nr. 3425 Art.-Nr. 3426

Protection Kit
zum Schutz des E-Anschluss und 
des Drehreglers bestehend aus 
einem Metallgehäuse, pulverbe-
schichtet weiß, mit absperrbarer 
Plexiglas-Abdeckung, B/H/T 
298x125x38 mm und einem 
Sicherheitsschloss zum sichern 
abschließen der Gerätetür.

Mediumfilter
ePM10 70%

Feinfilter
ePM1 80%

HEPA-Filter
H14





BA
SI

C 
LI

N
E

BASIC LINE.   
DEZENTRALE  
LÜFTUNGS­
GERÄTE IN  
KOMBINATION 
MIT ABLUFT­
SYSTEMEN.

Raumweise jede Menge Frischluft.  
 
VALLOX steht für gesunde Indoor Air Quality. 
Der Wohlfühlansatz: 
ein Gesamtsystem aus Frischluft und effizient 
abgeführter Abluft für jede Raumsituation. 

BASIC LINE  
DEZENTRAL
Frischluftlösungen mit Wärmerück­
gewinnung in Kombination mit  
Abluftsystemen für ein optimales  
Wohnraumklima. 

… noch mehr  
Informationsmaterial.
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VALLOX

  �Luftleistung 
xxx

  �Wärmetauscher 
xxx

  �EC-Ventilatoren 
xxx

  �Filter 
xxx

  �Steuerung/Regelung 
xxx

  �Bypass 
xxx

  �Frostschutz 
xxx

  �Wartung 
xxx

 
    Einsatzbeispiele 

  xxx
  xxx
  xxx

	� XXX Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. xxxx

	� XXX Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. xxxx

ASD L 60 N

  �Luftleistung 
60 m3/h

  �Lüftereinsatz 
Wartungsfreier, äußerst wirtschaftlicher 
Energiesparmotor, einsetzbar in jedes ASD 
Unterputz-Gehäuse 

  �Steuerung 
Integrierte Nachlaufsteuerung einstellbare 
Nachlaufzeit 6, 15 und 21 Minuten, Aktivie-
rung über handelsüblichen Lichtschalter oder 
Schalter (EIN/AUS) 

  �Filter 
Abluftfilter ISO Coarse 30%, Dauerfilter 
Spülmaschinenfest, Innenblende mit Filter-
Reinigungsanzeige

 
    Einsatzbeispiele 

  Innenliegendes Bad
  Innenliegendes WC
  �Andere Räume innerhalb von Wohnungen nach 

DIN 18017-3
  Küchen und Kochnischen mit Fenster

	� ASD L 60 N 
Art.-Nr. 3504

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 260 Pa/ErP m3/h 60

Nennleistung max. W 18

Stromaufnahme max. A 0,13

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP X5

Gewicht kg 1,85

max. Fördertemperatur	 °C +40

Schallleistung Lw

in Kombination mit UP-Gehäuse ASD UG

Ausblas seitlich dB(A) 39

Schalldruckpegel Lp, 10 m² Absorptionsfläche nach DIN 18017-3

in Kombination mit UP-Gehäuse ASD UG

Ausblas seitlich dB(A) 35

Der ASD L 60 N ist ein extrem leiser Lüftereinsatz zum Einbau in Unterputzgehäusen 
zum Entlüften von innenliegenden Bädern und WC´s und anderen Räumen innerhalb 
von Wohnungen nach DIN 18017-3, Luftleistung bis 60 m³/h.
Der Lüftereinsatz mit Nachlauffunktion besteht aus einem Spiralgehäuse mit ae-
rodynamisch und akustisch optimierten Radial-Laufrad, hoher Druckreserve bei 
äußerst niedrigem Stromverbrauch und niedrigem Geräuschpegel, Schallschutz 
entsprechend DIN 4109. Wartungsfreier, energiesparender Kondensatormotor in 
geschlossenem Aluminiumgehäuse. Werkzeuglose Einschubmontage des Lüfters in 
das Gehäuse und schnelle elektrische Steckverbindung. Er ist mit einer formschö-
nen, aufklappbaren Design-Innenblende, Farbe ähnlich RAL 9003 signalweiß, und 
optischer Filter-Reinigungsanzeige ausgestattet. Abluftfilter, ISO Coarse 30%, als 
Dauerfilter unter der aufklappbaren Innenblende, reinigbar in der Spülmaschine. Der 
Lüftereinsatz ist optimal gegen Feuchtigkeit geschützt und kann aufgrund seiner 
Schutzart IP X5 im Bereich 1 von Nassräumen bei Strahlwasser, in Schächten und 
Decken, eingesetzt werden. 

Steuerung 
Integrierte Nachlauffunktion mit fest eingestellter Einschaltverzögerung von ca. 45 
Sek. und einstellbarer Nachlaufzeit von 6, 15 und 21 Minuten. Die Aktivierung erfolgt 
über einen handelsüblichen Lichtschalter oder Schalter (EIN/AUS).

Sicher und zuverlässiger Betrieb
Das ASD-Programm besitzt die DIBt-Zulassung, entspricht den einschlägigen Nor-
men und Vorschriften und unterliegt der Fertigungs-Fremdüberwachung durch den 
TÜV Bayern-Sachsen.

Z-51.1-454
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Zubehör Rohbau

Art.-Nr. 3508 Art.-Nr. 3509 Art.-Nr. 3510 Art.-Nr. 3511

ASD UG 
Unterputzgehäuse ohne Brand-
schutz aus schlagfestem Kunststoff 
(alphinweiß) in Brandklasse B 2, 
normal entflammbar, mit luftdichter 
Rückschlagklappe und mit rückseitigen 
Befestigungs-Nuten zur Aufnahme der 
Montagehalterung. Ausblasstutzen 
oben (Lieferweise), seitlich nach links 
oder rechts drehbar. Mittels Luftum-
lenkungsset ASD LUR (Zubehör) um-
steckbar für rückseitigen Luftaustritt 
in beliebiger Position. Steckverbindung 
für elektrischen Anschluss heraus-
nehmbar. Wieder einsetzbarer Klapp-
Putzdeckel, Anschluss DN 80 mm.
Zur Lüftung von Bad oder WC, UP-
Einbau in Wand, Decke oder Installa-
tionsschächte und Vorwandsysteme. 
Anschluss von 1 oder 2 Geräten pro 
Etage und bis zu 2 Vollgeschossen an 
gemeinsame Hauptleitung; beim Ein-
satz vom Brandschutz-Deckenschotts 
(bauseits in der Hauptleitung) bis zu 
20 Vollgeschossen an der gemein-
samen Hauptleitung; Anbindung an 
die gemeinsame Hauptleitung mittel 
Wickelfalz- oder Stahlflexrohr.
Allgemeine bauaufsichtliche DIBt-
Zulassung Z-51.1-454 
B/H/T 230x230x89 mm.

ASD UGB
Unterputzgehäuse aus schlagfesten 
Kunststoff (alphinweiß) in Brand-
klasse B 2, normal entflammbar, 
mit Brandschutz-Absperrelement 
K90, Metall-Ausblasstutzen mit 
selbsttätiger luftdichter Metall-
Rückschlagklappe und Absperrung 
bei Schmelzlotauslösung* und mit 
rückseitigen Befestigungs-Nuten zur 
Aufnahme der Montagehalterung. 
Ausblasstutzen oben (Lieferweise), 
seitlich nach links oder rechts drehbar. 
Mittels Luftumlenkungsset ASD LUR 
(Zubehör) umsteckbar für rückseitigen 
Luftaustritt in beliebiger Position. 
Steckverbindung für elektrischen 
Anschluss herausnehmbar. Wieder ein-
setzbarer Klapp-Putzdeckel, Anschluss 
DN 80 mm. Zur Lüftung von Bad 
oder WC, UP-Einbau in Wand, Decke, 
Vorwandsystemen außerhalb von K90 
Schächten. Anschluss von 1 oder 2 Ge-
räten pro Etage, bis zu 20 Vollgeschos-
sen an der gemeinsamen Hauptleitung; 
Anbindung an die Hauptleitung mittels 
Wickelfalz- oder Stahlflexrohr. Allge-
meine bauaufsichtliche DIBt-Zulassung 
Z-51.1-454 
B/H/T 230x230x89 mm.

ASD UGB-U
Unterputzgehäuse mit Brandschutz-
Ummantelung K90, Metall-Ausblas-
stutzen mit selbsttätiger luftdichter 
Metall-Rückschlagklappe und Ab-
sperrung bei Schmelzlotauslösung*. 
Ausblasstutzen oben (Lieferweise), 
seitlich nach links oder rechts drehbar. 
Steckverbindung für elektrischen 
Anschluss herausnehmbar. Wieder 
einsetzbarer Klapp-Putzdeckel, An-
schluss DN 80 mm. Zur Lüftung von Bad 
oder WC, UP-Einbau in Wand, Decke 
in F90 Lüftungsschächten. Anschluss 
von 1 oder 2 Geräten pro Etage, bis zu 
20 Vollgeschossen an der gemeinsa-
men Hauptleitung; Anbindung an die 
Hauptleitung mittels Wickelfalzrohr. 
Allgemeine bauaufsichtliche DIBt-
Zulassung Z-51.1-454 
B/H/T 262x262x95 mm

ASD UGB-UR 
Unterputzgehäuse mit Brandschutz-
Ummantelung K90, Metall-Ausblas-
stutzen mit selbsttätiger luftdichter 
Metall-Rückschlagklappe und 
Absperrung bei Schmelzlotauslö-
sung*. Ausblasstutzen rückseitig (incl. 
Luftumlenkungsset ASD LUR), beliebig 
um 90° drehbar. Steckverbindung für 
elektrischen Anschluss herausnehm-
bar. Wieder einsetzbarer Klapp-Putzde-
ckel, Anschluss DN 80 mm. Zur Lüftung 
von Bad oder WC, UP-Einbau in Wand, 
Decke in F90 Lüftungsschächten. 
Anschluss von 1 oder 2 Geräten pro 
Etage, bis zu 20 Vollgeschossen an der 
gemeinsamen Hauptleitung; Anbindung 
an die Hauptleitung mittels Wickel-
falzrohr. Allgemeine bauaufsichtliche 
DIBt-Zulassung Z-51.1-454 
B/H/T 262x262x95mm
Tiefe incl. 65 mm Ausblasstutzen = 
164 mm

BASIC LINE dezentral – ASD L 60 N
Abluftsystem Dezentral 

Anwendungsbereiche

Unterputz-Installation  
ohne Brandschutz  
für bis zu 2 Vollgeschoße (EFH)

Unterputz-Installation  
außerhalb feuerwiderstands-
fähiger Schächte

Unterputz-Installation  
in feuerwiderstandsfähigen 
Schächten

Unterputz-Installation  
Brandschutzlösung mit  
Deckenschott (bauseits)

*Die Rückschlagklappe bei Brandschutzgehäusen erfüllt grundsätzlich auch die Anforderungen einer Kaltrauch-Absperrklappe
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Zubehör Rohbau

50–270
±25

50–270

Art.-Nr. 3512 Art.-Nr. 3513 Art.-Nr. 3514

ASD LUR
Luftumlenkungsset rückseitig, beste-
hend aus Umlenkstück und Nieten (für 
Metallstutzten beim UP-Gehäuse ASD 
UGB), für rückseitigen Luftaustritt bei 
allen UP-Gehäusen ohne Brandschutz-
Ummantelung 

ASD MH
Montagehalter für Unterputzgehäuse-
Befestigung an Wänden, in Schächten 
und Zwischendecken. Höhen-, tiefen- 
und lotverstellbar.

ASD VMB 
Vorwandmontagebügel, für die Integra-
tion von UP-Gehäusen in Vorwandsys-
temen in Verbindung mit Systemele-
menten der Vorwandanbieter

Art.-Nr. 3515 Art.-Nr. 3516

ASD VAP
Vorwandadapter zu raumseitigen 
UP-Gehäuseeinschub in beplankten 
Schächten und Vorwänden für UP-
Gehäuse ohne Brandschutz (ASD UG) 
und UP-Gehäuse mit Brandschutz-
Absperrelement (ASD UGB)
B/H 280/280 mm

ASD UAR
Unterputzausgleichsrahmen bei zu 
tief eingebautem UP-Gehäuse ohne 
Brandschutz (ASD UG) und UP-Gehäuse 
mit Brandschutz-Absperrelement 
(ASD UGB), der Spalt (max. 50 mm) 
zwischen Gehäuse und Beplankung 
wird geschlossen 
B/H/T 236,5x236,5x60mm

BASIC LINE dezentral – ASD L 60 N
Abluftsystem Dezentral 

Zubehör Endmontage                                                                          Ersatzfilter

Art.-Nr. 3517 Art.-Nr. 3518 Art.-Nr. 3520 

ASD BR
Blendrahmen zum Einspannen zwi-
schen Wand (Decke) und Innenblende, 
wenn das UP-Gehäuse über Putz oder 
Fliesen vorsteht; Überdeckung von bis 
zu 15 mm hervorstehende Gehäuse 
 B/H/T 298/298/21 mm 

ASD AB 
Ausgleichsblende zur Überdeckung von 
Spalten bei unsauber eingeputzten, 
gefliesten oder zu großen Gehäuseaus-
schnitten bei den UP-Gehäusen

ASD Filter
Ersatzfilter, ISO Coarse 30%, für alle 
ASD Lüftereinsätze, Dauerfilter wasch-
bar, in der Spülmaschine zu reinigen, 
VPE 2 Stück
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BASIC LINE dezentral – ASD L 60 N

Abluftsystem Dezentral 
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VALLOX

  �Luftleistung 
xxx

  �Wärmetauscher 
xxx

  �EC-Ventilatoren 
xxx

  �Filter 
xxx

  �Steuerung/Regelung 
xxx

  �Bypass 
xxx

  �Frostschutz 
xxx

  �Wartung 
xxx

 
    Einsatzbeispiele 

  xxx
  xxx
  xxx

	� XXX Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. xxxx

	� XXX Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. xxxx

ASD L 60 F/N

  �Luftleistung 
60 m3/h

  �Lüftereinsatz 
Wartungsfreier, äußerst wirtschaftlicher 
Energiesparmotor, einsetzbar in jedes ASD 
Unterputz-Gehäuse 

  �Steuerung 
Integrierte elektronische, feuchteverlaufsab-
hängige Automatik-Steuerung und parallel und 
kann über Lichtschalter bzw. Schalter EIN/AUS 
(bauseits) mit wählbarer Anlaufverzögerung von 
0 oder 45 Sek. und Nachlaufzeit von 6, 10, 15 
und 21 Minuten aktiviert werden

  �Filter 
Abluftfilter ISO Coarse 30%, Dauerfilter 
Spülmaschinenfest, Innenblende mit Filter-
Reinigungsanzeige

 
    Einsatzbeispiele 

  Innenliegendes Bad
  Innenliegendes WC
  �Andere Räume innerhalb von Wohnungen nach 

DIN 18017-3
  Küchen und Kochnischen mit Fenster

	� ASD L 60 F/N 
Art.-Nr. 3505

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 260 Pa/ErP m3/h 60

Nennleistung max. W 18

Stromaufnahme max. A 0,13

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP X5

Gewicht kg 1,85

max. Fördertemperatur	 °C +40

Schallleistung Lw

in Kombination mit UP-Gehäuse ASD UG

Ausblas seitlich dB(A) 39

Schalldruckpegel Lp, 10 m² Absorptionsfläche nach DIN 18017-3

in Kombination mit UP-Gehäuse ASD UG

Ausblas seitlich dB(A) 35

Der ASD L 60 F/N ist ein extrem leiser Lüftereinsatz zum Einbau in Unterputzgehäusen 
zum Entlüften von innenliegenden Bädern und WC´s und anderen Räumen innerhalb 
von Wohnungen nach DIN 18017-3, Luftleistung bis 60 m³/h.
Der Lüftereinsatz mit elektronischer, feuchteverlaufsabhängiger Automatik-Steuerung 
besteht aus einem Spiralgehäuse mit aerodynamisch und akustisch optimierten Radi-
al-Laufrad, hoher Druckreserve bei äußerst niedrigem Stromverbrauch und niedrigem 
Geräuschpegel, Schallschutz entsprechend DIN 4109. Wartungsfreier, energiespa-
render Kondensatormotor in geschlossenem Aluminiumgehäuse. Werkzeuglose Ein-
schubmontage des Lüfters in das Gehäuse und schnelle elektrische Steckverbindung. 
Er ist mit einer formschönen, aufklappbaren Design-Innenblende, Farbe ähnlich RAL 
9003 signalweiß, und optischer Filter-Reinigungsanzeige ausgestattet. Abluftfilter, 
ISO Coarse 30%, als Dauerfilter unter der aufklappbaren Innenblende, reinigbar in der 
Spülmaschine. Der Lüftereinsatz ist optimal gegen Feuchtigkeit geschützt und kann 
aufgrund seiner Schutzart IP X5 im Bereich 1 von Nassräumen bei Strahlwasser, in 
Schächten und Decken, eingesetzt werden. 

Steuerung 
Integrierte elektronische, feuchteverlaufsabhängige Automatikfunktion; bei Erreichen 
des eingestellten Feuchtewertes automatischer Betrieb bis zur Absenkung auf normale 
Raumluftfeucht. Parallel zur automatischen Feuchtesteuerung kann nach Bedarf über 
einen handelsüblichen Lichtschalter oder Schalter (EIN/AUS) die Nachlauffunktion mit 
Einschaltverzögerung von 0 oder 45 Sek. und einstellbarer Nachlaufzeit von 6, 10, 15 
und 21 Minuten gewählt werden. Die Feuchtefunktion kann mit zusätzlichem Schalter 
deaktiviert werden.

Sicher und zuverlässiger Betrieb
Das ASD-Programm besitzt die DIBt-Zulassung, entspricht den einschlägigen Normen 
und Vorschriften und unterliegt der Fertigungs-Fremdüberwachung durch den TÜV 
Bayern-Sachsen.

Z-51.1-454
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BASIC LINE dezentral – ASD L 60 F/N

Abluftsystem Dezentral 

Zubehör Rohbau

Art.-Nr. 3508 Art.-Nr. 3509 Art.-Nr. 3510 Art.-Nr. 3511

ASD UG 
Unterputzgehäuse ohne Brand-
schutz aus schlagfestem Kunststoff 
(alphinweiß) in Brandklasse B 2, 
normal entflammbar, mit luftdichter 
Rückschlagklappe und mit rückseitigen 
Befestigungs-Nuten zur Aufnahme der 
Montagehalterung. Ausblasstutzen 
oben (Lieferweise), seitlich nach links 
oder rechts drehbar. Mittels Luftum-
lenkungsset ASD LUR (Zubehör) um-
steckbar für rückseitigen Luftaustritt 
in beliebiger Position. Steckverbindung 
für elektrischen Anschluss heraus-
nehmbar. Wieder einsetzbarer Klapp-
Putzdeckel, Anschluss DN 80 mm.
Zur Lüftung von Bad oder WC, UP-
Einbau in Wand, Decke oder Installa-
tionsschächte und Vorwandsysteme. 
Anschluss von 1 oder 2 Geräten pro 
Etage und bis zu 2 Vollgeschossen an 
gemeinsame Hauptleitung; beim Ein-
satz vom Brandschutz-Deckenschotts 
(bauseits in der Hauptleitung) bis zu 
20 Vollgeschossen an der gemein-
samen Hauptleitung; Anbindung an 
die gemeinsame Hauptleitung mittels 
Wickelfalz- oder Stahlflexrohr.
Allgemeine bauaufsichtliche DIBt-
Zulassung Z-51.1-454 
B/H/T 230x230x89 mm.

ASD UGB
Unterputzgehäuse aus schlagfesten 
Kunststoff (alphinweiß) in Brand-
klasse B 2, normal entflammbar, 
mit Brandschutz-Absperrelement 
K90, Metall-Ausblasstutzen mit 
selbsttätiger luftdichter Metall-
Rückschlagklappe und Absperrung 
bei Schmelzlotauslösung* und mit 
rückseitigen Befestigungs-Nuten zur 
Aufnahme der Montagehalterung. 
Ausblasstutzen oben (Lieferweise), 
seitlich nach links oder rechts drehbar. 
Mittels Luftumlenkungsset ASD LUR 
(Zubehör) umsteckbar für rückseitigen 
Luftaustritt in beliebiger Position. 
Steckverbindung für elektrischen 
Anschluss herausnehmbar. Wieder ein-
setzbarer Klapp-Putzdeckel, Anschluss 
DN 80 mm. Zur Lüftung von Bad 
oder WC, UP-Einbau in Wand, Decke, 
Vorwandsystemen außerhalb von K90 
Schächten. Anschluss von 1 oder 2 Ge-
räten pro Etage, bis zu 20 Vollgeschos-
sen an der gemeinsamen Hauptleitung; 
Anbindung an die Hauptleitung mittels 
Wickelfalz- oder Stahlflexrohr. Allge-
meine bauaufsichtliche DIBt-Zulassung 
Z-51.1-454 
B/H/T 230x230x89 mm.

ASD UGB-U
Unterputzgehäuse mit Brandschutz-
Ummantelung K90, Metall-Ausblas-
stutzen mit selbsttätiger luftdichter 
Metall-Rückschlagklappe und Ab-
sperrung bei Schmelzlotauslösung*. 
Ausblasstutzen oben (Lieferweise), 
seitlich nach links oder rechts drehbar. 
Steckverbindung für elektrischen 
Anschluss herausnehmbar. Wieder 
einsetzbarer Klapp-Putzdeckel, An-
schluss DN 80 mm. Zur Lüftung von Bad 
oder WC, UP-Einbau in Wand, Decke 
in F90 Lüftungsschächten. Anschluss 
von 1 oder 2 Geräten pro Etage, bis zu 
20 Vollgeschossen an der gemeinsa-
men Hauptleitung; Anbindung an die 
Hauptleitung mittels Wickelfalzrohr. 
Allgemeine bauaufsichtliche DIBt-
Zulassung Z-51.1-454 
B/H/T 262x262x95 mm

ASD UGB-UR 
Unterputzgehäuse mit Brandschutz-
Ummantelung K90, Metall-Ausblas-
stutzen mit selbsttätiger luftdichter 
Metall-Rückschlagklappe und 
Absperrung bei Schmelzlotauslö-
sung*. Ausblasstutzen rückseitig (incl. 
Luftumlenkungsset ASD LUR), beliebig 
um 90° drehbar. Steckverbindung für 
elektrischen Anschluss herausnehm-
bar. Wieder einsetzbarer Klapp-Putzde-
ckel, Anschluss DN 80 mm. Zur Lüftung 
von Bad oder WC, UP-Einbau in Wand, 
Decke in F90 Lüftungsschächten. 
Anschluss von 1 oder 2 Geräten pro 
Etage, bis zu 20 Vollgeschossen an der 
gemeinsamen Hauptleitung; Anbindung 
an die Hauptleitung mittels Wickel-
falzrohr. Allgemeine bauaufsichtliche 
DIBt-Zulassung Z-51.1-454 
B/H/T 262x262x95mm
Tiefe incl. 65 mm Ausblasstutzen = 
164 mm

Anwendungsbereiche

Unterputz-Installation  
ohne Brandschutz  
für bis zu 2 Vollgeschoße (EFH)

Unterputz-Installation  
außerhalb feuerwiderstands-
fähiger Schächte

Unterputz-Installation  
in feuerwiderstandsfähigen 
Schächten

Unterputz-Installation  
Brandschutzlösung mit  
Deckenschott (bauseits)

*Die Rückschlagklappe bei Brandschutzgehäusen erfüllt grundsätzlich auch die Anforderungen einer Kaltrauch-Absperrklappe
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Zubehör Rohbau

50–270
±25

50–270

Art.-Nr. 3512 Art.-Nr. 3513 Art.-Nr. 3514

ASD LUR
Luftumlenkungsset rückseitig, beste-
hend aus Umlenkstück und Nieten (für 
Metallstutzten beim UP-Gehäuse ASD 
UGB), für rückseitigen Luftaustritt bei 
allen UP-Gehäusen ohne Brandschutz-
Ummantelung 

ASD MH
Montagehalter für Unterputzgehäuse-
Befestigung an Wänden, in Schächten 
und Zwischendecken. Höhen-, tiefen- 
und lotverstellbar.

ASD VMB 
Vorwandmontagebügel, für die Integra-
tion von UP-Gehäusen in Vorwandsys-
temen in Verbindung mit Systemele-
menten der Vorwandanbieter

Art.-Nr. 3515 Art.-Nr. 3516

ASD VAP
Vorwandadapter zu raumseitigen 
UP-Gehäuseeinschub in beplankten 
Schächten und Vorwänden für UP-
Gehäuse ohne Brandschutz (ASD UG) 
und UP-Gehäuse mit Brandschutz-
Absperrelement (ASD UGB)
B/H 280/280 mm

ASD UAR
Unterputzausgleichsrahmen bei zu 
tief eingebautem UP-Gehäuse ohne 
Brandschutz (ASD UG) und UP-Gehäuse 
mit Brandschutz-Absperrelement 
(ASD UGB), der Spalt (max. 50 mm) 
zwischen Gehäuse und Beplankung 
wird geschlossen 
B/H/T 236,5x236,5x60mm

Zubehör Endmontage                                                                          Ersatzfilter

Art.-Nr. 3517 Art.-Nr. 3518 Art.-Nr. 3520 

ASD BR
Blendrahmen zum Einspannen zwi-
schen Wand (Decke) und Innenblende, 
wenn das UP-Gehäuse über Putz oder 
Fliesen vorsteht; Überdeckung von bis 
zu 15 mm hervorstehende Gehäuse 
 B/H/T 298/298/21 mm 

ASD AB 
Ausgleichsblende zur Überdeckung von 
Spalten bei unsauber eingeputzten, 
gefliesten oder zu großen Gehäuseaus-
schnitten bei den UP-Gehäusen

ASD Filter
Ersatzfilter, ISO Coarse 30%, für alle 
ASD Lüftereinsätze, Dauerfilter wasch-
bar, in der Spülmaschine zu reinigen, 
VPE 2 Stück

BASIC LINE dezentral – ASD L 60 F/N
Abluftsystem Dezentral 
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BASIC LINE dezentral – ASD L 60 F/N

Abluftsystem Dezentral 
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VALLOX

  �Luftleistung 
xxx

  �Wärmetauscher 
xxx

  �EC-Ventilatoren 
xxx

  �Filter 
xxx

  �Steuerung/Regelung 
xxx

  �Bypass 
xxx

  �Frostschutz 
xxx

  �Wartung 
xxx

 
    Einsatzbeispiele 

  xxx
  xxx
  xxx

	� XXX Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. xxxx

	� XXX Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. xxxx

ASD L 60/35 N

  �Luftleistung 
60/35 m3/h

  �Lüftereinsatz 
Wartungsfreier, äußerst wirtschaftlicher 
Energiesparmotor, einsetzbar in jedes ASD 
Unterputz-Gehäuse  

  �Steuerung 
Kleine Lüfterstufe kann für Dauerbetrieb fest 
angeschlossen werden; große Stufe kann manu-
ell über handelsüblichen Lichtschalter oder 
Schalter (EIN/AUS) mit integrierter Nachlauf-
steuerung, oder manuell mit Bedienelement 
BAW BE (Zubehör) gesteuert werden

  �Filter 
Abluftfilter ISO Coarse 30%, Dauerfilter 
Spülmaschinenfest, Innenblende mit Filter-
Reinigungsanzeige

 
    Einsatzbeispiele 

  Innenliegendes Bad
  Innenliegendes WC
  �Andere Räume innerhalb von Wohnungen nach 

DIN 18017-3
  Küchen und Kochnischen mit Fenster

	� ASD L 60/35 N 
Art.-Nr. 3506

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 260 Pa/ErP m3/h 60

Nennleistung max. W 18

Stromaufnahme max. A 0,13

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP X5

Gewicht kg 1,85

max. Fördertemperatur	 °C +40

Schallleistung Lw

in Kombination mit UP-Gehäuse ASD UG

Ausblas seitlich bei 60/35 m³/h	 dB(A) 39/30

Schalldruckpegel Lp, 10 m² Absorptionsfläche nach DIN 18017-3

in Kombination mit UP-Gehäuse ASD UG

Ausblas seitlich bei 60/35m³/h	 dB(A) 35/26

Der ASD L 60/35 N ist ein extrem leiser Lüftereinsatz zum Einbau in Unterputzgehäu-
sen zum Entlüften von innenliegenden Bädern und WC´s und anderen Räumen inner-
halb von Wohnungen nach DIN 18017-3, Luftleistung bis 60 m³/h.
Der zweistufige Lüftereinsatz mit Nachlauffunktion besteht aus einem Spiralgehäu-
se mit aerodynamisch und akustisch optimierten Radial-Laufrad, hoher Druckreserve 
bei äußerst niedrigem Stromverbrauch und niedrigem Geräuschpegel, Schallschutz 
entsprechend DIN 4109. Wartungsfreier, energiesparender Kondensatormotor in ge-
schlossenem Aluminiumgehäuse. Werkzeuglose Einschubmontage des Lüfters in das 
Gehäuse und schnelle elektrische Steckverbindung. Er ist mit einer formschönen, auf-
klappbaren Design-Innenblende, Farbe ähnlich RAL 9003 signalweiß, und optischer 
Filter-Reinigungsanzeige ausgestattet. Abluftfilter, ISO Coarse 30%, als Dauerfilter 
unter der aufklappbaren Innenblende, reinigbar in der Spülmaschine. Der Lüftereinsatz 
ist optimal gegen Feuchtigkeit geschützt und kann aufgrund seiner Schutzart IP X5 
im Bereich 1 von Nassräumen bei Strahlwasser, in Schächten und Decken, eingesetzt 
werden. 

Steuerung 
Zweistufiger Lüftereinsatz für Bedarfs- und Grundlüftung. Die kleine Lüfterstufe kann 
für Dauerbetrieb direkt angeschlossen werden; die große Stufe wird dann parallel über 
einen handelsüblichen Lichtschalter oder Schalter (EIN/AUS) aktiviert, mit integrierter 
Nachlauffunktion: fest eingestellter Einschaltverzögerung von ca. 45 Sek. und einstell-
bare Nachlaufzeit von 6, 15 und 21 Minuten. Manuelle Steuerung Ein/Aus sowie der 
Lüfterstufen niedrig oder hoch über Bedienelement BAW BE (Zubehör) möglich.

Sicher und zuverlässiger Betrieb
Das ASD-Programm besitzt die DIBt-Zulassung, entspricht den einschlägigen Normen 
und Vorschriften und unterliegt der Fertigungs-Fremdüberwachung durch den TÜV 
Bayern-Sachsen.

Z-51.1-454
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BASIC LINE dezentral – ASD L 60/35 N 

Abluftsystem Dezentral 

Zubehör Rohbau

Art.-Nr. 3508 Art.-Nr. 3509 Art.-Nr. 3510 Art.-Nr. 3511

ASD UG 
Unterputzgehäuse ohne Brand-
schutz aus schlagfestem Kunststoff 
(alphinweiß) in Brandklasse B 2, 
normal entflammbar, mit luftdichter 
Rückschlagklappe und mit rückseitigen 
Befestigungs-Nuten zur Aufnahme der 
Montagehalterung. Ausblasstutzen 
oben (Lieferweise), seitlich nach links 
oder rechts drehbar. Mittels Luftum-
lenkungsset ASD LUR (Zubehör) um-
steckbar für rückseitigen Luftaustritt 
in beliebiger Position. Steckverbindung 
für elektrischen Anschluss heraus-
nehmbar. Wieder einsetzbarer Klapp-
Putzdeckel, Anschluss DN 80 mm.
Zur Lüftung von Bad oder WC, UP-
Einbau in Wand, Decke oder Installa-
tionsschächte und Vorwandsysteme. 
Anschluss von 1 oder 2 Geräten pro 
Etage und bis zu 2 Vollgeschossen an 
gemeinsame Hauptleitung; beim Ein-
satz vom Brandschutz-Deckenschotts 
(bauseits in der Hauptleitung) bis zu 
20 Vollgeschossen an der gemein-
samen Hauptleitung; Anbindung an 
die gemeinsame Hauptleitung mittel 
Wickelfalz- oder Stahlflexrohr.
Allgemeine bauaufsichtliche DIBt-
Zulassung Z-51.1-454 
B/H/T 230x230x89 mm.

ASD UGB
Unterputzgehäuse aus schlagfesten 
Kunststoff (alphinweiß) in Brand-
klasse B 2, normal entflammbar, 
mit Brandschutz-Absperrelement 
K90, Metall-Ausblasstutzen mit 
selbsttätiger luftdichter Metall-
Rückschlagklappe und Absperrung 
bei Schmelzlotauslösung* und mit 
rückseitigen Befestigungs-Nuten zur 
Aufnahme der Montagehalterung. 
Ausblasstutzen oben (Lieferweise), 
seitlich nach links oder rechts drehbar. 
Mittels Luftumlenkungsset ASD LUR 
(Zubehör) umsteckbar für rückseitigen 
Luftaustritt in beliebiger Position. 
Steckverbindung für elektrischen 
Anschluss herausnehmbar. Wieder ein-
setzbarer Klapp-Putzdeckel, Anschluss 
DN 80 mm. Zur Lüftung von Bad 
oder WC, UP-Einbau in Wand, Decke, 
Vorwandsystemen außerhalb von K90 
Schächten. Anschluss von 1 oder 2 Ge-
räten pro Etage, bis zu 20 Vollgeschos-
sen an der gemeinsamen Hauptleitung; 
Anbindung an die Hauptleitung mittels 
Wickelfalz- oder Stahlflexrohr. Allge-
meine bauaufsichtliche DIBt-Zulassung 
Z-51.1-454 
B/H/T 230x230x89 mm.

ASD UGB-U
Unterputzgehäuse mit Brandschutz-
Ummantelung K90, Metall-Ausblas-
stutzen mit selbsttätiger luftdichter 
Metall-Rückschlagklappe und Ab-
sperrung bei Schmelzlotauslösung*. 
Ausblasstutzen oben (Lieferweise), 
seitlich nach links oder rechts drehbar. 
Steckverbindung für elektrischen 
Anschluss herausnehmbar. Wieder 
einsetzbarer Klapp-Putzdeckel, An-
schluss DN 80 mm. Zur Lüftung von Bad 
oder WC, UP-Einbau in Wand, Decke 
in F90 Lüftungsschächten. Anschluss 
von 1 oder 2 Geräten pro Etage, bis zu 
20 Vollgeschossen an der gemeinsa-
men Hauptleitung; Anbindung an die 
Hauptleitung mittels Wickelfalzrohr. 
Allgemeine bauaufsichtliche DIBt-
Zulassung Z-51.1-454 
B/H/T 262x262x95 mm

ASD UGB-UR 
Unterputzgehäuse mit Brandschutz-
Ummantelung K90, Metall-Ausblas-
stutzen mit selbsttätiger luftdichter 
Metall-Rückschlagklappe und 
Absperrung bei Schmelzlotauslö-
sung*. Ausblasstutzen rückseitig (incl. 
Luftumlenkungsset ASD LUR), beliebig 
um 90° drehbar. Steckverbindung für 
elektrischen Anschluss herausnehm-
bar. Wieder einsetzbarer Klapp-Putzde-
ckel, Anschluss DN 80 mm. Zur Lüftung 
von Bad oder WC, UP-Einbau in Wand, 
Decke in F90 Lüftungsschächten. 
Anschluss von 1 oder 2 Geräten pro 
Etage, bis zu 20 Vollgeschossen an der 
gemeinsamen Hauptleitung; Anbindung 
an die Hauptleitung mittels Wickel-
falzrohr. Allgemeine bauaufsichtliche 
DIBt-Zulassung Z-51.1-454 
B/H/T 262x262x95mm
Tiefe incl. 65 mm Ausblasstutzen = 
164 mm

Anwendungsbereiche

Unterputz-Installation  
ohne Brandschutz  
für bis zu 2 Vollgeschoße (EFH)

Unterputz-Installation  
außerhalb feuerwiderstands-
fähiger Schächte

Unterputz-Installation  
in feuerwiderstandsfähigen 
Schächten

Unterputz-Installation  
Brandschutzlösung mit  
Deckenschott (bauseits)

*Die Rückschlagklappe bei Brandschutzgehäusen erfüllt grundsätzlich auch die Anforderungen einer Kaltrauch-Absperrklappe
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Zubehör Rohbau

50–270
±25

50–270

Art.-Nr. 3512 Art.-Nr. 3513 Art.-Nr. 3514

ASD LUR
Luftumlenkungsset rückseitig, beste-
hend aus Umlenkstück und Nieten (für 
Metallstutzten beim UP-Gehäuse ASD 
UGB), für rückseitigen Luftaustritt bei 
allen UP-Gehäusen ohne Brandschutz-
Ummantelung 

ASD MH
Montagehalter für Unterputzgehäuse-
Befestigung an Wänden, in Schächten 
und Zwischendecken. Höhen-, tiefen- 
und lotverstellbar.

ASD VMB 
Vorwandmontagebügel, für die Integra-
tion von UP-Gehäusen in Vorwandsys-
temen in Verbindung mit Systemele-
menten der Vorwandanbieter

Art.-Nr. 3515 Art.-Nr. 3516

ASD VAP
Vorwandadapter zu raumseitigen 
UP-Gehäuseeinschub in beplankten 
Schächten und Vorwänden für UP-
Gehäuse ohne Brandschutz (ASD UG) 
und UP-Gehäuse mit Brandschutz-
Absperrelement (ASD UGB)
B/H 280/280 mm

ASD UAR
Unterputzausgleichsrahmen bei zu 
tief eingebautem UP-Gehäuse ohne 
Brandschutz (ASD UG) und UP-Gehäuse 
mit Brandschutz-Absperrelement 
(ASD UGB), der Spalt (max. 50 mm) 
zwischen Gehäuse und Beplankung 
wird geschlossen 
B/H/T 236,5x236,5x60mm

Zubehör Endmontage                                                                          Zubehör Steuerung                       Ersatzfilter

Art.-Nr. 3517 Art.-Nr. 3518 Art.-Nr. 3368 Art.-Nr. 3520 

ASD BR
Blendrahmen zum Einspannen zwi-
schen Wand (Decke) und Innenblende, 
wenn das UP-Gehäuse über Putz oder 
Fliesen vorsteht; Überdeckung von bis 
zu 15 mm hervorstehende Gehäuse 
 B/H/T 298/298/21 mm 

ASD AB 
Ausgleichsblende zur Überdeckung von 
Spalten bei unsauber eingeputzten, 
gefliesten oder zu großen Gehäuseaus-
schnitten bei den UP-Gehäusen

BAW BE
Bedienelement zur UP- Montage, 
Gehäuse aus Kunststoff, ähnlich RAL 
9010 reinweiß, für Ventilatoren mit 2 
Leistungsstufen mit den Funktionen 
EIN/ AUS sowie niedriger und hoher 
Drehzahl B/H/T 80x80x15 mm

ASD Filter
Ersatzfilter, ISO Coarse 30%, für alle 
ASD Lüftereinsätze, Dauerfilter wasch-
bar, in der Spülmaschine zu reinigen, 
VPE 2 Stück

BASIC LINE dezentral – ASD L 60/35 N 
Abluftsystem Dezentral 
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BASIC LINE dezentral – ASD L 60/35 N 

Abluftsystem Dezentral 

0 20 40 60
0

100

200

300

 

1

2

Stufe 1
Stufe 22

1

D
ru

ck
ve

rlu
st

 e
xt

er
n 

[P
a]

Volumenstrom V [m³/h]

Kennlinien

Zubehör Endmontage                                                                          Zubehör Steuerung                       Ersatzfilter

Art.-Nr. 3517 Art.-Nr. 3518 Art.-Nr. 3368 Art.-Nr. 3520 

ASD BR
Blendrahmen zum Einspannen zwi-
schen Wand (Decke) und Innenblende, 
wenn das UP-Gehäuse über Putz oder 
Fliesen vorsteht; Überdeckung von bis 
zu 15 mm hervorstehende Gehäuse 
 B/H/T 298/298/21 mm 

ASD AB 
Ausgleichsblende zur Überdeckung von 
Spalten bei unsauber eingeputzten, 
gefliesten oder zu großen Gehäuseaus-
schnitten bei den UP-Gehäusen

BAW BE
Bedienelement zur UP- Montage, 
Gehäuse aus Kunststoff, ähnlich RAL 
9010 reinweiß, für Ventilatoren mit 2 
Leistungsstufen mit den Funktionen 
EIN/ AUS sowie niedriger und hoher 
Drehzahl B/H/T 80x80x15 mm

ASD Filter
Ersatzfilter, ISO Coarse 30%, für alle 
ASD Lüftereinsätze, Dauerfilter wasch-
bar, in der Spülmaschine zu reinigen, 
VPE 2 Stück

Abmessungen

ø78

ø78

46

49

☐ 230

80

49

80

49

ø7
8

46

89

80

ø77

ø77

46

49

☐ 230

80

49

75

49

ø7
8

46

89

75

ø77

46

65

☐ 262

59

95

ø77

☐ 262 95

65

62

69

ASD UG

UP-Gehäuse 
mit Innenblende 
OHNE 
Brandschutz- 
ummantelung 
ASD UG

UP-Gehäuse 
mit Innenblende 
MIT 
Brandschutz- 
ummantelung 
ASD UGB-U

ASD UGB ASD UGB-U

ASD UGB-UR

78

89 250

25
023

0
80 20

77

UP-Gehäuse

ohne 
Brandschutz-
ummantelung
ASD UG
und Innenblende

UP-Gehäuse

mit 
Brandschutz-
ummantelung
ASD UGB-U  
und Innenblende

95 250

25
026

2
59 20
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VALLOX

  �Luftleistung 
xxx

  �Wärmetauscher 
xxx

  �EC-Ventilatoren 
xxx

  �Filter 
xxx

  �Steuerung/Regelung 
xxx

  �Bypass 
xxx

  �Frostschutz 
xxx

  �Wartung 
xxx

 
    Einsatzbeispiele 

  xxx
  xxx
  xxx

	� XXX Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. xxxx

	� XXX Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. xxxx

ASD L 60/35 F/N

  �Luftleistung 
60/35 m3/h

  �Lüftereinsatz 
Wartungsfreier, äußerst wirtschaftlicher 
Energiesparmotor, einsetzbar in jedes ASD 
Unterputz-Gehäuse  

  �Steuerung 
Integrierte elektronische, feuchteverlaufsab-
hängige Automatik-Steuerung; Grundlüftung in 
Abhängigkeit des eingestellten Feuchtewertes 
und bei Überschreiten wird automatisch die gro-
ße Lüfterstufe bis zur Absenkung auf normale 
Raumfeuchte geschaltet. Parallel über Licht-
schalter bzw. Schalter EIN/AUS (bauseits) kann 
die hohe Stufe mit wählbarer Anlaufverzögerung 
und einstellbarer Nachlaufzeit aktiviert oder 
manuelle mit Bedienelement  BAW BE (Zubehör) 
gesteuert werden.

  �Filter 
Abluftfilter ISO Coarse 30%, Dauerfilter 
Spülmaschinenfest, Innenblende mit Filter-
Reinigungsanzeige

 
    Einsatzbeispiele 

  Innenliegendes Bad
  Innenliegendes WC
  �Andere Räume innerhalb von Wohnungen nach 

DIN 18017-3
  Küchen und Kochnischen mit Fenster

	� ASD L 60/35 F/N 
Art.-Nr. 3507

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 260 Pa/ErP m3/h 60

Nennleistung max. W 18

Stromaufnahme max. A 0,13

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP X5

Gewicht kg 1,85

max. Fördertemperatur	 °C +40

Schallleistung Lw

in Kombination mit UP-Gehäuse ASD UG

Ausblas seitlich bei 60/35 m³/h	 dB(A) 39/30

Schalldruckpegel Lp, 10 m² Absorptionsfläche nach DIN 18017-3

in Kombination mit UP-Gehäuse ASD UG

Ausblas seitlich bei 60/35m³/h	 dB(A) 35/26

Der ASD L 60/35 F/N ist ein extrem leiser Lüftereinsatz zum Einbau in Unterputz-
gehäusen zum Entlüften von innenliegenden Bädern und WC´s und anderen Räumen 
innerhalb von Wohnungen nach DIN 18017-3, Luftleistung bis 60 m³/h.
Der zweistufige Lüftereinsatz mit elektronischer, feuchteverlaufsabhängiger Automa-
tik-Steuerung besteht aus einem Spiralgehäuse mit aerodynamisch und akustisch op-
timierten Radial-Laufrad, hoher Druckreserve bei äußerst niedrigem Stromverbrauch 
und niedrigem Geräuschpegel, Schallschutz entsprechend DIN 4109. Wartungsfreier, 
energiesparender Kondensatormotor in geschlossenem Aluminiumgehäuse. Werkzeug-
lose Einschubmontage des Lüfters in das Gehäuse und schnelle elektrische Steck-
verbindung. Er ist mit einer formschönen, aufklappbaren Design-Innenblende, Farbe 
ähnlich RAL 9003 signalweiß, und optischer Filter-Reinigungsanzeige ausgestattet. 
Abluftfilter, ISO Coarse 30%, als Dauerfilter unter der aufklappbaren Innenblende, rei-
nigbar in der Spülmaschine. Der Lüftereinsatz ist optimal gegen Feuchtigkeit geschützt 
und kann aufgrund seiner Schutzart IP X5 im Bereich 1 von Nassräumen bei Strahlwas-
ser, in Schächten und Decken, eingesetzt werden. 

Steuerung 
Zweistufiger Lüftereinsatz für Bedarfs- und Grundlüftung. Die kleine Lüfterstufe kann 
für Dauerbetrieb direkt angeschlossen werden. Bei Erreichen des fest eingestellten 
Feuchtewertes wird automatisch die große Lüfterstufe bis zur Absenkung auf normale 
Raumluftfeuchte geschaltet. Zusätzlich zur Automatik-Feuchtefunktion kann die große 
Stufe parallel über einen handelsüblichen Lichtschalter oder Schalter (Ein/Aus) mit in-
tegrierter Nachlaufzeit aktiviert werden. Nachlaufzeit: wählbare Einschaltverzögerung 
von 0 Sek. oder 45 Sek. und einstellbare Nachlaufzeit von 6, 10, 15 und 21 Minuten. 
Manuelle Steuerung Ein/Aus sowie der Lüfterstufen niedrig oder hoch über Bedienele-
ment BAW BE (Zubehör) möglich.

Sicher und zuverlässiger Betrieb
Das ASD-Programm besitzt die DIBt-Zulassung, entspricht den einschlägigen Normen 
und Vorschriften und unterliegt der Fertigungs-Fremdüberwachung durch den TÜV 
Bayern-Sachsen.

Z-51.1-454
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BASIC LINE dezentral – ASD L 60/35 F/N

Abluftsystem Dezentral 

Zubehör Rohbau

Art.-Nr. 3508 Art.-Nr. 3509 Art.-Nr. 3510 Art.-Nr. 3511

ASD UG 
Unterputzgehäuse ohne Brand-
schutz aus schlagfestem Kunststoff 
(alphinweiß) in Brandklasse B 2, 
normal entflammbar, mit luftdichter 
Rückschlagklappe und mit rückseitigen 
Befestigungs-Nuten zur Aufnahme der 
Montagehalterung. Ausblasstutzen 
oben (Lieferweise), seitlich nach links 
oder rechts drehbar. Mittels Luftum-
lenkungsset ASD LUR (Zubehör) um-
steckbar für rückseitigen Luftaustritt 
in beliebiger Position. Steckverbindung 
für elektrischen Anschluss heraus-
nehmbar. Wieder einsetzbarer Klapp-
Putzdeckel, Anschluss DN 80 mm.
Zur Lüftung von Bad oder WC, UP-
Einbau in Wand, Decke oder Installa-
tionsschächte und Vorwandsysteme. 
Anschluss von 1 oder 2 Geräten pro 
Etage und bis zu 2 Vollgeschossen an 
gemeinsame Hauptleitung; beim Ein-
satz vom Brandschutz-Deckenschotts 
(bauseits in der Hauptleitung) bis zu 
20 Vollgeschossen an der gemein-
samen Hauptleitung; Anbindung an 
die gemeinsame Hauptleitung mittel 
Wickelfalz- oder Stahlflexrohr.
Allgemeine bauaufsichtliche DIBt-
Zulassung Z-51.1-454 
B/H/T 230x230x89 mm.

ASD UGB
Unterputzgehäuse aus schlagfesten 
Kunststoff (alphinweiß) in Brand-
klasse B 2, normal entflammbar, 
mit Brandschutz-Absperrelement 
K90, Metall-Ausblasstutzen mit 
selbsttätiger luftdichter Metall-
Rückschlagklappe und Absperrung 
bei Schmelzlotauslösung* und mit 
rückseitigen Befestigungs-Nuten zur 
Aufnahme der Montagehalterung. 
Ausblasstutzen oben (Lieferweise), 
seitlich nach links oder rechts drehbar. 
Mittels Luftumlenkungsset ASD LUR 
(Zubehör) umsteckbar für rückseitigen 
Luftaustritt in beliebiger Position. 
Steckverbindung für elektrischen 
Anschluss herausnehmbar. Wieder ein-
setzbarer Klapp-Putzdeckel, Anschluss 
DN 80 mm. Zur Lüftung von Bad 
oder WC, UP-Einbau in Wand, Decke, 
Vorwandsystemen außerhalb von K90 
Schächten. Anschluss von 1 oder 2 Ge-
räten pro Etage, bis zu 20 Vollgeschos-
sen an der gemeinsamen Hauptleitung; 
Anbindung an die Hauptleitung mittels 
Wickelfalz- oder Stahlflexrohr. Allge-
meine bauaufsichtliche DIBt-Zulassung 
Z-51.1-454 
B/H/T 230x230x89 mm.

ASD UGB-U
Unterputzgehäuse mit Brandschutz-
Ummantelung K90, Metall-Ausblas-
stutzen mit selbsttätiger luftdichter 
Metall-Rückschlagklappe und Ab-
sperrung bei Schmelzlotauslösung*. 
Ausblasstutzen oben (Lieferweise), 
seitlich nach links oder rechts drehbar. 
Steckverbindung für elektrischen 
Anschluss herausnehmbar. Wieder 
einsetzbarer Klapp-Putzdeckel, An-
schluss DN 80 mm. Zur Lüftung von Bad 
oder WC, UP-Einbau in Wand, Decke 
in F90 Lüftungsschächten. Anschluss 
von 1 oder 2 Geräten pro Etage, bis zu 
20 Vollgeschossen an der gemeinsa-
men Hauptleitung; Anbindung an die 
Hauptleitung mittels Wickelfalzrohr. 
Allgemeine bauaufsichtliche DIBt-
Zulassung Z-51.1-454 
B/H/T 262x262x95 mm

ASD UGB-UR 
Unterputzgehäuse mit Brandschutz-
Ummantelung K90, Metall-Ausblas-
stutzen mit selbsttätiger luftdichter 
Metall-Rückschlagklappe und 
Absperrung bei Schmelzlotauslö-
sung*. Ausblasstutzen rückseitig (incl. 
Luftumlenkungsset ASD LUR), beliebig 
um 90° drehbar. Steckverbindung für 
elektrischen Anschluss herausnehm-
bar. Wieder einsetzbarer Klapp-Putzde-
ckel, Anschluss DN 80 mm. Zur Lüftung 
von Bad oder WC, UP-Einbau in Wand, 
Decke in F90 Lüftungsschächten. 
Anschluss von 1 oder 2 Geräten pro 
Etage, bis zu 20 Vollgeschossen an der 
gemeinsamen Hauptleitung; Anbindung 
an die Hauptleitung mittels Wickel-
falzrohr. Allgemeine bauaufsichtliche 
DIBt-Zulassung Z-51.1-454 
B/H/T 262x262x95mm
Tiefe incl. 65 mm Ausblasstutzen = 
164 mm

Anwendungsbereiche

Unterputz-Installation  
ohne Brandschutz  
für bis zu 2 Vollgeschoße (EFH)

Unterputz-Installation  
außerhalb feuerwiderstands-
fähiger Schächte

Unterputz-Installation  
in feuerwiderstandsfähigen 
Schächten

Unterputz-Installation  
Brandschutzlösung mit  
Deckenschott (bauseits)

*Die Rückschlagklappe bei Brandschutzgehäusen erfüllt grundsätzlich auch die Anforderungen einer Kaltrauch-Absperrklappe
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BASIC LINE dezentral – ASD L 60/35 F/N
Abluftsystem Dezentral 

Zubehör Rohbau

50–270
±25

50–270

Art.-Nr. 3512 Art.-Nr. 3513 Art.-Nr. 3514

ASD LUR
Luftumlenkungsset rückseitig, beste-
hend aus Umlenkstück und Nieten (für 
Metallstutzten beim UP-Gehäuse ASD 
UGB), für rückseitigen Luftaustritt bei 
allen UP-Gehäusen ohne Brandschutz-
Ummantelung 

ASD MH
Montagehalter für Unterputzgehäuse-
Befestigung an Wänden, in Schächten 
und Zwischendecken. Höhen-, tiefen- 
und lotverstellbar.

ASD VMB 
Vorwandmontagebügel, für die Integra-
tion von UP-Gehäusen in Vorwandsys-
temen in Verbindung mit Systemele-
menten der Vorwandanbieter

Art.-Nr. 3515 Art.-Nr. 3516

ASD VAP
Vorwandadapter zu raumseitigen 
UP-Gehäuseeinschub in beplankten 
Schächten und Vorwänden für UP-
Gehäuse ohne Brandschutz (ASD UG) 
und UP-Gehäuse mit Brandschutz-
Absperrelement (ASD UGB)
B/H 280/280 mm

ASD UAR
Unterputzausgleichsrahmen bei zu 
tief eingebautem UP-Gehäuse ohne 
Brandschutz (ASD UG) und UP-Gehäuse 
mit Brandschutz-Absperrelement 
(ASD UGB), der Spalt (max. 50 mm) 
zwischen Gehäuse und Beplankung 
wird geschlossen 
B/H/T 236,5x236,5x60mm

Zubehör Endmontage                                                                          Zubehör Steuerung                        Ersatzfilter

Art.-Nr. 3517 Art.-Nr. 3518 Art.-Nr. 3368 Art.-Nr. 3520 

ASD BR
Blendrahmen zum Einspannen zwi-
schen Wand (Decke) und Innenblende, 
wenn das UP-Gehäuse über Putz oder 
Fliesen vorsteht; Überdeckung von bis 
zu 15 mm hervorstehende Gehäuse 
 B/H/T 298/298/21 mm 

ASD AB 
Ausgleichsblende zur Überdeckung von 
Spalten bei unsauber eingeputzten, 
gefliesten oder zu großen Gehäuseaus-
schnitten bei den UP-Gehäusen

BAW BE
Bedienelement zur UP- Montage, 
Gehäuse aus Kunststoff, ähnlich RAL 
9010 reinweiß, für Ventilatoren mit 2 
Leistungsstufen mit den Funktionen 
EIN/ AUS sowie niedriger und hoher 
Drehzahl B/H/T 80x80x15 mm

ASD Filter
Ersatzfilter, ISO Coarse 30%, für alle 
ASD Lüftereinsätze, Dauerfilter wasch-
bar, in der Spülmaschine zu reinigen, 
VPE 2 Stück
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BASIC LINE dezentral – ASD L 60/35 F/N

Abluftsystem Dezentral 
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ASD UG

UP-Gehäuse 
mit Innenblende 
OHNE 
Brandschutz- 
ummantelung 
ASD UG

UP-Gehäuse 
mit Innenblende 
MIT 
Brandschutz- 
ummantelung 
ASD UGB-U

ASD UGB ASD UGB-U

ASD UGB-UR

78

89 250

25
023

0
80 20

77

UP-Gehäuse

ohne 
Brandschutz-
ummantelung
ASD UG
und Innenblende

UP-Gehäuse

mit 
Brandschutz-
ummantelung
ASD UGB-U  
und Innenblende

95 250

25
026

2
59 20
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Rohbau

Endmontage

U
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g
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bl
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de

oder oder

oderoderoder

Unterputz-Installation  ■ Brandschutzlösung mit Deckenschott (MFH)  
■ ohne Brandschutz für bis zu 2 Vollgeschosse (EFH)

ASD UG 
Unterputzgehäuse ohne Brandschutz | Art.-Nr. 3508

ASD LUR 
Luftumlenkungsset

Art.-Nr. 3512

ASD VAP 
Vorwandadapter

Art.-Nr. 3515

ASD VMB 
Vorwand-

montagebügel
Art.-Nr. 3514

ASD L 60/35 F/N
Lüftereinsatz/Innenblende

Art.-Nr. 3507

ASD L 60/35 N
Lüftereinsatz/Innenblende

Art.-Nr. 3506

ASD L 60 F/N
Lüftereinsatz/Innenblende

Art.-Nr. 3505

ASD L 60 N
Lüftereinsatz/Innenblende

Art.-Nr. 3504

ASD MH 
Montagehalter

Art.-Nr. 3513 optional
ASD UAR 

Unterputzausgleichs-
rahmen | Art.-Nr. 3516

optional
ASD AB 

Ausgleichsblende
Art.-Nr. 3518

optional
ASD BR 

Blendrahmen
Art.-Nr. 3517

Rohbau

Endmontage

U
nt
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Unterputz-Installation  ■ außerhalb feuerwiderstandsfähiger Schächte (F90)
■ L90 Lüftungsleitungen in beplankter Vorwand (Gipskarton) im MFH

ASD UGB 
Unterputzgehäuse mit Brandschutz-Absperrelement K90 | Art.-Nr. 3509

ASD LUR 
Luftumlenkungsset

Art.-Nr. 3512

ASD VAP 
Vorwandadapter

Art.-Nr. 3515

ASD VMB 
Vorwand-

montagebügel
Art.-Nr. 3514

ASD L 60/35 F/N
Lüftereinsatz/Innenblende

Art.-Nr. 3507

ASD L 60/35 N
Lüftereinsatz/Innenblende

Art.-Nr. 3506

ASD L 60 F/N
Lüftereinsatz/Innenblende

Art.-Nr. 3505

ASD L 60 N
Lüftereinsatz/Innenblende

Art.-Nr. 3504

ASD MH 
Montagehalter

Art.-Nr. 3513 optional
ASD UAR 

Unterputzausgleichs-
rahmen | Art.-Nr. 3516

optional
ASD AB 

Ausgleichsblende
Art.-Nr. 3518

optional
ASD BR 

Blendrahmen
Art.-Nr. 3517

Unterputz-Installation Brandschutzlösung mit Deckenschott (MFH) sowie  
Unterputz-Installation ohne Brandschutz für bis zu 2 Vollgeschosse (EFH)

BASIC LINE dezentral – ASD L 60/35 F/N
Abluftsystem Dezentral 

ASD L 60 
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Rohbau

Endmontage
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Unterputz-Installation  ■ außerhalb feuerwiderstandsfähiger Schächte (F90)
■ L90 Lüftungsleitungen in beplankter Vorwand (Gipskarton) im MFH

ASD UGB 
Unterputzgehäuse mit Brandschutz-Absperrelement K90 | Art.-Nr. 3509

ASD LUR 
Luftumlenkungsset

Art.-Nr. 3512

ASD VAP 
Vorwandadapter

Art.-Nr. 3515

ASD VMB 
Vorwand-

montagebügel
Art.-Nr. 3514

ASD L 60/35 F/N
Lüftereinsatz/Innenblende

Art.-Nr. 3507

ASD L 60/35 N
Lüftereinsatz/Innenblende

Art.-Nr. 3506

ASD L 60 F/N
Lüftereinsatz/Innenblende

Art.-Nr. 3505

ASD L 60 N
Lüftereinsatz/Innenblende

Art.-Nr. 3504

ASD MH 
Montagehalter

Art.-Nr. 3513 optional
ASD UAR 

Unterputzausgleichs-
rahmen | Art.-Nr. 3516

optional
ASD AB 

Ausgleichsblende
Art.-Nr. 3518

optional
ASD BR 

Blendrahmen
Art.-Nr. 3517

Unterputz-Installation außerhalb feuerwiderstandsfähigen Schächten (F90) oder  
L90 Lüftungsleitungen in beplankter Vorwand (Gipskarton) im MFH

BASIC LINE dezentral – ASD L 60/35 F/N
Abluftsystem Dezentral 
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Unterputz-Installation im feuerwiderstandsfähigen Schächten (F90) oder  
L90 Lüftungsleitungen (mehr als 2 Vollgeschosse) MFH

Rohbau

Endmontage

U
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Unterputz-Installation  ■ in feuerwiderstandsfähigen Schächten (F90) 
■ L90 Lüftungsleitungen (mehr als 2 Vollgeschosse) MFH

ASD UGB-U 
Unterputzgehäuse mit Brandschutz-

Ummantelung K90 | Art.-Nr. 3510

ASD UGB-UR 
Unterputzgehäuse mit Brandschutz-

Ummantelung K90 | Art.-Nr. 3511

ASD VMB 
Vorwand-

montagebügel
Art.-Nr. 3514

ASD L 60/35 F/N
Lüftereinsatz/Innenblende

Art.-Nr. 3507

ASD L 60/35 N
Lüftereinsatz/Innenblende

Art.-Nr. 3506

ASD L 60 F/N
Lüftereinsatz/Innenblende

Art.-Nr. 3505

ASD L 60 N
Lüftereinsatz/Innenblende

Art.-Nr. 3504

ASD MH 
Montagehalter

Art.-Nr. 3513

optional
ASD AB 

Ausgleichsblende
Art.-Nr. 3518

optional
ASD BR 

Blendrahmen
Art.-Nr. 3517

BASIC LINE dezentral – ASD L 60/35 F/N
Abluftsystem Dezentral 
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oder oder

B 44 160 Art.-Nr. 3340 oder 
B 44 180 Art.-Nr. 2869

ASD L 60/35 F/N
Abluftventilator mit Feuch-
testeuerung und Nachlauf 

Art.-Nr. 3507

ASD L 60/35 N
Abluftventilator mit Nachlauf 

Art.-Nr. 3506

ASD L 60 F/N
Abluftventilator mit Feuch-
testeuerung und Nachlauf 

Art.-Nr. 3505

ASD L 60 N
Abluftventilator mit Nachlauf 

Art.-Nr. 3504

B 44 BE
Bedienelement

Art.-Nr. 2884 

B 44 AVS
Abluftventilator-

Schnittstelle
Art.-Nr. 2875 

Lichtschalter / 
Schalter 

EIN/AUS bauseitig 

Lichtschalter / 
Schalter 

EIN/AUS bauseitig 

Lichtschalter / 
Schalter 

EIN/AUS bauseitig 

Lichtschalter / 
Schalter 

EIN/AUS bauseitig 

BAW BE
Art.-Nr. 3368

BAW BE
Art.-Nr. 3368

Kombination mit den Einzelraumgeräten B 44 160 oder B 44 180

BASIC LINE dezentral – ASD L 60/35 F/N
Abluftsystem Dezentral 
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Dimensionierung der Hauptleitung

Bei 60 m3/h planmäßigem Volumenstrom und gleichzeitigem Betrieb aller Geräte.

 
Die dieser Planung zugrunde liegenden Rohrquerschnitte gelten nur für das VALLOX Abluftsystem dezentral ASD 
mit einer besonders hohen Druckreserve (bei V 60 m3/h = 260 Pa). Falls ein anderes Fabrikat angeboten wird, sind 
größere Hauptleitungsquerschnitte vorzusehen bzw. das Rohrnetz neu zu planen.

Hinweis: Baurechtliche Prüfung sowie Einhaltung der baurechtlichen Anforderungen erforderlich.
Bei Verwendung weiterer Rohrkomponenten oder Dachdurchführungen können sich Abweichnungen zu den 
dargestellten Geschosszahlen ergeben.

A   �Erhöhter Komfortbereich bis 5 m/s 
im Steigrohr bei gleichzeitigem Betrieb 
aller Geräte. Die Geräuschzunahme auf-
grund der Volumenstromregelung ist bis 
zu diesem Betriebspunkt sehr gering.

B   �Komfortbereich bis 7 m/s im Steigrohr 
bei gleichzeitigem Betrieb aller Geräte. 
Die Geräuschzunahme aufgrund der 
Volumenstromregelung ist bis zu diesem 
Betriebspunkt im Komfortbereich.

C   �Max. zulässiger Auslegungsdruck bis 
11 m/s im Steigrohr bei gleichzeitigem 
Betrieb aller Geräte. Bis zu diesem 
Betriebspunkt ist die Hauptrohrdimen-
sionierung gemäß bauaufrechtlicher 
Zulassung erlaubt.

BASIC LINE dezentral – ASD L 60/35 F/N
Abluftsystem Dezentral 
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Notizen

BASIC LINE dezentral – ASD L 60/35 F/N
Abluftsystem Dezentral 
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Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung m3/h 90

Nennleistung max. W 9

Stromaufnahme max. A 0,06

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 45

Gewicht kg 0,80

max. Födertemperatur °C +40

Leistung

Ventilatorstufe 1 2

Volumenstrom m3/h 75 90

Elektrische Leistung W 5 9

Schalldruckpegel, 3 m Abstand Freifeldbedingungen

Ventilatorstufe 1 2

Schalldruck dB(A) 25 30

  �Luftleistung 
90 m3/h

  �Ventilator 
Energiesparender, wartungsfreier AC-Ventilator

  �Steuerung 
Einfach bedienbares Bedienelement (Zubehör) 
oder Lichtschalter EIN/AUS (bauseits)

 
    Einsatzbeispiele 

  Bad
  WC
  Kleine Räume

	� BAW 90 – Außenwandeinbau 
Art.-Nr. 3361

BAW 90

Der BAW 90 ist ein extrem leiser Abluftventilator für den universellen Einsatz in Bad, 
WC und anderen kleinen Räumen mit einer Luftleistung bis 90 m³/h.
Der Abluftventilator aus hochwertigem Kunststoff, ähnlich RAL 9003 signalweiß, einer 
formschönen Design-Innenblende fügt sich in elegant gestaltet Räume harmonisch ein. 
Der BAW 90 ist serienmäßig mit zwei Leistungsstufen und dichtschließender Wind-
drucksicherung, die entnehmbar ist, ausgestattet. Er verfügt über hohe Druckleistung 
bei äußerst niedrigem Stromverbrauch und kann aufgrund seiner Schutzart IP X5 im 
Bereich 1 von Nassräumen bei Strahlwasser eingesetzt werden. Für universelle Unter-
putz-Einschubinstallation DN 100 in die Außenwand.

Steuerung
Bedienelement BAW BE (Zubehör) zur manuellen Steuerung Ein/Aus sowie der Lüfter-
stufen niedrig oder hoch, für AP-Montage oder über einen handelsüblichen Lichtschal-
ter zum ein – und ausschalten.
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 BASIC LINE dezentral – BAW 90

Abluftventilator

Kennlinien Abmessungen

Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 3368

BAW BE
Bedienelement zur UP-
Montage, Gehäuse aus 
Kunststoff, ähnlich RAL 
9010 reinweiß, für Ventila-
toren mit 2 Leistungsstufen 
mit den Funktionen EIN/
AUS sowie niedriger und 
hoher Drehzahl 
B/H/T 80x80x15 mm

Zubehör Rohbau

Art.-Nr. 3365 Art.-Nr. 3367 Art.-Nr. 3369 Art.-Nr. 3336

BAW WHT 100
Teleskop-Wandhülse beste-
hend aus zwei ineinander 
schiebbaren Kunststoffrohren 
DN 100 für die Unterputzmon-
tage, Einsatz bei Wandstärken 
von 260 bis 500 mm

BAW WHT-LE 100
Rohbaupaket Laibungselement 
bestehend aus Teleskop-
Wandhülse DN 100, zwei 
ineinander schiebbaren 
Kunststoffrohren DN 100, 
l = 260 bis 500 mm und 
EPP-Laibungselement DN 100 
Brandschutzklasse B1 
B/H/T 600x360x100 mm

BAW MR 100
Montagerahmen DN 100 dient 
zur Reduzierung der Einbautie-
fe bei dünnen Wänden, engen 
Schächten und kurzen Bögen. 
Bei Bedarf können mehrere 
MR 100 aufeiander gesteckt 
werden 
B/H/T 140x140x20 mm

B 44 AB-W 160
Außenblende DN 160 mit Kon-
densatabtropfkante, mit einer 
Pulverbeschichtung matt weiß, 
RAL 9016, mit Geräteanschlag 
oben 
B/H/T 234x204x45 mm

Art.-Nr. 3394 Art.-Nr. 3333 Art.-Nr. 3335 Art.-Nr. 3094

B 44 AB-G 160
Außenblende DN 160 mit 
Kondensatabtropfkante, matt 
anthrazit RAL 7016 
B/H/T 234x204x45 mm

B 44 AB-E 160
Außenblende DN 160 mit Kon-
densatabtropfkante, Edelstahl, 
mit Geräteanschlag oben 
B/H/T 234x204x45 mm

B 44 AB-EB 160
Außenblende DN 160 mit Kon-
densatabtropfkante, Edelstahl 
beschichtet, mit Gerätean-
schlag oben 
B/H/T 234x204x45 mm

B 44 G LE-E
Wandgitter mit Kondensat
ablauf für Laibungselement, 
Edelstahl 
H/T 324x74 mm

Art.-Nr. 3095 Art.-Nr. 3088 Art.-Nr. 3103

B 44 G LE-W
Wandgitter mit Kondensat
ablauf für Laibungselement, 
Pulverbeschichtung weiß 
H/T 324x74 mm

B 44 ISG-LE
Insektenschutzgitter für das 
Wandgitter im Laibungsele-
ment

B 44 SM-LE
Schallmodul für den Einsatz im 
Laibungselement, Schaum-
stoff Brandschutzklasse B1, 
Norm-Schallpegeldifferenz  
Dn,e,w = 2 dB, Einbau max. 3 Stck

1

2

3

1 Stufe 1 (niedrige Stufe, freiblasend)
2 Stufe 2 (hohe Stufe, freiblasend)
3 Stufe 2 (mit Außenblende DN 160)
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Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung m3/h 90

Nennleistung max. W 9

Stromaufnahme max. A 0,06

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 45

Gewicht kg 0,80

max. Födertemperatur °C +40

Leistung

Ventilatorstufe 1 2

Volumenstrom m3/h 75 90

Elektrische Leistung W 5 9

Schalldruckpegel, 3 m Abstand Freifeldbedingungen

Ventilatorstufe 1 2

Schalldruck dB(A) 25 30

  �Luftleistung 
90 m3/h

  �Ventilator 
Energiesparender, wartungsfreier AC-Ventilator

  �Steuerung 
Integrierte Feuchtesteuerung, wahlweise für die 
hohe oder niedrige Luftleistung einstellbar, und 
manuell über Lichtschalter bzw. Schalter EIN/
AUS (bauseits) einschaltbar

 
    Einsatzbeispiele 

  Bad
  WC
  Kleine Räume

	� BAW 90 F – Außenwandeinbau 
Art.-Nr. 3362

BAW 90 F

Der BAW 90 Fist ein extrem leiser Abluftventilator für den universellen Einsatz in Bad, 
WC und anderen kleinen Räumen mit einer Luftleistung bis 90 m³/h.
Der Abluftventilator aus hochwertigem Kunststoff, ähnlich RAL 9003 signalweiß, einer 
formschönen Design-Innenblende fügt sich in elegant gestaltet Räume harmonisch 
ein. Der BAW 90 F ist serienmäßig mit zwei Leistungsstufen und dichtschließender 
Winddrucksicherung, die entnehmbar ist, ausgestattet. Er verfügt über hohe Druck-
leistung bei äußerst niedrigem Stromverbrauch und kann aufgrund seiner Schutzart IP 
X5 im Bereich 1 von Nassräumen bei Strahlwasser eingesetzt werden. Für universelle 
Unterputz-Einschubinstallation DN 100 in die Außenwand.

Steuerung
Integrierte Feuchtesteuerung mit einstellbarer Nachlaufzeit von 6, 12, 18, 24 Minuten; 
die Feuchtesteuerung kann wahlweise auf die hohe oder niedrige Luftleistung ein-
gestellt werden, und manuell über einen handelsüblichen Lichtschalter oder Schalter 
eingeschalten werden.
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 BASIC LINE dezentral – BAW 90 F

Abluftventilator

Zubehör Rohbau

Art.-Nr. 3365 Art.-Nr. 3367 Art.-Nr. 3369 Art.-Nr. 3336 Art.-Nr. 3394

BAW WHT 100
Teleskop-Wandhülse beste-
hend aus zwei ineinander 
schiebbaren Kunststoffrohren 
DN 100 für die Unterputzmon-
tage, Einsatz bei Wandstärken 
von 260 bis 500 mm

BAW WHT-LE 100
Rohbaupaket Laibungselement 
bestehend aus Teleskop-
Wandhülse DN 100, zwei 
ineinander schiebbaren 
Kunststoffrohren DN 100, 
l = 260 bis 500 mm und 
EPP-Laibungselement DN 100 
Brandschutzklasse B1 
B/H/T 600x360x100 mm

BAW MR 100
Montagerahmen DN 100 dient 
zur Reduzierung der Einbautie-
fe bei dünnen Wänden, engen 
Schächten und kurzen Bögen. 
Bei Bedarf können mehrere 
MR 100 aufeiander gesteckt 
werden 
B/H/T 140x140x20 mm

B 44 AB-W 160
Außenblende DN 160 mit Kon-
densatabtropfkante, mit einer 
Pulverbeschichtung matt weiß, 
RAL 9016 mit Geräteanschlag 
oben 
B/H/T 234x204x45 mm

B 44 AB-G 160
Außenblende DN 160 mit 
Kondensatabtropfkante, matt 
anthrazit RAL 7016 
B/H/T 234x204x45 mm

Art.-Nr. 3333 Art.-Nr. 3335 Art.-Nr. 3094 Art.-Nr. 3095 Art.-Nr. 3088

B 44 AB-E 160
Außenblende DN 160 mit Kon-
densatabtropfkante, Edelstahl 
mit Geräteanschlag oben 
B/H/T 234x204x45 mm

B 44 AB-EB 160
Außenblende DN 160 mit Kon-
densatabtropfkante, Edelstahl 
beschichtet mit Gerätean-
schlag oben 
B/H/T 234x204x45 mm

B 44 G LE-E
Wandgitter mit Kondensa-
tablauf für Laibungselement, 
Edelstahl 
H/T 324x74 mm

B 44 G LE-W
Wandgitter mit Kondensa-
tablauf für Laibungselement, 
Pulverbeschichtung weiß 
H/T 324x74 mm

B 44 ISG-LE
Insektenschutzgitter für das 
Wandgitter im Laibungsele-
ment

Art.-Nr. 3335

B 44 SM-LE
Schallmodul für den Einsatz 
in dem Laibungselement, 
Schaumstoff Brandschutzklas-
se B1, Norm-Schallpegeldif-
ferenz Dn,e,w = 2 dB, Einbau: 
max. 3 Stück

Kennlinien Abmessungen

1

2

3

1 Stufe 1 (niedrige Stufe, freiblasend)
2 Stufe 2 (hohe Stufe, freiblasend)
3 Stufe 2 (mit Außenblende DN 160)

0

10

20

30

40

Dr
uc

kv
er

lu
st

 e
xt

er
n 

[P
a]

50

20 40 60 80 1000

Volumenstrom V [m3/h]

Schaltplan s.S.56

 

98 

 
14

7 

 36 
96

52

[mm]

 

147 



D
EZ

EN
TR

AL
E 

LÜ
FT

UN
G

52

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung m3/h 90

Nennleistung max. W 9

Stromaufnahme max. A 0,06

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 45

Gewicht kg 0,80

max. Födertemperatur °C +40

Leistung

Ventilatorstufe 1 2

Volumenstrom m3/h 75 90

Elektrische Leistung W 5 9

Schalldruckpegel, 3 m Abstand Freifeldbedingungen

Ventilatorstufe 1 2

Schalldruck dB(A) 25 30

  �Luftleistung 
90 m3/h

  �Ventilator 
Energiesparender, wartungsfreier AC-Ventilator

  �Steuerung 
Integrierte Nachlauf-/Intervallsteuerung, wahl-
weise auf die hohe oder niedrige Luftleistung 
einstellbar

 
    Einsatzbeispiele 

  Bad
  WC
  Kleine Räume

	� BAW 90 N/I – Außenwandeinbau 
Art.-Nr. 3363

BAW 90 N/I

Der BAW 90 N/I ist ein extrem leiser Abluftventilator für den universellen Einsatz in Bad, 
WC und anderen kleinen Räumen mit einer Luftleistung bis 90 m³/h.
Der Abluftventilator aus hochwertigem Kunststoff, ähnlich RAL 9003 signalweiß, einer 
formschönen Design-Innenblende fügt sich in elegant gestaltet Räume harmonisch ein. 
Der BAW 90 ist serienmäßig mit zwei Leistungsstufen und dichtschließender Wind-
drucksicherung, die entnehmbar ist, ausgestattet. Er verfügt über hohe Druckleistung 
bei äußerst niedrigem Stromverbrauch und kann aufgrund seiner Schutzart IP X5 im 
Bereich 1 von Nassräumen bei Strahlwasser eingesetzt werden. Für universelle Unter-
putz-Einschubinstallation DN 100 in die Außenwand.

Steuerung
Integrierte Nachlauf- und Intervallsteuerung mit einstellbaren Zeitabständen von 0, 8, 
12, und 24 Stunden bei Intervallbetrieb und bei Verwendung eines handelsüblichen 
Lichtschalters oder Schalters (EIN/AUS) mit einstellbarer Nachlaufzeit von 6, 10, 15, 21 
Minuten. Die Nachlauf-/Intervallsteuerung kann wahlweise auf die hohe oder niedrige 
Luftleistung eingestellt werden.
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 BASIC LINE dezentral – BAW 90 N/I

Abluftventilator

Zubehör Rohbau

Art.-Nr. 3365 Art.-Nr. 3367 Art.-Nr. 3369 Art.-Nr. 3336 Art.-Nr. 3394

BAW WHT 100
Teleskop-Wandhülse beste-
hend aus zwei ineinander 
schiebbaren Kunststoffrohren 
DN 100 für die Unterputzmon-
tage, Einsatz bei Wandstärken 
von 260 bis 500 mm

BAW WHT-LE 100
Rohbaupaket Laibungselement 
bestehend aus Teleskop-
Wandhülse DN 100, zwei 
ineinander schiebbaren 
Kunststoffrohren DN 100, 
l = 260 bis 500 mm und 
EPP-Laibungselement DN 100 
Brandschutzklasse B1 
B/H/T 600x360x100 mm

BAW MR 100
Montagerahmen DN 100 dient 
zur Reduzierung der Einbautie-
fe bei dünnen Wänden, engen 
Schächten und kurzen Bögen. 
Bei Bedarf können mehrere 
MR 100 aufeiander gesteckt 
werden 
B/H/T 140x140x20 mm

B 44 AB-W 160
Außenblende DN 160 mit Kon-
densatabtropfkante, mit einer 
Pulverbeschichtung matt weiß, 
RAL 9016 mit Geräteanschlag 
oben 
B/H/T 234x204x45 mm

B 44 AB-G 160
Außenblende DN 160 mit 
Kondensatabtropfkante, matt 
anthrazit RAL 7016 
B/H/T 234x204x45 mm

Art.-Nr. 3333 Art.-Nr. 3335 Art.-Nr. 3094 Art.-Nr. 3095 Art.-Nr. 3088

B 44 AB-E 160
Außenblende DN 160 mit Kon-
densatabtropfkante, Edelstahl 
mit Geräteanschlag oben 
B/H/T 234x204x45 mm

B 44 AB-EB 160
Außenblende DN 160 mit Kon-
densatabtropfkante, Edelstahl 
beschichtet mit Gerätean-
schlag oben 
B/H/T 234x204x45 mm

B 44 G LE-E
Wandgitter mit Kondensa-
tablauf für Laibungselement, 
Edelstahl 
H/T 324x74 mm

B 44 G LE-W
Wandgitter mit Kondensa-
tablauf für Laibungselement, 
Pulverbeschichtung weiß 
H/T 324x74 mm

B 44 ISG-LE
Insektenschutzgitter für das 
Wandgitter im Laibungsele-
ment

Art.-Nr. 3103

B 44 SM-LE
Schallmodul für den Einsatz 
in dem Laibungselement, 
Schaumstoff Brandschutzklas-
se B1, Norm-Schallpegeldif-
ferenz Dn,e,w = 2 dB, Einbau: 
max. 3 Stück

Kennlinien Abmessungen

1

2

3

1 Stufe 1 (niedrige Stufe, freiblasend)
2 Stufe 2 (hohe Stufe, freiblasend)
3 Stufe 2 (mit Außenblende DN 160)
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BASIC LINE dezentral – BAW 90 / 90 F / 90 N/I
Abluftventilator

Komponentenübersicht BAW 90/90 F/90 N/I

Gerät und   
Steuerung

Rohbau

Komponentenübersicht Abluftventilator BAW 90

BAW RP WHT-LE 100 Rohbaupaket Laibungselement  
und Wandhülse DN 100 / 500 mm | Art.-Nr. 3367

BAW WHT 100  
Teleskop-Wandhülse DN 100 

Art.-Nr. 3365

BAW 90 Abluftventilator | Art.-Nr. 3361

BAW 90 F Abluftventilator mit  
Feuchtessteuerung | Art.-Nr. 3362

BAW 90 N/I Abluftventilator mit einstellba-
rem Nachlauf/Intervallbetrieb | Art.-Nr. 3363

oder

oder

oder

oder

oder

oder

oder

oder

oder

B44 AB-W 160 
Außenblende weiß  

DN 160 | Art.-Nr. 3336

B44 AB-E 160 
Außenblende Edelstahl  
DN 160 | Art.-Nr. 3333

B44 AB-EB 160 
Außenblende Edelstahl  

beschichtet DN 160  
Art.-Nr. 3335

optional 
B 44 SM-LE Schallmodul

Art.-Nr. 3103
Einbau: max. 3 Stück

optional 
BAW MR 100  

Montagerahmen DN 100
Art.-Nr. 3369

optional 
B 44 ISG-LE  

Insektenschutzgitter 
Art.-Nr. 3088

BAW BE Bedienelement 
EIN/AUS Schaltung + 
zweistufige Drehzahl-

steuerung | Art.-Nr. 3368

Lichtschalter EIN/AUS  
bauseitig

Schalter EIN/AUS  
bauseitig

Schalter EIN/AUS  
bauseitig

Lichtschalter EIN/AUS  
bauseitig

Lichtschalter EIN/AUS  
bauseitig

B 44 G LE-E  
Gitter Edelstahl 

Art.-Nr. 3094

B 44 G LE-W  
Gitter weiß 

Art.-Nr. 3095

B 44 160 
Einzelraumgerät 

 
vorherige Seite

Lieferbar voraussichtlich 

September 2020

Einzelraum- 
gerät

B 44 180  
(S. 56)  

B 44 160
(S. 64)
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BASIC LINE dezentral – BAW 90 / 90 F / 90 N/I

Abluftventilator

Gerät und   
Steuerung

Rohbau

Komponentenübersicht Abluftventilator BAW 90

BAW RP WHT-LE 100 Rohbaupaket Laibungselement  
und Wandhülse DN 100 / 500 mm | Art.-Nr. 3367

BAW WHT 100  
Teleskop-Wandhülse DN 100 

Art.-Nr. 3365

BAW 90 Abluftventilator | Art.-Nr. 3361

BAW 90 F Abluftventilator mit  
Feuchtessteuerung | Art.-Nr. 3362

BAW 90 N/I Abluftventilator mit einstellba-
rem Nachlauf/Intervallbetrieb | Art.-Nr. 3363

oder

oder

oder

oder

oder

oder

oder

oder

oder

B44 AB-W 160 
Außenblende weiß  

DN 160 | Art.-Nr. 3336

B44 AB-E 160 
Außenblende Edelstahl  
DN 160 | Art.-Nr. 3333

B44 AB-EB 160 
Außenblende Edelstahl  

beschichtet DN 160  
Art.-Nr. 3335

optional 
B 44 SM-LE Schallmodul

Art.-Nr. 3103
Einbau: max. 3 Stück

optional 
BAW MR 100  

Montagerahmen DN 100
Art.-Nr. 3369

optional 
B 44 ISG-LE  

Insektenschutzgitter 
Art.-Nr. 3088

BAW BE Bedienelement 
EIN/AUS Schaltung + 
zweistufige Drehzahl-

steuerung | Art.-Nr. 3368

Lichtschalter EIN/AUS  
bauseitig

Schalter EIN/AUS  
bauseitig

Schalter EIN/AUS  
bauseitig

Lichtschalter EIN/AUS  
bauseitig

Lichtschalter EIN/AUS  
bauseitig

B 44 G LE-E  
Gitter Edelstahl 

Art.-Nr. 3094

B 44 G LE-W  
Gitter weiß 

Art.-Nr. 3095

B 44 160 
Einzelraumgerät 

 
vorherige Seite

Lieferbar voraussichtlich 

September 2020

Gerät und   
Steuerung

Rohbau

oder

oder

oder

Komponentenübersicht Abluftventilator BAW 90

BAW RP WHT-LE 100 Rohbaupaket Laibungselement  
und Wandhülse DN 100 / 500 mm | Art.-Nr. 3367

BAW WHT 100  
Teleskop-Wandhülse DN 100 

Art.-Nr. 3365

BAW 90 Abluftventilator | Art.-Nr. 3361

BAW 90 F Abluftventilator mit  
Feuchtessteuerung | Art.-Nr. 3362

BAW 90 N/I Abluftventilator mit einstellba-
rem Nachlauf/Intervallbetrieb | Art.-Nr. 3363

oder

oder

oder

oder

oder

oder

oder

B44 AB-W 160 
Außenblende weiß  

DN 160 | Art.-Nr. 3336

B 44 AB-G 160   
Außenblende matt  

anthrazit | Art.-Nr. 3394

B44 AB-E 160 
Außenblende Edelstahl  
DN 160 | Art.-Nr. 3333

B44 AB-EB 160 
Außenblende Edelstahl  

beschichtet DN 160  
Art.-Nr. 3335

optional 
B 44 SM-LE Schallmodul

Art.-Nr. 3103
Einbau: max. 3 Stück

optional 
BAW MR 100  

Montagerahmen DN 100
Art.-Nr. 3369

optional 
B 44 ISG-LE  

Insektenschutzgitter 
Art.-Nr. 3088

BAW BE Bedienelement 
EIN/AUS Schaltung + 
zweistufige Drehzahl-

steuerung | Art.-Nr. 3368

Lichtschalter EIN/AUS  
bauseitig

Schalter EIN/AUS  
bauseitig

Schalter EIN/AUS  
bauseitig

Lichtschalter EIN/AUS  
bauseitig

Lichtschalter EIN/AUS  
bauseitig

B 44 G LE-E  
Gitter Edelstahl 

Art.-Nr. 3094

B 44 G LE-W  
Gitter weiß 

Art.-Nr. 3095

B 44 160 
Einzelraumgerät 

 
vorherige Seite
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BASIC LINE dezentral – BAW 90 / 90 F / 90 N/I
Abluftventilator

M1~
Feuchte
% rF

DIP

N L 1 2

N
L

A B

N‘
N‘‘B 44

optional
AVS

1 %
rF

Funktionseingang
entsprechend
Jumper/DIP

A

manuell Ein

2
B

1
Zeitfunktion
entsprechend
Jumper/DIP

A

manuell Ein

2
B

M1~ DIP

N L 1 2

N
L

A B

N‘
N‘‘B 44

optional
AVS

N
L

N‘
N‘‘B 44

optional
AVS

M1~
75

 m
³/h

90
 m

³/h

N L 1 2 Rück-
!

spannung!

75 m²/h1

2 90 m²/h

BAW 90 BAW 90 F BAW 90 N/I

HINWEIS:  Weitere Schaltungsvarianten siehe Montageanleitung
 Optionale Abluftventilatorschnittstelle B 44 AVS siehe Katalogseite 21 und 27

Schaltpläne BAW 90/90 F/90 N/I
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BASIC LINE dezentral – BAW 90 / 90 F / 90 N/I

Abluftventilator

Notizen
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Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung m3/h 45

Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt bis zu % 88

Nennleistung max. W 4,5

Stromaufnahme max. mA 42

Betriebsspannung V/Hz 230/50 auf 12 V

Schutzart IP 20

Norm-Schallpegeldifferenz Dn,e,w dB 44

Norm-Schallpegeldifferenz Dn,e,w  
mit Laibungselement

dB 47

Gewicht kg 4,3

Außenwanddurchführungen mm d=160/l=500*

Geräteisolierung EPP Körper

Leistung

Ventilatorstufe 1 2 3

Volumenstrom m3/h 14 32 45

Elektrische Leistung W 1,6 2,8 4,5

Schalldruckpegel, 3 m Abstand Freifeldbedingungen

Ventilatorstufe 1 2 3

Lp, dB(A) 14 27 34

  �Luftleistung 
45 m3/h

  �Wärmetauscher 
Keramik-Wärmetauscher mit hocheffizientem  
Strömungsgleichrichter

  �Ventilator 
Energiesparender, wartungsfreier EC-Ventilator

  �Filter 
ISO Coarse 50% Filter (serienmäßig) leicht 
zugänglich und wechselbar, Filterüberwachung 
zeitgesteuert über Bedienelement

  �Steuerung/Regelung 
Einfach bedienbares 3-Stufen-Element (Zube-
hör), mit Basic Connect schnelle, einfache und 
zeitsparende Inbetriebnahme, bedarfsgeführte 
Steuerung durch Hygrostat (Zubehör)

  �Wartung 
Einfach durch abnehmbare Innenblende und 
Auszugshilfe leicht herausnehmbarer Wärme-
tauscher

 
    Einsatzbeispiele 

  Einzelraum
  Kleine Wohnung
  Appartements
  Durchgeführte Sanierungen ohne Lüftung

	� B 44 160 – Außenwandeinbau 
Art.-Nr. 3340

B 44 160

* kürzbar auf min. 300 mm

Das B 44 160 ist ein effizientes Einzelraumgerät zum Be- und Entlüften und zum Ein-
bau in die Außenwand mit einer Luftleistung bis 45 m³/h. 
Der hocheffiziente Keramikwärmespeicher, Strömungsgleichrichter und EC-Ventilator, 
eingebettet in ein EPP-Gehäuse, garantieren erstklassige Wärmerückgewinnungswer-
te (Wärmebereitstellungsgrad bis 88%) und einen stromsparenden Betrieb.
Die glatte Oberfläche des Keramikspeichers ist besonders schmutzabweisend und ge-
währleistet in Verbindung mit dem Schutzgitter und integriertem ISO Coarse 50%-Filter 
einen dauerhaft hygienischen Betrieb. Das Gerät besitzt eine elegante Design-Innen-
blende, die leicht verschließbar ist. Für die Geräteinstallation ist das Rohbaupaket (Zu-
behör) erforderlich.

3-stufige Steuerung
B 44 Bedienelement (Zubehör) zur manuellen Steuerung der Lüfterstufen und Lüfter-
funktionen zur UP-Montage mit UP-Netzteil oder HS-Netzteil, Steuerung bis zu max. 8 
Geräten bei Verwendung von 2 Netzteilen. Es kann zwischen den 3 Gerätefunktionen 
Normalbetrieb (WRG), Querlüftung, Zuluftbetrieb mit z.B. einem bauseitigen Abluftven-
tilator, eingebunden durch die Schnittstelle B 44-AVS, gewählt werden.
Durch den Anschluss eines Hygrostaten (Zubehör) kann das System bedarfsabhängig 
gesteuert werden. 

Über Basic Connect können die Filterintervalle, Aufteilungsverhältnisse der Geräte 
und Lüfterfunktionen, Mindestlüfterstufe, Schlummer- und Partybetrieb, Konfigurati-
onssperre und Funktion des externen Kontaktes konfiguriert und die Betriebsstunden 
abgerufen werden. Basic Connect ermöglicht durch die Micro-USB-Schnittstelle auf 
dem Bedienelement eine einfache und schnelle Inbetriebnahme, sowie Übernahme der 
konfigurierten Werte auf weitere Systeme.

Z-51.3-421

 A
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 BASIC LINE dezentral – B 44 160

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Zubehör Rohbau

Art.-Nr. 3327 Art.-Nr. 3330 Art.-Nr. 3331 Art.-Nr. 3332

B 44 ME-K 160
Mauerelement kurz aus EPS-Hart-
schaum, zum Einbau in die gemauerte 
Wand und Aufnahme der Wandhülse 
B 44 WH 160, Feuerschutzklasse B1 
schwer entflammbar, l=365 mm

B 44 ME-L 160
Mauerelement lang, wie vor, jedoch 
l=490 mm, zur Aufnahme der Wandhül-
se B 44 WL-160

B 44 WH 160
Wandhülse aus Polypropylen DN 160, 
l=500 mm, kürzbar bis 300 mm, inkl. 
Bautenschutzmaterial und EPP-Keile 
zur Fixierung der Hülse mit Gefälle 
(Kernlochbohrung 172 mm)

B 44 WH-L 160
Wandhülse aus Polypropylen DN 160, 
l=800 mm, kürzbar bis 300 mm, inkl. 
Bautenschutzmaterial und EPP-Keile 
zur Fixierung der Hülse mit Gefälle 
(Kernlochbohrung 172 mm)

Art.-Nr. 3336 Art.-Nr. 3339 Art.-Nr. 3394 Art.-Nr. 3333

B 44 AB-W 160
Außenblende DN 160 mit 
Kondensatabtropfkante, mit einer 
Pulverbeschichtung, matt weiß,  
RAL 9016, mit Geräteanschlag oben 
B/H/T 234x204x45 mm

B 44 AB-W-T 160
Außenblende DN 160 mit 
Kondensatabtropfkante, mit einer 
Pulverbeschichtung, matt weiß,  
RAL 9016, mit Geräteanschlag oben,  
5 cm in der Außenblende 
B/H/T 234x204x85 mm

B 44 AB-W-G 160
Außenblende DN 160 mit Kondensatab-
tropfkante, matt anthrazit RAL 7016 
B/H/T 234x204x45 mm

B 44 AB-E 160
Außenblende DN 160 mit Kondensat-
abtropfkante, Edelstahl mit Geräte
anschlag oben 
B/H/T 234x204x45 mm

Art.-Nr. 3335 Art.-Nr. 3337 Art.-Nr. 3338 Art.-Nr. 3344

B 44 AB-EB 160
Außenblende DN 160 mit Kondensat
abtropfkante, Edelstahl beschichtet,  
mit Geräteanschlag oben 
B/H/T 234x204x45 mm

B 44 AB-E-T 160
Außenblende DN 160 mit Konden-
satabtropfkante, Edelstahl tief, mit 
Geräteanschlag oben, 5 cm in der 
Außenblende 
B/H/T 234x204x85 mm

B 44 AB-EBT 160
Außenblende DN 160 mit Kondensatab-
tropfkante, Edelstahl beschichtet, tief,  
mit Geräteanschlag oben, 5 cm in der 
Außenblende 
B/H/T 234x204x85 mm

B 44 RP WH-LE 160
Rohbaupaket Laibungselement 
bestehend aus Wandhülse aus Polypro-
pylen DN 160 (Kernlochbohrung 172 
mm), l=500 mm inkl. Bautenschutzma-
terial und EPP-Keile zur Fixierung der 
Hülse mit Gefälle, EPP-Laibungsele-
ment, Brandschutzklasse B1 
B/H/T 600x360x100 mm

Art.-Nr. 3094 Art.-Nr. 3095 Art.-Nr. 3088 Art.-Nr. 3103

B 44 G LE-E
Wandgitter mit Kondensatablauf für 
Laibungselement, Edelstahl 
H/T 324x74 mm

B 44 G LE-W
Wandgitter mit Kondensatablauf für 
Laibungselement, Pulverbeschichtung 
weiß 
H/T 324x74 mm

B 44 ISG-LE
Insektenschutzgitter für das Wandgitter 
im Laibungselement

B 44 SM-LE
Schallmodul für den Einsatz in dem 
Laibungselement, Schaumstoff 
Brandschutzklasse B1, Norm-Schallpe-
geldifferenz Dn,e,w = 2 dB, Einbau: max. 
3 Stück

Schaltplläne s. S. 70/71
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BASIC LINE dezentral – B 44 160
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Zubehör Gerät

Art.-Nr. 3343 Art.-Nr. 3341

B 44 FP 160 
Filterpaket ISO Coarse >50%,  
VPE 2 Stück

B 44 SM 160
Schallmodul für den Einsatz in der 
Wandhülse, Schaumstoff Brandschutz-
klasse B1, Norm-Schallpegeldifferenz 
Dn,e,w = 2 dB, Einbau: max. 4 Stück

Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 2874 Art.-Nr. 2872 Art.-Nr. 3375 Art.-Nr. 2875

B 44 UPN  
UP-Netzteil, für den Anschluss von bis 
zu 6 Geräten

B 44 HSN
HS-Netzteil, für Hutschienenmontage 
und Anschluss von bis zu 4 Geräten

B 44 BE
Bedienelement zur UP-Montage,  
weiß RAL 9016, B/H/T 80x80x30 mm 
ohne Schaltnetzteil

B 44 AVS
Abluftventilator-Schnittstelle für den 
Anschluss eines bauseitigen Abluft-
ventilators zur Sicherstellung eines 
Luftmengenausgleichs

Art.-Nr. 2885 Art.-Nr. 2886

B 44 GAP
Gehäuse zur AP-Installation für den 
Einbau des Bedienelements B 44-BE 
AP-Montage B/H/T 83x83x41 mm

Hygrostat
Hygrostat zur bedarfsgeführten Steue-
rung für das B 44 160, B 210/340 SC/
MC, AP-Montage B/H/T 75x75x34 mm

Steuerung-Set

Für die Gerätefunktionen in 
dieser Spalte werden die in den 
waagrechten Zeilen markierten 
Komponenten benötigt.

Art.-Nr. 2872 Art.-Nr. 2874 Art.-Nr. 3375

B 44 HSN
HS-Netzteil

B 44 UPN  
UP-Netzteil

B 44 BE
Bedienelement  
zur UP-Montage,  
weiß RAL 9016

B 44 BE-HSN
Art.-Nr. 3377 ■ ■

B 44 BE-UPN
Art.-Nr. 3376 ■ ■
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 BASIC LINE dezentral – B 44 160

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

B 44 – Steuerungsvarianten

Bedienelement
B 44 BE

Netzteile
B44 UPN/HSN

oder

Hygrostat

Schnittstelle für
Abluftventilator

B 44 AVSmax. 8 Geräte

B 44 AB-W 160 und
B 44 WH 160

B 44 160 mit
Innenblende

oder

 10
0 

 20 - 35 
 3

24
 

 74
 

 120 

 3
60

  500 

(au
f 3

00 m
m kü

rzb
ar)

 120 

 180 

 3
20

  3
00

 

 Ø 8 

 320 

 0 - 280 (kürzbarer Bereich)

 Wandhülse   Ø 160
(Kernbohrung Ø 172)

180

[mm]

Abmessungen

Rohbaupaket RP WH-LE 160 
mit Wandgitter (Zubehör)

 45 
 Ø 200 

 500/800 

(auf 300 mm kürzbar)

 45 

 234  Ø 150 
 Ø 8 

Zuluft/Abluft

20
4

oben

Wandhülse  Ø 160
Kernbohrung ≥ Ø 162 

Kernbohrung ≥ Ø 172 
mit Gefälle nach außen

horizontal

Rohbaupaket RP 
mit Außen- und  
Innenblende

247 mm
365 mm *

490 mm *

Ø
 17

2 
m

m
24

7 
m

m

*   für B 44 ME-K 160
** für B 44 ME-L 160

Mauerelement
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BASIC LINE dezentral – B 44 160
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Komponentenübersicht Einzelraumgerät B 44 160

Steuerung

Gerät

Rohbau

B 44 RP WH-LE 160  Rohbaupaket Laibungselement  
und Wandhülse DN 160 / 500 mm | Art.-Nr. 3344

B 44 160 Gerät mit Innenblende | Art.-Nr. 3340

B 44 BE-UPN Steuerung-Set 
Art.-Nr. 3376

B 44 BE-HSN Steuerung-Set 
Art.-Nr. 3377

oder

oder

oder

oder

oder

oder

oder

oder

oder

oder

oder

Komponentenübersicht Einzelraumgerät B 44 160

B 44 WH 160  Wandhülse  
DN 160 / 500 mm 

Art.-Nr. 3331

B 44 WH-L 160  Wandhülse  
DN 160 / 800 mm 

Art.-Nr. 3332

B 44 AB-W 160  
Außenblende weiß | Art.-Nr. 3336

B 44 AB-W-T 160  Außenblende  
weiß, tief | Art.-Nr. 3339

B 44 AB-G 160  Außenblende  
matt anthrazit | Art.-Nr. 3394

B 44 AB-E 160  Außenblende  
Edelstahl | Art.-Nr. 3333

B 44 AB-E-T 160  Außenblende  
Edelstahl, tief | Art.-Nr. 3337

B 44 AB-EB 160  Außenblende  
Edelstahl beschichtet | Art.-Nr. 3335

B 44 AB-EB-T 160  Außenblende Edel-
stahl beschichtet, tief | Art.-Nr. 3338

optional 
B 44 SM 160  
Schallmodul
Art.-Nr. 3341

Einbau: max. 4 Stück

optional 
B 44 ME-K 160  

Mauerelement kurz  
Art.-Nr. 3327

optional 
B 44 SM-LE Schallmodul

Art.-Nr. 3103
Einbau: max. 3 Stück

optional 
B 44 ISG-LE  

Insektenschutzgitter 
Art.-Nr. 3088

optional 
B 44 ME-L 160  

Mauerelement lang  
Art.-Nr. 3330

optional
B 44 AVS  

Abluftventilator- 
Schnittstelle 
Art.-Nr. 2875

optional 
B 44 GAP  

Gehäuse für 
Aufputzmontage 

Art.-Nr. 2885

optional
Hygrostat  

Art.-Nr. 2886

B 44 HSN  
Hutschienennetzteil 

Art.-Nr. 2872

B 44 UPN  
Unterputznetzteil 

Art.-Nr. 2874
B 44 BE Bedienelement 

Art.-Nr. 3375

B 44 BE Bedienelement 
Art.-Nr. 3375

B 44 G LE-E  
Gitter Edelstahl 

Art.-Nr. 3094

B 44 G LE-W  
Gitter weiß 

Art.-Nr. 3095

BAW 90 
Abluftventilator
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 BASIC LINE dezentral – B 44 160

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Steuerung

Gerät

Rohbau

B 44 RP WH-LE 160  Rohbaupaket Laibungselement  
und Wandhülse DN 160 / 500 mm | Art.-Nr. 3344

B 44 160 Gerät mit Innenblende | Art.-Nr. 3340

B 44 BE-UPN Steuerung-Set 
Art.-Nr. 3376

B 44 BE-HSN Steuerung-Set 
Art.-Nr. 3377

oder

oder

oder

oder

oder

oder

oder

oder

oder

oder

oder

Komponentenübersicht Einzelraumgerät B 44 160

B 44 WH 160  Wandhülse  
DN 160 / 500 mm 

Art.-Nr. 3331

B 44 WH-L 160  Wandhülse  
DN 160 / 800 mm 

Art.-Nr. 3332

B 44 AB-W 160  
Außenblende weiß | Art.-Nr. 3336

B 44 AB-W-T 160  Außenblende  
weiß, tief | Art.-Nr. 3339

B 44 AB-G 160  Außenblende  
matt anthrazit | Art.-Nr. 3394

B 44 AB-E 160  Außenblende  
Edelstahl | Art.-Nr. 3333

B 44 AB-E-T 160  Außenblende  
Edelstahl, tief | Art.-Nr. 3337

B 44 AB-EB 160  Außenblende  
Edelstahl beschichtet | Art.-Nr. 3335

B 44 AB-EB-T 160  Außenblende Edel-
stahl beschichtet, tief | Art.-Nr. 3338

optional 
B 44 SM 160  
Schallmodul
Art.-Nr. 3341

Einbau: max. 4 Stück

optional 
B 44 ME-K 160  

Mauerelement kurz  
Art.-Nr. 3327

optional 
B 44 SM-LE Schallmodul

Art.-Nr. 3103
Einbau: max. 3 Stück

optional 
B 44 ISG-LE  

Insektenschutzgitter 
Art.-Nr. 3088

optional 
B 44 ME-L 160  

Mauerelement lang  
Art.-Nr. 3330

optional
B 44 AVS  

Abluftventilator- 
Schnittstelle 
Art.-Nr. 2875

optional 
B 44 GAP  

Gehäuse für 
Aufputzmontage 

Art.-Nr. 2885

optional
Hygrostat  

Art.-Nr. 2886

B 44 HSN  
Hutschienennetzteil 

Art.-Nr. 2872

B 44 UPN  
Unterputznetzteil 

Art.-Nr. 2874
B 44 BE Bedienelement 

Art.-Nr. 3375

B 44 BE Bedienelement 
Art.-Nr. 3375

B 44 G LE-E  
Gitter Edelstahl 

Art.-Nr. 3094

B 44 G LE-W  
Gitter weiß 

Art.-Nr. 3095

BAW 90 
Abluftventilator
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Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung m3/h 45

Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt bis zu % 88

Nennleistung max. W 4,5

Stromaufnahme max. mA 42

Betriebsspannung V/Hz 230/50 auf 12 V

Schutzart IP 20

Norm-Schallpegeldifferenz Dn,e,w dB 44

Norm-Schallpegeldifferenz Dn,e,w  
mit Laibungselement

dB 47

Gewicht kg 4,3

Außenwanddurchführungen mm d=180/l=500*

Geräteisolierung EPP Körper

Leistung

Ventilatorstufe 1 2 3

Volumenstrom m3/h 14 32 45

Elektrische Leistung W 1,6 2,8 4,5

Schalldruckpegel, 3 m Abstand Freifeldbedingungen

Ventilatorstufe 1 2 3

Lp, dB(A) 14 27 34

  �Luftleistung 
45 m3/h

  �Wärmetauscher 
Keramik-Wärmetauscher mit hocheffizientem  
Strömungsgleichrichter

  �Ventilator 
Energiesparender, wartungsfreier EC-Ventilator

  �Filter 
ISO Coarse 50% Filter (serienmäßig) leicht 
zugänglich und wechselbar, Filterüberwachung 
zeitgesteuert über Bedienelement

  �Steuerung/Regelung 
Einfach bedienbares 3-Stufen-Element (Zube-
hör), mit Basic Connect schnelle, einfache und 
zeitsparende Inbetriebnahme, bedarfsgeführte 
Steuerung durch Hygrostat (Zubehör)

  �Wartung 
Einfach durch abnehmbare Innenblende und 
Auszugshilfe leicht herausnehmbarer Wärme-
tauscher

 
    Einsatzbeispiele 

  Einzelraum
  Kleine Wohnung
  Appartements
  Durchgeführte Sanierungen ohne Lüftung

	� B 44 – Außenwandeinbau 
Art.-Nr. 2869

B 44 180

* kürzbar auf min. 300 mm

Das B 44 180 ist ein effizientes Einzelraumgerät zum Be- und Entlüften und zum Ein-
bau in die Außenwand mit einer Luftleistung bis 45 m³/h. 
Der hocheffiziente Keramikwärmespeicher, Strömungsgleichrichter und EC-Ventilator, 
eingebettet in ein EPP-Gehäuse, garantieren erstklassige Wärmerückgewinnungswer-
te (Wärmebereitstellungsgrad bis 88%) und einen stromsparenden Betrieb.
Die glatte Oberfläche des Keramikspeichers ist besonders schmutzabweisend und ge-
währleistet in Verbindung mit dem Schutzgitter und integriertem ISO Coarse 50%-Filter 
einen dauerhaft hygienischen Betrieb. Das Gerät besitzt eine elegante Design-Innen-
blende, die leicht verschließbar ist. Für die Geräteinstallation ist das Rohbaupaket (Zu-
behör) erforderlich.

3-stufige Steuerung
B 44 Bedienelement (Zubehör) zur manuellen Steuerung der Lüfterstufen und Lüfter-
funktionen zur UP-Montage mit UP-Netzteil oder HS-Netzteil, Steuerung bis zu max. 8 
Geräten bei Verwendung von 2 Netzteilen. Es kann zwischen den 3 Gerätefunktionen 
Normalbetrieb (WRG), Querlüftung, Zuluftbetrieb mit z.B. einem bauseitigen Abluftven-
tilator, eingebunden durch die Schnittstelle B 44-AVS, gewählt werden.
Durch den Anschluss eines Hygrostaten (Zubehör) kann das System bedarfsabhängig 
gesteuert werden. 

Über Basic Connect können die Filterintervalle, Aufteilungsverhältnisse der Geräte 
und Lüfterfunktionen, Mindestlüfterstufe, Schlummer- und Partybetrieb, Konfigurati-
onssperre und Funktion des externen Kontaktes konfiguriert und die Betriebsstunden 
abgerufen werden. Basic Connect ermöglicht durch die Micro-USB-Schnittstelle auf 
dem Bedienelement eine einfache und schnelle Inbetriebnahme, sowie Übernahme der 
konfigurierten Werte auf weitere Systeme.

Z-51.3-421

 A
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 BASIC LINE dezentral – B 44 180

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Zubehör Rohbau

Art.-Nr. 2964 Art.-Nr. 2965 Art.-Nr. 3090 Art.-Nr. 3091

B 44 ME-K 180
Mauerelement kurz aus EPS-Hart-
schaum, zum Einbau in die gemauerte 
Wand und Aufnahme des Rohbaupa-
ketes B 44 RP, Feuerschutzklasse B1 
schwer entflammbar, l=365 mm

B 44 ME-L 180
Mauerelement lang, wie vor, jedoch 
l=490 mm

B 44 WH 180
Wandhülse aus Polypropylen DN 180, 
l=500 mm, kürzbar bis 300 mm, inkl. 
Bautenschutzmaterial und EPP-Keile 
zur Fixierung der Hülse mit Gefälle 
(Kernlochbohrung DN 200)

B 44 WH-L 180
Wandhülse aus Polypropylen DN 180, 
l=800 mm, kürzbar bis 300 mm, inkl. 
Bautenschutzmaterial und EPP-Keile 
zur Fixierung der Hülse mit Gefälle 
(Kernlochbohrung DN 200)

Art.-Nr. 3092 Art.-Nr. 3089 Art.-Nr. 3301 Art.-Nr. 3094

B 44 AB-W 180
Außenblende mit Kondensatabtropf
kante, mit einer Pulverbeschichtung, 
matt weiß, RAL 9016 
B/H/T 262x233x43 mm

B 44 AB-W-T 180
Außenblende mit Kondensatabtropf
kante, mit einer Pulverbeschichtung, 
matt weiß, RAL 9016 
B/H/T 262x233x80 mm

B 44 RP WH-LE 180
Rohbaupaket Laibungselement 
bestehend aus Wandhülse aus Poly-
propylen DN 180 (Kernlochbohrung DN 
200), l=500 mm inkl. Bautenschutzma-
terial und EPP-Keile zur Fixierung der 
Hülse mit Gefälle, EPP-Laibungsele-
ment mit kürzbaren Abstandshaltern, 
Brandschutzklasse B1 
B/H/T 600x360x100 mm

B 44 G LE-E
Wandgitter mit Kondensatablauf für 
Laibungselement, Edelstahl 
H/T 324x74 mm

Art.-Nr. 3095 Art.-Nr. 3088 Art.-Nr. 3103

B 44 G LE-W
Wandgitter mit Kondensatablauf für 
Laibungselement, Pulverbeschichtung 
weiß 
H/T 324x74 mm

B 44 ISG-LE
Insektenschutzgitter für das Wandgitter 
im Laibungselement

B 44 SM-LE
Schallmodul für den Einsatz in dem 
Laibungselement, Schaumstoff 
Brandschutzklasse B1, Norm-Schallpe-
geldifferenz Dn,e,w = 2 dB, Einbau: max. 
3 Stück

Rohbau-Set

Für die Gerätefunktionen in dieser 
Spalte werden die in den waagrech-
ten Zeilen markierten Komponenten 
benötigt.

Art.-Nr. 3090 Art.-Nr. 3091 Art.-Nr. 3092

B 44 WH 180
Wandhülse aus Polypro-
pylen DN 180, l=500 mm

B 44 WH-L 180
Wandhülse aus Polypro-
pylen DN 180, l=800 mm

B 44 AB-W 180
Außenblende mit Konden-
satabtropfkante

B 44 RP  Rohbaupaket 
Art.-Nr. 2870 ■ ■

B 44 RP-L  Rohbaupaket lang 
Art.-Nr. 2979 ■ ■

Schaltplläne s. S. 70/71
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BASIC LINE dezentral – B 44 180
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Zubehör Gerät

Art.-Nr. 2876 Art.-Nr. 3102

B 44 FP 180
Filterpaket ISO Coarse 50%,  
VPE 2 Stück

B 44 SM 180
Schallmodul für den Einsatz in der 
Wandhülse, Schaumstoff Brandschutz-
klasse B1, Norm-Schallpegeldifferenz 
Dn,e,w = 2 dB, Einbau: max. 4 Stück

Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 2874 Art.-Nr. 2872 Art.-Nr. 3375 Art.-Nr. 2875

B 44 UPN  
UP-Netzteil, für den Anschluss von bis 
zu 6 Geräten

B 44 HSN
HS-Netzteil, für Hutschienenmontage 
und Anschluss von bis zu 4 Geräten

B 44 BE
Bedienelement zur UP-Montage,  
weiß RAL 9016, B/H/T 80x80x30 mm 
ohne Schaltnetzteil

B 44 AVS
Abluftventilator-Schnittstelle für den 
Anschluss eines bauseitigen Abluft-
ventilators zur Sicherstellung eines 
Luftmengenausgleichs

Art.-Nr. 2885 Art.-Nr. 2886

B 44 GAP
Gehäuse zur AP-Installation für den 
Einbau des Bedienelements B 44-BE 
AP-Montage B/H/T 83x83x41 mm

Hygrostat
Hygrostat zur bedarfsgeführten Steue-
rung für das B 44, B 210/340 SC/MC 
AP-Montage B/H/T 75x75x34 mm

Steuerung-Set

Für die Gerätefunktionen in 
dieser Spalte werden die in den 
waagrechten Zeilen markierten 
Komponenten benötigt.

Art.-Nr. 2872 Art.-Nr. 2874 Art.-Nr. 3375

B 44 HSN
HS-Netzteil

B 44 UPN  
UP-Netzteil

B 44 BE
Bedienelement  
zur UP-Montage,  
weiß RAL 9016

B 44 BE-HSN
Art.-Nr. 3377 ■ ■

B 44 BE-UPN
Art.-Nr. 3376 ■ ■
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 BASIC LINE dezentral – B 44 180

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

B 44 180 – Steuerungsvarianten

Hygrostat

max. 8 Geräte

Basic 
Connect

Netzteil 
B 44 UPN

Netzteil 
  B 44 HSN

    Schnittstelle
Abluftventilator

Bedienelement
B 44 BE

Gerät B 44 180
    + Innenblende

Rohbaupaket 
   B 44 RP 180

oder

oder

 10
0 

 3
24

 

 20 - 35 

 3
24

 

 74
  74

 

 120 
 3

60
 

 5 

 50
0 

(au
f 3

00
 m

m kü
rzb

ar)

 120 

 180 

 3
20

  3
00

 

 8 

 320 

 0 - 280 (kürzbarer Bereich)

 Wandhülse   ø 180
(Kernbohrung ø 200)

180

Abmessungen

Rohbaupaket RP WH-LE 180 
mit Wandgitter (Zubehör)

 

 500/800 

(bis 300 kürzbar)

230

230
45

43

233

262180
ø8

d=180

247 mm

365 mm *

490 mm ** *   für B 44 ME-K 180
** für B 44 ME-L 180

24
7 

m
m

ø 
20

0 
m

m

Rohbaupaket RP 180 
mit Außen- und  
Innenblende

Mauerelement
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BASIC LINE dezentral – B 44 180
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Komponentenübersicht Einzelraumgerät B 44 180

Steuerung

Gerät

Rohbau

B 44 RP WH-LE 180 Rohbaupaket Laibungselement  
und Wandhülse DN 180 / 500 mm | Art.-Nr. 3301

B 44 RP Rohbaupaket | Art.-Nr. 2870

B 44 RP-L Rohbaupaket lang | Art.-Nr. 2979

B 44 180 Gerät mit Innenblende | Art.-Nr. 2869

B 44 BE-UPN Steuerung-Set 
Art.-Nr. 3376

B 44 BE-HSN Steuerung-Set 
Art.-Nr. 3377

B 44 G LE-E  
Gitter Edelstahl 

Art.-Nr. 3094

B 44 G LE-W  
Gitter weiß 

Art.-Nr. 3095

oder

oder

oder

oder

oder

Komponentenübersicht Einzelraumgerät B 44

B 44 WH 180 Wandhülse  
DN 180 / 500 mm 

Art.-Nr. 3090

B 44 WH-L 180 Wandhülse  
DN 180 / 800 mm 

Art.-Nr. 3091

B 44 AB-W 180 
Außenblende weiß 

Art.-Nr. 3092

B 44 AB-W-T 180
Außenblende weiß, 
tief | Art.-Nr. 3089

B 44 AB-W-T 180 
Außenblende weiß, 
tief | Art.-Nr. 3089

B 44 AB-W 180  
Außenblende weiß 

Art.-Nr. 3092

optional 
B 44 SM  

Schallmodul
Art.-Nr. 3102

Einbau: max. 4 Stück

optional 
B 44 ME-K 180 Mauerelement kurz

Art.-Nr. 2964

optional 
B 44 SM-LE Schallmodul

Art.-Nr. 3103
Einbau: max. 3 Stück

optional 
B 44 ISG-LE  

Insektenschutzgitter 
Art.-Nr. 3088

optional 
B 44 ME-L 180 Mauerelement lang

Art.-Nr. 2965

optional
B 44 AVS  

Abluftventilator- 
Schnittstelle 
Art.-Nr. 2875

optional 
B 44 GAP  

Gehäuse für 
Aufputzmontage 

Art.-Nr. 2885

optional
Hygrostat  

Art.-Nr. 2886

B 44 HSN  
Hutschienennetzteil 

Art.-Nr. 2872

B 44 UPN  
Unterputznetzteil 

Art.-Nr. 2874
B 44 BE Bedienelement 

Art.-Nr. 3375

B 44 BE Bedienelement 
Art.-Nr. 3375

BAW 90 
Abluftventilator
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 BASIC LINE dezentral – B 44 180

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Steuerung

Gerät

Rohbau

B 44 RP WH-LE 180 Rohbaupaket Laibungselement  
und Wandhülse DN 180 / 500 mm | Art.-Nr. 3301

B 44 RP Rohbaupaket | Art.-Nr. 2870

B 44 RP-L Rohbaupaket lang | Art.-Nr. 2979

B 44 180 Gerät mit Innenblende | Art.-Nr. 2869

B 44 BE-UPN Steuerung-Set 
Art.-Nr. 3376

B 44 BE-HSN Steuerung-Set 
Art.-Nr. 3377

B 44 G LE-E  
Gitter Edelstahl 

Art.-Nr. 3094

B 44 G LE-W  
Gitter weiß 

Art.-Nr. 3095

oder

oder

oder

oder

oder

Komponentenübersicht Einzelraumgerät B 44

B 44 WH 180 Wandhülse  
DN 180 / 500 mm 

Art.-Nr. 3090

B 44 WH-L 180 Wandhülse  
DN 180 / 800 mm 

Art.-Nr. 3091

B 44 AB-W 180 
Außenblende weiß 

Art.-Nr. 3092

B 44 AB-W-T 180
Außenblende weiß, 
tief | Art.-Nr. 3089

B 44 AB-W-T 180 
Außenblende weiß, 
tief | Art.-Nr. 3089

B 44 AB-W 180  
Außenblende weiß 

Art.-Nr. 3092

optional 
B 44 SM  

Schallmodul
Art.-Nr. 3102

Einbau: max. 4 Stück

optional 
B 44 ME-K 180 Mauerelement kurz

Art.-Nr. 2964

optional 
B 44 SM-LE Schallmodul

Art.-Nr. 3103
Einbau: max. 3 Stück

optional 
B 44 ISG-LE  

Insektenschutzgitter 
Art.-Nr. 3088

optional 
B 44 ME-L 180 Mauerelement lang

Art.-Nr. 2965

optional
B 44 AVS  

Abluftventilator- 
Schnittstelle 
Art.-Nr. 2875

optional 
B 44 GAP  

Gehäuse für 
Aufputzmontage 

Art.-Nr. 2885

optional
Hygrostat  

Art.-Nr. 2886

B 44 HSN  
Hutschienennetzteil 

Art.-Nr. 2872

B 44 UPN  
Unterputznetzteil 

Art.-Nr. 2874
B 44 BE Bedienelement 

Art.-Nr. 3375

B 44 BE Bedienelement 
Art.-Nr. 3375

BAW 90 
Abluftventilator
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BASIC LINE dezentral – B 44 
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Anschlüsse (Steuerleitung) zum Bedienelement

Für den Betrieb von 2 Geräten B 44 180/B 44 160  
wird 1 Netzteil B 44 UPN benötigt

Für den Betrieb von 2 Geräten B 44 180/B 44 160                         
wird 1 Netzteil B 44 HSN benötigt

1

4

6
5

7 8 9 10 11

S1 S2

H1

H2

H3

H4

H5

H6

B 44 BE (Bedienelement)

+1
2V

 M
1.

..

+1
2V

 M
2.

..
+P

W
M

 M
1.

..

+P
W

M
 M

2.
..

GND M2...

GND M1...
GND

+
12 V

2

Externer Kontakt (B 44 AVS / Hygrostat)
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B 44 HSN

Schaltpläne – Bedienelement

Netzteil an 2 x B 44 180/B 44 160

Für die Elektroinstallation können bspw.  
folgende Kabel verwendet werden:

  �J-Y (ST) Y 2x2x0,8 
(der Durchmesser 0,8 mm entspricht  
einem Querschnitt von ca. 0,5 mm2)

  �NYM-J 3x1,5 (1,5 mm2)

Hinweis zum Kabel

Fernmeldekabel werden mit dem Durchmesser und 
Installationskabel mit dem Querschnitt angegeben!

Hinweis zum Kabel

  �30 m (0,5 mm2) maximal von der Bedieneinheit B 44 BE bis zu den Geräten B 44-1 und B 44-2.

  �4 m (0,5 mm2) bzw. 8 m (1,5 mm2) maximal von der Bedieneinheit B 44 BE zum Unterputz-Netzteil B 44 UPN.
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 BASIC LINE dezentral – B 44

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Netzteil B 44 UPN an 6 x B 44 180/B 44 160

Weitere Schaltpläne für bis zu 8 Geräte finden Sie in der ausführlichen Betriebs- und Montageanleitung „Basic Line – B 44“  
auf unserer Homepage https://vallox.de

Für den Betrieb von bis zu 6 Geräten B 44 180/B 44 160 wird 1 Netzteil B 44 UPN benötigt

Hinweis zum Kabel

  �30 m (0,5 mm2) maximal von der Bedieneinheit  
B 44 BE bis zu den Geräten B 44-1 bis B 44-6.

  �Alle Geräte B 44 werden sternförmig zum Verteiler 
geführt.

  �4 m (0,5 mm2) maximal von der Bedieneinheit  
B 44 BE bis zum Sternpunkt.

  �4 m (0,5 mm2) bzw. 8 m (1,5 mm2) maximal von 
der Bedieneinheit B 44 BE zum Unterputz-Netzteil 
B 44 UPN.

  �Für mehr als 6 Lüftungsgeräte müssen 2 Netzteile 
B 44 UPN parallel geschaltet werden.

B  44-1

 6 = GND
 8 = + 12V
10 = PWM Start Zuluft
11 = PWM Start Abluft

B 44: Start „Abluft“
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Für den Betrieb von bis zu 4 Geräten B 44 180/B 44 160 wird 1 Netzteil B 44 HSN benötigt

Hinweis zum Kabel

  �30 m (0,5 mm2) maximal von der Bedieneinheit  
B 44 BE bis zu den Geräten B 44-1 bis B 44-4.

  �Alle Geräte B 44 werden sternförmig zum Verteiler 
geführt.

  �4 m (0,5 mm2) maximal von der Bedieneinheit  
B 44 BE bis zum Sternpunkt.

  �Für mehr als 4 Lüftungsgeräte müssen 2 Netzteile 
B 44 HSN parallel geschaltet werden.
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 6 = GND
 8 = + 12V
10 = PWM Start Zuluft
11 = PWM Start Abluft
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B 120 W SC

  �Luftleistung 
120 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad >90%

  �Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse 60%-Filter  
(serienmäßig), Außenluftfilter ePM1 55%  
(Zubehör), Filterüberwachung (Zubehör)

  �Steuerung/Regelung 
Einfach bedienbarer 3-Stufen-Schalter  
(Zubehör)

  �Frostschutz 
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms 
des Zuluftventilators

  �Wartung 
Einfach durch abnehmbare frontseitige Gerä-
tetür, leicht herausnehmbaren Wärmetauscher 
und schnell wechselbare Filter

 
    Einsatzbeispiele 

  Wohnung
  Kleines Reihenhaus

	� B 120 W SC Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 3427

	� B 120 W SC Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 3428

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 118

Temperaturänderungsgrad % 91

Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt % 86

Nennleistung max. W 59

Stromaufnahme max. A 0,5

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 32

Gewicht kg 16

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen wählbar DN 4 x 100/125

Leistung

Ventilatorstufe % 25 45 50 65 75 100

Volumenstrom m3/h 15 40 60 80 95 118

El. Leist. W beid. Ventilat. 6 16 20 30 36 59

Schallleistung bei 45% Ventilator-Leistung

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 45 50 59 62 60 59 51 66

Abluft Lw, dB(A) 28 31 51 49 47 40 33 25

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellung % 18 40 45 52 58 66 80 100

Schalldruck Lp, dB(A) 25 28 36 38 40 42 45 49

Das B 120 W SC ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung 
und einer Luftleistung bis 120 m³/h. Es wurde speziell für preissensitive Großprojekte 
in der energetischen Sanierung von Wohnungen und Mehrfamilienhäusern entwickelt. 
Es wird als Kompaktgerät mit passenden Wandmontagewinkeln ausgeliefert. 
Das B 120 W SC besteht aus einem hochwärmegedämmten EPP Gehäusekorpus, der in 
einen Blechmantel aus verzinktem Stahlblech (pulverbeschichtet in verkehrsweiß RAL 
9016), eingefasst ist. 
Sowohl die Zu- und Abluftfilter als auch der großflächige Kunststoff-Wärmetauscher 
können über den frontseitigen Gerätezugang einfach und schnell gewartet werden. 
Der Kondensatanschluss (15 mm) erfolgt über einen bauseitigen Siphon an die bausei-
tige Abflussleitung. 

3-stufige Regelung 
DSS – 3-Stufen-Schalter (Zubehör), Drehzahlregelung zur manuellen Steuerung der 
Lüfterstufen, für AP-Version, ohne EIN-/AUS-Schalter.

Frostschutzfunktion 
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms des Zuluftventilators, bei Unterschreiten 
der eingestellten Fortlufttemperatur wird der Förderstrom des Zuluftventilators redu-
ziert und bei Erhöhung der eingestellten Fortlufttemperatur wird der Förderstrom des 
Zuluftventilators wieder erhöht. 

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Das Gerät wird steckerfertig geliefert.

 A
Z-51.3-462
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BASIC LINE zentral – B 120 W SC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Minimaler Wartungsraum

BASIC LINE zentral – B 210 
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Minimaler Wartungsraum
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Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 2802

SC C01
3-Stufen-Schalter, 
Drehzahlregelung, zur 
AP-Montage, ohne EIN-/
AUS-Schalter

Art.-Nr. 2886

Hygrostat
Hygrostat zur bedarfsab-
hängigen Steuerung des 
Lüftungssystems 
AP-Montage B/H/T 
75x75x34 mm

Zubehör Gerät

Art.-Nr. 1815 Art.-Nr. 2969

FP-B 120 W/200/210-G
Komplettes Filterpaket zur 
Gerätewartung 
(Inhalt 1 Filter Abluft ISO 
Coarse 60% und 1 Filter 
Außenluft ISO Coarse 60%)

Feinfilter ePM1 55%
Hochwertiger Feinfilter ePM1 
55% für die Außenluft

Art.-Nr. 1309 Art.-Nr. 2825

FÜ
Differenzdruckschalter zur 
Überwachung der Filterver-
schmutzung  
(Einbau extern)	

FWI
Filterwechselindikator  
(Timestrip) zur Filter
überwachung  
zum externen Aufkleben  
(5er Pack)	

AbmessungenKennlinien

Externer Elektroschaltplan s.S.87
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B 120 D SC

  �Luftleistung 
120 m3/h

  �Kompaktgerät 
flaches Deckengerät, einsetzbar für Außen-
luftansaugung rechts oder links, Stutzenanord-
nung stirnseitig

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad >90%

  �Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluftfilter ISO Coarse 65% (seri-
enmäßig), Außenluftfilter ePM1 55% (Zubehör), 
Filterüberwachung (Zubehör) 

  �Steuerung/Regelung 
Einfach bedienbarer 3-Stufenschalter SC C01 
(Zubehör), bedarfsgeführte Steuerung durch 
Hygrostat (Zubehör)

  �Frostschutz 
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms 
des Zuluftventilators

  �Kondensat 
Stirnseitiger Kondensatanschluss, kein zusätzli-
cher Installationsraum ist zu berücksichtigen

  �Wartung 
Wartungsbereich unterhalb des Gerätes, ein-
facher, komfortabler Filterwechsel durch leicht 
abnehmbare Filterabdeckungen 

 
    Einsatzbeispiele 

  Wohnung
  Kleines Einfamilien-Reihenhaus

	� B 120 D SC Außenluftansaugung rechts/links 
Art.-Nr. 3440

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 120

Temperaturänderungsgrad % 86

Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt % 82

Nennleistung max. W 59

Stromaufnahme max. A 0,5

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 33

Gewicht kg 27

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen wählbar DN 4 x 125

Leistung

Ventilatorstufe % 20 70 100

Volumenstrom m3/h 27 86 120

El. Leist. W beid. Ventilat. 11 25 55

Schallleistung bei 49% Ventilator-Leistung

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 31 42 46 37 30 26 20 48

Abluft Lw, dB(A) 37 48 51 45 34 33 26 53

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellung % 17 32 49 65 84 100

Schalldruck Lp, dB(A) 9 12 18 24 30 32

Das B 120 D SC ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung 
und verfügt über eine Luftleistung bis zu 120 m³/h. Es wurde speziell für preissensitive 
Großprojekte im Neubau und der energetischen Sanierung entwickelt.
Es ist ein kompaktes sehr flaches Deckengerät und kann mittels den mitgeliefertem 
Montagehaltern installiert werden. Durch den stirnseitigen Kondensatanschluss kann 
das Gerät ohne Gefälle an der Decke montiert werden. Es ist kein zusätzlicher Bauraum 
erforderlich; die sehr geringe Aufbauhöhe (21 cm) des Geräts bleibt erhalten. 
Das B 120 D SC besteht aus einem hochwärmegedämmten EPP Gehäuse, das in einen 
Blechmantel, pulverbeschichtet in verkehrsweis RAL 9016, eingefasst ist. 
Sowohl die Zu- und Abluftfilter als auch der hocheffiziente Kreuzgegenstrom-Wärme-
tauscher können über den Wartungsbereich unterhalb des Gerätes einfach und schnell 
gewartet werden. 
Der stirnseitige Kondensatanschluss (21,4mm) erfolgt über einen bauseitigen Siphon 
an die bauseitige Abflussleitung. 

3-stufige Regelung 
SC C01 – 3-Stufen-Schalter (Zubehör) zur manuellen Steuerung der Lüfterstufen für 
Aufputz-Montage, EIN/AUS-Schalter bauseits. Durch den Anschluss eines Hygrostat 
(Zubehör) kann das Lüftungsgerät bedarfsabhängig gesteuert werden. 

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Die leicht zugängliche Lüftungssteuerung zum Einstellen der Lüftungsstufen ermög-
licht eine einfache, komfortable Inbetriebnahme des Gerätes. Das Gerät wird stecker-
fertig geliefert.

 A
beantragt
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Externer Elektroschaltplan s. S. 76

BASIC LINE zentral – B 120 D SC
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Minimaler Wartungsraum

Wartungsraum *Kabel mit ausreichend Reserve (siehe Montageanleitung)
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Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 2802

SC C01
3-Stufen-Schalter, 
Drehzahlregelung, zur 
AP-Montage, ohne EIN-/
AUS-Schalter

Art.-Nr. 2886

Hygrostat
Hygrostat zur bedarfsab-
hängigen Steuerung des 
Lüftungssystems 
AP-Montage B/H/T 
75x75x34 mm

Zubehör Gerät

Art.-Nr. 3678 Art.-Nr. 3679

FP-B 120 D-G
Komplettes Filterpaket zur 
Gerätewartung 
(Inhalt 1 Filter Abluft ISO 
Coarse 65% und 1 Filter 
Außenluft ISO Coarse 65%)

Feinfilter B 120 D
Hochwertiger Feinfilter ePM1 
55% für die Außenluftt

Art.-Nr. 1309 Art.-Nr. 2825

FÜ
Differenzdruckschalter zur 
Überwachung der Filterver-
schmutzung  
(Einbau extern)	

FWI
Filterwechselindikator  
(Timestrip) zur Filter
überwachung  
zum externen Aufkleben  
(5er Pack)	

AbmessungenKennlinien
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B 210 SC

  �Luftleistung 
201 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad >90%

  �Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse 60%-Filter (seri-
enmäßig), Außenluftfilter ePM1 55% (Zubehör), 
Filterüberwachung (Zubehör)

  �Steuerung/Regelung 
Einfach bedienbarer 3-Stufen-Schalter  
(Zubehör)

  �Bypass 
Integrierter temperaturgesteuerter Bypass

  �Frostschutz 
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms 
des Zuluftventilators

  �Wartung 
Einfach durch abnehmbare frontseitige Gerä-
tetür, leicht herausnehmbaren Wärmetauscher 
und schnell wechselbare Filter

 
    Einsatzbeispiele 

  Wohnung
  Kleines Reihenhaus

	� B 210 SC Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 3027

	� B 210 SC Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 3028

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 201

Temperaturänderungsgrad % 87

Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt % 84

Nennleistung max. W 182

Stromaufnahme max. A 0,9

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 32

Gewicht kg 16

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen wählbar DN 4 x 100/125

Leistung

Einstellung % 25 45 50 65 75 100

Volumenstrom m3/h 50 80 115 140 175 215

El. Leist. W beid. Ventilat. 8 15 20 32 55 132

Schallleistung bei 45% Ventilator-Leistung

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 50 59 62 60 59 51 43 66

Abluft Lw, dB(A) 31 51 49 47 40 33 25 55

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellung % 18 40 45 52 58 66 80 100

Schalldruck Lp, dB(A) 31 41 43 46 48 51 54 54

Das B 210 SC ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung 
und einer Luftleistung bis 201 m³/h. Es wurde speziell für preissensitive Großprojekte 
in der energetischen Sanierung von Wohnungen und Mehrfamilienhäusern entwickelt. 
Es wird als Kompaktgerät mit passenden Wandmontagewinkeln ausgeliefert. 
Das B 210 SC besteht aus einem hochwärmegedämmten EPP Gehäusekorpus, der in 
einen Blechmantel aus verzinktem Stahlblech (pulverbeschichtet in verkehrsweiß RAL 
9016), eingefasst ist. 
Sowohl die Zu- und Abluftfilter als auch der großflächige Kunststoff-Wärmetauscher 
können über den frontseitigen Gerätezugang einfach und schnell gewartet werden. 
Der Kondensatanschluss (15 mm) erfolgt über einen bauseitigen Siphon an die bausei-
tige Abflussleitung. 

3-stufige Regelung 
DSS – 3-Stufen-Schalter (Zubehör), Drehzahlregelung zur manuellen Steuerung der 
Lüfterstufen, für AP-Version, ohne EIN-/AUS-Schalter.

Temperaturabhängige Bypasssteuerung 
Die Wärmerückgewinnung wird bei einer definierten Temperatur umgangen.

Frostschutzfunktion 
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms des Zuluftventilators, bei Unterschreiten 
der eingestellten Fortlufttemperatur wird der Förderstrom des Zuluftventilators redu-
ziert und bei Erhöhung der eingestellten Fortlufttemperatur wird der Förderstrom des 
Zuluftventilators wieder erhöht. 

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Das Gerät wird steckerfertig geliefert.

 B
Z-51.3-355
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Externer Elektroschaltplan s.S.87

BASIC LINE zentral – B 210 SC
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Minimaler Wartungsraum

BASIC LINE zentral – B 210 
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Minimaler Wartungsraum
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Abluft
Zuluft
Auslegungsbereich für Nennleistung
Maximale Luftleistung
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Gerätekennlinie ohne F7-Filter
B/H/T: 600/430/295 mm   K=Kondensatanschluss
Anschlüsse DN100/125: 1=Zuluft 2=Abluft 3=Außenluft 4=Fortluft
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Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 2802

SC C01
3-Stufen-Schalter, 
Drehzahlregelung, zur 
AP-Montage, ohne EIN-/
AUS-Schalter

Art.-Nr. 2886

Hygrostat
Hygrostat zur bedarfsab-
hängigen Steuerung des 
Lüftungssystems 
AP-Montage B/H/T 
75x75x34 mm

Zubehör Gerät

Art.-Nr. 1815 Art.-Nr. 2969

FP-B 120 W/200/210-G
Komplettes Filterpaket zur 
Gerätewartung 
(Inhalt 1 Filter Abluft ISO 
Coarse 60% und 1 Filter 
Außenluft ISO Coarse 60%)

Feinfilter ePM1 55%
Hochwertiger Feinfilter ePM1 
55% für die Außenluft

Art.-Nr. 1309 Art.-Nr. 2825

FÜ
Differenzdruckschalter zur 
Überwachung der Filterver-
schmutzung  
(Einbau extern)	

FWI
Filterwechselindikator  
(Timestrip) zur Filter
überwachung  
zum externen Aufkleben  
(5er Pack)	

AbmessungenKennlinien
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  �Luftleistung 
201 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad >90%

  �Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse 60%-Filter (seri-
enmäßig), Außenluftfilter ePM1 55% (Zubehör); 
Filterüberwachung (zeitgesteuert) mit MC C40

  �Steuerung/Regelung 
Automatische, bedarfsgeführte Lüftung über 
serienmäßigen Feuchtesteuerung mit Schwell-
wert und externen Hygrostat (Zubehör), sowie 
Wochenprogramm. Bedienbar über 3-Stufen-
Regler (Zubehör) oder 3-Stufen-Schalter 
(Zubehör)

  �Bypass 
Integrierter temperaturgesteuerter Bypass

  �Frostschutz 
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms 
des Zuluftventilators

  �Wartung 
Einfach durch abnehmbare frontseitige Gerä-
tetür, leicht herausnehmbaren Wärmetauscher 
und schnell wechselbare Filter

 
    Einsatzbeispiele 

  Wohnung
  Kleines Reihenhaus

	� B 210 MC Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 3111

	� B 210 MC Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 3112

B 210 MC

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 201

Temperaturänderungsgrad % 87

Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt % 84

Nennleistung max. W 182

Stromaufnahme max. A 0,9

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 32

Gewicht kg 16

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen wählbar DN 4 x 100/125

Leistung

Einstellung % 25 45 50 65 75 100

Volumenstrom m3/h 50 80 115 140 175 215

El. Leist. W beid. Ventilat. 8 15 20 32 55 132

Schallleistung bei 45% Ventilator-Leistung

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 50 59 62 60 59 51 43 66

Abluft Lw, dB(A) 31 51 49 47 40 33 25 55

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellung % 18 40 45 52 58 66 80 100

Schalldruck Lp, dB(A) 31 41 43 46 48 51 54 54

Das B 210 MC ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung 
und einer Luftleistung bis 201 m³/h. Es wurde speziell für preissensitive Großprojekte 
in der energetischen Sanierung von Wohnungen und Mehrfamilienhäusern entwickelt. 
Es wird als Kompaktgerät mit passenden Wandmontagewinkeln ausgeliefert. 
Das B 210 SC besteht aus einem hochwärmegedämmten EPP Gehäusekorpus, der in 
einen Blechmantel aus verzinktem Stahlblech (pulverbeschichtet in verkehrsweiß RAL 
9016), eingefasst ist. 
Sowohl die Zu- und Abluftfilter als auch der großflächige Kunststoff-Wärmetauscher 
können über den frontseitigen Gerätezugang einfach und schnell gewartet werden. 
Der Kondensatanschluss (15 mm) erfolgt über einen bauseitigen Siphon an die bausei-
tige Abflussleitung. 

Medium Control 
Es besteht die Möglichkeit, das Gerät über MC C40 3-Stufen-Regler (Zubehör) mit ein-
stellbarem Wochenprogramm, Filterüberwachung und Feuchtesteuerung mit Schwell-
wert oder über SC C01 3-Stufen-Schalter (Zubehör) zu steuern. Serienmäßig besteht 
die Möglichkeit eines Not-Aus-Anschlusses.

Temperaturabhängige Bypasssteuerung 
Die Wärmerückgewinnung wird bei einer definierten Temperatur umgangen.

Frostschutzfunktion 
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms des Zuluftventilators, bei Unterschreiten 
der eingestellten Fortlufttemperatur wird der Förderstrom des Zuluftventilators redu-
ziert und bei Erhöhung der eingestellten Fortlufttemperatur wird der Förderstrom des 
Zuluftventilators wieder erhöht. 

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Das Gerät wird steckerfertig geliefert.
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BASIC LINE zentral – B 210 MC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Minimaler Wartungsraum
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Abluft
Zuluft
Auslegungsbereich für Nennleistung
Maximale Luftleistung

100%

75%

65%

50%

45%

25%

250

Gerätekennlinie ohne F7-Filter

Zubehör Gerät

Art.-Nr. 1815 Art.-Nr. 2969

FP-B 120 W/200/210-G
Komplettes Filterpaket zur 
Gerätewartung 
(Inhalt 1 Filter Abluft ISO 
Coarse 60% und 1 Filter 
Außenluft ISO Coarse 60%)

Feinfilter ePM1 55%
Hochwertiger Feinfilter ePM1 
55% für die Außenluft

Art.-Nr. 1309 Art.-Nr. 2825

FÜ*
Differenzdruckschalter zur 
Überwachung der Filterver-
schmutzung 
(Einbau extern)

FWI*
Filterwechselindikator  
(Timestrip) zur Filter
überwachung zum externen 
Aufkleben (5er Pack)

Zubehör Gerät

Art.-Nr. 3115 Art.-Nr. 2802 Art.-Nr. 2886

MC C40
3-Stufen-Regler mit Wochen-
programm und Feuchte
steuerung, zur AP-Montage, 
ohne EIN-/AUS-Schalter 
B/H/T 85x85x16 mm, weiß

SC C01
3-Stufen-Schalter, Drehzahl-
regelung, zur AP-Montage, 
ohne EIN-/AUS-Schalter

Hygrostat
Hygrostat zur bedarfsab-
hängigen Steuerung des 
Lüftungssystems 
AP-Montage B/H/T 75x75x34 
mm

AbmessungenKennlinien

* bei Verwendung von SC C01 Externer Elektroschaltplan s.S.87

B/H/T: 600/430/295 mm   K=Kondensatanschluss
Anschlüsse DN100/125: 1=Zuluft 2=Abluft 3=Außenluft 4=Fortluft
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BASIC LINE zentral – B 210 
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Minimaler Wartungsraum
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  �Luftleistung 
312 m³/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad >90%

  �Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse 60%-Filter (seri-
enmäßig), Außenluftfilter ePM1 55% (Zubehör), 
Filterüberwachung (Zubehör)

  �Steuerung/Regelung 
Einfach bedienbarer 3-Stufen-Schalter  
(Zubehör)

  �Bypass 
Integrierter temperaturgesteuerter Bypass

  �Frostschutz 
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms 
des Zuluftventilators

  �Wartung 
Einfach durch abnehmbare frontseitige Gerä-
tetür, leicht herausnehmbaren Wärmetauscher 
und schnell wechselbare Filter

 
    Einsatzbeispiele 

  Wohnung
  Kleines Reihenhaus

	� B 340 SC Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 3029

	� B 340 SC Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 3030

B 340 SC

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 312

Temperaturänderungsgrad % 87

Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt % 84

Nennleistung max W 184

Stromaufnahme max. A 1,0

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 32

Gewicht kg 24

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen wählbar DN 4 x 125/150

Leistung

Einstellung % 25 45 50 65 75 100

Volumenstrom m3/h 75 125 150 195 230 315

El. Leist. W beid. Ventilat. 10 20 28 45 68 155

Schallleistung bei 45% Ventilator-Leistung

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 44 55 56 55 50 41 34 60

Abluft Lw, dB(A) 33 50 48 38 32 25 21 52

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellung % 18 40 45 52 58 66 80 100

Schalldruck Lp, dB(A) 27 38 41 45 47 50 54 55

Das B 340 SC ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung 
und einer Luftleistung bis 312 m³/h. Es wurde speziell für preissensitive Großprojekte 
in der energetischen Sanierung von Wohnungen und Mehrfamilienhäusern entwickelt. 
Es wird als Kompaktgerät mit passenden Wandmontagewinkeln ausgeliefert. 
Das B 340 SC besteht aus einem hochwärmegedämmten EPP Gehäusekorpus, der in 
einen Blechmantel aus verzinktem Stahlblech (pulverbeschichtet in verkehrsweiß RAL 
9016), eingefasst ist. 
Sowohl die Zu- und Abluftfilter als auch der großflächige Kunststoff-Wärmetauscher 
können über den frontseitigen Gerätezugang einfach und schnell gewartet werden. 
Der Kondensatanschluss (15 mm) erfolgt über einen bauseitigen Siphon an die bausei-
tige Abflussleitung. 

3-stufige Regelung 
DSS – 3-Stufen-Schalter (Zubehör), Drehzahlregelung zur manuellen Steuerung der 
Lüfterstufen, für AP-Version, ohne EIN-/AUS-Schalter.

Temperaturabhängige Bypasssteuerung 
Die Wärmerückgewinnung wird bei einer definierten Temperatur umgangen.

Frostschutzfunktion 
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms des Zuluftventilators, bei Unterschreiten 
der eingestellten Fortlufttemperatur wird der Förderstrom des Zuluftventilators redu-
ziert und bei Erhöhung der eingestellten Fortlufttemperatur wird der Förderstrom des 
Zuluftventilators wieder erhöht. 

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Das Gerät wird steckerfertig geliefert.
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Externer Elektroschaltplan s.S.87

BASIC LINE zentral – B 340 SC
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Minimaler Wartungsraum

BASIC LINE zentral – B 340 SC
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Minimaler Wartungsraum
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Maximale Luftleistung

65%

Gerätekennlinie ohne F7-Filter
B/H/T: 710/490/426 mm   K=Kondensatanschluss
Anschlüsse DN125/150: 1=Zuluft 2=Abluft 3=Außenluft 4=Fortluft
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Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 2802

SC C01
3-Stufen-Schalter, 
Drehzahlregelung, zur 
AP-Montage, ohne EIN-/
AUS-Schalter

Art.-Nr. 2886

Hygrostat
Hygrostat zur bedarfsab-
hängigen Steuerung des 
Lüftungssystems
AP-Montage B/H/T 
75x75x34 mm

Zubehör Gerät

Art.-Nr. 2799 Art.-Nr. 3680 

FP-B 340-G
Komplettes Filterpaket zur 
Gerätewartung  
(Inhalt 1 Filter Abluft ISO 
Coarse 60% und 1 Filter 
Außenluft ISO Coarse 60%)

Feinfilter ePM1 55%
Hochwertiger Feinfilter ePM1 
55% für die Außenluft

Art.-Nr. 1309 Art.-Nr. 2825

FÜ
Differenzdruckschalter zur 
Überwachung der Filterver-
schmutzung  
(Einbau extern)	

FWI
Filterwechselindikator  
(Timestrip) zur Filter
überwachung  
zum externen Aufkleben  
(5er Pack)	

AbmessungenKennlinien
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  �Luftleistung 
312 m³/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad >90%

  �Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse 60%-Filter (seri-
enmäßig), Außenluftfilter ePM1 55% (Zubehör); 
Filterüberwachung (zeitgesteuert) mit MC C40

  �Steuerung/Regelung 
Automatische, bedarfsgeführte Lüftung über 
serienmäßigen Feuchtesteuerung mit Schwell-
wert und externen Hygrostat (Zubehör), sowie 
Wochenprogramm. Bedienbar über 3-Stufen-
Regler (Zubehör) oder 3-Stufen-Schalter  
(Zubehör)

  �Bypass 
Integrierter temperaturgesteuerter Bypass

  �Frostschutz 
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms 
des Zuluftventilators

  �Wartung 
Einfach durch abnehmbare frontseitige Gerä-
tetür, leicht herausnehmbaren Wärmetauscher 
und schnell wechselbare Filter

 
    Einsatzbeispiele 

  Wohnung
  Kleines Reihenhaus

B 340 MC

	� B 340 MC Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 3113

	� B 340 MC Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 3114

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 312

Temperaturänderungsgrad % 87

Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt % 84

Nennleistung max W 184

Stromaufnahme max. A 1,0

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 32

Gewicht kg 24

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen wählbar DN 4 x 125/150

Leistung

Einstellung % 25 45 50 65 75 100

Volumenstrom m3/h 75 125 150 195 230 315

El. Leist. W beid. Ventilat. 10 20 28 45 68 155

Schallleistung bei 45% Ventilator-Leistung

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 44 55 56 55 50 41 34 60

Abluft Lw, dB(A) 33 50 48 38 32 25 21 52

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellung % 18 40 45 52 58 66 80 100

Schalldruck Lp, dB(A) 27 38 41 45 47 50 54 55

Das B 340 MC ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung 
und einer Luftleistung bis 312 m³/h. Es wurde speziell für preissensitive Großprojekte 
in der energetischen Sanierung von Wohnungen und Mehrfamilienhäusern entwickelt. 
Es wird als Kompaktgerät mit passenden Wandmontagewinkeln ausgeliefert. 
Das B 340 SC besteht aus einem hochwärmegedämmten EPP Gehäusekorpus, der in 
einen Blechmantel aus verzinktem Stahlblech (pulverbeschichtet in verkehrsweiß RAL 
9016), eingefasst ist. 
Sowohl die Zu- und Abluftfilter als auch der großflächige Kunststoff-Wärmetauscher 
können über den frontseitigen Gerätezugang einfach und schnell gewartet werden. 
Der Kondensatanschluss (15 mm) erfolgt über einen bauseitigen Siphon an die bausei-
tige Abflussleitung. 

Medium Control 
Es besteht die Möglichkeit, das Gerät über MC C40 3-Stufen-Regler (Zubehör) mit ein-
stellbarem Wochenprogramm, Filterüberwachung und Feuchtesteuerung mit Schwell-
wert oder über SC C01 3-Stufen-Schalter (Zubehör) zu steuern. Serienmäßig besteht 
die Möglichkeit eines Not-Aus-Anschlusses.

Temperaturabhängige Bypasssteuerung 
Die Wärmerückgewinnung wird bei einer definierten Temperatur umgangen.

Frostschutzfunktion 
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms des Zuluftventilators, bei Unterschreiten 
der eingestellten Fortlufttemperatur wird der Förderstrom des Zuluftventilators redu-
ziert und bei Erhöhung der eingestellten Fortlufttemperatur wird der Förderstrom des 
Zuluftventilators wieder erhöht. 

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Das Gerät wird steckerfertig geliefert.
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BASIC LINE zentral – B 340 MC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Minimaler Wartungsraum
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Maximale Luftleistung

65%

Gerätekennlinie ohne F7-Filter

AbmessungenKennlinien

Zubehör Gerät

Art.-Nr. 2799 Art.-Nr. 3680 

FP-B 340-G
Komplettes Filterpaket zur 
Gerätewartung  
(Inhalt 1 Filter Abluft ISO 
Coarse 60% und 1 Filter 
Außenluft ISO Coarse 60%)

Feinfilter ePM1 55%
Hochwertiger Feinfilter ePM1 
55% für die Außenluft

Art.-Nr. 1309 Art.-Nr. 2825

FÜ*
Differenzdruckschalter zur 
Überwachung der Filterver-
schmutzung  
(Einbau extern)

FWI*
Filterwechselindikator  
(Timestrip) zur Filter
überwachung zum externen 
Aufkleben (5er Pack)

Zubehör Gerät

Art.-Nr. 3115 Art.-Nr. 2802 Art.-Nr. 2886

MC C40
3-Stufen-Regler mit Wochen-
programm und Feuchte
steuerung, zur AP-Montage, 
ohne EIN-/AUS-Schalter 
B/H/T 85x85x16 mm, weiß

SC C01
3-Stufen-Schalter, Drehzahl-
regelung, zur AP-Montage, 
ohne EIN-/AUS-Schalter

Hygrostat
Hygrostat zur bedarfsab-
hängigen Steuerung des 
Lüftungssystems 
AP-Montage B/H/T 75x75x34 
mm

* bei Verwendung von SC C01 Externer Elektroschaltplan s.S.87

BASIC LINE zentral – B 340 SC
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Minimaler Wartungsraum
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Ergänzung Wartungsraum Tiefe = 860

860

B/H/T: 710/490/426 mm   K=Kondensatanschluss
Anschlüsse DN125/150: 1=Zuluft 2=Abluft 3=Außenluft 4=Fortluft
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BASIC LINE zentral – B 120/210/340
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

MC SC
Bedienmöglichkeiten

MC C40 Ja Nein

SC C01 Ja Ja

Wichtige Unterscheidungsmerkmale

Frostschutz Abschaltung  
Zuluftventilator

Abschaltung  
Zuluftventilator

Vor-/Nachheizregister Nein Nein

Sommerbypass feste Parameter feste Parameter

ePM2,5 65% Feinfilter Optional Optional

Filterüberwachung Ja, beim Einsatz von 
MC C40

Optional

MC SC
MC C40 SC C01 SC C01

Bedarfsgerechte Steuerung

interne RH-Steuerung Ja Ja Nein

Raum-RH-Hygrostat Optional Optional Optional

Wochenprogramm/Timer Ja Nein Nein

Sonstige Eingänge

Digitale Eingänge 3 x 1 x Nein

Schalteingänge 230 V 2 x 2 x Nein
 

Funktions- und Ausstattungsumfang Medium Control und Simple Control

Zum Beispiel beim Lichteinschalten im Bad 
erfolgt Stoßlüftung

Der hochwertige Feinfilter ePM1 55% 
entfernt Feinstaubartikel aus der Außen-
luft, für Allergiker geeignet.

Zum Beispiel zur Anbindung eines 
Raumhygrostaten oder Rauchmelders

2 Eingänge sind durch den  
SC C01 belegt

Einfache 3-Stufenschalter  
in der AP-Version

Bedienelement mit 3-Stufen-Steuerung 
und einstellbarem Wochenprogramm

Bedarfsgerechte Feuchtesteuerung mit 
Schwellwert

Einstellung des Wochenprogrammes
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BASIC LINE zentral – B 120/210/340

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

L Klemmkasten
(oben auf dem Gerät)

N

Steuerleitung
YSLYOZ 3x0,25 mm2

Steckeranschluss
3 X 1.5 mm2
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Reduzierte Lüftung = Stufe 1
Intensiv Lüftung  = Stufe 3

Vallox BASIC LINE B 120 W SC / 120 D SC / 210 SC / 340 SC

Wartungsschalter EIN/AUS – bauseits
(gehört nicht zum Lieferumfang)

9 8 7 2 3 112

RH%

Hygrostat3-Stufenschalter

St
uf

e 
1

St
uf

e 
3

987 12

3-Stufenschalter
SC C01 *

  

1 3 2

RH%

Hygrostat *

14
 m
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3

2

Geräte-Stopp *

230V AC

L 
 N

230 V 

bauseits

Details siehe Montageanleitung.

Steuerung im Klemmenkasten
(oben auf dem Gerät)

Ggf. Wartungs- und Trenn-
schalter EIN/AUS – bauseits

(nicht im Lieferumfang)

Steuerleitungen 0,25 mm²
z. B. J-Y(St)Y2x2x0,6

Vallox Basic Line 
B 210 / B 340 MC

z. B. Küche
Lichtschalter

z. B. Bad
Lichtschalter

*) Schalter und Verkabelung bauseits

Optionale Anschaltung von 
230 V spannungsführenden 
Steuerleitungen nur mit Trenn-
schalter und Festverdrahtung 
statt Netzstecker! 

SW1

SW2

SW3

LS1
LS2

Bedienteil MC C40 und 
3-Stufenschalter SC C01
nicht in Kombination 
verwenden.

Externer Schaltplan – Simple Control – SC

Externer Schaltplan – Medium Control – MC





Smarte Steuerung MV C 55.

PROFESSIONAL 
LINE. 
ZENTRALE, 
SMARTE  
LÜFTUNGS- 
LÖSUNGEN.
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optimales Wohlfühlklima. 
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VALLOX PROFESSIONAL LINE.

Bei VALLOX finden Sie das Lüftungsgerät, das 
genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und 
über vielfältige Steuerungsmöglichkeiten [1] ver-
fügt. 

Alle Geräte bestehen aus einem doppelwandigen 
Gehäuse [2], sind innen und außen pulverbe-
schichtet und mit Bypassklappe, Frostschutz-
schaltung sowie Reparaturschalter ausgestattet. 
Sie sind IP X4 geschützt und jeweils in einer 
rechten und linken Version erhältlich. Es stehen 
Geräte mit hocheffizienten Kreuz-/Gegenstrom-
Wärmetauschern [3] und EC-Ventilatoren [4] zur 
Verfügung. Die Geräteserie MV ist mit kombi-
nierten Feuchte– und CO2-Sensoren ausgestattet 
und ermöglicht eine autonome und bedarfsge-
führte Frischluftzufuhr. Die Bedienung der Geräte 
erfolgt je nach Ausführung entweder über eine 
WEB-basierte Steuerung oder eine Steuerung 
über verschiedene Bedienelemente.

2

4

6

5

3

2   �Doppelmantelgehäuse 
Kompaktes Gehäuse aus 
verzinktem Stahlblech, innen 
und außen pulverbeschichtet 
(ValloMulti nur innen pulver-
beschichtet) in RAL 9003 
signalweiß, doppelwandig, 
wärmeisoliert und spritz-
wassergeschützt

1   �Steuerung 
Kann über verschiedene 
Arten erfolgen:  
Reglereinheit,  
MyVallox Home,  
MyVallox Cloud und  
Gebäudeautomation

3   �Wärmetauscher 
Hochleistungs-Plattenwär-
metauscher, hygienisch, 
hohe Rückwärmezahlen, 
besonders gute Wärmeleit-
fähigkeit

4   �Ventilatoren 
Energiesparende Gleich-
stromventilatoren, schallent-
koppelt, aus heiß verzinktem 
Stahlblech, mit wartungsfrei 
gelagerten Motoren

5   �Filter 
Leicht und schnell wechsel-
bar, verschiedene Filterklas-
sen erhältlich (Grobfilter für 
Außen- und  Abluft, ePM1 
>50%-Filter für Zuluft/Au-
ßenluft)

6   �Wartung 
Einfache Wartung durch 
abnehmbare Gerätetür, 
leicht herausnehmbare 
Filter, Wärmetauscher und 
Ventilatoren, sicher durch 
Wartungsschalter 

Top-Vallox-Features
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NFS – die Neue Frostschutz-Strategie

Die neuen Vallox ValloPlus Geräte 180, 270, 350, 510 und 850 sowie 
die ValloMulti Geräte 200 und 300 der Gerätebaureihe MV aus dem 
Hause Vallox bestechen durch eine Top Performance und ihre absolut 
kompakte Bauweise. 

Besonderes Augenmerk wurde bei der Produktneuentwicklung auf ei-
nen geringen Stromverbrauch, eine hohe Energieeffizienz, vielseitige 
Einsatzmöglichkeiten und vor allem kompakte Geräteabmessungen 
gelegt. 

Mit ihren optimalen Außenabmessungen und den individuell wählba-
ren Luftmengen verfügt jedes Vallox Gerät aus dieser Reihe über einen 
besonders breiten Einsatzbereich. Die Wahl des Aufstellungsortes ist 
äußerst vielseitig: in Wohnungen bieten sich die Abstellkammer, das 

Bad, die Küche oder der Flur an, in Häusern der Technikraum oder der 
Spitzboden.

Die Geräte verfügen serienmäßig über ein hygienisches Doppelmantel-
gehäuse aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech, hochwerti-
ge Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, einen 100% Bypass, langlebige 
sowie einfach zu wechselnde ePM1 >50%-Filter und sie weisen einen 
leicht zugänglichen Wartungsschalter auf. 

Der Clou an beschriebener Gerätereihe ist jedoch die absolut innovative 
Frostschutzfunktion, welche die Geräte im Ganzjahresvergleich erheb-
lich effizienter macht als Geräte mit einer klassischen Vorheizung.

Traditionelle Frostschutz-Strategie Neue Frostschutz-Strategie

1 Intermittierender Zuluftventilator   2 Abluftventilator   3 Wärmetauscher    
4 Elektrovorheizregister (EVH)   

1 Intermittierender Zuluftventilator   2 Abluftventilator   3 Wärmetauscher    
4 Elektroheizregister (EH)   5 Elektrische Bypassklappe

Den kritischen Punkt des Beginns der Vereisung zu identifizie-
ren ist äußerst schwierig. Aus diesem Grund, wird mit einem 
Sicherheitsabstand, also bei einer Fortlufttemperatur deutlich 
über 0°C, der Frostschutz aktiviert. 
Bei der herkömmlichen Frostschutz-Strategie wird die Außenluft 
mittels Vorheizregister vor dem Passieren des Wärmetauschers 
vorgewärmt. Die dabei eingesetzte Energie (100%) reduziert 
sich jedoch beim Durchströmen des Wärmetauschers. So wird 
etwa 60% der Energie an die Abluft abgegeben und geht dann 
über die Fortluft verloren; lediglich ca. 40 % kommen der Zuluft 
zugute. Um ein Vereisen des Wärmetauschers zu verhindern, 
taktet das Vorheizregister häufig und kurz.

Fazit: Vorbeugenden Maßnahme, ausgelöst durch eine feste 
eingestellte Fortlufttemperatur, mit einem deutlich höheren 
Energieverbrauch als er eigentlich erforderlich wäre!

Die Neue Frostschutz-Strategie arbeitet hingegen deutlich 
energieeffizienter. Die Außenluft wird hier nicht vorgewärmt. Das 
Verfahren nimmt somit eine teilweise Vereisung des Wärmetau-
schers auf der Abluftseite in Kauf. 
Mittels 5 Sensoren wird exakt der Punkt ermittelt, an dem die 
Frostschutzfunktion aktiv werden muss. Die Außenluft wird bei 
kalten Außentemperaturen am Wärmetauscher vorbeigeleitet 
und erst vor der Zuführung in den Raum durch das Elektroheiz-
register (EH) vorgewärmt. Die Enteisung des Wärmetauschers 
erfolgt ausschließlich durch die der Abluft entzogenen Wärme. 
Sobald die Frostgefahr gebannt ist, wird der Bypass wieder ge-
schlossen und die Außenluft durch den Wärmetauscher geleitet 
(Gerät läuft ohne Frostschutzfunktion). 
Durch diese intelligente Arbeitsweise des Gerätes werden nicht 
nur 100 % der eingesetzten Energie für die Vorwärmung der Zu-
luft verwendet, sondern durch das seltenere und etwas längere 
Takten des Frostschutzregisters auch deutlich weniger Energie 
verbraucht. 

Fazit: Bedarfsabhängige Maßnahme durch intelligente Erfas-
sung des Frostschutzfalls, was ein energieeffizientes Abtauen 
bewirkt.

ca. +21°C+X°C

100%

EH

100%

Zuluft

4

5

1

2

3

Abluft

(Abtau­
verfahren)

AußenluftFortluft
ca. 0°C ca. –10°C

Taktung und Energiebedarf bei Einsatz  
eines Frostschutzregisters  
(ca. 50% weniger Energieverbrauch)

Zeit

Le
is

t. 
 

(W
)

ca. +21°C+X°C

~60%

~40%

EVH

100%

Zuluft

4

1

2

3

Abluft

AußenluftFortluft
ca. +6°C

ca. 0°C
ca. –10°C

Zeit

Taktung und Energiebedarf bei Einsatz  
eines Elektrovorheizregisters

Le
is

t. 
 

(W
)
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Ideale Raumluftfeuchte bei gleichzeitiger Heizkostenreduzierung
 – hygienisch einwandfrei!

Frische Luft ist das eine, aber ein wirklich gesundes Wohnklima kann 
nur dann garantiert werden, wenn auch eine optimale Raumluftfeuchte 
herrscht. Sie sollte idealerweise zwischen 30% und 60% liegen. 

Der Feuchtegehalt der Luft jedoch unterliegt jahreszeitlichen Schwan-
kungen. So ist die Luft vor allem im Winter deutlich trockener als im 
Sommer. Beispiel: Bei –5°C Außentemperatur und 21°C im Innenbe-
reich fällt die Luftfeuchte von ursprünglich 100% auf unter 17%. Das 
kann in Wohnräumen zum Austrocknen der Schleimhäute führen und so 
die Anfälligkeit für Krankheiten, bei Allergikern sogar das Asthmarisiko 
erhöhen. Andererseits begünstigt eine zu hohe, also über 60% liegende 
Luftfeuchtigkeit das Schimmelpilzwachstum. Gebäude- und daraus re-
sultierende Gesundheitsschäden sind die Folge.

Der Enthalpiewärmetauscher schafft hier im Handumdrehen Abhilfe. 
Er gewinnt nicht nur den größten Teil der Wärme, sondern auch einen 
Großteil der Feuchtigkeit aus der Abluft zurück und führt diese der Zu-
luft zu. So wird trockene „Heizungsluft“ auch an kalten Wintertagen 
weitestgehend vermieden.

Enthalpiewärmetauscher sind für ValloMulti 200, 300 und für ValloPlus 
180, 240, 270, 350, 510 und 850 erhältlich – optional wählbar, ein-
fach nachrüstbar, absolut hygienisch! Die Lüftungsgeräte können auch 
schon direkt mit Enthalpiewärmetauscher bestellt werden.

Vorteile:

• �kombiniert das Wärmerückgewinnungsprinzip (Heizkostenersparnis) 
und eine hygienische Feuchterückgewinnung in einer Komponente

• �Feuchterückgewinnung aus der Abluft bis zu 70%, abhängig von der 
Raumluftfeuchte

• �hygienisch einwandfreier Betrieb des Wärmetauschers durch getrenn-
ten Zu- und Abluftstrom

• �einfache Reinigung ohne zusätzlichen Wartungsaufwand
• �einfach nachrüstbar, auch in bereits eingebauten Geräten, durch 

100%-ige Kompatibilität zu den serienmäßigen Kreuzgegenstromwär-
metauschern

• �ideal in Kombination mit dem Vallox HUMO Luftbefeuchter
• �Polymer-Membrane gemäß Hygienezertifikat nach VDI 6022

So funktioniert der Enthalpie-Wärmetauscher: 

Die Wassermoleküle der Abluft lagern sich an den Übertragungsflächen 
im Wärmetauscher ab, diffundieren durch die Membrane und wandern 
von der Abluft- zur Zuluftseite. 

Dort werden sie von der trockenen Außenluft aufgenommen und an-
schließend als angenehm vortemperierte Frischluft mit optimalem 
Feuchtegehalt an die Zulufträume abgegeben.

Mit Hilfe eines Enthalpie-Wärmetauschers kann ein großer Teil der Luft-
feuchtigkeit aus der Abluft zurückgewonnen werden. Die Funktionswei-
se basiert auf dem Prinzip der Osmose, wobei die Wassermoleküle in 
flüssiger Form durch eine Membran wandern, angetrieben durch das 
Konzentrationsgefälle der Feuchtigkeit von der Warmluft- zur Kaltluft-
seite. Der Dampf aus der feuchten Abluft kondensiert an der kühleren 
Oberfläche der Membran.

Für eine optimale und konstante Luftfeuchte in Wohnungen und Aufent-
haltsräumen besteht die Möglichkeit, die Zuluft aktiv zu befeuchten. So 
kann die kompakte Luftbefeuchtungseinheit ValloFlex HUMO XC1 oder 
XC2, je nach Luftleistung, nach dem Gerät auf der Zuluftseite einge-
baut werden. Die Luftbefeuchtungseinheit arbeitet nach dem natürli-
chen Verdunstungsprinzip und stellt so eine optimale und hygienisch 
einwandfreie Luftfeuchte in Wohnräumen sicher.

Ausführliche Daten, siehe Kapitel ValloFlex-Luftbehandlungseinheit 
(ab S. 308)

VALLOX Enthalpie-Wärmetauscher

Aktive Luftbefeuchtung

warme und 
feuchte Abluft

Zuluft

Fortluft
kalte und 
trockene 
Außenluft
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Notizen
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  �Luftleistung 
203 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad >90%

  �EC-Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse >75%-Filter  
(serienmäßig) 
Zuluft: ePM1 >50%-Filter (Zubehör) 
Filterüberwachung (Zubehör)

  �Steuerung/Regelung 
4-stufige Regelung MV C10/C09 (Zubehör)

  �Bypass 
Integrierter Sommerbypass, motorisch umstell-
bar über externen Schalter (bauseits), Wärme-
tauscher wird zu 100% abgedeckt

  �Frostschutz 
Funktion über intermittierenden Zuluftventilator

  �Flachgerät 
Universell einsetzbar als Deckengerät oder 
direkt über der Wohnungstür

  �Wartung 
Abnehmbare frontseitige Gerätetür, einfach 
herausnehmbare Filter, Wärmetauscher und 
Ventilatoren. Die Anbringung über der Woh-
nungstür macht die Wartung außerhalb der 
Wohnung möglich

 
    Einsatzbeispiele 

  Wohnung
  Niedrigenergiehaus

	� ValloMulti 200 SC Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 2765

	� ValloMulti 200 SC Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 2766

Vallox 	  
ValloMulti 200 SC

Das ValloMulti 200 SC ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückge-
winnung und einer Luftleistung bis 203 m3/h. Das Gerät besteht aus einem Doppelman-
telgehäuse aus verzinktem Stahlblech und ist innen mit einer hygienischen Pulverbe-
schichtung versehen. Es verfügt über eine innen liegende Wärme- und Schalldämmung 
sowie einen großflächigen Wärmetauscher. Sowohl die Zu- und Abluftfilter und der 
großflächige Wärmetauscher, als auch die energiesparenden Gleichstromventilatoren 
können über den frontseitigen Gerätezugang einfach gewartet werden. Der mitgelie-
ferte Silent-Klick-Siphon dient der Montage des Kondensatanschlusses (12 mm) an die 
bauseitige Abflussleitung.

4-stufige Regelung 
MV C10/C09 – 4-Stufen-Schalter (Zubehör) zur manuellen Steuerung der Lüfterstufen, 
mit frei wählbaren Drehzahlen, EIN-/AUS-Schalter (bauseits).

Bypassklappe
Geräte Variante SC, für den Sommerbetrieb kann die Bypassklappe motorisch über 
einen externen Schalter (bauseits) umgestellt werden. Die Zuluft wird am Wärmetau-
scher vorbeigeführt, somit wird die Wärmerückgewinnung umgangen. 

Frostschutzfunktion 
Durch intermittierenden Ventilator, bei Unterschreiten der einstellbaren Fortlufttem-
peratur schaltet der Zuluftventilator ab und wird nach Überschreiten des einstellbaren 
Hysteresewertes wieder eingeschaltet, der Wärmetauscher vereist nicht. 

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Durch leicht zugänglichen Wartungsschalter und geschlossene elektrische Verdrah-
tung. Der EIN-/AUS-Schalter (Netzschalter) ist bauseits zu installieren. Der elektrische 
Anschluss erfolgt bauseits über einen gut zugänglichen Elektroschaltkasten, Anord-
nung variabel, außerhalb des Geräts.

Leistungsanpassung des Abluftventilators
Durch Potentiometer im variabel positionierbaren Klemmkasten.

Gerätetür frontseitig über die Gerätebreite 
E-Klemmkasten hinter der Gerätetür.

 A
Z-51.3-368

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 203

Temperaturänderungsgrad % 88

Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt % 81

Nennleistung max. W 101

Stromaufnahme max. Gerät A 0,7

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 34

Gewicht kg 45

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen DN 8 x 100

Leistung

Einstellungs- 
position % 15 25 35 45 56 66 76 86 100

Volumenstrom m3/h 36 54 72 90 126 144 162 187 216

Elektr. Leistung W 
beider Ventilatoren 16 18 20 25 39 48 62 85 110

Schallleistung bei der Einstellungsposition 45%

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 21 34 47 47 48 42 23 53

Abluft Lw, dB(A) 6 22 39 45 36 37 29 47

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellungs- 
position % 15 25 35 45 56 66 76 86 100

Lp, dB(A) 24 27 32 36 39 43 46 48 49
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PROFESSIONAL LINE – ValloMulti 200 SC

Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Externer Elektroschaltplan s. S. 142

AbmessungenKennlinien

Montageraum  
Kondensatanschluss

PROFESSIONAL LINE – ValloMulti 200 MV
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Achtung: Rohrstutzenabbild. von der Seite und der Rückseite!
Wartungsraum frontseitig min. 530 mm!

B/H/T mm: 
900/236/547

Anschlüsse 
DN 100
rechts: 
1 Abluft 
2 Zuluft 
3 Außenluft 
4 Fortluft
links: 
1 Außenluft 
2 Fortluft 
3 Abluft 
4 Zuluft
5 Kondensat-
   anschluss 12 mm

Rückansicht

Draufsicht

Seitenansicht rechtsSeitenansicht links

206
96

87
197

547

87
197

547

900

1

1

2

2

4

4

3

86
19

787

16
1 23

6

86
16

123
6

54
7

3

5R

5 5 2727

27

Abmessungen für 
ValloMulti 200 SC 
ValloMulti 200 MV 

Anmerkung intern:
Maße aus BA VxF
Maße Kondensatanschluss 
      54 + 245 aus CAD-
      Zeichnung VxD

5L
245

5454

25

  
Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 1297

MV C09 
4-Stufen-Schalter, 
Drehzahl frei wählbar, 
AP-Montage oder für 
bauseitige UP-Dose, ohne 
EIN-/AUS-Schalter, weiß
B/H/T 86/86/72 mm

Art.-Nr. 2418

MV C10 
4-Stufen-Schalter, 
Drehzahl frei wählbar, 
AP-Montage ohne EIN-/
AUS-Schalter
B/H/T 85/95/39 mm 
weiß RAL 9016

  
Zubehör Gerät

Art.-Nr. 1309 Art.-Nr. 2825

FÜ
Differenzdruckschalter zur 
Überwachung der Filterver-
schmutzung  
(Einbau extern)

FWI
Filterwechselindikator  
(Timestrip) zur Filter
überwachung  
zum externen Aufkleben  
(5er Pack)	

Art.-Nr. 1679 Art.-Nr. 2503

VAP-1 
Adapterplattenset DN 
100/125 zum direkten 
Anschluss des ValloMulti 200 
an die Integral-Schalldämm-
Verteiler Reno, ValloFlex 
Rund- und wärmegedämmtes 
Rohr DN 125 

FP 25
Filterpaket zur Gerätewar-
tung (2 Filter ISO Coarse 
>75%, 1 Filter ePM1 >50%)

Art.-Nr. 1434 Art.-Nr. 3195

Feinfilter ePM1 >50%
Hochwertiger Pollenfilter für 
die Zuluft

E-WT
Enthalpie-Wärmetauscher

0
50 100 150 200 250

25

50
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150
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200
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0

25%

33%

50%

75%

100%

Abluft
Zuluft
Auslegungsbereich für Nennleistung

Volumenstrom V [m3/h]

D
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st

 e
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a]

Gerätekennlinie einschließlich 
ISO Coarse >75%-FilterMaximale Luftleistung

63%

Siphon

Siphon

Mit Siphon

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 61 mm
eingebauter Zustand: 
min. 43 mm

Mit Kondensatwinkel

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 47 mm
eingebauter Zustand: 
min. 27 mm

Siphon

Siphon

Mit Siphon

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 61 mm
eingebauter Zustand: 
min. 43 mm

Mit Kondensatwinkel

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 47 mm
eingebauter Zustand: 
min. 27 mm

Anschlussmöglichkeiten ValloMulti 200 SC  
siehe S. 106/107



96 Vallox  
ValloMulti 200 MV

  �Luftleistung 
169 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad 
>90 %

  �EC-Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse >75% (serien-
mäßig), Zuluft: ePM1 >50%-Filter (serienmäßig) 
Filterüberwachung zeitgesteuert

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im  
lokalen Netzwerk und über MyVallox Cloud  
(serienmäßig); Automatische, bedarfsgeführte 
Lüftung über serienmäßigen CO2- und Feuchte-
sensor und externen CO2- und Feuchtesensor 
(Zubehör) 
Verschiedene Bedien- und Steuerelemente 
(Zubehör); Anbindung an zentrale Haustechnik-
steuerung auf KNX-Bus-Ebene (Zubehör)  
oder via Modbusanbindung

  �Bypas 
Integrierter stufenloser Bypass, Wärmetauscher 
wird zu 100 % abgedeckt

  �Frostschutz 
Funktion frei wählbar über intermittierenden 
Zuluftventilator oder NFS mit Elektroheizregister 
(Zubehör)

  �Wartung 
Abnehmbare frontseitige Gerätetür, einfach 
herausnehmbare Filter, Wärmetauscher und 
Ventilatoren. Die Anbringung über der Woh-
nungstür macht die Wartung außerhalb der 
Wohnung möglich

 
    Einsatzbeispiele 

  Wohnung / Niedrigenergiehaus / Passivhaus

	� ValloMulti 200 MV Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 2653 
Art.-Nr. 2655 mit EH

	� ValloMulti 200 MV Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 2654 
Art.-Nr. 2656 mit EH

Das ValloMulti 200 MV ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung 
und einer Luftleistung bis 169 m3/h. Das Gerät besteht aus einem Doppelmantelgehäuse aus 
verzinktem Stahlblech und ist innen mit einer hygienischen Pulverbeschichtung versehen. 
Es verfügt über eine innen liegende Wärme- und Schalldämmung sowie einen großflächigen 
Wärmetauscher. Sowohl die Zu- und Abluftfilter und der großflächige Wärmetauscher, als 
auch die energiesparenden Gleichstromventilatoren können über den frontseitigen Gerätezu-
gang einfach gewartet werden. Der mitgelieferte Silent-Klick-Siphon dient der Montage des 
Kondensatanschlusses (12 mm) an die bauseitige Abflussleitung. Das Gerät ist serienmäßig 
mit einer Webschnittstelle ausgestattet, die verschiedene Arten der Steuerung und Regelung 
ermöglicht, beispielsweise die Bedienung via mobiler Endgeräte. Der serienmäßig eingebaute 
CO2- und Feuchtesensor sorgt für eine bedarfsgeführte Regelung. 

MyVallox Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das ValloMulti 200 MV durch eine einfache 
LAN-Einbindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über PC/Tablet 
oder Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der manuellen Bedienung 
durch diverse Bedienelemente. Die serienmäßige bedarfsgeführte CO2- und Feuchteregelung 
kann durch weitere CO2- und Feuchte-Raum-Sensoren erweitert werden. Eine Einbindung in 
die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende Bus-Einheit erfolgen. Es besteht 
die Möglichkeit, das Gerät via Modbus durch eine Gebäudeleittechnik zu steuern.

Stufenlose Bypassklappensteuerung
Durch die frei wählbare Zulufttemperatur wird die Wärmerückgewinnung je nach Tempera-
turprofil umgangen und der Wärmetauscher abgedeckt.

Frostschutzfunktion 
Mittels Sensoren wird der Punkt ermittelt, an dem die Frostschutzfunktion aktiv wird. Stan-
dardmäßig ist der intermittierende Zuluft-Ventilatorbetrieb aktiv. Beim Einsatz des Elektro-
heizregisters (Zubehör) wird diese Funktion ausgeschaltet. 

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Durch leicht zugänglichen Wartungsschalter und geschlossene elektrische Verbindung. Der
elektrische Anschluss erfolgt bauseits über einen Elektroschaltkasten auf dem Gerät.

Gerätetür frontseitig über die Gerätebreite
E-Klemmkasten hinter der Gerätetür.

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 169

Temperaturänderungsgrad % 89

Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt % 86

Nennleistung max. W 96

Stromaufnahme max. Gerät/mit Elektroheizregister A 0,7/4,6

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 34

Gewicht kg 45

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen DN 8 x 100

Leistung

Einstellungs- 
position % 15 25 35 45 56 66 76 86 100

Volumenstrom m3/h 36 54 72 90 126 144 162 187 216

elektr. Leistung W 
beider Ventilatoren 16 18 20 25 39 48 62 85 110

Schallleistung bei der Einstellungsposition 45%

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 21 34 47 47 48 42 23 53

Abluft Lw, dB(A) 6 22 39 45 36 37 29 47

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellungs- 
position % 15 25 35 45 56 66 76 86 100

Lp, dB(A) 24 27 32 36 39 43 46 48 49

 A
Z-51.3-368
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PROFESSIONAL LINE – ValloMulti 200 MV

Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Externer Elektroschaltplan s. S. 143

AbmessungenKennlinien
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ISO Coarse >75%- und 
ePM1 >50%-FilterMaximale Luftleistung

63%

63%

Gerätekennlinie einschließlich

PROFESSIONAL LINE – ValloMulti 200 MV
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Achtung: Rohrstutzenabbild. von der Seite und der Rückseite!
Wartungsraum frontseitig min. 530 mm!

B/H/T mm: 
900/236/547

Anschlüsse 
DN 100
rechts: 
1 Abluft 
2 Zuluft 
3 Außenluft 
4 Fortluft
links: 
1 Außenluft 
2 Fortluft 
3 Abluft 
4 Zuluft
5 Kondensat-
   anschluss 12 mm

Rückansicht

Draufsicht

Seitenansicht rechtsSeitenansicht links

206
96

87
197
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900
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1
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Abmessungen für 
ValloMulti 200 SC 
ValloMulti 200 MV 

Anmerkung intern:
Maße aus BA VxF
Maße Kondensatanschluss 
      54 + 245 aus CAD-
      Zeichnung VxD

5L
245

5454

25

 
Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 2673 Art.-Nr. 1297

MV RH-Sensor
Raumsensor zur Erfassung 
und Regelung der relativen 
Feuchtigkeit im Raum,  
AP-Montage, B/H/T 
87/86/30 mm, weiß

MV C09 
4-Stufen-Schalter, Drehzahl 
frei wählbar, AP-Montage 
oder für bauseitige UP-Dose, 
ohne EIN-/AUS-Schalter
B/H/T 86/86/72 mm, weiß

Art.-Nr. 2418 Art.-Nr. 2672

MV C10 
4-Stufen Schalter, Drehschal-
ter, Drehzahl frei wählbar, 
AP-Montage ohne EIN/ AUS-
Schalter, B/H/T 85/95/39 mm, 
weiß RAL 9016

MV CO2-Sensor
Raumsensor zur Erfassung 
und Regelung der C02-
Konzentration im Raum, AP-
Montage, B/H/T 87/86/30 mm, 
weiß

Art.-Nr. 3100 Art.-Nr. 2675

MV C80
Komfortbedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
Grafik -Display und benut-
zerfreundlicher Menüfüh-
rung, 3 Betriebsstufen frei 
wählbar, AP-Montage, B/H/T 
90/100/22 mm, weiß

MV KNX-Bus-Einheit 
Zur Überwachung, Steuerung 
und Abfrage der Gerätedaten 
auf der KNX-Bus-Ebene; 
zur Hutschienenmontage im 
Schaltschrank  
B/H/T 17/90/58 mm

Art.-Nr. 3704

MV C55 T 
Touch-Bedienelement für die manuelle Steuerung, mit Grafik-
Display, benutzerfreundlicher Menüführung, 3 ßetriebsstufen 
frei wählbar, UP-Montage, integrierbar in eckige Schalterpro-
gramme, B/H/T 86/86/10 mm, weiß

Ausstattungsoptionen  
werksseitig 

s. Geräte-Art.-Nr. rechts

EH 900 R 
elektr. Heizregister 900 W, ein
setzbar als FSR (Frostschutz-
register für Winterbypass) und 
ENH (Elektronachheizregister), 
Außenluftansaugung rechts; 
NFS (Neue Frostschutzstrate-
gie) siehe S. 91

s. Geräte-Art.-Nr. links

EH 900 L 
elektr. Heizregister 900 W, ein-
setzbar als FSR (Frostschutz-
register für Winterbypass) und 
ENH (Elektronachheizregister), 
Außenluftansaugung links; 
NFS siehe S. 91

 
Zubehör Gerät

Art.-Nr. 1434 Art.-Nr. 2503

Feinfilter ePM1 >50%
Hochwertiger Pollenfilter für 
die Zuluft

FP 25
Filterpaket zur Gerätewar-
tung (2 Filter ISO Coarse 
>75%, 1 Filter ePM1 
>50%)

Art.-Nr. 1679 Art.-Nr. 3195

VAP-1 
Adapterplattenset DN 100/125 
zum direkten Anschluss des 
ValloMulti 200 MV an die 
Integral-Schalldämm-Verteiler 
Reno, ValloFlex Rund und wär-
megedämmtes Rohr DN 125

E-WT 200 
Enthalpie-Wärmetauscher

Montageraum Kondensatanschluss

Anschlussmöglichkeiten ValloMulti 200 MV siehe S. 106/107

Siphon

Siphon

Mit Siphon

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 61 mm
eingebauter Zustand: 
min. 43 mm

Mit Kondensatwinkel

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 47 mm
eingebauter Zustand: 
min. 27 mm

Siphon

Siphon

Mit Siphon

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 61 mm
eingebauter Zustand: 
min. 43 mm

Mit Kondensatwinkel

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 47 mm
eingebauter Zustand: 
min. 27 mm



98 Vallox  
ValloMulti 200 MV-E

  �Luftleistung 
176 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Enthalpie-Kreuzgegenstrom- 
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad 
>90 %

  �EC-Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse >75% (serien-
mäßig), Zuluft: ePM1 >50%-Filter (serienmäßig) 
Filterüberwachung zeitgesteuert

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im  
lokalen Netzwerk und über MyVallox Cloud  
(serienmäßig); Automatische, bedarfsgeführte 
Lüftung über serienmäßigen CO2- und Feuchte-
sensor und externen CO2- und Feuchtesensor 
(Zubehör) 
Verschiedene Bedien- und Steuerelemente 
(Zubehör); Anbindung an zentrale Haustechnik-
steuerung auf KNX-Bus-Ebene (Zubehör)  
oder via Modbusanbindung

  �Bypass 
Integrierter stufenloser Bypass, Wärmetauscher 
wird zu 100 % abgedeckt

  �Frostschutz 
Funktion frei wählbar über intermittierenden 
Zuluftventilator oder NFS mit Elektroheizregister 
(Zubehör)

  �Wartung 
Abnehmbare frontseitige Gerätetür, einfach 
herausnehmbare Filter, Wärmetauscher und 
Ventilatoren. Die Anbringung über der Woh-
nungstür macht die Wartung außerhalb der 
Wohnung möglich

 
    Einsatzbeispiele 

  Wohnung / Niedrigenergiehaus / Passivhaus

	� ValloMulti 200 MV-E Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 3185 
Art.-Nr. 3213 mit EH

	� ValloMulti 200 MV-E Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 3186 
Art.-Nr. 3214 mit EH

Das ValloMulti 200 MV-E ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewin-
nung und einer Luftleistung bis 176 m3/h. Das Gerät besteht aus einem Doppelmantelge-
häuse aus verzinktem Stahlblech und ist innen mit einer hygienischen Pulverbeschichtung 
versehen. Es verfügt über eine innen liegende Wärme- und Schalldämmung sowie einen 
großflächigen Wärmetauscher. Sowohl die Zu- und Abluftfilter und der großflächige Wärme-
tauscher, als auch die energiesparenden Gleichstromventilatoren können über den frontsei-
tigen Gerätezugang einfach gewartet werden. Der mitgelieferte Silent-Klick-Siphon dient der 
Montage des Kondensatanschlusses (12 mm) an die bauseitige Abflussleitung. Das Gerät ist 
serienmäßig mit einer Webschnittstelle ausgestattet, die verschiedene Arten der Steuerung 
und Regelung ermöglicht, beispielsweise die Bedienung via mobiler Endgeräte. Der serien-
mäßig eingebaute CO2- und Feuchtesensor sorgt für eine bedarfsgeführte Regelung. 

Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher
Kombiniert die Feuchte- und Wärmerückgewinnung in einer Komponente und ermöglicht 
eine hygienische Feuchterückgewinnung aus der Abluft von bis zu 65% in Abhängigkeit zur 
Raumluftfeuchte.

MyVallox Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das ValloMulti 200 MV durch eine einfache 
LAN-Einbindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über PC/Tablet 
oder Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der manuellen Bedienung 
durch diverse Bedienelemente. Die serienmäßige bedarfsgeführte CO2- und Feuchteregelung 
kann durch weitere CO2- und Feuchte-Raum-Sensoren erweitert werden. Eine Einbindung in 
die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende Bus-Einheit erfolgen. Es besteht 
die Möglichkeit, das Gerät via Modbus durch eine Gebäudeleittechnik zu steuern.

Stufenlose Bypassklappensteuerung
Durch die frei wählbare Zulufttemperatur wird die Wärmerückgewinnung je nach Tempera-
turprofil umgangen und der Wärmetauscher abgedeckt.

Frostschutzfunktion 
Mittels Sensoren wird der Punkt ermittelt, an dem die Frostschutzfunktion aktiv wird. Stan-
dardmäßig ist der intermittierende Zuluft-Ventilatorbetrieb aktiv. Beim Einsatz des Elektro-
heizregisters (Zubehör) wird diese Funktion ausgeschaltet. 

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Durch leicht zugänglichen Wartungsschalter und geschlossene elektrische Verbindung. Der
elektrische Anschluss erfolgt bauseits über einen Elektroschaltkasten auf dem Gerät.

Gerätetür frontseitig über die Gerätebreite
E-Klemmkasten hinter der Gerätetür.

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 176

Temperaturänderungsgrad % 78

Nennleistung max. W 99

Stromaufnahme max. Gerät/mit Elektroheizregister A 0,7/4,6

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 34

Gewicht kg 45

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen DN 8 x 100

Leistung

Einstellungs- 
position % 15 25 35 45 56 66 76 86 100

Volumenstrom m3/h 36 54 72 90 126 144 162 187 216

elektr. Leistung W 
beider Ventilatoren 16 18 20 25 39 48 62 85 110

Schallleistung bei der Einstellungsposition 45%

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 21 34 47 47 48 42 23 53

Abluft Lw, dB(A) 6 22 39 45 36 37 29 47

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellungs- 
position % 15 25 35 45 56 66 76 86 100

Lp, dB(A) 24 27 32 36 39 43 46 48 49

 A
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PROFESSIONAL LINE – ValloMulti 200 MV-E

Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

AbmessungenKennlinien

Zubehör Gerät

Art.-Nr. 1434

Feinfilter ePM1 >50%
Hochwertiger Pollenfilter für 
die Zuluft

Art.-Nr. 2503

FP 25
Filterpaket zur Gerätewar-
tung (2 Filter ISO Coarse 
>75%, 1 Filter ePM1 >50%)

Art.-Nr. 1679

VAP-1 
Adapterplattenset DN 100/125 
zum direkten Anschluss des 
ValloMulti 200 MV an die 
Integral-Schalldämm-Verteiler 
Reno, ValloFlex Rund und wär-
megedämmtes Rohr DN 125

Ausstattungsoptionen werksseitig  
NFS (Neue Frostschutzstrategie) siehe S. 91

s. Geräte-Art.-Nr. rechts s. Geräte-Art.-Nr. links

EH 900 R 
elektr. Heizregister 
900 W, einsetzbar als FSR 
(Frostschutzregister für 
Winterbypass) und ENH 
(Elektronachheizregister), 
Außenluftansaugung rechts

EH 900 L 
elektr. Heizregister 
900 W, einsetzbar als FSR 
(Frostschutzregister für 
Winterbypass) und ENH 
(Elektronachheizregister), 
Außenluftansaugung links

Montageraum Kondensatanschluss

Siphon

Siphon

Mit Siphon

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 61 mm
eingebauter Zustand: 
min. 43 mm

Mit Kondensatwinkel

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 47 mm
eingebauter Zustand: 
min. 27 mm

Siphon

Siphon

Mit Siphon

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 61 mm
eingebauter Zustand: 
min. 43 mm

Mit Kondensatwinkel

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 47 mm
eingebauter Zustand: 
min. 27 mm

Anschlussmöglichkeiten ValloMulti 200 MV  
siehe S. 106/107
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ISO Coarse >75%- und 
ePM1 >50%-FilterMaximale Luftleistung

63%

63%

Gerätekennlinie einschließlich

PROFESSIONAL LINE – ValloMulti 200 MV
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Achtung: Rohrstutzenabbild. von der Seite und der Rückseite!
Wartungsraum frontseitig min. 530 mm!

B/H/T mm: 
900/236/547

Anschlüsse 
DN 100
rechts: 
1 Abluft 
2 Zuluft 
3 Außenluft 
4 Fortluft
links: 
1 Außenluft 
2 Fortluft 
3 Abluft 
4 Zuluft
5 Kondensat-
   anschluss 12 mm

Rückansicht

Draufsicht

Seitenansicht rechtsSeitenansicht links
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Abmessungen für 
ValloMulti 200 SC 
ValloMulti 200 MV 

Anmerkung intern:
Maße aus BA VxF
Maße Kondensatanschluss 
      54 + 245 aus CAD-
      Zeichnung VxD

5L
245

5454

25

 
Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 2673 Art.-Nr. 1297

MV RH-Sensor
Raumsensor zur Erfassung 
und Regelung der relativen 
Feuchtigkeit im Raum,  
AP-Montage, B/H/T 
87/86/30 mm, weiß

MV C09 
4-Stufen-Schalter, Drehzahl 
frei wählbar, AP-Montage 
oder für bauseitige UP-Dose, 
ohne EIN-/AUS-Schalter
B/H/T 86/86/72 mm, weiß

Art.-Nr. 2418 Art.-Nr. 2672

MV C10 
4-Stufen Schalter, Drehschal-
ter, Drehzahl frei wählbar, 
AP-Montage ohne EIN/ AUS-
Schalter, B/H/T 85/95/39 mm, 
weiß RAL 9016

MV CO2-Sensor
Raumsensor zur Erfassung 
und Regelung der C02-
Konzentration im Raum, AP-
Montage, B/H/T 87/86/30 mm, 
weiß

Art.-Nr. 3100 Art.-Nr. 2675

MV C80
Komfortbedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
Grafik -Display und benut-
zerfreundlicher Menüfüh-
rung, 3 Betriebsstufen frei 
wählbar, AP-Montage, B/H/T 
90/100/22 mm, weiß

MV KNX-Bus-Einheit 
Zur Überwachung, Steuerung 
und Abfrage der Gerätedaten 
auf der KNX-Bus-Ebene; 
zur Hutschienenmontage im 
Schaltschrank  
B/H/T 17/90/58 mm

Art.-Nr. 3704

MV C55 T 
Touch-Bedienelement für die manuelle Steuerung, mit Grafik-
Display, benutzerfreundlicher Menüführung, 3 ßetriebsstufen 
frei wählbar, UP-Montage, integrierbar in eckige Schalterpro-
gramme, B/H/T 86/86/10 mm, weiß

Externer Elektroschaltplan s. S. 143



100 Vallox 
ValloMulti 300 SC

  �Luftleistung 
314 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad >90%

  �EC-Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse >75%-Filter  
(serienmäßig)  
Zuluft: ePM1 >50%-Filter (Zubehör) 
Filterüberwachung (Zubehör)

  �Steuerung/Regelung 
4-stufige Regelung MV C10/C09 (Zubehör)

  �Bypass 
Integrierter Sommerbypass, motorisch umstell-
bar über externen Schalter (bauseits), Wärme-
tauscher wird zu 100% abgedeckt

  �Frostschutz 
Funktion über intermittierenden Zuluftventilator

  �Flachgerät 
Universell einsetzbar als Deckengerät oder 
direkt über der Wohnungstür

  �Wartung 
Abnehmbare frontseitige Gerätetür, einfach 
herausnehmbare Filter, Wärmetauscher und 
Ventilatoren. Die Anbringung über der Woh-
nungstür macht die Wartung außerhalb der 
Wohnung möglich

 
    Einsatzbeispiele 

  Wohnung
  Reihenhaus/Doppelhaus
  Niedrigenergiehaus

	� ValloMulti 300 SC Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 2767

	� ValloMulti 300 SC Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 2768

Das ValloMulti 300 SC ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückge-
winnung und einer Luftleistung bis 314 m3/h. Das Gerät besteht aus einem Doppelman-
telgehäuse aus verzinktem Stahlblech und ist innen mit einer hygienischen Pulverbe-
schichtung versehen. Es verfügt über eine innen liegende Wärme- und Schalldämmung 
sowie einen großflächigen Wärmetauscher. Sowohl die Zu- und Abluftfilter und der 
großflächige Wärmetauscher, als auch die energiesparenden Gleichstromventilatoren 
können über den frontseitigen Gerätezugang einfach gewartet werden. Der mitgelie-
ferte Silent-Klick-Siphon dient der Montage des Kondensatanschlusses (12 mm) an die 
bauseitige Abflussleitung.

4-stufige Regelung 
MV C10/C09 – 4-Stufen-Schalter (Zubehör) zur manuellen Steuerung der Lüfterstufen, 
mit frei wählbaren Drehzahlen, EIN-/AUS-Schalter (bauseits).

Bypassklappe
Geräte Variante SC, für den Sommerbetrieb kann die Bypassklappe motorisch über 
einen externen Schalter (bauseits) umgestellt werden. Die Zuluft wird am Wärmetau-
scher vorbeigeführt, somit wird die Wärmerückgewinnung umgangen. 

Frostschutzfunktion 
Durch intermittierenden Ventilator, bei Unterschreiten der einstellbaren Fortlufttem-
peratur schaltet der Zuluftventilator ab und wird nach Überschreiten des einstellbaren 
Hysteresewertes wieder eingeschaltet, der Wärmetauscher vereist nicht.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Durch leicht zugänglichen Wartungsschalter und geschlossene elektrische Verdrah-
tung. Der EIN-/AUS-Schalter (Netzschalter) ist bauseits zu installieren. Der elektrische 
Anschluss erfolgt bauseits über einen gut zugänglichen Elektroschaltkasten, Anord-
nung variabel, außerhalb des Geräts.

Leistungsanpassung des Abluftventilators
Durch Potentiometer im variabel positionierbaren Klemmkasten.

Gerätetür frontseitig über die Gerätebreite 
E-Klemmkasten hinter der Gerätetür.

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 314

Temperaturänderungsgrad % 87

Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt % 83

Nennleistung max. W 162

Stromaufnahme max. Gerät A 1

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 34

Gewicht kg 59

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen DN 8 x 125

Leistung

Einstellungs- 
position % 15 25 35 45 56 66 76 86 100

Volumenstrom m3/h 54 90 126 162 168 234 270 306 342

elektr. Leistung W 
beider Ventilatoren 17 19 25 35 48 68 95 122 165

Schallleistung bei der Einstellungsposition 45%

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 26 39 48 49 47 42 23 53

Abluft Lw, dB(A) 21 32 38 34 36 27 19 42

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellungs- 
position % 15 25 35 45 56 66 76 86 100

Lp, dB(A) 25 29 34 37 42 46 50 51 54
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PROFESSIONAL LINE – ValloMulti 300 SC

Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Externer Elektroschaltplan s. S. 142

Zubehör Steuerung	 Zubehör Gerät

Art.-Nr. 1297 Art.-Nr. 1309 Art.-Nr. 2825

MV C09 
4-Stufen-Schalter, 
Drehzahl frei wählbar, 
AP-Montage oder für 
bauseitige UP-Dose, ohne 
EIN-/AUS-Schalter, weiß
B/H/T 86/86/72 mm

FÜ
Differenzdruckschalter zur 
Überwachung der Filterver-
schmutzung  
(Einbau extern)	

FWI
Filterwechselindikator  
(Timestrip) zur Filter
überwachung  
zum externen Aufkleben  
(5er Pack)	

Art.-Nr. 2418 Art.-Nr. 1433 Art.-Nr. 2504

MV C10 
4-Stufen-Schalter, 
Drehzahl frei wählbar, 
AP-Montage ohne EIN-/
AUS-Schalter, weiß
B/H/T 85/95/39 mm 
weiß RAL 9016

Feinfilter ePM1 >50%
Hochwertiger Pollenfilter für 
die Zuluft

FP 26
Filterpaket zur Gerätewar-
tung (2 Filter ISO Coarse 
>75%, 1 Filter ePM1 >50%)

Art.-Nr. 3196

E-WT 300
Enthalpie-Wärmetauscher
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Gerätekennlinie einschließlich 
ISO Coarse >75%-FilterMaximale Luftleistung

66%

PROFESSIONAL LINE – ValloMulti 300
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Achtung: Rohrstutzenabbild. von der Seite und der Rückseite!
Wartungsraum frontseitig min. 600 mm!

B/H/T mm: 
1026/293/629

Anschlüsse 
DN 125
rechts: 
1 Abluft 
2 Zuluft 
3 Außenluft 
4 Fortluft
links: 
1 Außenluft 
2 Fortluft 
3 Abluft 
4 Zuluft
5 Kondensat-
   anschluss 12mm

Rückansicht

Draufsicht

Seitenansicht rechtsSeitenansicht links
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Abmessungen für 
ValloMulti 300 SC 
ValloMulti 300 MV 

Anmerkung intern:
Maße aus BA VxF
Maße Kondensatanschluss 
      54 + 230 aus CAD-
      Zeichnung VxD

54 54

5R5L
230

25

AbmessungenKennlinien

Montageraum Kondensatanschluss

Siphon

Siphon

Mit Siphon

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 61 mm
eingebauter Zustand: 
min. 43 mm

Mit Kondensatwinkel

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 47 mm
eingebauter Zustand: 
min. 27 mm

Siphon

Siphon

Mit Siphon

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 61 mm
eingebauter Zustand: 
min. 43 mm

Mit Kondensatwinkel

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 47 mm
eingebauter Zustand: 
min. 27 mm

Anschlussmöglichkeiten ValloMulti 300 SC  
siehe S. 106/107



102 Vallox  
ValloMulti 300 MV

  �Luftleistung 
285 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad >90 %

  �EC-Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse >75% (serien-
mäßig), Zuluft: ePM1 >50%-Filter (serienmäßig) 
Filterüberwachung zeitgesteuert

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im  
lokalen Netzwerk und über MyVallox Cloud  
(serienmäßig); Automatische, bedarfsgeführte 
Lüftung über serienmäßigen CO2- und Feuchte-
sensor und externen CO2- und Feuchtesensor 
(Zubehör); Verschiedene Bedien- und Steuerele-
mente (Zubehör); Anbindung an zentrale Haus-
techniksteuerung auf KNX-Bus-Ebene (Zubehör) 
oder via Modbusanbindung

  �Bypass 
Integrierter stufenloser Bypass, Wärmetauscher 
wird zu 100 % abgedeckt

  �Frostschutz 
Funktion frei wählbar über intermittierenden 
Zuluftventilator oder NFS mit Elektroheizregister 
(Zubehör)

  �Flachgerät 
Universell einsetzbar als Deckengerät oder 
direkt über der Wohnungstür

  �Wartung 
Abnehmbare frontseitige Gerätetür, einfach 
herausnehmbare Filter, Wärmetauscher und 
Ventilatoren. Die Anbringung über der Woh-
nungstür macht die Wartung außerhalb der 
Wohnung möglich

  �Einsatzbeispiele 
Wohnung / Niedrigenergiehaus / Passivhaus

	� ValloMulti 300 MV Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 2657 
Art.-Nr. 2659 mit EH

	� ValloMulti 300 MV Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 2658 
Art.-Nr. 2660 mit EH

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 285

Temperaturänderungsgrad % 87

Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt % 86

Nennleistung max. W 158

Stromaufnahme max. Gerät/mit Elektroheizregister A 1/4,9

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 34

Gewicht kg 59

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen DN 8 x 125

Leistung

Einstellungs- 
position % 15 25 35 45 56 66 76 86 100

Volumenstrom m3/h 54 90 126 162 168 234 270 306 342

elektr. Leistung W 
beider Ventilatoren 17 19 25 35 48 68 95 122 165

Schallleistung bei der Einstellungsposition 45%

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 26 39 48 49 47 42 23 53

Abluft Lw, dB(A) 21 32 38 34 36 27 19 42

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellungs- 
position % 15 25 35 45 56 66 76 86 100

Lp, dB(A) 25 29 34 37 42 46 50 51 54

Das ValloMulti 300 MV ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewin-
nung und einer Luftleistung bis 285 m3/h. Das Gerät besteht aus einem Doppelmantel-
gehäuse aus verzinktem Stahlblech und ist innen mit einer hygienischen Pulverbeschich-
tung versehen. Es verfügt über eine innen liegende Wärme- und Schalldämmung sowie 
einen großflächigen Wärmetauscher. Sowohl die Zu- und Abluftfilter und der großflächige 
Wärmetauscher, als auch die energiesparenden Gleichstromventilatoren können über den 
frontseitigen Gerätezugang einfach gewartet werden. Der mitgelieferte Silent-Klick-Siphon 
dient der Montage des Kondensatanschlusses (12 mm) an die bauseitige Abflussleitung. 
Das Gerät ist serienmäßig mit einer Webschnittstelle ausgestattet, die verschiedene Arten 
der Steuerung und Regelung ermöglicht, beispielsweise die Bedienung via mobiler Endge-
räte. Der serienmäßig eingebaute Co2- und Feuchtesensor sorgt für eine bedarfsgeführte 
Regelung. 

MyVallox Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das ValloMulti 300 MV durch eine einfache 
LAN-Einbindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über PC/Tablet 
oder Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der manuellen Bedienung 
durch diverse Bedienelemente. Die serienmäßige bedarfsgeführte CO2- und Feuchterege-
lung kann durch weitere CO2- und Feuchte-Raum-Sensoren erweitert werden. Eine Einbin-
dung in die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende Bus-Einheit erfolgen. Es 
besteht die Möglichkeit, das Gerät via Modbus durch eine Gebäudeleittechnik zu steuern.

Stufenlose Bypassklappensteuerung
Durch die frei wählbare Zulufttemperatur wird die Wärmerückgewinnung je nach Tempera-
turprofil umgangen und der Wärmetauscher abgedeckt.

Frostschutzfunktion 
Mittels Sensoren wird der Punkt ermittelt, an dem die Frostschutzfunktion aktiv wird. Stan-
dardmäßig ist der intermittierende Zuluft-Ventilatorbetrieb aktiv. Beim Einsatz des Elektro-
heizregisters (Zubehör) wird diese Funktion ausgeschaltet. 

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Durch leicht zugänglichen Wartungsschalter und geschlossene elektrische Verbindung. Der
elektrische Anschluss erfolgt bauseits über einen Elektroschaltkasten auf dem Gerät.

Gerätetür frontseitig über die Gerätebreite
E-Klemmkasten hinter der Gerätetür.
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PROFESSIONAL LINE – ValloMulti 300 MV

Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
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Gerätekennlinie einschließlich 
ISO Coarse >75%- und ePM1 >50%-FilterMaximale Luftleistung
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Externer Elektroschaltplan s. S. 143

AbmessungenKennlinien

Zubehör Gerät

Art.-Nr. 1433 Art.-Nr. 2504 Art.-Nr. 3196

Feinfilter ePM1 >50%
Hochwertiger Pollenfilter für die Zuluft

FP 26
Filterpaket zur Gerätewartung (2 Filter 
ISO Coarse >75%, 1 Filter ePM1 >50%)

E-WT 300
Enthalpie-Wärmetauscher

Ausstattungsoptionen  
werksseitig  
NFS (Neue Frostschutzstrategie) 
siehe S. 91

s. Geräte-Art.-Nr. rechts

EH 900 R 
elektr. Heizregister 900 W, einsetz-
bar als FSR (Frostschutzregister für 
Winterbypass) und ENH (Elektron-
achheizregister), Außenluftansau-
gung rechts

s. Geräte-Art.-Nr. links

EH 900 L 
elektr. Heizregister 900 W, einsetz-
bar als FSR (Frostschutzregister für 
Winterbypass) und ENH (Elektron-
achheizregister), Außenluftansau-
gung links

PROFESSIONAL LINE – ValloMulti 300
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Achtung: Rohrstutzenabbild. von der Seite und der Rückseite!
Wartungsraum frontseitig min. 600 mm!

B/H/T mm: 
1026/293/629

Anschlüsse 
DN 125
rechts: 
1 Abluft 
2 Zuluft 
3 Außenluft 
4 Fortluft
links: 
1 Außenluft 
2 Fortluft 
3 Abluft 
4 Zuluft
5 Kondensat-
   anschluss 12mm

Rückansicht

Draufsicht

Seitenansicht rechtsSeitenansicht links
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Abmessungen für 
ValloMulti 300 SC 
ValloMulti 300 MV 

Anmerkung intern:
Maße aus BA VxF
Maße Kondensatanschluss 
      54 + 230 aus CAD-
      Zeichnung VxD

54 54

5R5L
230

25

Montageraum Kondensatanschluss

Siphon

Siphon

Mit Siphon

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 61 mm
eingebauter Zustand: 
min. 43 mm

Mit Kondensatwinkel

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 47 mm
eingebauter Zustand: 
min. 27 mm

Anschluss-
möglichkeiten  
ValloMulti  
300 MV  
siehe S. 
106/107

 
Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 2673 Art.-Nr. 1297 Art.-Nr. 2418 Art.-Nr. 2672

MV RH-Sensor
Raumsensor zur Erfassung und 
Regelung der relativen Feuchtig-
keit im Raum, AP-Montage, B/H/T 
87/86/30 mm, weiß

MV C09 
4-Stufen-Schalter, Drehzahl frei wähl-
bar, AP-Montage oder für bauseitige 
UP-Dose, ohne EIN-/AUS-Schalter
B/H/T 86/86/72 mm, weiß

MV C10 
4-Stufen Schalter, Drehschalter, Drehzahl 
frei wählbar, AP-Montage ohne EIN/ 
AUS-Schalter, B/H/T 85/95/39 mm, weiß 
RAL 9016

MV CO2-Sensor
Raumsensor zur Erfassung und Regelung 
der C02-Konzentration im Raum, AP-
Montage, B/H/T 87/86/30 mm, weiß

Art.-Nr. 3100 Art.-Nr. 2675 Art.-Nr. 3704

MV C80
Komfortbedienelement für die manuelle 
Steuerung, mit Grafik -Display und 
benutzerfreundlicher Menüführung, 
3 Betriebsstufen frei wählbar, AP-
Montage, B/H/T 90/100/22 mm, weiß

MV KNX-Bus-Einheit 
Zur Überwachung, Steuerung und 
Abfrage der Gerätedaten auf der KNX-
Bus-Ebene; zur Hutschienenmontage 
im Schaltschrank, B/H/T 17/90/58 mm

MV C55 T 
Touch-Bedienelement für die manuelle 
Steuerung, mit Grafik-Display, benut-
zerfreundlicher Menüführung, 3 Be-
triebsstufen frei wählbar, UP-Montage, 
integrierbar in eckige Schalterprogram-
me, B/H/T 86/86/10 mm, weiß

Siphon

Siphon

Mit Siphon

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 61 mm
eingebauter Zustand: 
min. 43 mm

Mit Kondensatwinkel

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 47 mm
eingebauter Zustand: 
min. 27 mm

Siphon

Siphon

Mit Siphon

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 61 mm
eingebauter Zustand: 
min. 43 mm

Mit Kondensatwinkel

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 47 mm
eingebauter Zustand: 
min. 27 mm

Siphon

Siphon

Mit Siphon

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 61 mm
eingebauter Zustand: 
min. 43 mm

Mit Kondensatwinkel

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 47 mm
eingebauter Zustand: 
min. 27 mm
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ValloMulti 300 MV-E

  �Luftleistung 
295 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Enthalpie-Kreuzgegenstrom- 
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad >90 %

  �EC-Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse >75% (serien-
mäßig), Zuluft: ePM1 >50%-Filter (serienmäßig) 
Filterüberwachung zeitgesteuert

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im  
lokalen Netzwerk und über MyVallox Cloud  
(serienmäßig); Automatische, bedarfsgeführte 
Lüftung über serienmäßigen CO2- und Feuchte-
sensor und externen CO2- und Feuchtesensor 
(Zubehör); Verschiedene Bedien- und Steuerele-
mente (Zubehör); Anbindung an zentrale Haus-
techniksteuerung auf KNX-Bus-Ebene (Zubehör) 
oder via Modbusanbindung

  �Bypass 
Integrierter stufenloser Bypass, Wärmetauscher 
wird zu 100 % abgedeckt

  �Frostschutz 
Funktion frei wählbar über intermittierenden 
Zuluftventilator oder NFS mit Elektroheizregister 
(Zubehör)

  �Flachgerät 
Universell einsetzbar als Deckengerät oder 
direkt über der Wohnungstür

  �Wartung 
Abnehmbare frontseitige Gerätetür, einfach 
herausnehmbare Filter, Wärmetauscher und 
Ventilatoren. Die Anbringung über der Woh-
nungstür macht die Wartung außerhalb der 
Wohnung möglich

  �Einsatzbeispiele 
Wohnung / Niedrigenergiehaus / Passivhaus

	� ValloMulti 300 MV-E Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 3187 
Art.-Nr. 3215 mit EH

	� ValloMulti 300 MV-E Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 3188 
Art.-Nr. 3216 mit EH

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 295

Temperaturänderungsgrad % 78

Nennleistung max. W 179

Stromaufnahme max. Gerät/mit Elektroheizregister A 1/4,9

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 34

Gewicht kg 59

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen DN 8 x 125

Leistung

Einstellungs- 
position % 15 25 35 45 56 66 76 86 100

Volumenstrom m3/h 54 90 126 162 168 234 270 306 342

elektr. Leistung W 
beider Ventilatoren 17 19 25 35 48 68 95 122 165

Schallleistung bei der Einstellungsposition 45%

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 26 39 48 49 47 42 23 53

Abluft Lw, dB(A) 21 32 38 34 36 27 19 42

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellungs- 
position % 15 25 35 45 56 66 76 86 100

Lp, dB(A) 25 29 34 37 42 46 50 51 54

Das ValloMulti 300 MV-E ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückge-
winnung und einer Luftleistung bis 295 m3/h. Das Gerät besteht aus einem Doppelmantel-
gehäuse aus verzinktem Stahlblech und ist innen mit einer hygienischen Pulverbeschich-
tung versehen. Es verfügt über eine innen liegende Wärme- und Schalldämmung sowie 
einen großflächigen Wärmetauscher. Sowohl die Zu- und Abluftfilter und der großflächige 
Wärmetauscher, als auch die energiesparenden Gleichstromventilatoren können über den 
frontseitigen Gerätezugang einfach gewartet werden. Der mitgelieferte Silent-Klick-Siphon 
dient der Montage des Kondensatanschlusses (12 mm) an die bauseitige Abflussleitung. 
Das Gerät ist serienmäßig mit einer Webschnittstelle ausgestattet, die verschiedene Arten 
der Steuerung und Regelung ermöglicht, beispielsweise die Bedienung via mobiler Endge-
räte. Der serienmäßig eingebaute Co2- und Feuchtesensor sorgt für eine bedarfsgeführte 
Regelung. 

Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher
Kombiniert die Feuchte- und Wärmerückgewinnung in einer Komponente und ermöglicht 
eine hygienische Feuchterückgewinnung aus der Abluft von bis zu 65% in Abhängigkeit zur 
Raumluftfeuchte.

MyVallox Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das ValloMulti 300 MV durch eine einfache 
LAN-Einbindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über PC/Tablet 
oder Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der manuellen Bedienung 
durch diverse Bedienelemente. Die serienmäßige bedarfsgeführte CO2- und Feuchterege-
lung kann durch weitere CO2- und Feuchte-Raum-Sensoren erweitert werden. Eine Einbin-
dung in die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende Bus-Einheit erfolgen. Es 
besteht die Möglichkeit, das Gerät via Modbus durch eine Gebäudeleittechnik zu steuern.

Stufenlose Bypassklappensteuerung
Durch die frei wählbare Zulufttemperatur wird die Wärmerückgewinnung je nach Tempera-
turprofil umgangen und der Wärmetauscher abgedeckt.

Frostschutzfunktion 
Mittels Sensoren wird der Punkt ermittelt, an dem die Frostschutzfunktion aktiv wird. Stan-
dardmäßig ist der intermittierende Zuluft-Ventilatorbetrieb aktiv. Beim Einsatz des Elektro-
heizregisters (Zubehör) wird diese Funktion ausgeschaltet. 

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Durch leicht zugänglichen Wartungsschalter und geschlossene elektrische Verbindung. Der
elektrische Anschluss erfolgt bauseits über einen Elektroschaltkasten auf dem Gerät.

Gerätetür frontseitig über die Gerätebreite
E-Klemmkasten hinter der Gerätetür.

 A
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PROFESSIONAL LINE – ValloMulti 300 MV-E

Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
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Gerätekennlinie einschließlich 
ISO Coarse >75%- und ePM1 >50%-FilterMaximale Luftleistung
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Externer Elektroschaltplan s. S. 143

AbmessungenKennlinien

Zubehör Gerät

Art.-Nr. 1433

Feinfilter ePM1 >50%
Hochwertiger Pollenfilter für 
die Zuluft

Art.-Nr. 2504

FP 26
Filterpaket zur Gerätewar-
tung (2 Filter ISO Coarse 
>75%, 1 Filter ePM1 >50%)

Ausstattungsoptionen werksseitig  
NFS (Neue Frostschutzstrategie) siehe S. 91

s. Geräte-Art.-Nr. rechts s. Geräte-Art.-Nr. links

EH 900 R 
elektr. Heizregister 
900 W, einsetzbar als FSR 
(Frostschutzregister für 
Winterbypass) und ENH 
(Elektronachheizregister), 
Außenluftansaugung rechts

EH 900 L 
elektr. Heizregister 
900 W, einsetzbar als FSR 
(Frostschutzregister für 
Winterbypass) und ENH 
(Elektronachheizregister), 
Außenluftansaugung links

PROFESSIONAL LINE – ValloMulti 300
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Achtung: Rohrstutzenabbild. von der Seite und der Rückseite!
Wartungsraum frontseitig min. 600 mm!

B/H/T mm: 
1026/293/629

Anschlüsse 
DN 125
rechts: 
1 Abluft 
2 Zuluft 
3 Außenluft 
4 Fortluft
links: 
1 Außenluft 
2 Fortluft 
3 Abluft 
4 Zuluft
5 Kondensat-
   anschluss 12mm

Rückansicht

Draufsicht

Seitenansicht rechtsSeitenansicht links

231
96

110
254

629

110
254

629

1026

1

1

2

2

4

4

3

96
25

411
0

20
0 29

3

11
0

20
029

3

62
9

3

527 5 27

27

Abmessungen für 
ValloMulti 300 SC 
ValloMulti 300 MV 

Anmerkung intern:
Maße aus BA VxF
Maße Kondensatanschluss 
      54 + 230 aus CAD-
      Zeichnung VxD

54 54

5R5L
230

25

Montageraum Kondensatanschluss

Siphon

Siphon

Mit Siphon

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 61 mm
eingebauter Zustand: 
min. 43 mm

Mit Kondensatwinkel

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 47 mm
eingebauter Zustand: 
min. 27 mm

Siphon

Siphon

Mit Siphon

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 61 mm
eingebauter Zustand: 
min. 43 mm

Mit Kondensatwinkel

Montage-/
Wartungsraum: 
min. 47 mm
eingebauter Zustand: 
min. 27 mm

Anschlussmöglichkeiten ValloMulti 300 MV-E 
siehe S. 106/107

 
Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 2673 Art.-Nr. 1297

MV RH-Sensor
Raumsensor zur Erfassung 
und Regelung der relativen 
Feuchtigkeit im Raum,  
AP-Montage, B/H/T 
87/86/30 mm, weiß

MV C09 
4-Stufen-Schalter, Drehzahl 
frei wählbar, AP-Montage 
oder für bauseitige UP-Dose, 
ohne EIN-/AUS-Schalter
B/H/T 86/86/72 mm, weiß

Art.-Nr. 2418 Art.-Nr. 2672

MV C10 
4-Stufen Schalter, Drehschal-
ter, Drehzahl frei wählbar, 
AP-Montage ohne EIN/ AUS-
Schalter, B/H/T 85/95/39 mm, 
weiß RAL 9016

MV CO2-Sensor
Raumsensor zur Erfassung 
und Regelung der C02-
Konzentration im Raum, AP-
Montage, B/H/T 87/86/30 mm, 
weiß

Art.-Nr. 3100 Art.-Nr. 2675

MV C80
Komfortbedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
Grafik -Display und benut-
zerfreundlicher Menüfüh-
rung, 3 Betriebsstufen frei 
wählbar, AP-Montage, B/H/T 
90/100/22 mm, weiß

MV KNX-Bus-Einheit 
Zur Überwachung, Steuerung 
und Abfrage der Gerätedaten 
auf der KNX-Bus-Ebene; 
zur Hutschienenmontage im 
Schaltschrank  
B/H/T 17/90/58 mm

Art.-Nr. 3704

MV C55 T 
Touch-Bedienelement für die manuelle Steuerung, mit Grafik-
Display, benutzerfreundlicher Menüführung, 3 ßetriebsstufen 
frei wählbar, UP-Montage, integrierbar in eckige Schalterpro-
gramme, B/H/T 86/86/10 mm, weiß
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PROFESSIONAL LINE 
Technischer Anhang

Anschlussmöglichkeiten Vallox ValloMulti – Außenluftansaugung rechts

Weitere Sonderanschlüsse sind möglich

Draufsicht  

 ValloMulti 200 SC und 200 MV – Anschlüsse DN 100

 ValloMulti 300 SC und 300 MV – Anschlüsse DN 125

Zuluft Fortluft

Fo
rt

lu
ft

Ab
lu

ft

Abluft Außenluft

Au
ße

nl
uf

t

Zu
lu

ft

Anschluss- 
möglichkeiten

ZUL

FO
L

ABL AUL

Sonderanschluss

ZUL FOL

ABL

AU
L

Sonderanschluss

FO
L

ABL AUL

ZU
L

Sonderanschluss

FO
L

AB
L

AUL

ZU
L

Sonderanschluss

ZUL

FO
L

ABL

AU
L

Eckbelegung 1

FOL

AB
L

AUL

ZU
L

Eckbelegung 2

ZUL FOL

ABL AUL

Standardbelegung 1

FO
L

AB
L

AU
L

ZU
L

Standardbelegung 2
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PROFESSIONAL LINE 

Technischer Anhang

Anschlussmöglichkeiten Vallox ValloMulti – Außenluftansaugung links

Weitere Sonderanschlüsse sind möglich

Draufsicht  

 ValloMulti 200 SC und 200 MV – Anschlüsse DN 100

 ValloMulti 300 SC und 300 MV – Anschlüsse DN 125

Fortluft Zuluft

Zu
lu

ft

Au
ße

nl
uf

t

Außenluft Abluft

Ab
lu

ft

Fo
rt

lu
ft

Anschluss- 
möglichkeiten

FOL

ZU
L

AUL ABL

Sonderanschluss

FOL ZUL

AUL

AB
L

Sonderanschluss

ZU
L

AUL ABL

FO
L

Sonderanschluss

ZU
L

AU
L

ABL

FO
L

Sonderanschluss

FOL

ZU
L

AUL

AB
L

Eckbelegung 1

ZUL

AU
L

ABL

FO
L

Eckbelegung 2

FOL ZUL

AUL ABL

Standardbelegung 1

ZU
L

AU
L

AB
L

FO
L

Standardbelegung 2
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ValloPlus 180 SC

  �Luftleistung 
178 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad 
>90 %

  �EC-Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse >75% (serien-
mäßig), Außenluft: ePM1 >50%-Filter (Zubehör) 
Filterüberwachung (Zubehör)

  �Steuerung/Regelung 
4-stufige Regelung MV C09/MV C10 (Zubehör)

  �Bypass 
Integrierter Bypass, motorisch umstellbar über 
externen Schalter (bauseits), Wärmetauscher 
wird zu 100 % abgedeckt

  �Frostschutz 
Funktion über intermittierenden Zuluftventilator

  �Wartung 
Abnehmbare Gerätetür, einfach herausnehm
bare Filter, Wärmetauscher und Ventilatoren

 
    Einsatzbeispiele 

  Niedrigenergiehaus
  Reihenhaus/Doppelhaus
  Wohnung

	� ValloPlus 180 SC Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 3230

	� ValloPlus 180 SC Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 3231

Das ValloPlus 180 SC ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückge-
winnung für eine Luftleistung bis 178 m3/h. Es wird als Wandgerät verwendet und 
mit passender Wandmontageplatte und Transportsicherung ausgeliefert. Das Gerät 
besteht aus einem Doppelmantelgehäuse aus verzinktem Stahlblech und ist sowohl 
innen als auch außen mit einer hygienischen Pulverbeschichtung versehen. Es verfügt 
über eine innen liegende Wärme- und Schalldämmung sowie einen großflächigen Wär-
metauscher. Ein mitgelieferter Silent-Klick-Siphon dient der Montage des Kondensat
anschlusses (12 mm) an die bauseitige Abflussleitung.

4-stufige Regelung 
MV C09/C10 – 4-Stufen-Schalter (Zubehör) zur manuellen Steuerung der Lüfterstufen, 
mit frei wählbaren Drehzahlen, EIN-/AUS-Schalter (bauseits).

Bypassklappe
Für den Sommerbetrieb kann die Bypassklappe motorisch umgestellt werden. Die 
Zuluft wird am Wärmetauscher vorbeigeführt, somit wird die Wärmerückgewinnung 
umgangen. 

Frostschutzfunktion 
Durch intermittierenden Ventilator, bei Unterschreiten der einstellbaren Fortlufttem-
peratur schaltet der Zuluftventilator ab und wird nach Überschreiten des einstellbaren 
Hysteresewertes wieder eingeschaltet, der Wärmetauscher vereist nicht.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Geschlossene elektrische Verbindung. Das Gerät wird mit Schukostecker ausgeliefert. 
Der elektrische Anschluss von Bedien- und Steuerelementen sowie externer Sensoren 
erfolgt bauseits über einen Elektroschaltkasten auf dem Gerät.

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 178

Temperaturänderungsgrad % 90

Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt % 87

Nennleistung max. W 75

Stromaufn. max. Gerät A 1,8

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 34

Gewicht kg 53

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen DN 4 x 125

Leistung

Einstellungsposition V 2,8 3,5 4,5 5,6 6,3 7,3 8,3 8,9 9,5 10,0

Volumenstrom m3/h 32 50 65 83 97 115 130 144 144 145

El. Leist. W beid. 
Ventilat. 11 14 15 25 32 45 58 75 76 77

Schallleistung bei der Einstellungsposition 6,3 V

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 40 46 56 54 52 46 43 59

Abluft Lw, dB(A) 33 40 36 43 37 29 19 46

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellungsposition % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Lp, dB(A) 21 24 28 29 32 35 38 40 40 40

 A
Z-51.3-471
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Externer Elektroschaltplan s. S. 142

PROFESSIONAL LINE – ValloPlus 180 SC
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
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Auslegungsbereich für Nennleistung Gerätekennlinie einschließlich 
ISO Coarse >75%-FilterMaximale Luftleistung

40%

225

Zubehör Steuerung	 Zubehör Gerät

Art.-Nr. 1297 Art.-Nr. 1309 Art.-Nr. 2825

MV C09
4-Stufen-Schalter, 
Drehzahl frei wählbar, 
AP-Montage oder für 
bauseitige UP-Dose, ohne 
EIN-/AUS-Schalter, weiß
B/H/T 86/86/72 mm

FÜ
Differenzdruckschalter zur 
Überwachung der Filterver-
schmutzung  
(Einbau extern)	

FWI
Filterwechselindikator  
(Timestrip) zur Filter
überwachung  
zum externen Aufkleben  
(5er Pack)	

Art.-Nr. 2418 Art.-Nr. 3241 Art.-Nr. 3260

MV C10 
4-Stufen-Schalter, 
Drehzahl frei wählbar, 
AP-Montage ohne EIN-/
AUS-Schalter
B/H/T 85/95/39 mm 
weiß RAL 9016

FP 32 SC
Komplettes Filterpaket zur 
Gerätewartung (Inhalt: 2 
Filter Außenluft ISO Coarse 
75% / ePM1 50%, 1 Filter 
Abluft ISO Coarse 75%), mit 
Filterwechselindikator

E-WT 180  
Enthalpiewärmetauscher

AbmessungenKennlinien

598

B/H/T: 598/685/363 mm / ohne Dekorplatte: 598/685/351 mm
Anschlüsse: 1 Zuluft / 2 Abluft / 3 Außenluft / 4 Fortluft (DN 125)

links

*K Kondensat – Wartungsraum unter dem Gerät min. 100 mm

2

Außenluftansaugung

1
4

3

14181 155 141

241

105145

*89

*175

*K363

3

4
1

2

241

105
145

*89

*175

*K363

rechts
Außenluftansaugung

ValloPlus 180 SC

ValloPlus 180 MV

ValloPlus 180 MV-E
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ValloPlus 180 MV

  �Luftleistung 
158 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad 
>90 %

  �EC-Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse >75% (serien-
mäßig), Außenluft: ePM1 >50%-Filter (serien-
mäßig) 
Filterüberwachung zeitgesteuert

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im  
lokalen Netzwerk und über MyVallox Cloud  
(serienmäßig); Automatische, bedarfsgeführte 
Lüftung über serienmäßigen CO2- und Feuchte
sensor 
Verschiedene Bedien- und Steuerelemente 
(Zubehör); Anbindung an zentrale Haustechnik-
steuerung auf KNX-Bus-Ebene (Zubehör) oder 
via Modbusanbindung

  �Bypass 
Integrierter stufenloser Bypass, Wärmetauscher 
wird zu 100 % abgedeckt

  �Frostschutz 
Funktion über intermittierenden Zuluftventilator 
energiesparende NFS mit Elektroheizregister 
(Zubehör)

  �Wartung 
Abnehmbare Gerätetür, einfach herausnehm
bare Filter, Wärmetauscher und Ventilatoren

 
    Einsatzbeispiele 

  Niedrigenergiehaus
  Passivhaus
  Reihenhaus/Doppelhaus
  Wohnung

	� ValloPlus 180 MV Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 3232

	� ValloPlus 180 MV Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 3233

Das ValloPlus 180 MV ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückge-
winnung für eine Luftleistung bis 158 m3/h. Es wird als Wandgerät verwendet und 
mit passender Wandmontageplatte und Transportsicherung ausgeliefert. Das Gerät 
besteht aus einem Doppelmantelgehäuse aus verzinktem Stahlblech und ist sowohl 
innen als auch außen mit einer hygienischen Pulverbeschichtung versehen. Es verfügt 
über eine innen liegende Wärme- und Schalldämmung sowie einen großflächigen Wär-
metauscher. Ein mitgelieferter Silent-Klick-Siphon dient der Montage des Kondensat
anschlusses (12 mm) an die bauseitige Abflussleitung. Das Gerät ist serienmäßig mit 
einer Webschnittstelle ausgestattet, die verschiedene Arten der Steuerung und Rege-
lung ermöglicht, beispielsweise die Bedienung via mobiler Endgeräte. Der serienmäßig 
eingebaute CO2- und Feuchtesensor sorgt für eine bedarfsgeführte Regelung. 

MyVallox Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das ValloPlus 180 MV durch eine einfache 
LAN-Einbindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über PC/
Tablet oder Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der manuellen 
Bedienung durch diverse Bedienelemente. Die serienmäßige bedarfsgeführte CO2- und 
Feuchteregelung kann durch weitere CO2- und Feuchte-Raum-Sensoren erweitert wer-
den. Eine Einbindung in die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende 
Bus-Einheit erfolgen. Es besteht die Möglichkeit, das Gerät via Modbus durch eine 
Gebäudeleittechnik zu steuern.

Stufenlose Bypassklappensteuerung
Durch die frei wählbare Zulufttemperatur wird die Wärmerückgewinnung je nach Tem-
peraturprofil automatisch umgangen und der Wärmetauscher abgedeckt.

Frostschutzfunktion 
Mittels Sensoren wird der Punkt ermittelt, an dem die Frostschutzfunktion aktiv wird. 
Standardmäßig ist der intermittierende Zuluft-Ventilatorbetrieb aktiv. Beim Einsatz des 
Elektroheizregisters (Zubehör) wird diese Funktion ausgeschaltet.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Geschlossene elektrische Verbindung. Das Gerät wird mit Schukostecker ausgeliefert. 
Der elektrische Anschluss von Bedien- und Steuerelementen sowie externer Sensoren 
erfolgt bauseits über einen Elektroschaltkasten auf dem Gerät.

 A+

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 158

Temperaturänderungsgrad % 90

Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt % 91

Nennleistung max. W 77

Stromaufn. max. Gerät A 1,8

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 34

Gewicht kg 53

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen DN 4 x 125

Leistung

Einstellungsposition % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Volumenstrom m3/h 32 50 65 83 97 115 130 144 144 145

El. Leist. W beid. 
Ventilat. 11 14 15 25 32 45 58 75 76 77

Schallleistung bei der Einstellungsposition 50%

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 40 46 56 54 52 46 43 59

Abluft Lw, dB(A) 33 40 36 43 37 29 19 46

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellungsposition % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Lp, dB(A) 21 24 28 29 32 35 38 40 40 40

Z-51.3-471
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Externer Elektroschaltplan s. S. 143

PROFESSIONAL LINE – ValloPlus 180 MV
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
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40%

225

Abluft

Zuluft

Volumenstrom V [m3/h]

Auslegungsbereich für Nennleistung Gerätekennlinie einschließlich 
ISO Coarse >75%- 
und ePM1 >50%-Filter

Maximale Luftleistung

Zubehör Gerät 
NFS (neue Frostschutzstrategie) siehe S. 91

Art.-Nr. 3238 Art.-Nr. 3239

EH 900 R 
elektr. Heizregister 
900 W, einsetzbar als FSR 
(Frostschutzregister für 
Winterbypass) und ENH 
(Elektronachheizregister), 
Außenluftansaugung rechts

EH 900 L 
elektr. Heizregister 
900 W, einsetzbar als FSR 
(Frostschutzregister für 
Winterbypass) und ENH 
(Elektronachheizregister), 
Außenluftansaugung links

Art.-Nr. 3240 Art.-Nr. 3260

FP 32
Komplettes Filterpaket zur 
Gerätewartung  (Inhalt: 
2 Filter Außenluft ISO Coarse 
75% / ePM1 50%, 1 Filter 
Abluft ISO Coarse 75%)

E-WT 180  
Enthalpiewärmetauscher

AbmessungenKennlinien

598

B/H/T: 598/685/363 mm / ohne Dekorplatte: 598/685/351 mm
Anschlüsse: 1 Zuluft / 2 Abluft / 3 Außenluft / 4 Fortluft (DN 125)

links

*K Kondensat – Wartungsraum unter dem Gerät min. 100 mm

2

Außenluftansaugung

1
4

3

14181 155 141

241

105145

*89

*175

*K363

3

4
1

2

241

105
145

*89

*175

*K363

rechts
Außenluftansaugung

ValloPlus 180 SC

ValloPlus 180 MV

ValloPlus 180 MV-E

 
Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 3100 Art.-Nr. 1297 Art.-Nr. 2418

MV C80
Komfortbedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
Grafik -Display und benut-
zerfreundlicher Menüfüh-
rung, 3 Betriebsstufen frei 
wählbar, AP-Montage, B/H/T 
90/100/22 mm, weiß

MV C09 
4-Stufen-Schalter, Drehzahl 
frei wählbar, AP-Montage 
oder für bauseitige UP-Dose, 
ohne EIN-/AUS-Schalter
B/H/T 86/86/72 mm, weiß

MV C10 
4-Stufen Schalter, Drehschal-
ter, Drehzahl frei wählbar, 
AP-Montage ohne EIN/ AUS-
Schalter
B/H/T 85/95/39 mm, weiß 
RAL 9016

Art.-Nr. 2672 Art.-Nr. 2673 Art.-Nr. 2675

MV CO2-Sensor
Raumsensor, zur Erfassung 
und Regelung der C02-
Konzentration im Raum, 
AP-Montage,  
B/H/T 87/86/30 mm, weiß

MV RH-Sensor
Raumsensor zur Erfassung 
und Regelung der relativen 
Feuchtigkeit im Raum,  
AP-Montage, B/H/T 
87/86/30 mm, weiß

MV KNX-Bus-Einheit 
Zur Überwachung, Steuerung 
und Abfrage der Gerätedaten 
auf der EIB/KNX-Bus-Ebene;  
zur Hutschienenmontage im 
Schaltschrank  
B/H/T 17/90/58 mm

Art.-Nr. 3704

MV C55 T 
Touch-Bedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
Grafik-Display, benutzer-
freundlicher Menüführung, 3 
ßetriebsstufen frei wählbar, 
UP-Montage, integrierbar in 
eckige Schalterprogramme, 
B/H/T 86/86/10 mm, weiß
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ValloPlus 180 MV-E

  �Luftleistung 
162 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wär-
metauscher mit hohem Wirkungsgrad >90 %

  �Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse >75% (serien-
mäßig), Außenluft: ePM1 >50%-Filter (serien-
mäßig) 
Filterüberwachung zeitgesteuert

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im  
lokalen Netzwerk und über MyVallox Cloud  
(serienmäßig); Automatische, bedarfsgeführte 
Lüftung über serienmäßigen CO2- und Feuchte
sensor 
Verschiedene Bedien- und Steuerelemente 
(Zubehör); Anbindung an zentrale Haustechnik-
steuerung auf KNX-Bus-Ebene (Zubehör) oder 
via Modbusanbindung

  �Bypass 
Integrierter stufenloser Bypass, Wärmetauscher 
wird zu 100 % abgedeckt

  �Frostschutz 
Funktion frei wählbar über intermittierenden 
Zuluftventilator oder energiesparende NFS mit 
Frostschutzregister (Zubehör)

  �Wartung 
Abnehmbare Gerätetür, einfach herausnehmba-
re Filter, Wärmetauscher und Ventilatoren

 
    Einsatzbeispiele 

  Niedrigenergiehaus
  Passivhaus
  Einfamilienhaus
  Wohnung

	� ValloPlus 180 MV-E Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 3236

	� ValloPlus 180 MV-E Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 3237

Das ValloPlus 180 MV-E ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerück-
gewinnung für eine Luftleistung bis 162 m3/h. Es wird als Wandgerät verwendet und 
mit passender Wandmontageplatte und Transportsicherung ausgeliefert. Das Gerät 
besteht aus einem Doppelmantelgehäuse aus verzinktem Stahlblech und ist sowohl 
innen als auch außen mit einer hygienischen Pulverbeschichtung versehen. Es verfügt 
über eine innen liegende Wärme- und Schalldämmung sowie einen großflächigen Wär-
metauscher. Ein mitgelieferter Silent-Klick-Siphon dient der Montage des Kondensat
anschlusses (12 mm) an die bauseitige Abflussleitung. Das Gerät ist serienmäßig mit 
einer Webschnittstelle ausgestattet, die verschiedene Arten der Steuerung und Rege-
lung ermöglicht, beispielsweise die Bedienung via mobiler Endgeräte. Der serienmäßig 
eingebaute CO2- und Feuchtesensor sorgt für eine bedarfsgeführte Regelung. 

Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher
Kombiniert die Feuchte- und Wärmerückgewinnung in einer Komponente und ermög-
licht eine hygienische Feuchterückgewinnung aus der Abluft von bis zu 65% in Abhän-
gigkeit zur Raumluftfeuchte.

MyVallox Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das ValloPlus 180 MV-E durch eine ein-
fache LAN-Einbindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über 
PC/Tablet oder Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der ma-
nuellen Bedienung durch diverse Bedienelemente. Die serienmäßige bedarfsgeführte 
CO2- und Feuchteregelung kann weiteren CO2- und Raum-Feuchte-Sensoren erweitert 
werden. Eine Einbindung in die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende 
Bus-Einheit erfolgen. Es besteht die Möglichkeit, das Gerät via Modbus durch eine 
Gebäudeleittechnik zu steuern.

Stufenlose Bypassklappensteuerung
Durch die frei wählbare Zulufttemperatur wird die Wärmerückgewinnung je nach Tem-
peraturprofil automatisch umgangen und der Wärmetauscher abgedeckt.

Frostschutzfunktion 
Mittels Sensoren wird der Punkt ermittelt, an dem die Frostschutzfunktion aktiv wird. 
Standardmäßig ist der intermittierende Zuluft-Ventilatorbetrieb aktiv. Beim Einsatz des 
Elektroheizregisters (Zubehör) wird diese Funktion ausgeschaltet.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Geschlossene elektrische Verbindung. Das Gerät wird mit Schukostecker ausgeliefert. 
Der elektrische Anschluss von Bedien- und Steuerelementen sowie externer Sensoren 
erfolgt bauseits über einen Elektroschaltkasten auf dem Gerät.

 A

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 162

Temperaturänderungsgrad % 83

Nennleistung max. W 76

Stromaufn. max. Gerät A 1,8

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 34

Gewicht kg 53

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen DN 4 x 125

Leistung

Einstellungsposition % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Volumenstrom m3/h 32 50 65 83 97 115 130 144 144 145

El. Leist. W beid. 
Ventilat. 11 14 15 25 32 45 58 75 76 77

Schallleistung bei der Einstellungsposition 50%

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 40 46 56 54 52 46 43 59

Abluft Lw, dB(A) 33 40 36 43 37 29 19 46

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellungsposition % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Lp, dB(A) 21 24 28 29 32 35 38 40 40 40
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Externer Elektroschaltplan s. S. 143

PROFESSIONAL LINE – ValloPlus 180 MV-E
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Zubehör Gerät 
NFS (neue Frostschutzstrategie) siehe S. 91

Art.-Nr. 3238 Art.-Nr. 3239

EH 900-R 
elektr. Heizregister 
900W, einsetzbar als FSR 
(Frostschutzregister für 
Winterbypass) und ENH 
(Elektronachheizregister), 
Außenluftansaugung rechts

EH 900-L 
elektr. Heizregister 
900W, einsetzbar als FSR 
(Frostschutzregister für 
Winterbypass) und ENH 
(Elektronachheizregister), 
Außenluftansaugung links

Art.-Nr. 3240

FP 32
Komplettes Filterpaket zur 
Gerätewartung (Inhalt: 
2 Filter Außenluft ISO Coarse 
75% / ePM1 50%, 1 Filter 
Abluft ISO Coarse 75%), mit 
Filterwechselindikator

AbmessungenKennlinien
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40%

225

Abluft

Zuluft

Volumenstrom V [m3/h]

Auslegungsbereich für Nennleistung Gerätekennlinie einschließlich 
ISO Coarse >75%- 
und ePM1 >50%-Filter

Maximale Luftleistung

598

B/H/T: 598/685/363 mm / ohne Dekorplatte: 598/685/351 mm
Anschlüsse: 1 Zuluft / 2 Abluft / 3 Außenluft / 4 Fortluft (DN 125)

links

*K Kondensat – Wartungsraum unter dem Gerät min. 100 mm

2

Außenluftansaugung

1
4

3

14181 155 141

241

105145

*89

*175

*K363

3

4
1

2

241

105
145

*89

*175

*K363

rechts
Außenluftansaugung

ValloPlus 180 SC

ValloPlus 180 MV

ValloPlus 180 MV-E

 
Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 3100 Art.-Nr. 1297 Art.-Nr. 2418

MV C80
Komfortbedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
Grafik -Display und benut-
zerfreundlicher Menüfüh-
rung, 3 Betriebsstufen frei 
wählbar, AP-Montage, B/H/T 
90/100/22 mm, weiß

MV C09 
4-Stufen-Schalter, Drehzahl 
frei wählbar, AP-Montage 
oder für bauseitige UP-Dose, 
ohne EIN-/AUS-Schalter
B/H/T 86/86/72 mm, weiß

MV C10 
4-Stufen Schalter, Drehschal-
ter, Drehzahl frei wählbar, 
AP-Montage ohne EIN/ AUS-
Schalter
B/H/T 85/95/39 mm, weiß 
RAL 9016

Art.-Nr. 2672 Art.-Nr. 2673 Art.-Nr. 2675

MV CO2-Sensor
Raumsensor, zur Erfassung 
und Regelung der C02-
Konzentration im Raum, 
AP-Montage,  
B/H/T 87/86/30 mm, weiß

MV RH-Sensor
Raumsensor zur Erfassung 
und Regelung der relativen 
Feuchtigkeit im Raum,  
AP-Montage, B/H/T 
87/86/30 mm, weiß

MV KNX-Bus-Einheit 
Zur Überwachung, Steuerung 
und Abfrage der Gerätedaten 
auf der EIB/KNX-Bus-Ebene;  
zur Hutschienenmontage im 
Schaltschrank  
B/H/T 17/90/58 mm

Art.-Nr. 3704

MV C55 T 
Touch-Bedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
Grafik-Display, benutzer-
freundlicher Menüführung, 3 
ßetriebsstufen frei wählbar, 
UP-Montage, integrierbar in 
eckige Schalterprogramme, 
B/H/T 86/86/10 mm, weiß



114 Vallox  
ValloPlus 270 SC

  �Luftleistung 
295 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad 
>90 %

  �EC-Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse >75% (serien-
mäßig), Außenluft: ePM1 >50%-Filter (Zubehör) 
Filterüberwachung (Zubehör)

  �Steuerung/Regelung 
4-stufige Regelung MV C09/MV C10 (Zubehör)

  �Bypass 
Integrierter Sommerbypass, motorisch umstell-
bar über externen Schalter (bauseits), Wärme-
tauscher wird zu 100 % abgedeckt

  �Frostschutz 
Funktion über intermittierenden Zuluftventilator

  �Wartung 
Abnehmbare Gerätetür, einfach herausnehm
bare Filter, Wärmetauscher und Ventilatoren

 
    Einsatzbeispiele 

  Niedrigenergiehaus
  Reihenhaus/Doppelhaus
  Wohnung

	� ValloPlus 270 SC Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 2759

	� ValloPlus 270 SC Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 2760

Das ValloPlus 270 SC ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückge-
winnung für eine Luftleistung bis 295 m3/h. Es wird als Wandgerät verwendet und 
mit passender Wandmontageplatte und Transportsicherung ausgeliefert. Das Gerät 
besteht aus einem Doppelmantelgehäuse aus verzinktem Stahlblech und ist sowohl 
innen als auch außen mit einer hygienischen Pulverbeschichtung versehen. Es verfügt 
über eine innen liegende Wärme- und Schalldämmung sowie einen großflächigen Wär-
metauscher. Ein mitgelieferter Silent-Klick-Siphon dient der Montage des Kondensat
anschlusses (12 mm) an die bauseitige Abflussleitung.

4-stufige Regelung 
MV C09/C10 – 4-Stufen-Schalter (Zubehör) zur manuellen Steuerung der Lüfterstufen, 
mit frei wählbaren Drehzahlen, EIN-/AUS-Schalter (bauseits).

Bypassklappe
Für den Sommerbetrieb kann die Bypassklappe motorisch umgestellt werden. Die 
Zuluft wird am Wärmetauscher vorbeigeführt, somit wird die Wärmerückgewinnung 
umgangen. 

Frostschutzfunktion 
Durch intermittierenden Ventilator, bei Unterschreiten der einstellbaren Fortlufttem-
peratur schaltet der Zuluftventilator ab und wird nach Überschreiten des einstellbaren 
Hysteresewertes wieder eingeschaltet, der Wärmetauscher vereist nicht.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Durch leicht zugänglichen Wartungsschalter und geschlossene elektrische Verbindung. 
Der elektrische Anschluss erfolgt bauseits von oben über einen gut zugänglichen Elek-
troschaltkasten auf dem Gerät.

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 295

Temperaturänderungsgrad % 88

Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt % 87

Nennleistung max. W 182

Stromaufn. max. Gerät A 1,8

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 34

Gewicht kg 53

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen DN 4 x 125

Leistung

Einstellungsposition % 11 28 44 55 62 76 86 100

Volumenstrom m3/h 40 97 166 198 238 288 324 353

El. Leist. W beid. Ventilat. 15 20 45 60 80 130 175 208

Schallleistung bei der Einstellungsposition 55%

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 50 51 46 52 54 54 43 60

Abluft Lw, dB(A) 35 41 38 38 35 29 14 45

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellungsposition % 11 28 44 55 62 76 86 100

Lp, dB(A) 23 29 35 38 41 44 46 47

 B
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Externer Elektroschaltplan s. S. 142

PROFESSIONAL LINE – ValloPlus 270 SC
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Außenluft-
ansaugung 
rechts

Außenluft-
ansaugung 
links

B/H/T: 600/543/430 mm
Anschlüsse DN 125: 1 Zuluft / 2 Abluft / 3 Fortluft / 4 Außenluft
Wartungsraum unter dem Gerät min. 100 mm
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Auslegungsbereich für Nennleistung Gerätekennlinie einschließlich 
ISO Coarse >75%-FilterMaximale Luftleistung

Zubehör Steuerung	 Zubehör Gerät

Art.-Nr. 1297 Art.-Nr. 1309 Art.-Nr. 2825 Art.-Nr. 3197 Art.-Nr. 2776

MV C09
4-Stufen-Schalter, 
Drehzahl frei wählbar, 
AP-Montage oder für 
bauseitige UP-Dose, ohne 
EIN-/AUS-Schalter, weiß
B/H/T 86/86/72 mm

FÜ
Differenzdruckschalter zur 
Überwachung der Filterver-
schmutzung  
(Einbau extern)	

FWI
Filterwechselindikator  
(Timestrip) zur Filter
überwachung  
zum externen Aufkleben  
(5er Pack)	

E-WT 270
Enthalpie-Wärmetauscher

DMP
Deckenmontageplatte zur Vor-
montage des Röhrsystems

Art.-Nr. 2418 Art.-Nr. 2786 Art.-Nr. 2505

MV C10 
4-Stufen-Schalter, 
Drehzahl frei wählbar, 
AP-Montage ohne EIN-/
AUS-Schalter
B/H/T 85/95/39 mm 
weiß RAL 9016

Feinfilter ePM1 >50%  
Hochwertiger Pollenfilter für 
die Außenluft mit 1 Filter ISO 
Coarse >75%

FP 27
Komplettes Filterpaket zur 
Gerätewartung  
(Inhalt: 2 Filter Außenluft  
ISO Coarse >75%/ePM1 
>50%, 1 Filter Abluft ISO 
Coarse >75%)

AbmessungenKennlinien
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ValloPlus 270 MV

  �Luftleistung 
295 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad 
>90 %

  �EC-Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse >75% (serien-
mäßig), Außenluft: ePM1 >50%-Filter (serien-
mäßig) 
Filterüberwachung zeitgesteuert

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im  
lokalen Netzwerk und über MyVallox Cloud  
(serienmäßig); Automatische, bedarfsgeführte 
Lüftung über serienmäßigen CO2- und Feuchte-
sensor und externen CO2- und Feuchtesensor 
(Zubehör) 
Verschiedene Bedien- und Steuerelemente 
(Zubehör); Anbindung an zentrale Haustechnik-
steuerung auf KNX-Bus-Ebene (Zubehör) oder 
via Modbusanbindung

  �Bypass 
Integrierter stufenloser Bypass, Wärmetauscher 
wird zu 100 % abgedeckt

  �Frostschutz 
Funktion über intermittierenden Zuluftventilator 
energiesparende NFS mit Elektroheizregister 
(Zubehör)

  �Wartung 
Abnehmbare Gerätetür, einfach herausnehm
bare Filter, Wärmetauscher und Ventilatoren

 
    Einsatzbeispiele 

  Niedrigenergiehaus
  Passivhaus
  Reihenhaus/Doppelhaus
  Wohnung

	� ValloPlus 270 MV Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 2661

	� ValloPlus 270 MV Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 2662

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 295

Temperaturänderungsgrad % 88

Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt % 91

Nennleistung max. ohne Elektroheizregister W 182

Stromaufn. max. Gerät/ m. Elektroheizregister A 1,8/5,1

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 34

Gewicht kg 53

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen DN 4 x 125

Leistung

Einstellungsposition % 11 28 44 55 62 76 86 100

Volumenstrom m3/h 40 97 166 198 238 288 324 353

El. Leist. W beid. Ventilat. 15 20 45 60 80 130 175 208

Schallleistung bei der Einstellungsposition 55%

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 50 51 46 52 54 54 43 60

Abluft Lw, dB(A) 35 41 38 38 35 29 14 45

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellungsposition % 11 28 44 55 62 76 86 100

Lp, dB(A) 23 29 35 38 41 44 46 47

Das ValloPlus 270 MV ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückge-
winnung für eine Luftleistung bis 295 m3/h. Es wird als Wandgerät verwendet und 
mit passender Wandmontageplatte und Transportsicherung ausgeliefert. Das Gerät 
besteht aus einem Doppelmantelgehäuse aus verzinktem Stahlblech und ist sowohl 
innen als auch außen mit einer hygienischen Pulverbeschichtung versehen. Es verfügt 
über eine innen liegende Wärme- und Schalldämmung sowie einen großflächigen Wär-
metauscher. Ein mitgelieferter Silent-Klick-Siphon dient der Montage des Kondensat
anschlusses (12 mm) an die bauseitige Abflussleitung. Das Gerät ist serienmäßig mit 
einer Webschnittstelle ausgestattet, die verschiedene Arten der Steuerung und Rege-
lung ermöglicht, beispielsweise die Bedienung via mobiler Endgeräte. Der serienmäßig 
eingebaute Co2- und Feuchtesensor sorgt für eine bedarfsgeführte Regelung. 

MyVallox Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das ValloPlus 270 MV durch eine einfache 
LAN-Einbindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über PC/
Tablet oder Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der manuellen 
Bedienung durch diverse Bedienelemente. Die serienmäßige bedarfsgeführte CO2- und 
Feuchteregelung kann durch weitere CO2- und Feuchte-Raum-Sensoren erweitert wer-
den. Eine Einbindung in die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende 
Bus-Einheit erfolgen. Es besteht die Möglichkeit, das Gerät via Modbus durch eine 
Gebäudeleittechnik zu steuern.

Stufenlose Bypassklappensteuerung
Durch die frei wählbare Zulufttemperatur wird die Wärmerückgewinnung je nach Tem-
peraturprofil umgangen und der Wärmetauscher abgedeckt.

Frostschutzfunktion 
Mittels Sensoren wird der Punkt ermittelt, an dem die Frostschutzfunktion aktiv wird. 
Standardmäßig ist der intermittierende Zuluft-Ventilatorbetrieb aktiv. Beim Einsatz des 
Elektroheizregisters (Zubehör) wird diese Funktion ausgeschaltet.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Leicht zugänglicher Wartungsschalter und geschlossene elektrische Verbindung. Das 
Gerät wird mit Schukostecker ausgeliefert. Der elektrische Anschluss von Bedien- und 
Steuerelementen sowie externer Sensoren erfolgt bauseits über einen Elektroschalt-
kasten auf dem Gerät.

 A
Z-51.3-308



PR
O

FE
SS

IO
N

AL
 

LI
N

E

117

Externer Elektroschaltplan s. S. 143

PROFESSIONAL LINE – ValloPlus 270 MV
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
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Auslegungsbereich für Nennleistung Gerätekennlinie einschließlich 
ISO Coarse >75%- und 
ePM1 >50%-Filter

Maximale Luftleistung

Volumenstrom V [m3/h]

Zubehör Gerät 
NFS (neue Frostschutzstrategie) siehe S. 91

Art.-Nr. 2496 Art.-Nr. 2497

EH 900 R 
elektr. Heizregister 
900 W, einsetzbar als FSR 
(Frostschutzregister für 
Winterbypass) und ENH 
(Elektronachheizregister), 
Außenluftansaugung rechts

EH 900 L 
elektr. Heizregister 
900 W, einsetzbar als FSR 
(Frostschutzregister für 
Winterbypass) und ENH 
(Elektronachheizregister), 
Außenluftansaugung links

Art.-Nr. 2505 Art.-Nr. 2786

FP 27
Komplettes Filterpaket zur 
Gerätewartung (Inhalt: 2 
Filter Außenluft ISO Coarse 
>75%/ePM1 >50%, 1 Filter 
Abluft ISO Coarse >75%)

Feinfilter ePM1 >50%  
Hochwertiger Pollenfilter für 
die Außenluft mit 1 Filter ISO 
Coarse >75%

Art.-Nr. 3197 Art.-Nr. 2776

E-WT 270
Enthalpie-Wärmetauscher

DMP
Deckenmontageplatte zur 
Vormontage des Röhrsystems

AbmessungenKennlinien

Außenluft-
ansaugung 
rechts

Außenluft-
ansaugung 
links

B/H/T: 600/543/430 mm
Anschlüsse DN 125: 1 Zuluft / 2 Abluft / 3 Fortluft / 4 Außenluft
Wartungsraum unter dem Gerät min. 100 mm

Tür
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Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 3100 Art.-Nr. 1297 Art.-Nr. 2418

MV C80
Komfortbedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
Grafik -Display und benut-
zerfreundlicher Menüfüh-
rung, 3 Betriebsstufen frei 
wählbar, AP-Montage, B/H/T 
90/100/22 mm, weiß

MV C09 
4-Stufen-Schalter, Drehzahl 
frei wählbar, AP-Montage 
oder für bauseitige UP-Dose, 
ohne EIN-/AUS-Schalter
B/H/T 86/86/72 mm, weiß

MV C10 
4-Stufen Schalter, Drehschal-
ter, Drehzahl frei wählbar, 
AP-Montage ohne EIN/ AUS-
Schalter
B/H/T 85/95/39 mm, weiß 
RAL 9016

Art.-Nr. 2672 Art.-Nr. 2673 Art.-Nr. 2675

MV CO2-Sensor
Raumsensor, zur Erfassung 
und Regelung der C02-
Konzentration im Raum, 
AP-Montage,  
B/H/T 87/86/30 mm, weiß

MV RH-Sensor
Raumsensor zur Erfassung 
und Regelung der relativen 
Feuchtigkeit im Raum,  
AP-Montage, B/H/T 
87/86/30 mm, weiß

MV KNX-Bus-Einheit 
Zur Überwachung, Steuerung 
und Abfrage der Gerätedaten 
auf der EIB/KNX-Bus-Ebene;  
zur Hutschienenmontage im 
Schaltschrank  
B/H/T 17/90/58 mm

Art.-Nr. 3704

MV C55 T 
Touch-Bedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
Grafik-Display, benutzer-
freundlicher Menüführung, 3 
ßetriebsstufen frei wählbar, 
UP-Montage, integrierbar in 
eckige Schalterprogramme, 
B/H/T 86/86/10 mm, weiß
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ValloPlus 270 MV-E

  �Luftleistung 
306 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Enthalpie-Kreuzgegenstrom- 
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad >90 %

  �EC-Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse >75% (serien-
mäßig), Außenluft: ePM1 >50%-Filter (serien-
mäßig) 
Filterüberwachung zeitgesteuert

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im  
lokalen Netzwerk und über MyVallox Cloud  
(serienmäßig); Automatische, bedarfsgeführte 
Lüftung über serienmäßigen CO2- und Feuchte-
sensor und externen CO2- und Feuchtesensor 
(Zubehör) 
Verschiedene Bedien- und Steuerelemente 
(Zubehör); Anbindung an zentrale Haustechnik-
steuerung auf KNX-Bus-Ebene (Zubehör) oder 
via Modbusanbindung

  �Bypass 
Integrierter stufenloser Bypass, Wärmetauscher 
wird zu 100 % abgedeckt

  �Frostschutz 
Funktion über intermittierenden Zuluftventilator 
energiesparende NFS mit Elektroheizregister 
(Zubehör)

  �Wartung 
Abnehmbare Gerätetür, einfach herausnehm
bare Filter, Wärmetauscher und Ventilatoren

 
    Einsatzbeispiele 

  Niedrigenergiehaus
  Passivhaus
  Reihenhaus/Doppelhaus
  Wohnung

	� ValloPlus 270 MV-E Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 3189

	� ValloPlus 270 MV-E Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 3190

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 306

Temperaturänderungsgrad % 76

Nennleistung max. ohne Elektroheizregister W 196

Stromaufn. max. Gerät/ m. Elektroheizregister A 1,8/5,1

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 34

Gewicht kg 53

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen DN 4 x 125

Leistung

Einstellungsposition % 11 28 44 55 62 76 86 100

Volumenstrom m3/h 40 97 166 198 238 288 324 353

El. Leist. W beid. Ventilat. 15 20 45 60 80 130 175 208

Schallleistung bei der Einstellungsposition 55%

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 50 51 46 52 54 54 43 60

Abluft Lw, dB(A) 35 41 38 38 35 29 14 45

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellungsposition % 11 28 44 55 62 76 86 100

Lp, dB(A) 23 29 35 38 41 44 46 47

Das ValloPlus 270 MV-E ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerück-
gewinnung für eine Luftleistung bis 306 m3/h. Es wird als Wandgerät verwendet und 
mit passender Wandmontageplatte und Transportsicherung ausgeliefert. Das Gerät 
besteht aus einem Doppelmantelgehäuse aus verzinktem Stahlblech und ist sowohl 
innen als auch außen mit einer hygienischen Pulverbeschichtung versehen. Es verfügt 
über eine innen liegende Wärme- und Schalldämmung sowie einen großflächigen Wär-
metauscher. Ein mitgelieferter Silent-Klick-Siphon dient der Montage des Kondensat
anschlusses (12 mm) an die bauseitige Abflussleitung. Das Gerät ist serienmäßig mit 
einer Webschnittstelle ausgestattet, die verschiedene Arten der Steuerung und Rege-
lung ermöglicht, beispielsweise die Bedienung via mobiler Endgeräte. Der serienmäßig 
eingebaute CO2- und Feuchtesensor sorgt für eine bedarfsgeführte Regelung. 

Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher
Kombiniert die Feuchte- und Wärmerückgewinnung in einer Komponente und ermög-
licht eine hygienische Feuchterückgewinnung aus der Abluft von bis zu 65% in Abhän-
gigkeit zur Raumluftfeuchte.

MyVallox Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das ValloPlus 270 MV durch eine einfache 
LAN-Einbindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über PC/
Tablet oder Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der manuellen 
Bedienung durch diverse Bedienelemente. Die serienmäßige bedarfsgeführte CO2- und 
Feuchteregelung kann durch weitere CO2- und Feuchte-Raum-Sensoren erweitert wer-
den. Eine Einbindung in die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende 
Bus-Einheit erfolgen. Es besteht die Möglichkeit, das Gerät via Modbus durch eine 
Gebäudeleittechnik zu steuern.

Stufenlose Bypassklappensteuerung
Durch die frei wählbare Zulufttemperatur wird die Wärmerückgewinnung je nach Tem-
peraturprofil umgangen und der Wärmetauscher abgedeckt.

Frostschutzfunktion 
Mittels Sensoren wird der Punkt ermittelt, an dem die Frostschutzfunktion aktiv wird. 
Standardmäßig ist der intermittierende Zuluft-Ventilatorbetrieb aktiv. Beim Einsatz des 
Elektroheizregisters (Zubehör) wird diese Funktion ausgeschaltet.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Leicht zugänglicher Wartungsschalter und geschlossene elektrische Verbindung. Das 
Gerät wird mit Schukostecker ausgeliefert. Der elektrische Anschluss von Bedien- und 
Steuerelementen sowie externer Sensoren erfolgt bauseits über einen Elektroschalt-
kasten auf dem Gerät.

 B
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Externer Elektroschaltplan s. S. 143

PROFESSIONAL LINE – ValloPlus 270 MV-E
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
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Auslegungsbereich für Nennleistung Gerätekennlinie einschließlich 
ISO Coarse >75%- und 
ePM1 >50%-Filter

Maximale Luftleistung

Volumenstrom V [m3/h]

Zubehör Gerät 
NFS (neue Frostschutzstrategie) siehe S. 91

Art.-Nr. 2496 Art.-Nr. 2497

EH 900 R 
elektr. Heizregister 
900 W, einsetzbar als FSR 
(Frostschutzregister für 
Winterbypass) und ENH 
(Elektronachheizregister), 
Außenluftansaugung rechts

EH 900 L 
elektr. Heizregister 
900 W, einsetzbar als FSR 
(Frostschutzregister für 
Winterbypass) und ENH 
(Elektronachheizregister), 
Außenluftansaugung links

Art.-Nr. 2505 Art.-Nr. 2786

FP 27
Komplettes Filterpaket zur 
Gerätewartung (Inhalt: 2 
Filter Außenluft ISO Coarse 
>75%/ePM1 >50%, 1 Filter 
Abluft ISO Coarse >75%)

Feinfilter ePM1 >50%  
Hochwertiger Pollenfilter für 
die Außenluft mit 1 Filter ISO 
Coarse >75%

Art.-Nr. 2776

DMP
Deckenmontageplatte zur 
Vormontage des Röhrsystems

AbmessungenKennlinien

Außenluft-
ansaugung 
rechts

Außenluft-
ansaugung 
links

B/H/T: 600/543/430 mm
Anschlüsse DN 125: 1 Zuluft / 2 Abluft / 3 Fortluft / 4 Außenluft
Wartungsraum unter dem Gerät min. 100 mm

Tür

2 4

121
 93

10
2

14
3

459
141

Tür

1

4 2

310
2

14
3

459
141

600
363

479

31

29
8

43
0 40

7
40

7 29
8

43
0

 
Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 3100 Art.-Nr. 1297 Art.-Nr. 2418

MV C80
Komfortbedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
Grafik -Display und benut-
zerfreundlicher Menüfüh-
rung, 3 Betriebsstufen frei 
wählbar, AP-Montage, B/H/T 
90/100/22 mm, weiß

MV C09 
4-Stufen-Schalter, Drehzahl 
frei wählbar, AP-Montage 
oder für bauseitige UP-Dose, 
ohne EIN-/AUS-Schalter
B/H/T 86/86/72 mm, weiß

MV C10 
4-Stufen Schalter, Drehschal-
ter, Drehzahl frei wählbar, 
AP-Montage ohne EIN/ AUS-
Schalter
B/H/T 85/95/39 mm, weiß 
RAL 9016

Art.-Nr. 2672 Art.-Nr. 2673 Art.-Nr. 2675

MV CO2-Sensor
Raumsensor, zur Erfassung 
und Regelung der C02-
Konzentration im Raum, 
AP-Montage,  
B/H/T 87/86/30 mm, weiß

MV RH-Sensor
Raumsensor zur Erfassung 
und Regelung der relativen 
Feuchtigkeit im Raum,  
AP-Montage, B/H/T 
87/86/30 mm, weiß

MV KNX-Bus-Einheit 
Zur Überwachung, Steuerung 
und Abfrage der Gerätedaten 
auf der EIB/KNX-Bus-Ebene;  
zur Hutschienenmontage im 
Schaltschrank  
B/H/T 17/90/58 mm

Art.-Nr. 3704

MV C55 T 
Touch-Bedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
Grafik-Display, benutzer-
freundlicher Menüführung, 3 
ßetriebsstufen frei wählbar, 
UP-Montage, integrierbar in 
eckige Schalterprogramme, 
B/H/T 86/86/10 mm, weiß



120 Vallox  
ValloPlus 350 SC

  �Luftleistung 
350 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad 
>90 %

  �Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse >75% (serien-
mäßig), Außenluft: ePM1 >50%-Filter (Zubehör) 
Filterüberwachung (Zubehör)

  �Steuerung/Regelung 
4-stufige Regelung MV C10 / MV C09 (Zubehör)

  �Bypass 
Integrierter Sommerbypass, motorisch umstell-
bar über externen Schalter, Wärmetauscher 
wird zu 100 % abgedeckt

  �Frostschutz 
Funktion über intermittierenden Zuluftventilator

  �Wartung 
Abnehmbare Gerätetür, einfach herausnehm
bare Filter, Wärmetauscher und Ventilatoren

 
    Einsatzbeispiele 

  Niedrigenergiehaus
  Einfamilienhaus
  Wohnung

	� ValloPlus 350 SC Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 2761

	� ValloPlus 350 SC Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 2762

Das ValloPlus 350 SC ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückge-
winnung für eine Luftleistung bis 350 m3/h. Es wird als Wandgerät verwendet und 
mit passender Wandmontageplatte und Transportsicherung ausgeliefert. Das Gerät 
besteht aus einem Doppelmantelgehäuse aus verzinktem Stahlblech und ist sowohl 
innen als auch außen mit einer hygienischen Pulverbeschichtung versehen. Es verfügt 
über eine innen liegende Wärme- und Schalldämmung sowie einen großflächigen Wär-
metauscher. Ein mitgelieferter Silent-Klick-Siphon dient der Montage des Kondensat
anschlusses (12 mm) an die bauseitige Abflussleitung.

4-stufige Regelung 
MV C09/C10 – 4-Stufen-Schalter (Zubehör) zur manuellen Steuerung der Lüfterstufen, 
mit frei wählbaren Drehzahlen, EIN-/AUS-Schalter (bauseits).

Bypassklappe
Für den Sommerbetrieb kann die Bypassklappe motorisch umgestellt werden, die 
Zuluft wird am Wärmetauscher vorbeigeführt, somit wird die Wärmerückgewinnung 
umgangen. 

Frostschutzfunktion 
Durch intermittierenden Ventilator, bei Unterschreiten der einstellbaren Fortlufttem-
peratur schaltet der Zuluftventilator ab und wird nach Überschreiten des einstellbaren 
Hysteresewertes wieder eingeschaltet, der Wärmetauscher vereist nicht.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Durch leicht zugänglichen Wartungsschalter und geschlossene elektrische Verbindung. 
Der elektrische Anschluss erfolgt bauseits von oben über einen gut zugänglichen Elek-
troschaltkasten auf dem Gerät.

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 349

Temperaturänderungsgrad % 89

Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt % 87

Nennleistung max. W 213

Stromaufn. max. Gerät A 1,8

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 34

Gewicht kg 60

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen DN 4 x 160

Leistung

Einstellungsposition % 31 42 47 54 59 66 72 100

Volumenstrom m3/h 115 180 209 252 274 306 342 389

El. Leist. W beid. Ventilat. 20 40 48 60 80 110 140 205

Schallleistung bei der Einstellungsposition 54%

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 43 53 55 53 58 55 48 62

Abluft Lw, dB(A) 42 42 36 43 42 32 17 49

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellungsposition % 31 42 47 54 59 66 72 100

Lp, dB(A) 24 32 32 35 37 40 42 45

 A
Z-51.3-300
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Externer Elektroschaltplan s. S. 142

PROFESSIONAL LINE – ValloPlus 350 SC
Komfortlüftungsgerät mit WärmerückgewinnungPROFESSIONAL LINE  – ValloPlus 350
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Außenluft-
ansaugung 
rechts

Außenluft-
ansaugung 
links

B/H/T: 638/678/472 mm
Anschlüsse DN 160: 1 Zuluft / 2 Abluft / 3 Fortluft / 4 Außenluft
Wartungsraum unter dem Gerät min. 100 mm
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Abmessungen für 
ValloPlus 350 SC 
ValloPlus 350 MV 
ValloPlus 350 MV-E

Anmerkung intern:
Maße aus BA VxF 
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Gerätekennlinie einschließlich 
ISO Coarse >75%-Filter

450

Maximale Luftleistung

100%

100%

75%75%
60%

60%
50%

50%

40%
40%
30%
30%

25%
25%

Zubehör Steuerung	 Zubehör Gerät

Art.-Nr. 1297 Art.-Nr. 1309 Art.-Nr. 2825 Art.-Nr. 2788 Art.-Nr. 1511

MV C09 
4-Stufen-Schalter, Drehzahl 
frei wählbar, AP-Montage 
oder für bauseitige UP-Dose, 
ohne EIN-/AUS-Schalter
B/H/T 86/86/72 mm, weiß

FÜ
Differenzdruckschalter zur 
Überwachung der Filterver-
schmutzung  
(Einbau extern)	

FWI
Filterwechselindikator  
(Timestrip) zur Filter
überwachung  
zum externen Aufkleben  
(5er Pack)	

Feinfilter ePM1 >50%  
Hochwertiger Pollenfilter für 
die Außenluft mit 1 Filter ISO 
Coarse >75%

FP 24
Komplettes Filterpaket zur 
Gerätewartung  
(Inhalt: 2 Filter Außenluft  
ISO Coarse >75%/ePM1 
>50%, 1 Filter Abluft ISO 
Coarse >75%)

Art.-Nr. 2418 Art.-Nr. 1245

MV C10 
4-Stufen-Schalter, Drehzahl 
frei wählbar, AP-Montage 
ohne EIN-/AUS-Schalter
B/H/T 85/95/39 mm 
weiß RAL 9016

E-WT 350
Enthalpiewärmetauscher

AbmessungenKennlinien
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ValloPlus 350 MV

  �Luftleistung 
350 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad 
>90 %

  �Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse >75% (serien-
mäßig), Außenluft: ePM1 >50%-Filter (serien-
mäßig) 
Filterüberwachung zeitgesteuert

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im  
lokalen Netzwerk und über MyVallox Cloud  
(serienmäßig); Automatische, bedarfsgeführte 
Lüftung über serienmäßigen CO2- und Feuchte-
sensor und externen CO2- und Feuchtesensor 
(Zubehör) 
Verschiedene Bedien- und Steuerelemente 
(Zubehör); Anbindung an zentrale Haustechnik-
steuerung auf KNX-Bus-Ebene (Zubehör)  
oder via Modbusanbindung

  �Bypass 
Integrierter stufenloser Bypass, Wärmetauscher 
wird zu 100 % abgedeckt

  �Frostschutz 
Funktion über intermittierenden Zuluftventilator 
energiesparende NFS mit Elektroheizregister 
(Zubehör)

  �Wartung 
Abnehmbare Gerätetür, einfach herausnehm
bare Filter, Wärmetauscher und Ventilatoren

 
    Einsatzbeispiele 

  Niedrigenergiehaus
  Passivhaus
  Einfamilienhaus
  Wohnung

	� ValloPlus 350 MV Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 2663

	� ValloPlus 350 MV Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 2664

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 349

Temperaturänderungsgrad % 89

Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt % 89

Nennleistung max. ohne Elektroheizregister W 213

Stromaufn. max. Gerät/ m. Elektroheizregister A 1,8/9,6

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 34

Gewicht kg 60

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen DN 4 x 160

Leistung

Einstellungsposition % 31 42 47 54 59 66 72 100

Volumenstrom m3/h 115 180 209 252 274 306 342 389

El. Leist. W beid. Ventilat. 20 40 48 60 80 110 140 205

Schallleistung bei der Einstellungsposition 54%

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 43 53 55 53 58 55 48 62

Abluft Lw, dB(A) 42 42 36 43 42 32 17 49

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellungsposition % 31 42 47 54 59 66 72 100

Lp, dB(A) 24 32 32 35 37 40 42 45

Das ValloPlus 350 MV ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückge-
winnung für eine Luftleistung bis 350 m3/h. Es wird als Wandgerät verwendet und 
mit passender Wandmontageplatte und Transportsicherung ausgeliefert. Das Gerät 
besteht aus einem Doppelmantelgehäuse aus verzinktem Stahlblech und ist sowohl 
innen als auch außen mit einer hygienischen Pulverbeschichtung versehen. Es verfügt 
über eine innen liegende Wärme- und Schalldämmung sowie einen großflächigen Wär-
metauscher. Ein mitgelieferter Silent-Klick-Siphon dient der Montage des Kondensat
anschlusses (12 mm) an die bauseitige Abflussleitung. Das Gerät ist serienmäßig mit 
einer Webschnittstelle ausgestattet, die verschiedene Arten der Steuerung und Rege-
lung ermöglicht, beispielsweise die Bedienung via mobiler Endgeräte. Der serienmäßig 
eingebaute Co2- und Feuchtesensor sorgt für eine bedarfsgeführte Regelung. 

MyVallox Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das ValloPlus 350 MV durch eine einfache 
LAN-Einbindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über PC/
Tablet oder Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der manuellen 
Bedienung durch diverse Bedienelemente. Die serienmäßige bedarfsgeführte CO2- und 
Feuchteregelung kann durch weitere CO2- und Feuchte-Raum-Sensoren erweitert wer-
den. Eine Einbindung in die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende 
Bus-Einheit erfolgen. Es besteht die Möglichkeit, das Gerät via Modbus durch eine 
Gebäudeleittechnik zu steuern.

Stufenlose Bypassklappensteuerung
Durch die frei wählbare Zulufttemperatur wird die Wärmerückgewinnung je nach Tem-
peraturprofil umgangen und der Wärmetauscher abgedeckt.

Frostschutzfunktion 
Mittels Sensoren wird der Punkt ermittelt, an dem die Frostschutzfunktion aktiv wird. 
Standardmäßig ist der intermittierende Zuluft-Ventilatorbetrieb aktiv. Beim Einsatz des 
Elektroheizregisters (Zubehör) wird diese Funktion ausgeschaltet.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Leicht zugänglicher Wartungsschalter und geschlossene elektrische Verbindung. Das 
Gerät wird mit Schukostecker ausgeliefert. Der elektrische Anschluss von Bedien- und 
Steuerelementen sowie externer Sensoren erfolgt bauseits über einen Elektroschalt-
kasten auf dem Gerät.

 A
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Externer Elektroschaltplan s. S. 143

PROFESSIONAL LINE – ValloPlus 350 MV
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
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Gerätekennlinie einschließlich 
ISO Coarse >75%- und ePM1 >50%-Filter

450

Maximale Luftleistung
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100%

75%75%
60%

60%
50%
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Zubehör Gerät NFS (neue Frostschutzstrategie) siehe S. 91

Art.-Nr. 2382 Art.-Nr. 2381 Art.-Nr. 2383 Art.-Nr. 2384

EH 900-R 
elektr. Heizregister 900W, einsetzbar 
als FSR (Frostschutzregister für Winter-
bypass) und ENH (Elektronachheizre-
gister), Außenluftansaugung rechts

EH 900-L 
elektr. Heizregister 900W, einsetzbar 
als FSR (Frostschutzregister für Winter-
bypass) und ENH (Elektronachheizre-
gister), Außenluftansaugung links

EH 1800-R 
elektr. Heizregister, 2 x 900W, Funktion 
als FSR (Frostschutzregister für Winter-
bypass) und ENH (Elektronachheizre-
gister), Außenluftansaugung rechts

EH 1800-L 
elektr. Heizregister, 2 x 900W, Funktion 
als FSR (Frostschutzregister für Winter-
bypass) und ENH (Elektronachheizre-
gister), Außenluftansaugung links

Art.-Nr. 2788 Art.-Nr. 1511 Art.-Nr. 1245

Feinfilter ePM1 >50%  
Hochwertiger Pollenfilter für die Außen-
luft mit 1 Filter ISO Coarse >75%

FP 24
Komplettes Filterpaket zur Gerätewar-
tung (Inhalt: 2 Filter Außenluft  
ISO Coarse >75%/ePM1 >50%, 1 Filter 
Abluft ISO Coarse >75%)

E-WT 350
Enthalpiewärmetauscher

AbmessungenKennlinien

PROFESSIONAL LINE  – ValloPlus 350
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Außenluft-
ansaugung 
rechts

Außenluft-
ansaugung 
links

B/H/T: 638/678/472 mm
Anschlüsse DN 160: 1 Zuluft / 2 Abluft / 3 Fortluft / 4 Außenluft
Wartungsraum unter dem Gerät min. 100 mm

Tür

2 4

112
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1
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5
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Tür

1

4 2

311
1

14
1
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498
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1

31
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2

638
390140

Abmessungen für 
ValloPlus 350 SC 
ValloPlus 350 MV 
ValloPlus 350 MV-E

Anmerkung intern:
Maße aus BA VxF 

 
Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 2673 Art.-Nr. 1297 Art.-Nr. 2418 Art.-Nr. 2672

MV RH-Sensor
Raumsensor zur Erfassung und 
Regelung der relativen Feuchtig-
keit im Raum, AP-Montage, B/H/T 
87/86/30 mm, weiß

MV C09 
4-Stufen-Schalter, Drehzahl frei wähl-
bar, AP-Montage oder für bauseitige 
UP-Dose, ohne EIN-/AUS-Schalter
B/H/T 86/86/72 mm, weiß

MV C10 
4-Stufen Schalter, Drehschalter, Drehzahl 
frei wählbar, AP-Montage ohne EIN/ 
AUS-Schalter, B/H/T 85/95/39 mm, weiß 
RAL 9016

MV CO2-Sensor
Raumsensor zur Erfassung und Regelung 
der C02-Konzentration im Raum, AP-
Montage, B/H/T 87/86/30 mm, weiß

Art.-Nr. 3100 Art.-Nr. 2675 Art.-Nr. 3704

MV C80
Komfortbedienelement für die manuelle 
Steuerung, mit Grafik -Display und 
benutzerfreundlicher Menüführung, 
3 Betriebsstufen frei wählbar, AP-
Montage, B/H/T 90/100/22 mm, weiß

MV KNX-Bus-Einheit 
Zur Überwachung, Steuerung und 
Abfrage der Gerätedaten auf der KNX-
Bus-Ebene; zur Hutschienenmontage 
im Schaltschrank  
B/H/T 17/90/58 mm

MV C55 T 
Touch-Bedienelement für die manuelle 
Steuerung, mit Grafik-Display, benut-
zerfreundlicher Menüführung, 3 ße-
triebsstufen frei wählbar, UP-Montage, 
integrierbar in eckige Schalterprogram-
me, B/H/T 86/86/10 mm, weiß
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ValloPlus 350 MV-E

  �Luftleistung 
371 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wär-
metauscher mit hohem Wirkungsgrad >90 %

  �Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse >75% (serien-
mäßig), Außenluft: ePM1 >50%-Filter (serien-
mäßig) 
Filterüberwachung zeitgesteuert

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im  
lokalen Netzwerk und über MyVallox Cloud  
(serienmäßig); Automatische, bedarfsgeführte 
Lüftung über serienmäßigen CO2- und Feuchte-
sensor und externen CO2- und Feuchtesensor 
(Zubehör) 
Verschiedene Bedien- und Steuerelemente 
(Zubehör); Anbindung an zentrale Haustechnik-
steuerung auf KNX-Bus-Ebene (Zubehör) oder 
via Modbusanbindung

  �Bypass 
Integrierter stufenloser Bypass, Wärmetauscher 
wird zu 100 % abgedeckt

  �Frostschutz 
Funktion frei wählbar über intermittierenden 
Zuluftventilator oder energiesparende NFS mit 
Frostschutzregister (Zubehör)

  �Wartung 
Abnehmbare Gerätetür, einfach herausnehm
bare Filter, Wärmetauscher und Ventilatoren

 
    Einsatzbeispiele 

  Niedrigenergiehaus
  Passivhaus
  Einfamilienhaus
  Wohnung

	� ValloPlus 350 MV-E Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 2665

	� ValloPlus 350 MV-E Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 2666

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 371

Temperaturänderungsgrad % 79

Nennleistung max. ohne Elektroheizregister W 217

Stromaufn. max. Gerät/ m. Elektroheizregister A 1,8/7,8

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 34

Gewicht kg 60

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen DN 4 x 160

Leistung

Einstellungsposition % 31 42 47 54 59 66 72 100

Volumenstrom m3/h 115 180 209 252 274 306 342 389

El. Leist. W beid. Ventilat. 20 40 48 60 80 110 140 205

Schallleistung bei der Einstellungsposition 54%

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 43 53 55 53 58 55 48 62

Abluft Lw, dB(A) 42 42 36 43 42 32 17 49

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellungsposition % 31 42 47 54 59 66 72 100

Lp, dB(A) 24 32 32 35 37 40 42 45

Das ValloPlus 350 MV-E ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerück-
gewinnung für eine Luftleistung bis 371 m3/h. Es wird als Wandgerät verwendet und 
mit passender Wandmontageplatte und Transportsicherung ausgeliefert. Das Gerät 
besteht aus einem Doppelmantelgehäuse aus verzinktem Stahlblech und ist sowohl 
innen als auch außen mit einer hygienischen Pulverbeschichtung versehen. Es verfügt 
über eine innen liegende Wärme- und Schalldämmung sowie einen großflächigen Wär-
metauscher. Ein mitgelieferter Silent-Klick-Siphon dient der Montage des Kondensat
anschlusses (12 mm) an die bauseitige Abflussleitung. Das Gerät ist serienmäßig mit 
einer Webschnittstelle ausgestattet, die verschiedene Arten der Steuerung und Rege-
lung ermöglicht, beispielsweise die Bedienung via mobiler Endgeräte. Der serienmäßig 
eingebaute CO2- und Feuchtesensor sorgt für eine bedarfsgeführte Regelung. 

Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher
Kombiniert die Feuchte- und Wärmerückgewinnung in einer Komponente und ermög-
licht eine hygienische Feuchterückgewinnung aus der Abluft von bis zu 65% in Abhän-
gigkeit zur Raumluftfeuchte.

MyVallox Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das ValloPlus 350 MV-E durch eine ein-
fache LAN-Einbindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über 
PC/Tablet oder Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der manu-
ellen Bedienung durch diverse Bedienelemente. Die serienmäßige bedarfsgeführte CO2- 
und Feuchteregelung kann durch weitere CO2- und Feuchte-Raum-Sensoren erweitert 
werden. Eine Einbindung in die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende 
Bus-Einheit erfolgen. Es besteht die Möglichkeit, das Gerät via Modbus durch eine 
Gebäudeleittechnik zu steuern.

Stufenlose Bypassklappensteuerung
Durch die frei wählbare Zulufttemperatur wird die Wärmerückgewinnung je nach Tem-
peraturprofil umgangen und der Wärmetauscher abgedeckt.

Frostschutzfunktion 
Mittels Sensoren wird der Punkt ermittelt, an dem die Frostschutzfunktion aktiv wird. 
Standardmäßig ist der intermittierende Zuluft-Ventilatorbetrieb aktiv. Beim Einsatz des 
Elektroheizregisters (Zubehör) wird diese Funktion ausgeschaltet.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Leicht zugänglicher Wartungsschalter und geschlossene elektrische Verbindung. Das 
Gerät wird mit Schukostecker ausgeliefert. Der elektrische Anschluss von Bedien- und 
Steuerelementen sowie externer Sensoren erfolgt bauseits über einen Elektroschalt-
kasten auf dem Gerät.

 A
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Externer Elektroschaltplan s. S. 143

PROFESSIONAL LINE – ValloPlus 350 MV-E
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Zubehör Gerät 
NFS (neue Frostschutzstrategie) siehe S. 91

Art.-Nr. 2382 Art.-Nr. 2381

EH 900-R 
elektr. Heizregister 
900W, einsetzbar als FSR 
(Frostschutzregister für 
Winterbypass) und ENH 
(Elektronachheizregister), 
Außenluftansaugung rechts

EH 900-L 
elektr. Heizregister 
900W, einsetzbar als FSR 
(Frostschutzregister für 
Winterbypass) und ENH 
(Elektronachheizregister), 
Außenluftansaugung links

Art.-Nr. 2383 Art.-Nr. 2384

EH 1800-R 
elektr. Heizregister  
2 x 900W, Funktion als 
FSR (Frostschutzregister 
für Winterbypass) und ENH 
(Elektronachheizregister), 
Außenluftansaugung rechts

EH 1800-L 
elektr. Heizregister  
2 x 900W, Funktion als 
FSR (Frostschutzregister 
für Winterbypass) und ENH 
(Elektronachheizregister), 
Außenluftansaugung links

Art.-Nr. 1511 Art.-Nr. 2788

FP 24
Komplettes Filterpaket zur 
Gerätewartung (Inhalt: 2 
Filter Außenluft ISO Coarse 
>75%/ePM1 >50%, 1 Filter 
Abluft ISO Coarse >75%)

Feinfilter ePM1 >50%  
Hochwertiger Pollenfilter für 
die Außenluft mit 1 Filter ISO 
Coarse >75%

AbmessungenKennlinien
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Gerätekennlinie einschließlich 
ISO Coarse >75%- und ePM1 >50%-Filter

450

Maximale Luftleistung

60%

PROFESSIONAL LINE  – ValloPlus 350
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Außenluft-
ansaugung 
rechts

Außenluft-
ansaugung 
links

B/H/T: 638/678/472 mm
Anschlüsse DN 160: 1 Zuluft / 2 Abluft / 3 Fortluft / 4 Außenluft
Wartungsraum unter dem Gerät min. 100 mm

Tür

2 4

112

11
1

32
5

47
2 45

5

478
160

Tür

1

4 2

311
1

14
1

478
160

498

14
1

31

45
5 32

5

47
2

638
390140

Abmessungen für 
ValloPlus 350 SC 
ValloPlus 350 MV 
ValloPlus 350 MV-E

Anmerkung intern:
Maße aus BA VxF 

 
Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 3100 Art.-Nr. 1297 Art.-Nr. 2418

MV C80
Komfortbedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
Grafik -Display und benut-
zerfreundlicher Menüfüh-
rung, 3 Betriebsstufen frei 
wählbar, AP-Montage, B/H/T 
90/100/22 mm, weiß

MV C09 
4-Stufen-Schalter, Drehzahl 
frei wählbar, AP-Montage 
oder für bauseitige UP-Dose, 
ohne EIN-/AUS-Schalter
B/H/T 86/86/72 mm, weiß

MV C10 
4-Stufen Schalter, Drehschal-
ter, Drehzahl frei wählbar, 
AP-Montage ohne EIN/ AUS-
Schalter
B/H/T 85/95/39 mm, weiß 
RAL 9016

Art.-Nr. 2672 Art.-Nr. 2673 Art.-Nr. 2675

MV CO2-Sensor
Raumsensor, zur Erfassung 
und Regelung der C02-
Konzentration im Raum, 
AP-Montage,  
B/H/T 87/86/30 mm, weiß

MV RH-Sensor
Raumsensor zur Erfassung 
und Regelung der relativen 
Feuchtigkeit im Raum,  
AP-Montage, B/H/T 
87/86/30 mm, weiß

MV KNX-Bus-Einheit 
Zur Überwachung, Steuerung 
und Abfrage der Gerätedaten 
auf der EIB/KNX-Bus-Ebene;  
zur Hutschienenmontage im 
Schaltschrank  
B/H/T 17/90/58 mm

Art.-Nr. 3704

MV C55 T 
Touch-Bedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
Grafik-Display, benutzer-
freundlicher Menüführung, 3 
ßetriebsstufen frei wählbar, 
UP-Montage, integrierbar in 
eckige Schalterprogramme, 
B/H/T 86/86/10 mm, weiß
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ValloPlus 510 SC

  �Luftleistung 
570 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Kunststoff Kreuzgegenstromwär-
metauscher mit hohem Wirkungsgrad >90%

  �EC-Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse >75% (serien-
mäßig), Außenluft: ePM1 >50%-Filter (Zubehör) 
Filterüberwachung (Zubehör)

  �Steuerung/Regelung 
4-stufige Regelung MV C10/MV C09 (Zubehör)

  �Bypass 
Integrierter Sommerbypass, motorisch umstell-
bar über externen Schalter (bauseits), Wärme-
tauscher wird zu 100 % abgedeckt

  �Frostschutz 
Funktion über intermittierenden Zuluftventilator

  �Wartung 
Abnehmbare Gerätetür, einfach herausnehm
bare Filter, Wärmetauscher und Ventilatoren

 
    Einsatzbeispiele 

  Niedrigenergiehaus
  Einfamilienhaus
  Wohnung

	� ValloPlus 510 SC Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 2763

	� ValloPlus 510 SC Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 2764

Das ValloPlus 510 SC ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewin-
nung für eine Luftleistung bis 570 m3/h. Es wird als Wand- oder Standgerät (Zubehör 
erforderlich) verwendet und mit passender Wandmontageplatte und Transportsiche-
rung ausgeliefert. Das Gerät besteht aus einem Doppelmantelgehäuse aus verzinktem 
Stahlblech und ist sowohl innen als auch außen mit einer hygienischen Pulverbeschich-
tung versehen. Es verfügt über eine innen liegende Wärme- und Schalldämmung sowie 
einen großflächigen Wärmetauscher. Ein mitgelieferter Silent-Klick-Siphon dient der 
Montage des Kondensatanschlusses (12 mm) an die bauseitige Abflussleitung.

4-stufige Regelung 
MV C09 / C10 – 4-Stufen-Schalter zur manuellen Steuerung der Lüfterstufen, mit frei 
wählbaren Drehzahlen, EIN-/AUS-Schalter (bauseits).

Bypassklappe
Für den Sommerbetrieb kann die Bypassklappe motorisch umgestellt werden, die 
Zuluft wird am Wärmetauscher vorbeigeführt, somit wird die Wärmerückgewinnung 
umgangen. 

Frostschutzfunktion 
Durch intermittierenden Ventilator, bei Unterschreiten der einstellbaren Fortlufttem-
peratur schaltet der Zuluftventilator ab und wird nach Überschreiten des einstellbaren 
Hysteresewertes wieder eingeschaltet, der Wärmetauscher vereist nicht.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Durch leicht zugänglichen Wartungsschalter und geschlossene elektrische Verbindung. 
Der elektrische Anschluss erfolgt bauseits von oben über einen gut zugänglichen Elek-
troschaltkasten auf dem Gerät.

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 572

Temperaturänderungsgrad % 89

Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt % 84

Nennleistung max. W 325

Stromaufn. max. Gerät A 2,5

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 34

Gewicht kg 88

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen DN 4 x 200

Leistung

Einstellungsposition % 31 42 47 54 59 66 72 100

Volumenstrom m3/h 144 252 288 346 389 450 497 572

El. Leist. W beid. Ventilat. 25 50 70 100 145 198 250 340

Schallleistung bei der Einstellungsposition 54%

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 32 43 52 56 60 56 52 63

Abluft Lw, dB(A) 25 33 31 45 42 39 26 48

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellungsposition % 31 42 47 54 59 66 72 100

Lp, dB(A) 27 34 37 40 42 45 47 50

 B
Z-51.3-349
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Externer Elektroschaltplan s. S. 142

PROFESSIONAL LINE – ValloPlus 510 SC
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

PROFESSIONAL LINE  – ValloPlus 510 
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Außenluft-
ansaugung 
rechts

Außenluft-
ansaugung 
links

B/H/T: 717/748/578 mm
Anschlüsse DN 200: 1 Zuluft / 2 Abluft / 3 Fortluft / 4 Außenluft
Wartungsraum unter dem Gerät min. 100 mm

Tür

2 4
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455

125

12
7

537
180

Tür

1

2

312
7

14
1

537
180

Abmessungen

Abmessungen für 
ValloPlus 510 SC 
ValloPlus 510 MV 
ValloPlus 510 MV-E

Anmerkung intern:
Maße aus BA VxF 
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Gerätekennlinie einschließlich 
ISO Coarse >75%-Filter
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Maximale Luftleistung
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Zubehör Steuerung	 Zubehör Gerät	

Art.-Nr. 1297 Art.-Nr. 1309 Art.-Nr. 2825 Art.-Nr. 2787 Art.-Nr. 2506

MV C09 
4-Stufen-Schalter, 
Drehzahl frei wählbar, 
AP-Montage oder für 
bauseitige UP-Dose, ohne 
EIN-/AUS-Schalter, weiß
B/H/T 86/86/72 mm

FÜ
Differenzdruckschalter zur 
Überwachung der Filterver-
schmutzung  
(Einbau extern)	

FWI
Filterwechselindikator  
(Timestrip) zur Filter
überwachung  
zum externen Aufkleben  
(5er Pack)	

Feinfilter ePM1 >50%  
Hochwertiger Pollenfilter für 
die Außenluft mit 1 Filter ISO 
Coarse >75%

FP 28
Komplettes Filterpaket zur 
Gerätewartung  
(Inhalt: 2 Filter Außenluft  
ISO Coarse >75%/ePM1 
>50%, 1 Filter Abluft ISO 
Coarse >75%)

Art.-Nr. 2418 Art.-Nr. 2495 Art.-Nr. 3198

MV C10 
4-Stufen-Schalter, 
Drehzahl frei wählbar, 
AP-Montage ohne EIN-/
AUS-Schalter
B/H/T 85/95/39 mm 
weiß RAL 9016

FGS
Fußgestell zur Bodenmontage 
des Gerätes, 30 mm höhen-
verstellbar
BxT 685x495 mm  
Hmin=133 mm

E-WT 510
Enthalpiewärmetauscher

AbmessungenKennlinien



128 Vallox  
ValloPlus 510 MV

  �Luftleistung 
540 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Kunststoff Kreuzgegenstromwär-
metauscher mit hohem Wirkungsgrad >90%

  �EC-Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse >75% (serien-
mäßig), Außenluft: ePM1 >50%-Filter (serien-
mäßig) 
Filterüberwachung zeitgesteuert

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im  
lokalen Netzwerk und über MyVallox Cloud  
(serienmäßig); Automatische, bedarfsgeführte 
Lüftung über serienmäßigen CO2- und Feuchte-
sensor und externen CO2- und Feuchtesensor 
(Zubehör) 
Verschiedene Bedien- und Steuerelemente 
(Zubehör); Anbindung an zentrale Haustechnik-
steuerung auf KNX-Bus-Ebene (Zubehör)  
oder via Modbusanbindung

  �Bypass 
Integrierter stufenloser Bypass, Wärmetauscher 
wird zu 100 % abgedeckt

  �Frostschutz 
Funktion über intermittierenden Zuluftventilator 
energiesparende NFS mit Elektroheizregister 
(Zubehör)

  �Wartung 
Abnehmbare Gerätetür, einfach herausnehm
bare Filter, Wärmetauscher und Ventilatoren

 
    Einsatzbeispiele 

  Niedrigenergiehaus
  Passivhaus
  Einfamilienhaus
  Wohnung

	� ValloPlus 510 MV Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 2667

	� ValloPlus 510 MV Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 2668

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 542

Temperaturveränderungsgrad % 89

Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt % 87

Nennleistung max. ohne Elektroheizregister W 310

Stromaufn. max. Gerät/ m. Elektroheizregister A 2,5/11,9

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 34

Gewicht kg 88

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen DN 4 x 200

Leistung

Einstellungsposition % 31 42 47 54 59 66 72 100

Volumenstrom m3/h 144 252 288 346 389 450 497 572

El. Leist. W beid. Ventilat. 25 50 70 100 145 198 250 340

Schallleistung bei der Einstellungsposition 54%

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 32 43 52 56 60 56 52 63

Abluft Lw, dB(A) 25 33 31 45 42 39 26 48

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellungsposition % 31 42 47 54 59 66 72 100

Lp, dB(A) 27 34 37 40 42 45 47 50

Das ValloPlus 510 MV ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewin-
nung für eine Luftleistung bis 540 m3/h. Es wird als Wand- oder Standgerät (Zubehör 
erforderlich) verwendet und mit passender Wandmontageplatte und Transportsiche-
rung ausgeliefert. Das Gerät besteht aus einem Doppelmantelgehäuse aus verzinktem 
Stahlblech und ist sowohl innen als auch außen mit einer hygienischen Pulverbeschich-
tung versehen. Es verfügt über eine innen liegende Wärme- und Schalldämmung sowie 
einen großflächigen Wärmetauscher. Ein mitgelieferter Silent-Klick-Siphon dient der 
Montage des Kondensatanschlusses (12 mm) an die bauseitige Abflussleitung. Das 
Gerät ist serienmäßig mit einer Webschnittstelle ausgestattet, die verschiedene Ar-
ten der Steuerung und Regelung ermöglicht, beispielsweise die Bedienung via mobiler 
Endgeräte. Der serienmäßig eingebaute CO2- und Feuchtesensor sorgt für eine be-
darfsgeführte Regelung. 

MyVallox Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das ValloPlus 510 MV durch eine einfache 
LAN-Einbindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über PC/
Tablet oder Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der manuellen 
Bedienung durch diverse Bedienelemente. Die serienmäßige bedarfsgeführte CO2- und 
Feuchteregelung kann durch weitere CO2- und Feuchte-Raum-Sensoren erweitert wer-
den. Eine Einbindung in die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende 
Bus-Einheit erfolgen. Es besteht die Möglichkeit, das Gerät via Modbus durch eine 
Gebäudeleittechnik zu steuern.

Stufenlose Bypassklappensteuerung
Durch die frei wählbare Zulufttemperatur wird die Wärmerückgewinnung je nach Tem-
peraturprofil umgangen und der Wärmetauscher abgedeckt.

Frostschutzfunktion 
Mittels Sensoren wird der Punkt ermittelt, an dem die Frostschutzfunktion aktiv wird. 
Standardmäßig ist der intermittierende Zuluft-Ventilatorbetrieb aktiv. Beim Einsatz des 
Elektroheizregisters (Zubehör) wird diese Funktion ausgeschaltet.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Leicht zugänglicher Wartungsschalter und geschlossene elektrische Verbindung. Das 
Gerät wird mit Schukostecker ausgeliefert. Der elektrische Anschluss von Bedien- und 
Steuerelementen sowie externer Sensoren erfolgt bauseits über einen Elektroschalt-
kasten auf dem Gerät.

 A
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Externer Elektroschaltplan s. S. 143

PROFESSIONAL LINE – ValloPlus 510 MV
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Zubehör Gerät – NFS (neue Frostschutzstrategie) siehe S. 91

Art.-Nr. 2498 Art.-Nr. 2499 Art.-Nr. 2500 Art.-Nr. 2501

EH 900 R 
elektr. Heizregister 900 W, einsetzbar 
als FSR (Frostschutzregister für Winter-
bypass) und ENH (Elektronachheizre-
gister), Außenluftansaugung rechts

EH 900 L 
elektr. Heizregister 900 W, einsetzbar 
als FSR (Frostschutzregister für Winter-
bypass) und ENH (Elektronachheizre-
gister), Außenluftansaugung links

EH 2400 R 
elektr. Heizregister 2400 W, Funktion als 
FSR (Frostschutzregister für Winterby-
pass) und ENH 1500 ( Elektronachheiz-
register), Außenluftansaugung rechts

EH 2400 L 
elektr. Heizregister 2400 W, Funktion als 
FSR (Frostschutzregister für Winterby
pass) und ENH 1500 (Elektronachheizre-
gister), Außenluftansaugung links

Art.-Nr. 2787 Art.-Nr. 2506 Art.-Nr. 3198 Art.-Nr. 2495

Feinfilter ePM1 >50%  
Hochwertiger Pollenfilter für die Außen-
luft mit 1 Filter ISO Coarse >75%

FP 28
Komplettes Filterpaket zur Gerätewar-
tung (Inhalt: 2 Filter Außenluft  
ISO Coarse >75%/ePM1 >50%, 1 Filter 
Abluft ISO Coarse >75%)

E-WT 510  
Enthalpiewärmetauscher

FGS
Fußgestell zur Bodenmontage des 
Gerätes, 30 mm höhenverstellbar, BxT 
685x495 mm, Hmin=133 mm

AbmessungenKennlinien
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0
50 100 150 200 250 300 350 400

25
50

75
100

125

150
175
200

225

250

275
300

0

25%

Abluft
Zuluft
Auslegungsbereich für Nennleistung

Volumenstrom 3V [m /h]

D
ru

ck
ve

rlu
st

 e
xt

er
n 

[P
a]

450

Maximale Luftleistung

66%

500

325
350

550 600 650

375
400

33%

45%

85%

100%

PROFESSIONAL LINE  – ValloPlus 510 
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Außenluft-
ansaugung 
rechts

Außenluft-
ansaugung 
links

B/H/T: 717/748/578 mm
Anschlüsse DN 200: 1 Zuluft / 2 Abluft / 3 Fortluft / 4 Außenluft
Wartungsraum unter dem Gerät min. 100 mm

Tür

2 4

717
455

125

12
7

537
180

Tür

1

2

312
7

14
1

537
180

Abmessungen

Abmessungen für 
ValloPlus 510 SC 
ValloPlus 510 MV 
ValloPlus 510 MV-E

Anmerkung intern:
Maße aus BA VxF 
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4

 
Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 2673 Art.-Nr. 1297 Art.-Nr. 2418 Art.-Nr. 2672

MV RH-Sensor
Raumsensor zur Erfassung und 
Regelung der relativen Feuchtig-
keit im Raum, AP-Montage, B/H/T 
87/86/30 mm, weiß

MV C09 
4-Stufen-Schalter, Drehzahl frei wähl-
bar, AP-Montage oder für bauseitige 
UP-Dose, ohne EIN-/AUS-Schalter
B/H/T 86/86/72 mm, weiß

MV C10 
4-Stufen Schalter, Drehschalter, Drehzahl 
frei wählbar, AP-Montage ohne EIN/ 
AUS-Schalter, B/H/T 85/95/39 mm, weiß 
RAL 9016

MV CO2-Sensor
Raumsensor zur Erfassung und Regelung 
der C02-Konzentration im Raum, AP-
Montage, B/H/T 87/86/30 mm, weiß

Art.-Nr. 3100 Art.-Nr. 2675 Art.-Nr. 3704

MV C80
Komfortbedienelement für die manuelle 
Steuerung, mit Grafik -Display und 
benutzerfreundlicher Menüführung, 
3 Betriebsstufen frei wählbar, AP-
Montage, B/H/T 90/100/22 mm, weiß

MV KNX-Bus-Einheit 
Zur Überwachung, Steuerung und 
Abfrage der Gerätedaten auf der KNX-
Bus-Ebene; zur Hutschienenmontage 
im Schaltschrank  
B/H/T 17/90/58 mm

MV C55 T 
Touch-Bedienelement für die manuelle 
Steuerung, mit Grafik-Display, benut-
zerfreundlicher Menüführung, 3 ße-
triebsstufen frei wählbar, UP-Montage, 
integrierbar in eckige Schalterprogram-
me, B/H/T 86/86/10 mm, weiß



130 Vallox  
ValloPlus 510 MV-E

  �Luftleistung 
565 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächiger Enthalpie-Kreuzgegenstrom- 
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad >90%

  �EC-Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen- und Abluft: ISO Coarse >75% (serien-
mäßig), Außenluft: ePM1 >50%-Filter (serien-
mäßig) 
Filterüberwachung zeitgesteuert

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im  
lokalen Netzwerk und über MyVallox Cloud  
(serienmäßig); Automatische, bedarfsgeführte 
Lüftung über serienmäßigen CO2- und Feuchte-
sensor und externen CO2- und Feuchtesensor 
(Zubehör) 
Verschiedene Bedien- und Steuerelemente 
(Zubehör); Anbindung an zentrale Haustechnik-
steuerung auf KNX-Bus-Ebene (Zubehör)  
oder via Modbusanbindung

  �Bypass 
Integrierter stufenloser Bypass, Wärmetauscher 
wird zu 100 % abgedeckt

  �Frostschutz 
Funktion über intermittierenden Zuluftventilator 
energiesparende NFS mit Elektroheizregister 
(Zubehör)

  �Wartung 
Abnehmbare Gerätetür, einfach herausnehm
bare Filter, Wärmetauscher und Ventilatoren

 
    Einsatzbeispiele 

  Niedrigenergiehaus
  Passivhaus
  Einfamilienhaus
  Wohnung

	� ValloPlus 510 MV-E Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 3191

	� ValloPlus 510 MV-E Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 3192

Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 565

Temperaturänderungsgrad % 79

Nennleistung max. ohne Elektroheizregister W 310

Stromaufn. max. Gerät/ m. Elektroheizregister A 2,5/11,9

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 34

Gewicht kg 88

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen DN 4 x 200

Leistung

Einstellungsposition % 31 42 47 54 59 66 72 100

Volumenstrom m3/h 144 252 288 346 389 450 497 572

El. Leist. W beid. Ventilat. 25 50 70 100 145 198 250 340

Schallleistung bei der Einstellungsposition 54%

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 32 43 52 56 60 56 52 63

Abluft Lw, dB(A) 25 33 31 45 42 39 26 48

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellungsposition % 31 42 47 54 59 66 72 100

Lp, dB(A) 27 34 37 40 42 45 47 50

Das ValloPlus 510 MV-E ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerück-
gewinnung für eine Luftleistung bis 565 m3/h. Es wird als Wand- oder Standgerät 
(Zubehör erforderlich) verwendet und mit passender Wandmontageplatte und Trans-
portsicherung ausgeliefert. Das Gerät besteht aus einem Doppelmantelgehäuse aus 
verzinktem Stahlblech und ist sowohl innen als auch außen mit einer hygienischen 
Pulverbeschichtung versehen. Es verfügt über eine innen liegende Wärme- und Schall-
dämmung sowie einen großflächigen Wärmetauscher. Ein mitgelieferter Silent-Klick-
Siphon dient der Montage des Kondensatanschlusses (12 mm) an die bauseitige Ab-
flussleitung. Das Gerät ist serienmäßig mit einer Webschnittstelle ausgestattet, die 
verschiedene Arten der Steuerung und Regelung ermöglicht, beispielsweise die Be-
dienung via mobiler Endgeräte. Der serienmäßig eingebaute CO2- und Feuchtesensor 
sorgt für eine bedarfsgeführte Regelung. 

Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher
Kombiniert die Feuchte- und Wärmerückgewinnung in einer Komponente und ermög-
licht eine hygienische Feuchterückgewinnung aus der Abluft von bis zu 65% in Abhän-
gigkeit zur Raumluftfeuchte.

MyVallox Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das ValloPlus 510 MV durch eine einfache 
LAN-Einbindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über PC/
Tablet oder Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der manuellen 
Bedienung durch diverse Bedienelemente. Die serienmäßige bedarfsgeführte CO2- und 
Feuchteregelung kann durch weitere CO2- und Feuchte-Raum-Sensoren erweitert wer-
den. Eine Einbindung in die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende 
Bus-Einheit erfolgen. Es besteht die Möglichkeit, das Gerät via Modbus durch eine 
Gebäudeleittechnik zu steuern.

Stufenlose Bypassklappensteuerung
Durch die frei wählbare Zulufttemperatur wird die Wärmerückgewinnung je nach Tem-
peraturprofil umgangen und der Wärmetauscher abgedeckt.

Frostschutzfunktion 
Mittels Sensoren wird der Punkt ermittelt, an dem die Frostschutzfunktion aktiv wird. 
Standardmäßig ist der intermittierende Zuluft-Ventilatorbetrieb aktiv. Beim Einsatz des 
Elektroheizregisters (Zubehör) wird diese Funktion ausgeschaltet.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Leicht zugänglicher Wartungsschalter und geschlossene elektrische Verbindung. Das 
Gerät wird mit Schukostecker ausgeliefert. Der elektrische Anschluss von Bedien- und 
Steuerelementen sowie externer Sensoren erfolgt bauseits über einen Elektroschalt-
kasten auf dem Gerät.

 A
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PROFESSIONAL LINE – ValloPlus 510 MV-E

Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

AbmessungenKennlinien
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ISO Coarse >75%- und ePM1 >50%-Filter
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PROFESSIONAL LINE  – ValloPlus 510 
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Außenluft-
ansaugung 
rechts

Außenluft-
ansaugung 
links

B/H/T: 717/748/578 mm
Anschlüsse DN 200: 1 Zuluft / 2 Abluft / 3 Fortluft / 4 Außenluft
Wartungsraum unter dem Gerät min. 100 mm

Tür

2 4

717
455

125

12
7

537
180

Tür

1

2

312
7

14
1

537
180

Abmessungen

Abmessungen für 
ValloPlus 510 SC 
ValloPlus 510 MV 
ValloPlus 510 MV-E

Anmerkung intern:
Maße aus BA VxF 

14
1
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4

Zubehör Gerät – NFS (neue Frostschutzstrategie) siehe S. 91

Art.-Nr. 2498 Art.-Nr. 2499 Art.-Nr. 2500 Art.-Nr. 2501

EH 900 R 
elektr. Heizregister 900 W, einsetzbar 
als FSR (Frostschutzregister für Winter-
bypass) und ENH (Elektronachheizre-
gister), Außenluftansaugung rechts

EH 900 L 
elektr. Heizregister 900 W, einsetzbar 
als FSR (Frostschutzregister für Winter-
bypass) und ENH (Elektronachheizre-
gister), Außenluftansaugung links

EH 2400 R 
elektr. Heizregister 2400 W, Funktion als 
FSR (Frostschutzregister für Winterby-
pass) und ENH 1500 ( Elektronachheiz-
register), Außenluftansaugung rechts

EH 2400 L 
elektr. Heizregister 2400 W, Funktion als 
FSR (Frostschutzregister für Winterby
pass) und ENH 1500 (Elektronachheizre-
gister), Außenluftansaugung links

Art.-Nr. 2787 Art.-Nr. 2506 Art.-Nr. 2495

Feinfilter ePM1 >50%  
Hochwertiger Pollenfilter für die Außen-
luft mit 1 Filter ISO Coarse >75%

FP 28
Komplettes Filterpaket zur Geräte-
wartung (Inhalt: 2 Filter Außenluft ISO 
Coarse >75%/ePM1 >50%, 1 Filter 
Abluft ISO Coarse >75%)

FGS
Fußgestell zur Bodenmontage des 
Gerätes, 30 mm höhenverstellbar, BxT 
685x495 mm, Hmin=133 mm

 
Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 2673 Art.-Nr. 1297 Art.-Nr. 2418 Art.-Nr. 2672

MV RH-Sensor
Raumsensor zur Erfassung und 
Regelung der relativen Feuchtig-
keit im Raum, AP-Montage, B/H/T 
87/86/30 mm, weiß

MV C09 
4-Stufen-Schalter, Drehzahl frei wähl-
bar, AP-Montage oder für bauseitige 
UP-Dose, ohne EIN-/AUS-Schalter
B/H/T 86/86/72 mm, weiß

MV C10 
4-Stufen Schalter, Drehschalter, Drehzahl 
frei wählbar, AP-Montage ohne EIN/ 
AUS-Schalter, B/H/T 85/95/39 mm, weiß 
RAL 9016

MV CO2-Sensor
Raumsensor zur Erfassung und Regelung 
der C02-Konzentration im Raum, AP-
Montage, B/H/T 87/86/30 mm, weiß

Art.-Nr. 3100 Art.-Nr. 2675 Art.-Nr. 3704

MV C80
Komfortbedienelement für die manuelle 
Steuerung, mit Grafik -Display und 
benutzerfreundlicher Menüführung, 
3 Betriebsstufen frei wählbar, AP-
Montage, B/H/T 90/100/22 mm, weiß

MV KNX-Bus-Einheit 
Zur Überwachung, Steuerung und 
Abfrage der Gerätedaten auf der KNX-
Bus-Ebene; zur Hutschienenmontage 
im Schaltschrank  
B/H/T 17/90/58 mm

MV C55 T 
Touch-Bedienelement für die manuelle 
Steuerung, mit Grafik-Display, benut-
zerfreundlicher Menüführung, 3 ße-
triebsstufen frei wählbar, UP-Montage, 
integrierbar in eckige Schalterprogram-
me, B/H/T 86/86/10 mm, weiß

Externer Elektroschaltplan s. S. 143
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Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 929

Temperaturänderungsgrad % 85

Nennleistung max. ohne Elektroheizregister W 314

Stromaufnahme max. Gerät / mit Elektroheizregister A 2,5/14,5

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 34

Gewicht kg 200

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen DN 4 x 250

Leistung

Einstellungsposition % 13 47 100

Volumenstrom m3/h 263 594 912

El. Leist. W 2 Ventilat. 25 119 314

Schallleistung bei der Einstellungsposition 50%

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 46 51 55 56 58 42 23 62

Abluft Lw, dB(A) 34 41 52 43 45 42 31 54

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellungsposition % 30 40 50 60 100

Lp, dB(A) 37 39 42 45 48

Vallox  
ValloPlus 850 MV

  �Luftleistung 
930 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächige Aluminium-Kreuzgegenstrom-Wär-
metauscher mit hohem Wirkungsgrad >90%

  �Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen-/Abluft ISO Coarse >75%, Außenluft 
ePM1 >50% (serienmäßig), Filterüberwachung 
zeitgesteuert

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im  
lokalen Netzwerk und über MyVallox Cloud  
(serienmäßig); Automatische, bedarfsgeführte 
Lüftung über serienmäßigen CO2- und Feuchte
sensor und externen CO2- und Feuchte-Senso-
ren (Zubehör) 
Verschiedene Bedien- und Steuerelemente 
(Zubehör); Anbindung an zentrale Haustechnik-
steuerung auf KNX-Bus-Ebene (Zubehör) oder 
via Modbusanbindung

  �Bypass 
Integrierter stufenloser Bypass, Wärmetauscher 
wird zu 100 % abgedeckt

  �Frostschutz 
Funktion über intermittierenden Zuluftventilator 
energiesparende NFS mit Elektroheizregister 
(Zubehör)

  �Wartung 
Abnehmbare Gerätetür, einfach herausnehm
bare Filter, Wärmetauscher und Ventilatoren

 
    Einsatzbeispiele 

  Niedrigenergiehaus
  Passivhaus

	� Vallox ValloPlus 850 MV Außenluftansaug. rechts 
Art.-Nr. 2739 
Art.-Nr. 2834 mit WNH

	� Vallox ValloPlus 850 MV Außenluftansaug. links 
Art.-Nr. 2740 
Art.-Nr. 2835 mit WNH

Das ValloPlus 850 MV ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückge-
winnung für eine Luftleistung bis 930 m3/h. Es wird als Standgerät verwendet. Das 
Gerät besteht aus einem Doppelmantelgehäuse aus verzinktem Stahlblech und ist 
sowohl innen als auch außen mit einer hygienischen Pulverbeschichtung (Signalweiß 
RAL 9003) versehen. Es verfügt über eine innen liegende Wärme- und Schalldämmung 
sowie zwei großflächige Wärmetauscher. Druckmessstutzen am Gerät gewährleisten 
eine zeitsparende Einregulierung der Anlage. Zwei mitgelieferte Silent-Klick-Siphons 
dienen der Montage des Kondensatanschlusses (12 mm) an die bauseitige Abflusslei-
tung. Das Gerät ist serienmäßig mit einer Webschnittstelle ausgestattet, die verschie-
dene Arten der Steuerung und Regelung ermöglicht, beispielsweise die Bedienung via 
mobiler Endgeräte. Der serienmäßig eingebaute CO2- und Feuchtesensor sorgt für eine 
bedarfsgeführte Regelung. 

MyVallox Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das ValloPlus 850 MV durch eine einfache 
LAN-Einbindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über PC/
Tablet oder Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der manuellen 
Bedienung durch diverse Bedienelemente. Die serienmäßige bedarfsgeführte CO2- und 
Feuchteregelung kann durch weitere CO2- und Feuchte-Raum-Sensoren erweitert wer-
den. Eine Einbindung in die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende 
Bus-Einheit erfolgen. Es besteht die Möglichkeit, das Gerät via Modbus durch eine 
Gebäudeleittechnik zu steuern.

Stufenlose Bypassklappensteuerung
Durch die frei wählbare Zulufttemperatur wird die Wärmerückgewinnung je nach Tem-
peraturprofil umgangen und der Wärmetauscher abgedeckt.

Frostschutzfunktion 
Durch intermittierenden Ventilator. Bei Unterschreiten der einstellbaren Fortlufttem-
peratur schaltet der Zuluftventilator ab und wird nach Überschreiten des einstellbaren 
Hysteresewertes wieder eingeschaltet, der Wärmetauscher vereist nicht. Beim Einsatz 
der Neuen Frostschutz-Strategie (NFS) durch das Frostschutzregister wird diese Funk-
tion ausgeschaltet und damit ein energiesparender und bedarfsgeführter Frostschutz 
gewährleistet. 

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Leicht zugänglicher Wartungsschalter und geschlossene elektrische Verbindung. Das 
Gerät wird mit Schukostecker ausgeliefert. Der elektrische Anschluss von Bedien- und 
Steuerelementen sowie externer Sensoren erfolgt bauseits über einen Elektroschalt-
kasten auf dem Gerät.

 A+
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PROFESSIONAL LINE – ValloPlus 850 MV

Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

B/H/T: 1038/1241/773 mm
Anschlüsse DN 250: 1 Abluft / 2 Zuluft / 3 Außenluft/ 4 Fortluft

Außenluftansaugung rechts

Außenluftansaugung links
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Zubehör Gerät 
NFS (neue Frostschutzstrategie) siehe S. 91

Art.-Nr. 2819 Art.-Nr. 2789

EH 3000 R/L 
elektr. Heizregister  
2 x 1500 W, einsetzbar als 
FSR (Frostschutzregister 
für Winterbypass) und ENH 
(Elektronachheizregister), 
Außenluftansaugung rechts 
und links

FP 29
Komplettes Filterpaket zur 
Gerätewartung  
(Inhalt: 2 Filter Außenluft  
ISO Coarse >75%/ePM1 
>50%, 1 Filter Abluft ISO 
Coarse >75%)

 
Art.-Nr. 3276

E-WT 850 
Enthalpie-Wärmetauscher, Set

Ausstattungsoptionen werksseitig 
NFS (neue Frostschutzstrategie) siehe S. 91

s. Geräte-Art.-Nr. rechts s. Geräte-Art.-Nr. links

WNH R
Warmwasser-Nachheiz
register, zur Nachheizung der 
Zuluft, mit Kupfer-Alu-Wär-
metauscher, inkl. THV, max. 
Heizleistung ca. 3000 W

WNH L
Warmwasser-Nachheiz
register, zur Nachheizung der 
Zuluft, mit Kupfer-Alu-Wär-
metauscher, inkl. THV, max. 
Heizleistung ca. 3000 W

AbmessungenKennlinien

 
Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 3100 Art.-Nr. 1297 Art.-Nr. 2418

MV C80
Komfortbedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
Grafik -Display und benut-
zerfreundlicher Menüfüh-
rung, 3 Betriebsstufen frei 
wählbar, AP-Montage, B/H/T 
90/100/22 mm, weiß

MV C09 
4-Stufen-Schalter, Drehzahl 
frei wählbar, AP-Montage 
oder für bauseitige UP-Dose, 
ohne EIN-/AUS-Schalter
B/H/T 86/86/72 mm, weiß

MV C10 
4-Stufen Schalter, Drehschal-
ter, Drehzahl frei wählbar, 
AP-Montage ohne EIN/ AUS-
Schalter
B/H/T 85/95/39 mm, weiß 
RAL 9016

Art.-Nr. 2672 Art.-Nr. 2673 Art.-Nr. 2675

MV CO2-Sensor
Raumsensor, zur Erfassung 
und Regelung der C02-
Konzentration im Raum, 
AP-Montage,  
B/H/T 87/86/30 mm, weiß

MV RH-Sensor
Raumsensor zur Erfassung 
und Regelung der relativen 
Feuchtigkeit im Raum,  
AP-Montage, B/H/T 
87/86/30 mm, weiß

MV KNX-Bus-Einheit 
Zur Überwachung, Steuerung 
und Abfrage der Gerätedaten 
auf der EIB/KNX-Bus-Ebene;  
zur Hutschienenmontage im 
Schaltschrank  
B/H/T 17/90/58 mm

Art.-Nr. 3704

MV C55 T 
Touch-Bedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
Grafik-Display, benutzer-
freundlicher Menüführung, 3 
ßetriebsstufen frei wählbar, 
UP-Montage, integrierbar in 
eckige Schalterprogramme, 
B/H/T 86/86/10 mm, weiß
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Technische Daten

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m3/h 904

Temperaturänderungsgrad % 80

Nennleistung max. ohne Elektroheizregister W 314

Stromaufnahme max. Gerät / mit Elektroheizregister A 2,5/14,5

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 34

Gewicht kg 200

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen DN 4 x 250

Leistung

Einstellungsposition % 13 47 100

Volumenstrom m3/h 263 594 912

El. Leist. W 2 Ventilat. 25 119 314

Schallleistung bei der Einstellungsposition 50%

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) 46 51 55 56 58 42 23 62

Abluft Lw, dB(A) 34 41 52 43 45 42 31 54

Schalldruckpegel im Raum, 1 m Abstand, 10 m2 Schallabsorption

Einstellungsposition % 30 40 50 60 100

Lp, dB(A) 37 39 42 45 48

Vallox  
ValloPlus 850 MV-E

  �Luftleistung 
904 m3/h

  �Wärmetauscher 
Großflächige Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wär-
metauscher mit hohem Wirkungsgrad >90%

  �Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom-
ventilatoren mit integrierter Steuerung

  �Filter 
Außen-/Abluft ISO Coarse >75%, Außenluft 
ePM1 >50% (serienmäßig), Filterüberwachung 
zeitgesteuert

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im 
lokalen Netzwerk und über MyVallox Cloud 
(serienmäßig); Automatische, bedarfsgeführte 
Lüftung über serienmäßigen CO2- und Feuchte-
sensor und externen CO2- und Feuchte-Senso-
ren (Zubehör) 
Verschiedene Bedien- und Steuerelemente 
(Zubehör); Anbindung an zentrale Haustechnik-
steuerung auf KNX-Bus-Ebene (Zubehör) oder 
via Modbusanbindung

  �Bypass 
Integrierter stufenloser Bypass, Wärmetauscher 
wird zu 100 % abgedeckt

  �Frostschutz 
Funktion über intermittierenden Zuluftventilator 
energiesparende NFS mit Elektroheizregister 
(Zubehör)

  �Wartung 
Abnehmbare Gerätetür, einfach herausnehm
bare Filter, Wärmetauscher und Ventilatoren

 
    Einsatzbeispiele 

  Niedrigenergiehaus
  Passivhaus

	� Vallox ValloPlus 850 MV-E Außenluftansaug. rechts 
Art.-Nr. 3193 
Art.-Nr. 3211 mit WNH

	� Vallox ValloPlus 850 MV-E Außenluftansaug. links 
Art.-Nr. 3194 
Art.-Nr. 3212 mit WNH

Das ValloPlus 850 MV-E ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerück-
gewinnung für eine Luftleistung bis 904 m3/h. Es wird als Standgerät verwendet. Das 
Gerät besteht aus einem Doppelmantelgehäuse aus verzinktem Stahlblech und ist 
sowohl innen als auch außen mit einer hygienischen Pulverbeschichtung (Signalweiß 
RAL 9003) versehen. Es verfügt über eine innen liegende Wärme- und Schalldämmung 
sowie zwei großflächige Wärmetauscher. Druckmessstutzen am Gerät gewährleisten 
eine zeitsparende Einregulierung der Anlage. Zwei mitgelieferte Silent-Klick-Siphons 
dienen der Montage des Kondensatanschlusses (12 mm) an die bauseitige Abflusslei-
tung. Das Gerät ist serienmäßig mit einer Webschnittstelle ausgestattet, die verschie-
dene Arten der Steuerung und Regelung ermöglicht, beispielsweise die Bedienung via 
mobiler Endgeräte. Der serienmäßig eingebaute CO2- und Feuchtesensor sorgt für eine 
bedarfsgeführte Regelung. 

Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher
Kombiniert die Feuchte- und Wärmerückgewinnung in einer Komponente und ermög-
licht eine hygienische Feuchterückgewinnung aus der Abluft von bis zu 65% in Abhän-
gigkeit zur Raumluftfeuchte.

MyVallox Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das ValloPlus 850 MV-E durch eine ein-
fache LAN-Einbindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über 
PC/Tablet oder Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der ma-
nuellen Bedienung durch diverse Bedienelemente. Die serienmäßige bedarfsgeführte 
Feuchteregelung kann durch den Anschluss von C02- und/oder weiteren Feuchte-Sen-
soren erweitert werden. Eine Einbindung in die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die 
entsprechende Bus-Einheit erfolgen. Es besteht die Möglichkeit, das Gerät via Modbus 
durch eine Gebäudeleittechnik zu steuern.

Stufenlose Bypassklappensteuerung
Durch die frei wählbare Zulufttemperatur wird die Wärmerückgewinnung je nach Tem-
peraturprofil umgangen und der Wärmetauscher abgedeckt.

Frostschutzfunktion 
Durch intermittierenden Ventilator. Bei Unterschreiten der einstellbaren Fortlufttem-
peratur schaltet der Zuluftventilator ab und wird nach Überschreiten des einstellbaren 
Hysteresewertes wieder eingeschaltet, der Wärmetauscher vereist nicht. Beim Einsatz 
der Neuen Frostschutz-Strategie (NFS) durch das Frostschutzregister wird diese Funk-
tion ausgeschaltet und damit ein energiesparender und bedarfsgeführter Frostschutz 
gewährleistet. 

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Leicht zugänglicher Wartungsschalter und geschlossene elektrische Verbindung. Das 
Gerät wird mit Schukostecker ausgeliefert. Der elektrische Anschluss von Bedien- und 
Steuerelementen sowie externer Sensoren erfolgt bauseits über einen Elektroschalt-
kasten auf dem Gerät.

 A
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PROFESSIONAL LINE – ValloPlus 850 MV-E

Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
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PROFESSIONAL LINE – ValloPlus 850 MV-E
Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Kennlinie für
ValloPlus 850 MV-E

Anmerkung intern:
Werksmessung 
(Kennlinie ursprünglich 850 MV 
angepasst an Schnittpunkt 
100 Pa/904 m³/h)  

B/H/T: 1038/1241/773 mm
Anschlüsse DN 250: 1 Abluft / 2 Zuluft / 3 Außenluft/ 4 Fortluft

Außenluftansaugung rechts

Außenluftansaugung links

Tür

37
3 23

8
23

8

667
371

878

301

158

878

301

158

Tür

1038
735

75
5 52

8

77
3

31

1038
735

37
3

667
371

75
5

77
3 52

8 13

24

42

Externer Elektroschaltplan s. S. 143

Zubehör Gerät 
NFS (neue Frostschutzstrategie) siehe S. 91

Art.-Nr. 2819 Art.-Nr. 2789

EH 3000 R/L 
elektr. Heizregister  
2 x 1500 W, einsetzbar als 
FSR (Frostschutzregister 
für Winterbypass) und ENH 
(Elektronachheizregister), 
Außenluftansaugung rechts 
und links

FP 29
Komplettes Filterpaket zur 
Gerätewartung  
(Inhalt: 2 Filter Außenluft  
ISO Coarse >75%/ePM1 
>50%, 1 Filter Abluft ISO 
Coarse >75%)

Ausstattungsoptionen werksseitig 
NFS (neue Frostschutzstrategie) siehe S. 91

s. Geräte-Art.-Nr. rechts s. Geräte-Art.-Nr. links

WNH R
Warmwasser-Nachheiz
register, zur Nachheizung der 
Zuluft, mit Kupfer-Alu-Wär-
metauscher, inkl. THV, max. 
Heizleistung ca. 3000 W

WNH L
Warmwasser-Nachheiz
register, zur Nachheizung der 
Zuluft, mit Kupfer-Alu-Wär-
metauscher, inkl. THV, max. 
Heizleistung ca. 3000 W

AbmessungenKennlinien

 
Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 3100 Art.-Nr. 1297 Art.-Nr. 2418

MV C80
Komfortbedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
Grafik -Display und benut-
zerfreundlicher Menüfüh-
rung, 3 Betriebsstufen frei 
wählbar, AP-Montage, B/H/T 
90/100/22 mm, weiß

MV C09 
4-Stufen-Schalter, Drehzahl 
frei wählbar, AP-Montage 
oder für bauseitige UP-Dose, 
ohne EIN-/AUS-Schalter
B/H/T 86/86/72 mm, weiß

MV C10 
4-Stufen Schalter, Drehschal-
ter, Drehzahl frei wählbar, 
AP-Montage ohne EIN/ AUS-
Schalter
B/H/T 85/95/39 mm, weiß 
RAL 9016

Art.-Nr. 2672 Art.-Nr. 2673 Art.-Nr. 2675

MV CO2-Sensor
Raumsensor, zur Erfassung 
und Regelung der C02-
Konzentration im Raum, 
AP-Montage,  
B/H/T 87/86/30 mm, weiß

MV RH-Sensor
Raumsensor zur Erfassung 
und Regelung der relativen 
Feuchtigkeit im Raum,  
AP-Montage, B/H/T 
87/86/30 mm, weiß

MV KNX-Bus-Einheit 
Zur Überwachung, Steuerung 
und Abfrage der Gerätedaten 
auf der EIB/KNX-Bus-Ebene;  
zur Hutschienenmontage im 
Schaltschrank  
B/H/T 17/90/58 mm

Art.-Nr. 3704

MV C 55 T 
Touch-Bedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
Grafik-Display, benutzer-
freundlicher Menüführung, 3 
ßetriebsstufen frei wählbar, 
UP-Montage, integrierbar in 
eckige Schalterprogramme, 
B/H/T 86/86/10 mm, weiß



136 Vallox VAP-1 
Adapterplattenset

	� Vallox VAP-1 Adapterplattenset 
Art.-Nr. 1679

Das kompakte Adapterplattenset aus geschlossenzellig, hoch verdichtetem, wärme- 
und schalldämmenden Styropor EPS ermöglicht den direkten Anschluss des Vallox Val-
loMulti 200 Gerätes an die Integral-Schalldämm-Verteiler Reno und RUND, Rohrschall-
dämpfer und das wärmegedämmte Rohr DN 125. Die mitgelieferten Kurz-Verbinder DN 
100 mit Dichtung gewährleisten eine luftdichte Verbindung zum Lüftungsgerät. 

Technische Daten

Material Styropor EPS nach DIN EN 13163, lebensmittelecht

Farbe weiß

Einsatzbereich <90°C

Brandverhalten schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 Teil 1

Verbindung Kurz-Verbinder mit Dichtung, luft- und wasserdicht

40 60 20
75

86

23
6

120

197

345

87,5 170

ø100

ø100
ø125

ø125

87,5

12
0

Abmessungen
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PROFESSIONAL LINE – MSD 850

Schalldämpfereinheit

Notizen
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Funktionsschema MyVallox Control – Gerätebaureihe MV

PROFESSIONAL LINE 
Technischer Anhang

Moderne, vielfältige Steuerungsmöglichkeiten über Internet, 
LAN, WLAN, KNX, Modbus und verschiedene Bedienelemente.

Externe  
Sensoren  
CO2 und RH%

KNX

Modbus

KNX-Einheit

VALLOX Lüftungsgerät  
mit integriertem CO2-  
und Feuchtesensor

HighEnd- 
Bedienelement 
MV C80

Diverse Bedien-
möglichkeiten über 
digitalen Eingang

4-Stufen-Schalter  
MV C09 und MV C10 über 
analogen Eingang
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Funktionsschema Simple Control – Gerätebaureihe SC

PROFESSIONAL LINE 
Technischer Anhang

4-Stufen- 
Schalter  
MV C09

oder

oder

4-Stufen- 
Schalter  
MV C10

Gebäudeleittechnik 
GLT

Schalter  
(bauseits)  
Bypass- 
Klappe

VALLOX  
Lüftungsgerät SC

Einfache, sichere Steuerung über manuellen 4-Stufen-Schalter, Frostschutz 
über intermittierenden Zuluftventilatior, motorischer Bypass.

Keine Anbindung an MyVallox Control möglich!
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PROFESSIONAL LINE 
Technischer Anhang

MV SC
Bedienmöglichkeiten

MyVallox – Home Ja Nein

MyVallox – Cloud Ja Nein

MV C80 Optional Nein

MV C10 / MV C09 Optional Optional

Wichtige Unterscheidungsmerkmale

Frostschutz Bedarfsgerecht Thermostat

Durch 5 Sensoren 
wird der Punkt exakt 
ermittelt, an dem die 
Frostschutzfunktion 
aktiv werden muss.

 �intermittierender 
Betrieb durch zeit-
weises Abschalten 
des Zuluftventila-
tors

Ab Werk ist eine Fort-
lufttemperatur fest ein-
gestellt. Bei Unterschrei-
ten des Wertes kommt 
die Frostschutzfunktion 
zum Einsatz.

 �intermittierender Be-
trieb durch zeitwei-
ses Abschalten des 
Zuluftventilators

Nachheizregister/
Frostschutzre-
gister

Optional
Frostschutzheizung 

wird aktiv, siehe NFS 
Seite 35

Nein

Sommerbypass Temperaturgesteuert Motorisch mit Schalter*

ePM1 >50% 
Feinfilter

Ja Optional

Filterüberwachung Ja Optional

Sandwichbauweise Ja Ja
 

Funktions- und Ausstattungsumfang MyVallox Control und Simple Control

Doppelmantelgehäuse aus verzinktem Stahlbech, 
innen und außen (beim ValloMulti nur innen) mit 
einer hygienischen, weißen Pulverbeschichtung und 
innen liegender Wärme- und SchalldämmungDer hochwertige Feinfilter ePM1 

>50% entfernt Feinstaubartikel 
aus der Außenluft, für Allergiker 
geeignet.

Die temperaturgesteuerte 
Bypasssteuerung ist aktiv, wenn 
die eingestellte Zulufttemperatur 
überschritten wird; der Wärmetauscher 
wird stufenlos umgangen und es strömt 
kühlere Zuluft als der eingestellte Wert 
ein. 

Motorisch: 
Integrierte Bypassklappe, motorisch 
umstellbar durch einen extern zu 
betätigenden bauseitigen Schalter.

Das Vallox Gerät kann im Frostschutzfall weiter 
laufen und das Heizregister sorgt für eine 
angenehme Zulufttemperatur, siehe NFS.

Die Zulufttemperatur kann zusätzlich temperiert 
werden.

Einfache 4-Stufen-Schalter 
in der AP- und UP-Version

Bedienelement mit vollem 
MyVallox Funktionsumfang

Bedienung über 
Smartphone/Tablet  
von unterwegs

Bedienung über lokales 
Netzwerk mit z.B. 
Smartphone/Tablet

* nicht beim ValloPlus 240 SC
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PROFESSIONAL LINE 

Technischer Anhang

MV 
Freie Auswahl und Kombination der  

Bedienmöglichkeiten*

SC

Home/Cloud MV C80 MV C10/09 MV C10/09

Bedarfsgerechte Steuerung

interner CO2- und RH-Sen-
sor im Gerät

Ja Ja Eingeschränkt Nein

Raum-CO2-Sensor Optional Optional Eingeschränkt Nein

Raum-RH-Sensor Optional Optional Eingeschränkt Nein

Wochenprogramm/Timer Ja Ja Eingeschränkt Nein

SmartHome Anbindung

KNX Optional Optional Eingeschränkt Nein

Modbus Ja Ja Eingeschränkt Nein

sonstige Ein/Ausgänge

Digitaler Eingang (2x) Ja Ja Eingeschränkt Nein

0–10 Volt Ja Ja Eingeschränkt Ja

Potentialfreie Kontakte Ja Ja Eingeschränkt Nein
 

Für Daten (24 VDC); 
können so programmiert werden, dass 
Informationen, wie z.B. Fehler- oder Bypass-
Status angezeigt werden, oder zur Ansteuerung 
von externen Bauteilen, z.B. Heizregister, 
Rauchmelder oder Differenzdruckwächter

Zur direkten Steuerung der Luftmenge 
via 0-10-Volt-Signal zum Beispiel über 
eine geeignete Gebäudeleittechnik

Zum Beispiel zur 
Anbindung eines 
Stoßlüftungs
tasters im Bad

KNX Einheit für die einfache 
Einbindung des Vallox 
Lüftungsgerätes in ein KNX 
SmartHome

In der MyVallox Control ist 
eine Anbindung an eine via 
Modbus kommunizierende 
Gebäudeleittechnik möglich

Bedarfsgerechte und effiziente 
automatische Justierung der 
Luftmenge mit Feuchte-  
und CO2-Sensoren

Intuitive Einstellung des 
Wochenprogrammes mit einfachem 
Kalender

*Es ist darauf zu achten, dass Ein-/Ausgänge nicht doppelt belegt sind und MV C10/09 haben Einschränkungen in der Bedienung mit anderen Optionen.
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PROFESSIONAL LINE 
Technischer Anhang

internes Schaltgehäuse

LS1 S2
VDC

+ N

3 x 0,25 mm2

N
L(230 V)

10A

3 X 1.5 mm2

KK

Anschluss-Dose variabel positionierbar,
E-Kabel reicht bis zur Gerätevorderseite

KK EIN/AUS – Schalter bauseits
 (gehört nicht zum Lieferumfang)
MK 0-1 Schalter Bypassklappe (bauseits)
 (gehört nicht zum Lieferumfang)

S-

1

MV C10 / MV C09

2 3 4

–+S

OK

L1L2

MK (0-1 Schalter)

ValloMulti / ValloPlus SC
0 = Winter

LED

10
-

3 X 1.5 mm2

Simple Control - SC – externer Elektroschaltplan
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PROFESSIONAL LINE 

Technischer Anhang
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COMMERCIAL LINE.  
ENERGIEOPTIMIERTE 
SYSTEMLÖSUNGEN 
FÜR GEBÄUDE.

Hocheffiziente Geräte für Frischluft in  
Mehrfamilienhäusern und gewerblichen  
Objekten. 
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DEZENTRALES 
HOCHLEISTUNGS­
GERÄT FÜR  
GEWERBE UND  
SCHULEN/ 
KINDERGÄRTEN.

Gesundes und sicheres Arbeiten.
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airDIRECT 750 CC

  �Luftleistung 
756 m³/h 

  �Kompaktgerät 
Standgerät, justierbares Zuluftgitter und Abluft-
gitter am Gerät 

  �Wärmetauscher 
Kreuzgegenstrom Wärmetauscher mit hohem 
Wirkungsgrad bis 93 %

  �Ventilatoren 
energiesparende, gummigelagerte EC-Ventila-
toren 

  �Filter 
Außenluftfilter und Abluft ePM10 50% (serien-
mäßig), Filterüberwachung differenzdruckge-
steuert (serienmäßig) 

  �Steuerung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im 
lokalen Netzwerk und über Commercial Control 
Cloud (serienmäßig); automatische, bedarfsge-
führte Lüftung über serienmäßigen CO2-Sensor 
oder manuell durch die Bedienelemente CC 250 
T, CC 150 (Zubehör), 

  �Bypass 
Integrierter, stufenloser Sommerbypass, tempe-
raturgesteuert, Wärmetauscher wird zu 100% 
abgedeckt 

  �Frostschutz 
durch eingebautes Elektrovorheizregister 
(serienmäßig)

  �Kondensat 
verdunstet durch automatische Steuerung eines 
Elektroelements (serienmäßig) in der Konden-
satwanne 

  �Schalldämpfer 
integrierte Zuluft- und Abluftschalldämpfer 
gewährleisten leisen Betrieb und Installation im 
Aufenthaltsraum

  �Wartung 
Einfach durch leicht zu öffnende Gerätetür, 
herausnehmbare Wärmetauscher und Filter 

  �Einsatzbeispiele	 
Klassenzimmer, Kindergärten, Büros, Bespre-
chungsräume

	� airDIRECT 750 CC-R Außenluftansaugung rechts  
Art.-Nr. 3715 / Art.-Nr. 3717 mit ENH

	� airDIRECT 750 CC-L Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 3716 / Art.-Nr. 3718 mit ENH

Technische Daten

Allgemein
Luftleistung bei 15 Pa extern / ErP 2018 m3/h 756

Temperaturänderungsgrad ErP 2018 % 88

max. Wärmerückgewinnung % 93

Nennleistung max. ohne Elektrovorheizregister W 271

Stromaufnahme ohne Elektrovorheizregister A 1,5

Elektrovorheizregister W 900

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart Gerät/Schaltkasten IP 50/20        

Gewicht kg 275

Fortstutzen/Außenluftübergangsstück mm 280

Leistung
Volumenstrom m3/h 150 300 550 750

Elektrische Leistung W beider Ventilatoren 15 38 127 266

Schallleistung 756 m3/h / 15 Pa

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Zuluft Lw, dB(A) <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25

Abluft Lw, dB(A) <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25

Außenluft Lw, dB(A) <25 30 39 40 41 37 31 46

Fortluft Lw, dB(A) <25 33 43 45 47 42 34 51

Schalldruckpegel in 1 m Abstand

Frequenz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Lp, dB(A) <25 <27 <32 <28 <25 <25 <25 <35

Das airDIRECT 750 CC ist ein Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung und verfügt 
über eine Luftleistung bis zu 756 m³/h und ist zur kanalfreien Aufstellung im Innenraum 
konzipiert. Es ist ein kompaktes Standgerät und wird mittels mitgelieferter Standfüßen 
und Distanzrahmen installiert. Das Gehäuse des airDIRECT 750 CC ist aus verzinktem 
Stahlblech und entspricht den Anforderungen der DIN EN 1886. Das Gerät verfügt über 
einen herausnehmbaren Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, zwei energiesparende, gum-
migelagerte EC-Ventilatoren, zwei Filtereinschübe für die Zu- und Abluft sowie eine kor-
rosionsbeständige Kondensatwanne. Das Kondensat verdunstet durch die automatische 
Steuerung eines Elektroelements; auf den Kondensatanschluss kann verzichtet werden. 
Der integrierte Bypass, Bypassklappe mit Stellglied, deckt den Wärmetauscher vollflächig 
ab und ermöglicht eine komfortable Sommerfunktion. Das Gerät ist serienmäßig mit einer 
Webschnittstelle ausgestattet, die verschiedenen Arten der Steuerung und Regelung er-
möglichen, beispielsweise die Bedienung via mobiler Endgeräte oder PC. Der serienmäßig 
eingebaute CO2-Sensor sorgt für eine bedarfsgeführte Regelung. Die eingebauten Kulis-
senschalldämpfer auf der Zu- und Abluftseite des Gerätes dämpfen den Geräteschall und 
ermöglichen die Installation direkt im Raum. Die Abluft wird seitlich im oberen Gerätebe-
reich über ein Gitter angesaugt und die Zuluft durch einen verstellbaren Lamellen-Auslass 
in der Geräteoberseite zur Decke eingeblasen. Die Außen- und Fortluft werden seitlich im 
unteren Gerätebereich angesaugt bzw. ausgeblasen; die Außen- und Fortluftstutzen sind 
mit selbsttätigen Jalousieklappen ausgestattet.

Commercial Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das Vario durch eine einfache LAN-Anbindung 
schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über PC/Tablet oder Smartphone 
bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der manuellen Bedienung durch das Touch 
Bedienelement CC 250 T oder CC 150 (Zubehör). Eine Einbindung in die Gebäudeleittechnik 
KNX kann durch die entsprechende Bus-Einheit erfolgen. Es besteht die Möglichkeit, das 
Gerät via Modbus durch die Gebäudeleittechnik zu steuern.

Temperaturabhängige Bypassklappensteuerung
Bei aktiviertem Sommerbetrieb über die Reglereinheit wird die Wärmeruckgewinnung über 
eine definierte Temperatur stufenlos umgangen und der Wärmetauscher automatisch ab-
gedeckt.

Frostschutzfunktion 
Durch das eingebaute Elektrovorheizregister wird der Wärmetauscher vor Vereisung  
geschützt.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Durch leicht zugänglichen Reparaturschalter und geschlossene elektrische Verdrahtung. 
Das Gerät wird mit einem drei 3m langen Elektrokabel ausgeliefert. Der elektrische An-
schluss von Bedien- und Steuerelementen sowie des Elektrokabels erfolgt bauseits über 
den Elektroschaltkasten auf dem Gerät. Die Fronttür ermöglicht den einfachen Zugang zu 
allen Komponenten. Der integrierte Rauchgasdetektor in der Zuluft schaltet das Gerät bei 
Rauch in der Außenluft ab. 
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 COMMERCIAL LINE – airDIRECT 750 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Zubehör Gerät 

Art.-Nr. 3446 Art.-Nr. 3448 Art.-Nr. 3450 Art.-Nr. 3451

VSK 280
Verbindungsset-Kanal DN 280 für die 
Verbindung von airDIRECT 750 CC zum 
Kombinations-Wetterschutzgitter, be-
stehend aus hochflexiblem Aluminium-
Schlauch, mit einer Mineralwoll-
Außendämmung 50 mm stark und einer 
darüber liegenden Alukaschierung, ein 
Schlauch l= 2000 mm,  
einschließlich Montagezubehör 

KAD-V
Kanalabdeckung, stabiles, freistehen-
des Element aus verzinktem Blech zur 
Abdeckung des Kanal-Verbindungssets 
VSK 280 incl. Rückwandstreben, bei 
der Verwendung des Kombinations-
Wetterschutzgitter in vertikaler Ausfüh-
rung, Länge = 500mm.  

WSG-AF-V
Kombinations-Wetterschutzgitter für 
Außen und Fortluft, rechteckig, ohne 
Fliegendraht, aus verzinktem Blech 
ohne Oberflächenbehandlung, vertikale 
Ausführung, einschließlich Leitungs-
durchführungsset DN 280, bestehend 
aus zwei verzinkten Rohren l=1000 mm 
und Halterung 

WSG-AF-V-S 
Kombinations-Wetterschutzgitter für 
Außen und Fortluft, rechteckig, ohne 
Fliegendraht, schwarz lackiert RAL 
9005, vertikale Ausführung, einschließ-
lich Leitungsdurchführungsset DN 280, 
bestehend aus zwei verzinkten Rohren 
l=1000 mm und Halterung

Art.-Nr. 3452 Art.-Nr. 3453 Art.-Nr. 3454 Art.-Nr. 3455

WSG-AF-H-R 
Kombinations-Wetterschutzgitter für 
Außen und Fortluft, rechteckig, ohne 
Fliegendraht, aus verzinktem Blech ohne 
Oberflächenbehandlung, horizontale 
Ausführung, Aussenluftansaugung rechts 
einschließlich Leitungsdurchführungsset 
DN 280, bestehend aus zwei verzinkten 
Rohren l=1000 mm und Halterung

WSG-AF-H-R-S 
Kombinations-Wetterschutzgitter für 
Außen und Fortluft, rechteckig, ohne 
Fliegendraht, schwarz lackierte RAL 
9005, horizontale Ausführung, Aus-
senluftansaugung rechts einschließlich 
Leitungsdurchführungsset DN 280, 
bestehend aus zwei verzinkten Rohren 
l=1000 mm und Halterung 

WSG-AF-H-L 
Kombinations-Wetterschutzgitter für 
Außen und Fortluft, rechteckig, ohne 
Fliegendraht, aus verzinktem Blech ohne 
Oberflächenbehandlung, horizontale 
Ausführung, Aussenluftansaugung links 
einschließlich Leitungsdurchführungsset 
DN 280, bestehend aus zwei verzinkten 
Rohren l=1000 mm und Halterung 

WSG-AF-H-L-S 
Kombinations-Wetterschutzgitter 
für Außen und Fortluft, rechteckig, 
ohne Fliegendraht, schwarz lackierte 
RAL 9005, horizontale Ausführung, 
Aussenluftansaugung links einschließ-
lich Leitungsdurchführungsset DN 280, 
bestehend aus zwei verzinkten Rohren 
l=1000 mm und Halterung 

Art.-Nr. 3447 Art.-Nr. 3667

ZLÜ 315
Zuluftübergang vom rechteckigen 
Zuluft-Lamellen-Auslass auf DN 315 
zum Anschluss eines Rohrsystems

ENH
Elektro-Nachheizregister, max. 1,1 kW 
zum Einbau ins airDIRECT 750.  
Ansteuerung über das Lüftungsgerät
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COMMERCIAL LINE – airDIRECT 750 CC
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Oberflächen Verkleidung 

Art.-Nr. 3444 Art.-Nr. 3445 Art.-Nr. 3449

GV-W-R
Geräteverkleidung für das airDIRECT 
750 CC rechts, weiß lackiert RAL 9001, 
bestehend aus drei Seitenwänden

GV-W-L
Geräteverkleidung für das airDIRECT 
750 CC links, weiß lackiert RAL 9001, 
bestehend aus drei Seitenwänden

KV-W
Kanalverkleidungen für die 
Kanalabdeckung KAD-V, weiß lackiert 
RAL 9001

Art.-Nr. 3458 Art.-Nr. 3459 Art.-Nr. 3462

GV-B-R
Geräteverkleidung für das airDIRECT 
750 CC rechts, Buche Laminat 18 mm, 
bestehend aus drei Seitenwänden,  
zwei Eckteilen und dem Abluftgitter

GV-B-L
Geräteverkleidung für das airDIRECT 
750 CC links, Buche Laminat 18 mm, 
bestehend aus drei Seitenwänden,  
zwei Eckteilen und dem Abluftgitter

KV-B
Kanalverkleidungen für die 
Kanalabdeckung KAD-V, Buche 
Laminat 18 mm  

Art.-Nr. 3460 Art.-Nr. 3461 Art.-Nr. 3463

GV-M-R
Geräteverkleidung für das airDIRECT 
750 CC rechts, lackiertes individuelles 
Wunschmotiv, bestehend aus drei 
Seitenwänden 

GV-M-L
Geräteverkleidung für das airDIRECT 
750 CC links, lackiertes individuelles 
Wunschmotiv, bestehend aus drei 
Seitenwänden

KV-M
Kanalverkleidungen für die 
Kanalabdeckung KAD-V, lackiertes 
Wunschmotiv

Art.-Nr. 3469 Art.-Nr. 3470 Art.-Nr. 3471 Art.-Nr. 3472

GV-01-R
Geräteverkleidung für das airDIRECT 
750 CC rechts, lackiertes Motiv 01, 
bestehend aus drei Seitenwänden 

GV-01-L
Geräteverkleidung für das airDIRECT 
750 CC links, lackiertes Motiv 01, 
bestehend aus drei Seitenwänden 

GV-02-R
Geräteverkleidung für das airDIRECT 
750 CC rechts, lackiertes Motiv 02, 
bestehend aus drei Seitenwänden 

GV-02-L
Geräteverkleidung für das airDIRECT 
750 CC links, lackiertes Motiv 02, 
bestehend aus drei Seitenwänden 
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COMMERCIAL LINE – airDIRECT 750 CC
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
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Ersatzfilter

Art.-Nr. 3457 Art.-Nr. 3456

Filtermatten – ePM1 55% 
Hochwertiger Filtermatten für die Zuluft 
zum Einlegen in den Filterrahmen,  
VPE 10 Stück 

Filtermatten – ePM10 50%  
Hochwertiger Filtermatten für die 
Zu- und Abluft zum Einlegen in den 
Filterrahmen, VPE 10 Stück 

Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 3719 Art.-Nr. 3721 Art.-Nr. 3720 Art.-Nr. 2868

CC 250 T
Touch Bedienelement für die manuelle 
Steuerung, mit farbigem Grafik-Display, 
AP-Montage, B/H/T xx/xx/xx mm

CC 150 T weiß 
Touch Bedienelement weiß für die manuel-
le Steuerung, mit farbigem Grafik-Display, 
reduzierte Funktionalität, AP-Montage auf 
einer UP-Dose, B/H/T 90/90/13 mm

CC 150 T schwarz 
Touch Bedienelement schwarz für die 
manuelle Steuerung, mit farbigem 
Grafik-Display, reduzierte Funktionalität, 
AP-Montage auf einer UP-Dose, B/H/T 
90/90/13 mm

CC KNX-Bus-Einheit
zur Überwachung, Steuerung und Abfrage 
der Gerätedaten auf der KNX-Ebene; 
zur Montage im Schaltschrank, zum 
Anschluss von max. 16 Vario-Geräten 
verwendbar

Oberflächen Verkleidung 

Art.-Nr. 3474 Art.-Nr. 3475 Art.-Nr. 3476 Art.-Nr. 3477

GV-03-R
Geräteverkleidung für das airDIRECT 
750 CC rechts, lackiertes Motiv 03, 
bestehend aus drei Seitenwänden 

GV-03-L
Geräteverkleidung für das airDIRECT 
750 CC links, lackiertes Motiv 03, 
bestehend aus drei Seitenwänden 

GV-04-R
Geräteverkleidung für das airDIRECT 
750 CC rechts, lackiertes Motiv 04, 
bestehend aus drei Seitenwänden 

GV-04-L
Geräteverkleidung für das airDIRECT 
750 CC links, lackiertes Motiv 04, 
bestehend aus drei Seitenwänden 

Art.-Nr. 3478 Art.-Nr. 3479

GV-05-R
Geräteverkleidung für das airDIRECT 
750 CC rechts, lackiertes Motiv 05, 
bestehend aus drei Seitenwänden 

GV-05-L
Geräteverkleidung für das airDIRECT 
750 CC links, lackiertes Motiv 05, 
bestehend aus drei Seitenwänden 
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COMMERCIAL LINE – airDIRECT 750 CC
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
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Die Abb. zeigt ein Gerät mit Außen- und Fortluftanordnung links. 
Die Anordnung der Stutzen bei Außen- und Fortluftanordnung 
rechts ust spiegelbildlich. 

*1) Übergang Zuluft-Lamellen-Auslass (Zubehör)
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COMMERCIAL LINE – airDIRECT 750 CC
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
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Standard Einbaubeispiel in einem Klassenzimmer
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Die exakten Daten können über die �Vario Auslegungs-Software ermittelt werden!
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airDIRECT 1000 D CC

  �Luftleistung 
1000 m3/h

  �Kompaktgerät 
Deckengerät, variable Montage unter der Decke 
oder teilintegriert in die Zwischendecke, Außen- 
und Fortluftanschluss variabel wählbar

  �Wärmetauscher 
Kreuzgegenstrom Wärmetauscher mit hohem 
Wirkungsgrad bis 93 %

  �Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie EC-Ventilatoren

  �Filter 
Außenluftfilter und Abluft ePM10 50% (serien-
mäßig), Filterüberwachung differenzdruckge-
steuert (serienmäßig) 

  �Steuerung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im 
lokalen Netzwerk und über Commercial Control 
Cloud (serienmäßig); automatische, bedarfsge-
führte Lüftung über serienmäßigen CO2-Sensor 
oder manuell durch die Bedienelemente CC 250 
T / CC 150 (Zubehör)

  �Bypass 
Integrierter, stufenloser Sommerbypass, tempe-
raturgesteuert

  �Frostschutz 
Durch eingebautes Elektrovorheizregister 
(serienmäßig)

  �Kondensat 
Kein Kondensatanschluss erforderlich, Verduns-
tung über Heizregister in der Kondensatwanne

  �Schalldämpfer 
Integrierte Zuluft- und Abluftschalldämpfer gewähr-
leisten extrem leisen Betrieb im Aufenthaltsraum

  �Wartung 
Einfach durch leicht zu öffnende Revisionsöff-
nungen, herausnehmbare Wärmetauscher und 
Filter

  �VDI 6022 
Hygieneausführung nach VDI 6022 

 
    Einsatzbeispiele 

  �Klassenzimmer, Kindergärten, Büros,  
Besprechungsräume

	� airDIRECT 1000 D CC Außen- und Fortluftanordnung 
rückseitig oder seitlich frei wählbar Art.-Nr. 3731

Das airDIRECT 1000 D CC ist ein Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung zur ka-
nalfreien Aufstellung im Innenraum und verfügt über eine Luftleistung bis 1.100 m³/h. Das 
kompakte, modulare Lüftungsgerät wird mittels des Montage-Sets (Zubehör) unter der De-
cke oder teilintegriert in die Zwischendecke installiert. Das verzinkte Stahlblech-Gehäuse 
entspricht den Anforderungen der DIN EN 1886. Das Gerät wird mit dem Basis-Set (Zube-
hör) und den Seitenteilen (Zubehör) – weiß lackiertes Blech RAL 9001 – verkleidet. 
Das airDIRECT 1000 D CC verfügt über einen herausnehmbaren Kreuzgegenstrom-Wärme-
tauscher, zwei energiesparende, gummigelagerte EC-Ventilatoren, Filtereinschübe für Zu- 
und Abluft sowie eine korrosionsbeständige Kondensatwanne. Anfallendes Kondensat wird 
mittels eines Elektroheizregisters verdunstet – ein Kondensatanschluss wird nicht benötigt. 
Der integrierte, stufenlose Bypass (Bypassklappe mit Stellglied) ermöglicht eine komfortab-
le Sommerfunktion. Das Gerät ist serienmäßig mit einer Webschnittstelle ausgestattet, die 
verschiedene Arten der Steuerung und Regelung ermöglicht, beispielsweise die Bedienung 
via mobiler Endgeräte. Der serienmäßig eingebaut CO2-Sensor sorgt für eine bedarfsge-
führte Regelung. Die eingebauten Kulissenschalldämpfer auf der Zu- und Abluftseite des 
Gerätes ermöglichen die Installation direkt im Raum unter Einhaltung der Anforderungen 
gemäß DIN 16798-1.
Die Zuluft wird stirnseitig im oberen Gerätebereich eingeblasen, die Abluft beidseitig an der 
Geräteunterseite abgesaugt. Außen- und Fortluftanschlüsse können variabel seitlich oder 
hinten am Gerät montiert werden. 

Commercial Control
Durch das serienmäßige Web-Interface lässt sich das airDIRECT 1000D durch LAN-An-
bindung schnell in das Home-Netzwerk integrieren und komfortabel über PC/Tablet oder 
Smartphone bedienen. Das Touch Bedienelemente CC 250 T (Zubehör) oder das Bedienele-
ment CC 150 (Zubehör) ermöglichen zusätzlich die manuelle Steuerung (Zubehör). Eine Ein-
bindung in die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende Bus-Einheit erfolgen. 
Via Modbus lässt sich das Gerät durch die Gebäudeleittechnik steuern.

Temperaturabhängige Bypassklappensteuerung
Bei aktiviertem Sommerbetrieb über die Reglereinheit wird die Wärmerückgewinnung über 
eine definierte Temperatur stufenlos umgangen.

Frostschutzfunktion
Das eingebaute Elektrovorheizregister schützt den Wärmetauscher vor Vereisung.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Durch leicht zugänglichen Wartungsschalter und geschlossene elektrische Verdrahtung. 
Das Gerät wird mit einem Elektrokabel ausgeliefert. Der elektrische Anschluss von Bedien- 
und Steuerelementen sowie des Elektrokabels erfolgt bauseits über den Elektroschaltkas-
ten im Gerät. Die Revisionsöffnungen ermöglichen den einfachen Zugang zu allen Kompo-
nenten.

Technische Daten

Allgemein

Luftleistung maximal m3/h 1100

Luftleistung bei 60 Pa extern / ErP 2018 m3/h 1000

Temperaturänderungsgrad ErP 2018 % 88

Max. Wärmerückgewinnung % 93

Nennleistung max. ohne Elektrovorheizregister W 340

Stromaufnahme ohne Elektroheizregister A 2,6

Elektrovorheizregister W 2200

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart Gerät/Schaltkasten IP 50/20

Gewicht kg 280

Fortluft-/Außenluftstutzen DN 315

Leistung

Volumenstrom m3/h 250 375 500 750 1000

El. Leist. W beid. Ventilat. 40 55 80 180 340

Schallleistungspegel  43 dB(A)

Schalldruckpegel nach VDI 6040   35 dB(A)

Messdaten liegen noch nicht vor

Messdaten liegen noch nicht vor
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Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 3732 Art.-Nr. 3734 Art.-Nr. 3735 Art.-Nr. 3736

Montage-Set  
für das airDIRECT 1000 D CC beste-
hend aus einer Bohr-Schablone für den 
rückwärtigen Außen- und Fortluftan-
schluss, einem U-Schienen-System zur 
Aufnahme der beiden Gerätebauteile
incl. zwei Rohrhülsen aus verz. Blech 
d=315 mm

Geräteverkleidung Basis-Set  
für das airDIRECT 1000 D CC, Haupt-
geräteverkleidung weiß lackiert RAL 
9010; die Seitenteile sind je nach Gerä-
tekonfiguration zusätzlich zu bestellen.

Geräteverkleidung Seitenteil 
rechts geschlossen, für das airDIRECT 
1000 D CC, Seitenteilverkleidung bei 
Außenluft und Fortluft-Anschluss 
auf der Rückseite des Gerätes, weiß 
lackiert RAL 9010

Geräteverkleidung Seitenteil  
links geschlossen, für das airDIRECT 
1000 D CC, Seitenteilverkleidung bei 
Außenluft und Fortluft-Anschluss 
auf der Rückseite des Gerätes, weiß 
lackiert RAL 9010

Art.-Nr. 3737 Art.-Nr. 3738 Art.-Nr. 3733

Geräteverkleidung Seitenteil
rechts offen, für das airDIRECT 1000 
D CC, Seitenteilverkleidung bei Außen-
luft-Anschluss auf der rechten Seite 
des Geräts, weiß lackiert RAL 9010

Geräteverkleidung Seitenteil  
links offen, für das airDIRECT 1000 D 
CC, Seitenteilverkleidung bei Fortluft-
Anschluss auf der linken Seite des 
Geräts, weiß lackiert RAL 9010

ENH
Elektro-Nachheizregister max. 2,2 kW 
zum Einbau in das airDIRECT 1000 D 
CC, Ansteuerung über das Lüftungs-
gerät

Zubehör Steuerung

Art.-Nr. 3719 Art.-Nr. 3720 Art.-Nr. 3721

CC 250 T  
Touch Bedienelement für die manuelle 
Steuerung, mit farbigem Grafik-Display, 
AP-Montage, B/H/T     /    /    mm

CC 150 schwarz
Bedienelement schwarz für die manuelle 
Steuerung, mit farbigem Grafik-Display, 
reduzierter Funktionalität, AP-Montage 
auf eine UP-Dose, B/H/T 90/90/13 mm

CC 150 weiß 
Bedienelement weiß für die manuelle 
Steuerung, mit farbigem Grafik-Display, 
reduzierter Funktionalität, AP-Montage 
auf eine UP-Dose, B/H/T 90/90/13 mm

Ersatzfilter

Art.-Nr. 3742 Art.-Nr. 3743

Filterpaket – Zu-/Abluft 
Filterpaket bestehend aus 3 hochwer-
tigen Filtern ePM10 55% für Zu- und 
Abluft

Filterpaket – Zu-/Abluft 
Filterpaket bestehend aus 1 hochwerti-
gen Filter ePM1 55% für die Zuluft und 
2 hochwertigen Filtern ePM10 55% für 
die Abluft

 COMMERCIAL LINE – airDIRECT 1000 D CC
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
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COMMERCIAL LINE – airDIRECT 1000 D CC
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
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 COMMERCIAL LINE – airDIRECT 1000 D CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Gerätegehäuseoptionen
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Zuluft/Abluft Maximale Luftleistung nach ErP 2018

Art.-Nr.

verinktes Gehäuse für Verkleidung 3721

Montage-Set 3732

Geräteverkleidung Basis-Set 3734

Geräteverkleidung Seitenteil rechts geschlossen 3735

Geräteverkleidung  Seitenteil links geschlossen 3736

Art.-Nr.

verinktes Gehäuse für Verkleidung 3721

Montage-Set 3732

Geräteverkleidung Basis-Set 3734

Geräteverkleidung Seitenteil rechts geschlossen 3735

Geräteverkleidung  Seitenteil links offen 3738

Art.-Nr.

verinktes Gehäuse für Verkleidung 3721

Montage-Set 3732

Geräteverkleidung Basis-Set 3734

Geräteverkleidung Seitenteil rechts offen 3737

Geräteverkleidung  Seitenteil links geschlossen 3736

Art.-Nr.

verinktes Gehäuse für Verkleidung 3721

Miontage-Set 3732

Geräteverkleidung Basis-Set 3734

Geräteverkleidung Seitenteil rechts offen 3737

Geräteverkleidung  Seitenteil links offen 3738

Fortluft

Fortluft Fortluft

FortluftAußenluft

Außenluft

Außenluft

Außenluft
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VALLOX COMMERCIAL LINE –  
hoher Hygiene- und Effizienzgrad.

Optionales, internes  
Vorheizregister  

Zubehör

EC-Ventilatoren 
strömungsoptimiert 

für höchste Energieeffizienz

 
Innenflächen 

glatt, hygienisch 
nach VDI 6022

 
Effiziente Filter 

Zuluft  ePM1 55% (F7) 
Abluft ePM10 50% (M5)

Gehäuseeigenschaften 
■  Thermische Isolationsklasse T2 
■  Wärmebrückenfaktor TB 2
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Integrierter Bypass 
für Sommerkühlung
 
 

 
Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher 
hohe Wärmerückgewinnung
 

 

 
Wartungstüren 
einfacher Filterwechsel durch 
ausziehbare Filterrahmen

HYGIENE

STANDARD

VDI 6022
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Mithilfe der Universal-Regelung kommunizieren Vario-Gerät und 
Flat Box im Gegensatz zur bisherigen Variante bidirektional. Die Flat 
Boxen melden ihren Bedarf an Volumenstrom an die Universal-Re-
gelung. Diese regelt im Anschluss die angeforderte Luftleistung des 
Commercial Line Geräts. Eine geniale Lösung, die im Wesentlichen 
Kosten und Energie spart. 

Wahre Freude bei der Inbetriebnahme.
Mit der Universal-Regelung werden sämtliche Arbeitsschritte bei der 
Inbetriebnahme wesentlich effizienter durchgeführt: 

1.	� Der Handwerker schließt sein Laptop an die  
Universal-Regelung an,

2.	� sämtliche Flat Boxen werden über die Universal-Regelung zentral 
konfiguriert,

3.	� die Einregulierung kann unverzüglich starten und zuletzt
4.	� wird die Feineinstellung der Ventile ungehindert sämtlicher Stör-

faktoren (wie z. B. Zugang zu Wohnungen, etc.) vorgenommen.  

Durch den zentralen Zugriff auf alle angeschlossenen Flat Boxen 
wird somit eine schnelle und risikoarme Inbetriebnahme gewährlei-
stet. Auch die Wartung kann völlig unabhängig vom Bewohner der 
einzelnen Wohneinheiten vorgenommen werden.

Regelung auf höchstem Niveau – Universal-Regelung  
als perfekte Brücke zwischen Gerät und Flat Box.

ValloFlex Flat Box ab S. 234

VFB UR
Flat Box Universal-Regelung

VFB Mini
Bedienelement Mini

VFB 125-2/75-14 D  
Flat Box, Zuluft rechts/links
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FLAT BOX

230V

230V

230V

230V

230V

230V

USB

2 x 0–10 V
24 V DC

B
A

A
B

B
A

A
B

B
A

A
B

Modbus

120 Ω

3 4 5 6

VALLOX Vario  
Lüftungsgerät

FLAT BOX

FLAT BOX

FLAT BOX

FLAT BOX

FLAT BOX

* Voraussetzung: Verkabelung der Flat Boxen untereinander.
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Vario 660 CC

  �Luftleistung 
660 m3/h

  �Kompaktgerät mit höchster Variabilität 
Variabel einsetzbar für die Innenaufstellung als 
Stand- oder Deckengerät, oder für die Außen-
aufstellung als Standgerät, Außenluftansaugung 
rechts oder links, Stutzenanordnung horizontal

  �Wärmetauscher  
Großflächige Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad

  �Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie, einseitig 
saugende EC-Ventilatoren mit integrierter 
Steuerung und Konstant-Volumenstrom- oder 
Druckregelung (optional)

  �Filter 
Außenluft ePM1 55% und Abluft ePM10 50% 
(serienmäßig), Filterüberwachung differenz-
druckgesteuert (serienmäßig)

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im 
lokalen Netzwerk und über Commercial Control 
(serienmäßig) oder manuell durch das Bedie-
nelement CC 100 T (Zubehör)

  �Bypass 
Integrierter stufenloser Sommerbypass, tempe-
raturgesteuert, Wärmetauscher wird zu 100% 
abgedeckt

  �Frostschutz 
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms 
des Zuluftventilators oder Elektrovorheizregister 
(Zubehör)

  �Wartung 
Einfach durch leicht zu öffnende, 2-teilige 
Fronttür, einfach herausnehmbare Filter,  
Wärmetauscher und Ventilatoren

  �VDI 6022-ready  
Hygieneausführung nach VDI 6022 durch 
Upgrade-Paket erfüllt

  �Passivhaustauglich 
Durch Einbau von Elektrovorheizregister (Zu-
behör) ins Gerät ist die Ausführung nach den 
Passivhauskriterien erfüllt

  �Einsatz 
Wohngebäude, Nichtwohngebäude

	� Vario 660 CC Außenluftansaugung rechts/links 
Art.-Nr. 3554

	� Vario 660 CC EK Zu- und Abluftgerät, Außenluftan-
saugung rechts/links mit externem, losen Klemm-
kasten und 3 m Steuerkabel 
Art.-Nr. 3555

Technische Daten

Allgemein
Luftleistung bei 150 Pa extern / ErP 2018 m3/h 660
Temperaturänderungsgrad ErP 2018 % 76
Max. Wärmerückgewinnung % 93
Nennleistung max. ohne Elektrovorheizregister W 340
Stromaufnahme max. ohne Elektrovorheizregister A 2,8
Betriebsspannung V/Hz 230/50
Schutzart Gerät/Schaltkasten IP 50/54
Gewicht kg 105
Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen wählbar mm 4 x 200 x 250
Leistung
Volumenstrom m3/h 150 200 400 660
Elektrische Leistung W beider Ventilatoren 20 40 100 300
Schallleistung 400 m3/h / 100 Pa
Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt
Zuluft Lw, dB(A) 43 50 66 65 61 62 63 71
Abluft Lw, dB(A) 33 37 38 32 38 34 28 44

Außenluft Lw, dB(A) 34 35 36 38 42 38 28 46

Fortluft Lw, dB(A) 41 49 61 61 58 61 63 68

Schalldruckpegel in 3 m Abstand

Frequenz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Lp, dB(A) <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25

Das Vario 660 CC ist ein Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung und verfügt 
über eine Luftleistung bis zu 660 m3/h. Es wurde als platzsparendes Kompaktgerät 
konzipiert. Bei der Innenaufstellung kann es sowohl als Standgerät als auch an der 
Decke hängend und bei der Außenaufstellung als Standgerät, mittels mitgelieferten 
Befestigungswinkeln installiert werden. Das Gehäusekonzept ermöglicht eine Außen-
luftansaugung rechts oder links über die Software-Einstellung. Das Gehäuse des Vario 
660 CC besteht aus einer kältebrückenfreien, rahmenlosen Konstruktion aus doppel-
schaligen Paneelen. Die Paneele mit einer Polyisocyanurate-Füllung (PIR) bestehen aus 
einer Außenschale aus Alu-Zinkmetall AZ 185, Korrosionsschutzklasse C4 und einer In-
nenschale aus beschichtetem Stahlblech entsprechend den Hygieneanforderungen der 
VDI 6022. Die Eigenschaften des Gehäuses entsprechen der DIN EN 1886 und erfüllen 
die hohe Wärmedämmung der Klasse T2 und die Wärmebrückenklasse TB2. Es verfügt 
über hocheffiziente, ausziehbare Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, WRG-Klasse H1 
nach DIN EN 13053, zwei voneinander unabhängig regelbare, energiesparende EC-
Ventilatoren, zwei Filtereinschübe für die Zu- und Abluft (ePM1 55% / ePM10 50%)
sowie eine korrosionsbeständige Kondensatwanne. Der Kondensatanschluss erfolgt 
über einen bauseitigen Siphon an die bauseitige Abflussleitung. Der integrierte Bypass, 
Bypassklappe mit Stellglied, deckt den Wärmetauscher vollflächig ab und ermöglicht 
eine komfortable Sommerfunktion.

Commercial Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das Vario durch eine einfache LAN-An-
bindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über PC/Tablet oder 
Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der manuellen Bedienung 
durch das Touch Bedienelement CC 100 T (Zubehör). Durch den Anschluss von als 
Zubehör erhältlichen CO2 und/oder Feuchte Fühlern (max. 2 Fühler) oder Konstant-
Volumen und Konstant-Druck-Paket kann die Regelfunktion erweitert werden. Eine 
Einbindung in die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende Bus-Einheit 
erfolgen. Es besteht die Möglichkeit, das Gerat via Modbus durch die Gebäudeleittech-
nik zu steuern.

Temperaturabhängige Bypassklappensteuerung
Bei aktiviertem Sommerbetrieb über die Reglereinheit wird die Wärme-Rückgewinnung
über eine definierte Temperatur stufenlos umgangen und der Wärmetauscher automa-
tisch abgedeckt.

Frostschutzfunktion
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms des Zuluftventilators oder Einbau eines
Elektrovorheizregisters (Zubehör) vereist der Wärmetauscher nicht.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Durch leicht zugänglichen Reparaturschalter und geschlossene elektrische Verdrah-
tung. Die 2-teilige Fronttür ermöglicht eine einfache Filterwartung und den einfachen 
Zugang zu allen Teilen des Geräts.
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 COMMERCIAL LINE – Vario 660 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Elektrisches Zubehör

Art.-Nr. 2867 Art.-Nr. 2868 Art.-Nr. 1869 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 1826

CC 100 T
Touch Bedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
farbigem Grafik-Display, AP-
Montage, B/H/T 125/84/32 
mm

CC KNX-Bus-Einheit
zur Überwachung, Steuerung 
und Abfrage der Gerätedaten 
auf der KNX-Ebene; zur Mon-
tage im Schaltschrank, zum 
Anschluss von max.  
16 Vario-Geräten verwendbar

KV-660/1700
Konstant-Volumen-Paket  
zum Betreiben der Lüftungs-
anlage – mit konstantem 
Volumenstrom, bestehend aus 
2 Differenzdruckdosen mit 
Montagezubehör

KD-D
Differenzdruckdose 
zum Aufrüsten des KV-Paketes 
zum Konstant-Druck-Paket, 
zum Betreiben der Anlage mit 
konstantem Druck

Steuerplatine  
Vario 660/1100/1700/ 
2300/3400/4500/6000
Zur Erweiterung der Regel
funktionen bei diversen 
Geräteausstattungen, siehe 
Übersichtstabelle, Platine zur 
einfachen Montage im Geräte-
schaltkasten

Art.-Nr. 1823 Art.-Nr. 1819 Art.-Nr. 1822 Art.-Nr. 2937 Art.-Nr. 1824

TF
Temperaturfühler 
zum Einbau in den Luftkanal, 
als Zubehör, erforderlich beim 
Einsatz des EH Elektroheizre-
gisters als Nachheizregister

T-R
Temperaturfühler als 
Raumfühler, Messbereich 
–35…105°C

RH-K
Feuchtefühler 
zum Einbau in den Luftkanal,  
Messbereich 0…100 % rF,  
Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 200 mm

RH-R
Feuchtefühler als Raumfühler,  
Messbereich 0…100 % rF,  
Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 50 mm
B/H/T 101 x 81 x 46 mm

COF-K
CO2-Fühler 
zum Einbau in den Luftkanal, 
Messbereich 0…2000 ppm 
(CO2), Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 200 mm

Art.-Nr. 1820 Art.-Nr. 1821 Art.-Nr. 3666

COF-R
CO2-Fühler als Raumfühler,  
Messbereich 0…2000 ppm 
(CO2), Steuerspannung 0–10 V
B/H/T 85 x 100 x 26 mm

COF-RH-R
CO2- und Feuchtefühler 
als Raumfühler, Messbe-
reich 0…2000 ppm (CO2), 
0…100 % rF, Steuerspannung 
0–10 V, B/H/T 85 x 100 x 26 mm

Kondensat-Ablaufheizung
um das Einfrieren des Kon-
densatablaufs zu verhindern, 
bestehend aus Thermostat 
mit Kapillar, Heizkabel und 
Befestigungsmaterial

Ausstattungsoption werkseitig

siehe Geräte-Art.-Nr.

Vario 660 CC EK
Zu- und Abluftgerät, Aussen-
luftansaugung rechts/links mit 
losem Klemmanschlusskasten 
und 3 m Steuerkabel, nicht für 
die Außenaufstellung
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COMMERCIAL LINE – Vario 660 CC
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

1 nicht bei Vallox erhältlich   2 beim Einbau ohne PWW-Nachheizregister

Mechanisches Zubehör

Art.-Nr. 3255 Art.-Nr. 3253 Art.-Nr. 3254 Art.-Nr. 3263 Art.-Nr. 3259

ST 
Segeltuchstutzen zum 
Anschluss des Vario-Gerätes 
an das Luftkanalsystem, ein-
schließlich Erdungskabel mit 
Schraube, 200 x 250 mm,  
L = 135 mm

JK-STM
Jalousieklappe mit Stellmotor 
24 V, Auf/Zu für die Außen-
luftansaugung, Ansteuerung 
über das Gerät,  
250 x 200 mm, L = 85 mm

JK-STM-FRLl
Jalousieklappe mit Stellmotor 
24 V und Federrücklauf,  
Auf/Zu für die Außenluftansau-
gung, Ansteuerung über das 
Gerät, 250 x 200 mm,  
L = 85 mm 
Hinweis: Beim Einsatz eines 
PWW Nachheiz- oder Kühlre-
gisters erforderlich

Übergang-S
Übergang symmetrisch 
rechteckig  
250 x 200 mm auf DN 200

EH
Elektro-Heizregister max.  
2,0 kW, 1 x 10 A, Anbaukom-
ponenten zum Gerät, Ansteue-
rung über das Gerät,  
L = 370 mm
Hinweis: als Vorheizregister, 
Grobfilter G1 erforderlich¹; als 
Nachheizregister TF Tempera-
turfühler erforderlich

Art.-Nr. 3583 Art.-Nr. 3594 Art.-Nr. 3595 Art.-Nr. 3606 Art.-Nr. 3607

EVH
Elektrovorheizregister max. 
2,2 kW, 3x10 A, zum Einbau 
ins Gerät, Ansteuerung über 
das Gerät

PWW-Heizen-V
PWW-Nachheizregister, max. 
2,3 kW bei 60/40°C, Ansteu-
erung über das Gerät, Einbau 
vertikal (für Standgerät),  
L =  325 mm
Hinweis: JK-STM-FRLI und TF 
Temperaturfühler erforderlich

PWW-Heizen-H
PWW-Nachheizregister, max. 
2,3 kW bei 60/40°C, Ansteu-
erung über das Gerät, Einbau 
horizontal (für Deckengerät),  
L = 325 mm 
Hinweis: JK-STM-FRLI und TF 
Temperaturfühler, erforderlich

KW-Kühlen-V
PKW-Kühler, max. 4,0 kW bei 
6/12°C, Ansteuerung über 
das Gerät, Einbau vertikal (für 
Standgerät), L = 305 mm 
Hinweis: JK-STM-FRLI, TF 
Temperaturfühler, Steuer-
platine und Leergehäuse2 
erforderlich

KW-Kühlen-H
PKW-Kühler, max. 4,0 kW bei 
6/12°C, Ansteuerung über das 
Gerät, Einbau horizontal (für 
Deckengerät, L = 305 mm 
Hinweis: JK-STM-FRLI, TF 
Temperaturfühler, Steuer-
platine und Leergehäuse2 
erforderlich

Art.-Nr. 3618 Art.-Nr. 3623 Art.-Nr. 3629 Art.-Nr. 3636 Art.-Nr. 2523

Außenlufthaube
für die Außenluftansaugung 
des Gerätes bei Außenauf-
stellung mit Lamellen und 
Tropfenabscheider

Fortlufthaube
für den Fortluftanschluss des 
Gerätes bei Außenaufstellung, 
verstellbare Abdeckung zur 
Führung des Fortluftstroms, 
mit Schutzgitter, die Haube ist 
drehbar und kann nach vorne 
oder nach hinten ausblasen

Dachhaube
zum Schutz des Gerätes 
bei Außenaufstellung vor 
Witterungseinflüssen; Dach-
haube mit Serviceabdeckung 
ermöglicht leichten Zugang 
zum Klemmkasten

Leergehäuse
bei direktem Anschluss des 
PKW-Kühlers ans Gerät erfor-
derlich, L = 310 mm

Pumpen-Gruppe-Heizen  
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000
Pumpengruppe Heizen, 
bestehend aus: Effizienz-
pumpe, 4-Wege-Ventil mit 
Stellmotor 24 V, Verschrau-
bungen, Verrohrungsblock mit 
2 Kugelabsperrhähnen und 
Befestigungswinkel

Art.-Nr. 1852 Art.-Nr. 3639 Art.-Nr. 3640

Hydraulik-Gruppe-Kühlen 
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000
bestehend aus: 3-Wege-
Ventil mit Stellmotor 24 V, 
Verschraubungen, Verroh-
rungsblock mit 2 Kugelab-
sperrhähnen und Befesti-
gungswinkel

VDI-6022-Paket
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000 
bestehend aus 2 Schrägrohr-
manometern, Horizontallibelle 
zur Einjustierung, separater 
Nullpunktjustierung sowie 
Grenzmarkierungen, Messflüs-
sigkeit und Montagematerial

Kondensatpumpe
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400
mit Vorratsbehälter für die Ge-
räte bei horizontalem Einbau 
(Deckengerät)
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 COMMERCIAL LINE – Vario 660 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Komponentenzusammenstellung für die Gerätefunktionen

Heizen-Kühlen 

Für die Gerätefunktionen in 
dieser Spalte werden die in den 
waagrechten Zeilen markierten 
Komponenten benötigt.

Art.-Nr. 3259 Art.-Nr. 3606 Art.-Nr. 3607 Art.-Nr. 1823 Art.-Nr. 3262 Art.-Nr. 3636 Art.-Nr. 1826

EH
Elektro-Heiz
register

KW-Kühler-V
für Standgerät

KW-Kühler-H
für Decken-
gerät

TF
Temperatur-
fühler zum 
Einbau in den 
Luftkanal

Übergang S Leergehäuse Steuerplatine

ENH
Elektro-Nachheizregister, ■ ■ ■

EVH
Elektro-Vorheizregister ■ ■

KW-Kühlen-V 
Einbau vertikal (für Standgerät) ■ ■ ■ ■

KW-Kühlen-H
Einbau horizontal (für Decken-
gerät)

■ ■ ■ ■

Art.-Nr. 1826 Art.-Nr. 1869 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 3071

Steuerplatine  
Vario 660/1100/1700/ 
2300/3400/4500/ 
6000

KV-660
Konstant-Volumen 
Paket

KD-D
Differenzdruckdose

KD-D
Differenzdruckdose

VFB UR3

Flat Box Universal-
Regelung

KV 
Konstant-Volumen-Paket

■ ■

KD1 3 
Konstant-Druck-Paket

■ ■ ■

KD2 3 
Konstant-Druck-Paket

■ ■

1  Verwendung bei Zonenregelung     2 Verwendung bei ValloFlex Flat Box ohne Universalregelung    3 Elektro-Vorheizregister erforderlich

Ersatzfilter

Art.-Nr. 3258

FP – Vario 650/660
Komplettes Filterpaket zur Gerätewartung (1 Filter 
Abluft ePM10 50% und 1 Filter Zuluft ePM1 55%)
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Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

B
C

A

A  Bedienungsfreiraum min. 930 mm    B  Regelmodul min. 720 mm    C  Kondensatableitung min. 150 mm
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Maximale Luftleistung nach ErP 2018

Maximale Luftleistung nach ErP 2016

Die exakten Daten können über die �Vario Auslegungs-Software ermittelt werden!
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 COMMERCIAL LINE – Vario 660 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
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Vario 1100 CC

  �Luftleistung 
1100 m3/h

  �Kompaktgerät mit höchster Variabilität 
Variabel einsetzbar für die Innenaufstellung als 
Stand- oder Deckengerät, oder für die Außen-
aufstellung als Standgerät, Außenluftansaugung 
rechts oder links, Stutzenanordnung horizontal

  �Wärmetauscher  
Großflächige Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad

  �Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie, einseitig 
saugende EC-Ventilatoren mit integrierter 
Steuerung und Konstant-Volumenstrom- oder 
Druckregelung (optional)

  �Filter 
Außenluft ePM1 55% und Abluft ePM10 50% 
(serienmäßig), Filterüberwachung differenz-
druckgesteuert (serienmäßig)

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im 
lokalen Netzwerk und über Commercial Control 
(serienmäßig) oder manuell durch das Bedie-
nelement CC 100 T (Zubehör)

  �Bypass 
Integrierter stufenloser Sommerbypass, tempe-
raturgesteuert, Wärmetauscher wird zu 100% 
abgedeckt

  �Frostschutz 
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms 
des Zuluftventilators oder Elektrovorheizregister 
(Zubehör)

  �Wartung 
Einfach durch leicht zu öffnende, 2-teilige 
Fronttür, einfach herausnehmbare Filter,  
Wärmetauscher und Ventilatoren

  �VDI 6022-ready  
Hygieneausführung nach VDI 6022 durch 
Upgrade-Paket erfüllt

  �Passivhaustauglich 
Durch Einbau von Elektrovorheizregister (Zu-
behör) ins Gerät ist die Ausführung nach den 
Passivhauskriterien erfüllt

  �Einsatz 
Wohngebäude, Nichtwohngebäude

	� Vario 1100 CC Außenluftansaugung rechts/links 
Art.-Nr. 3556

	� Vario 1100 CC EK Zu- und Abluftgerät, Außenluftan-
saugung rechts/links mit externem, losen Klemm-
kasten und 3 m Steuerkabel 
Art.-Nr. 3557

Technische Daten

Allgemein
Luftleistung bei 200 Pa extern / ErP 2018 m3/h 1100
Temperaturänderungsgrad ErP 2018 % 77
Max. Wärmerückgewinnung % 93
Nennleistung max. ohne Elektrovorheizregister W 780
Stromaufnahme max. ohne Elektrovorheizregister A 5,0
Betriebsspannung V/Hz 230/50
Schutzart Gerät/Schaltkasten IP 50/54
Gewicht kg 188
Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen wählbar mm 4 x 200 x 355
Leistung
Volumenstrom m3/h 300 500 800 1100
Elektrische Leistung W beider Ventilatoren 60 120 260 540
Schallleistung 600 m3/h / 125 Pa
Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt
Zuluft Lw, dB(A) 44 54 62 62 61 59 50 67
Abluft Lw, dB(A) 34 38 45 44 37 31 <25 49

Außenluft Lw, dB(A) 30 39 40 42 37 33 <25 46

Fortluft Lw, dB(A) 46 60 64 62 61 60 50 69

Schalldruckpegel in 3 m Abstand

Frequenz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Lp, dB(A) <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 27

Das Vario 1100 CC ist ein Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung und verfügt 
über eine Luftleistung bis zu 1100 m3/h. Es wurde als platzsparendes Kompaktgerät 
konzipiert. Bei der Innenaufstellung kann es sowohl als Standgerät als auch an der 
Decke hängend und bei der Außenaufstellung als Standgerät, mittels mitgelieferten 
Befestigungswinkeln installiert werden. Das Gehäusekonzept ermöglicht eine Außen-
luftansaugung rechts oder links über die Software-Einstellung. Das Gehäuse des Vario 
1100 CC besteht aus einer kältebrückenfreien, rahmenlosen Konstruktion aus doppel-
schaligen Paneelen. Die Paneele mit einer Polyisocyanurate-Füllung (PIR) bestehen aus 
einer Außenschale aus Alu-Zinkmetall AZ 185, Korrosionsschutzklasse C4 und einer In-
nenschale aus beschichtetem Stahlblech entsprechend den Hygieneanforderungen der 
VDI 6022. Die Eigenschaften des Gehäuses entsprechen der DIN EN 1886 und erfüllen 
die hohe Wärmedämmung der Klasse T2 und die Wärmebrückenklasse TB2. Es verfügt 
über hocheffiziente, ausziehbare Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, WRG-Klasse H1 
nach DIN EN 13053, zwei voneinander unabhängig regelbare, energiesparende EC-
Ventilatoren, zwei Filtereinschübe für die Zu- und Abluft (ePM1 55% / ePM10 50%)
sowie eine korrosionsbeständige Kondensatwanne. Der Kondensatanschluss erfolgt 
über einen bauseitigen Siphon an die bauseitige Abflussleitung. Der integrierte Bypass, 
Bypassklappe mit Stellglied, deckt den Wärmetauscher vollflächig ab und ermöglicht 
eine komfortable Sommerfunktion.

Commercial Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das Vario durch eine einfache LAN-An-
bindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über PC/Tablet oder 
Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der manuellen Bedienung 
durch das Touch Bedienelement CC 100 T (Zubehör). Durch den Anschluss von als 
Zubehör erhältlichen CO2 und/oder Feuchte Fühlern (max. 2 Fühler) oder Konstant-
Volumen und Konstant-Druck-Paket kann die Regelfunktion erweitert werden. Eine 
Einbindung in die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende Bus-Einheit 
erfolgen. Es besteht die Möglichkeit, das Gerat via Modbus durch die Gebäudeleittech-
nik zu steuern.

Temperaturabhängige Bypassklappensteuerung
Bei aktiviertem Sommerbetrieb über die Reglereinheit wird die Wärme-Rückgewinnung
über eine definierte Temperatur stufenlos umgangen und der Wärmetauscher automa-
tisch abgedeckt.

Frostschutzfunktion
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms des Zuluftventilators oder Einbau eines
Elektrovorheizregisters (Zubehör) vereist der Wärmetauscher nicht.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Durch leicht zugänglichen Reparaturschalter und geschlossene elektrische Verdrah-
tung. Die 2-teilige Fronttür ermöglicht eine einfache Filterwartung und den einfachen 
Zugang zu allen Teilen des Geräts.
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 COMMERCIAL LINE – Vario 1100 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Elektrisches Zubehör

Art.-Nr. 2867 Art.-Nr. 2868 Art.-Nr. 1845 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 1826

CC 100 T
Touch Bedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
farbigem Grafik-Display, AP-
Montage, B/H/T 125/84/32 
mm

CC KNX-Bus-Einheit
zur Überwachung, Steuerung 
und Abfrage der Gerätedaten 
auf der KNX-Ebene; zur Mon-
tage im Schaltschrank, zum 
Anschluss von max.  
16 Vario-Geräten verwendbar

KV-1100
Konstant-Volumen-Paket  
zum Betreiben der Lüftungs-
anlage – mit konstantem 
Volumenstrom, bestehend aus 
2 Differenzdruckdosen mit 
Montagezubehör

KD-D
Differenzdruckdose 
zum Aufrüsten des KV-Paketes 
zum Konstant-Druck-Paket, 
zum Betreiben der Anlage mit 
konstantem Druck

Steuerplatine  
Vario 660/1100/1700/ 
2300/3400/4500/6000
Zur Erweiterung der Regel
funktionen bei diversen 
Geräteausstattungen, siehe 
Übersichtstabelle, Platine zur 
einfachen Montage im Geräte-
schaltkasten

Art.-Nr. 1823 Art.-Nr. 1819 Art.-Nr. 1822 Art.-Nr. 2937 Art.-Nr. 1824

TF
Temperaturfühler 
zum Einbau in den Luftkanal, 
als Zubehör, erforderlich beim 
Einsatz des EH Elektroheizre-
gisters als Nachheizregister

T-R
Temperaturfühler als 
Raumfühler, Messbereich 
–35…105°C

RH-K
Feuchtefühler 
zum Einbau in den Luftkanal,  
Messbereich 0…100 % rF,  
Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 200 mm

RH-R
Feuchtefühler als Raumfühler,  
Messbereich 0…100 % rF,  
Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 50 mm
B/H/T 101 x 81 x 46 mm

COF-K
CO2-Fühler 
zum Einbau in den Luftkanal, 
Messbereich 0…2000 ppm 
(CO2), Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 200 mm

Art.-Nr. 1820 Art.-Nr. 1821 Art.-Nr. 3666

COF-R
CO2-Fühler als Raumfühler,  
Messbereich 0…2000 ppm 
(CO2), Steuerspannung 0–10 V
B/H/T 85 x 100 x 26 mm

COF-RH-R
CO2- und Feuchtefühler 
als Raumfühler, Messbe-
reich 0…2000 ppm (CO2), 
0…100 % rF, Steuerspannung 
0–10 V, B/H/T 85 x 100 x 26 mm

Kondensat-Ablaufheizung
um das Einfrieren des Kon-
densatablaufs zu verhindern, 
bestehend aus Thermostat 
mit Kapillar, Heizkabel und 
Befestigungsmaterial

Ausstattungsoption werkseitig

siehe Geräte-Art.-Nr.

Vario 1100 CC EK
Zu- und Abluftgerät, Aussen-
luftansaugung rechts/links mit 
losem Klemmanschlusskasten 
und 3 m Steuerkabel, nicht für 
die Außenaufstellung
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1 nicht bei Vallox erhältlich   2 beim Einbau ohne PWW-Nachheizregister

Mechanisches Zubehör

Art.-Nr. 3571 Art.-Nr. 3577 Art.-Nr. 3578 Art.-Nr. 2345 Art.-Nr. 3584

ST 
Segeltuchstutzen zum 
Anschluss des Vario-Gerätes 
an das Luftkanalsystem, ein-
schließlich Erdungskabel mit 
Schraube, 200 x 355 mm,  
L = 135 mm

JK-STM
Jalousieklappe mit Stellmotor 
24 V, Auf/Zu für die Außen-
luftansaugung, Ansteuerung 
über das Gerät,  
200 x 355 mm, L = 85 mm

JK-STM-FRLl
Jalousieklappe mit Stellmotor 
24 V und Federrücklauf,  
Auf/Zu für die Außenluftansau-
gung, Ansteuerung über das 
Gerät, 200 x 355 mm,  
L = 85 mm 
Hinweis: Beim Einsatz eines 
PWW Nachheiz- oder Kühlre-
gisters erforderlich

EH
Elektro-Heizregister max.  
3,0 kW, 3 x 10 A, Anbaukom-
ponenten zum Gerät, Ansteue-
rung über das Gerät,  
L = 370 mm
Hinweis: als Vorheizregister, 
Grobfilter G1 erforderlich¹; als 
Nachheizregister TF Tempera-
turfühler erforderlich

EVH
Elektrovorheizregister max. 
3,3 kW, 3x10 A, zum Einbau 
ins Gerät, Ansteuerung über 
das Gerät

Art.-Nr. 3596 Art.-Nr. 3597 Art.-Nr. 3608 Art.-Nr. 3609 Art.-Nr. 3619

PWW-Heizen-V
PWW-Nachheizregister, max. 
5,3 kW bei 60/40°C, Ansteu-
erung über das Gerät, Einbau 
vertikal (für Standgerät),  
L =  310 mm
Hinweis: JK-STM-FRLI und TF 
Temperaturfühler erforderlich

PWW-Heizen-H
PWW-Nachheizregister, max. 
5,3 kW bei 60/40°C, Ansteu-
erung über das Gerät, Einbau 
horizontal (für Deckengerät),  
L = 310 mm 
Hinweis: JK-STM-FRLI und TF 
Temperaturfühler, erforderlich

KW-Kühlen-V
PKW-Kühler, max. 5,0 kW bei 
6/12°C, Ansteuerung über 
das Gerät, Einbau vertikal (für 
Standgerät), L = 375 mm 
Hinweis: JK-STM-FRLI, TF 
Temperaturfühler, Steuer-
platine und Leergehäuse2 
erforderlich

KW-Kühlen-H
PKW-Kühler, max. 5,0 kW bei 
6/12°C, Ansteuerung über das 
Gerät, Einbau horizontal (für 
Deckengerät, L = 375 mm 
Hinweis: JK-STM-FRLI, TF 
Temperaturfühler, Steuer-
platine und Leergehäuse2 
erforderlich

Außenlufthaube
für die Außenluftansaugung 
des Gerätes bei Außenauf-
stellung mit Lamellen und 
Tropfenabscheider

Art.-Nr. 3624 Art.-Nr. 3630 Art.-Nr. 3637 Art.-Nr. 2523 Art.-Nr. 1852

Fortlufthaube
für den Fortluftanschluss des 
Gerätes bei Außenaufstellung, 
verstellbare Abdeckung zur 
Führung des Fortluftstroms, 
mit Schutzgitter, die Haube ist 
drehbar und kann nach vorne 
oder nach hinten ausblasen

Dachhaube
zum Schutz des Gerätes 
bei Außenaufstellung vor 
Witterungseinflüssen; Dach-
haube mit Serviceabdeckung 
ermöglicht leichten Zugang 
zum Klemmkasten

Leergehäuse
bei direktem Anschluss des 
PKW-Kühlers ans Gerät erfor-
derlich, L = 310 mm

Pumpen-Gruppe-Heizen  
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000
Pumpengruppe Heizen, 
bestehend aus: Effizienz-
pumpe, 4-Wege-Ventil mit 
Stellmotor 24 V, Verschrau-
bungen, Verrohrungsblock mit 
2 Kugelabsperrhähnen und 
Befestigungswinkel

Hydraulik-Gruppe-Kühlen 
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000
bestehend aus: 3-Wege-
Ventil mit Stellmotor 24 V, 
Verschraubungen, Verroh-
rungsblock mit 2 Kugelab-
sperrhähnen und Befesti-
gungswinkel

Art.-Nr. 3639 Art.-Nr. 3640

VDI-6022-Paket
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000 
bestehend aus 2 Schrägrohr-
manometern, Horizontallibelle 
zur Einjustierung, separater 
Nullpunktjustierung sowie 
Grenzmarkierungen, Messflüs-
sigkeit und Montagematerial

Kondensatpumpe
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400
mit Vorratsbehälter für die Ge-
räte bei horizontalem Einbau 
(Deckengerät)
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 COMMERCIAL LINE – Vario 1100 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Komponentenzusammenstellung für die Gerätefunktionen

Heizen-Kühlen 

Für die Gerätefunktionen in dieser 
Spalte werden die in den waagrech-
ten Zeilen markierten Komponenten 
benötigt.

Art.-Nr. 2345 Art.-Nr. 3608 Art.-Nr. 3609 Art.-Nr. 1823 Art.-Nr. 3637 Art.-Nr. 1826

EH
Elektro-Heiz
register

KW-Kühler-V
für Standgerät

KW-Kühler-H
für Deckengerät

TF
Temperaturfühler 
zum Einbau in 
den Luftkanal

Leergehäuse Steuerplatine

ENH
Elektro-Nachheizregister, ■ ■

EVH
Elektro-Vorheizregister ■

KW-Kühlen-V 
Einbau vertikal (für Standgerät) ■ ■ ■ ■

KW-Kühlen-H
Einbau horizontal (für Deckengerät) ■ ■ ■ ■

Art.-Nr. 1826 Art.-Nr. 1845 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 3071

Steuerplatine  
Vario 660/1100/1700/ 
2300/3400/4500/ 
6000

KV-1100
Konstant-Volumen 
Paket

KD-D
Differenzdruckdose

KD-D
Differenzdruckdose

VFB UR3

Flat Box Universal-
Regelung

KV 
Konstant-Volumen-Paket

■ ■

KD1 3 
Konstant-Druck-Paket

■ ■ ■

KD2 3 
Konstant-Druck-Paket

■ ■

1  Verwendung bei Zonenregelung     2 Verwendung bei ValloFlex Flat Box ohne Universalregelung    3 Elektro-Vorheizregister erforderlich

Ersatzfilter

Art.-Nr. 2341

FP – Vario 1000/1100
Komplettes Filterpaket zur Gerätewartung (1 Filter 
Abluft ePM10 50% und 1 Filter Zuluft ePM1 55%)
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A  Bedienungsfreiraum min. 930 mm    B  Regelmodul min. 720 mm    C  Kondensatableitung min. 150 mm
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Die exakten Daten können über die �Vario Auslegungs-Software ermittelt werden!
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 COMMERCIAL LINE – Vario 1100 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
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B/H/T: 1700 x 1250 x 390 mm
Anschlüsse 355 x 200 mm Au = Außenluft Zu = Zuluft Ab = Abluft Fo = Fortluft K = Kondensat Ø 16/22 mm

Abmessungen Innenaufstellung

Abmessungen Außenaufstellung
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B/H/T: 1700 x 1250 x 390 mm
Anschlüsse 355 x 200 mm Au = Außenluft Zu = Zuluft Ab = Abluft Fo = Fortluft K = Kondensat Ø 16/22 mm
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Vario 1700 CC

  �Luftleistung 
1700 m3/h

  �Kompaktgerät mit höchster Variabilität 
Variabel einsetzbar für die Innenaufstellung als 
Stand- oder Deckengerät, oder für die Außen-
aufstellung als Standgerät, Außenluftansaugung 
rechts oder links, Stutzenanordnung horizontal

  �Wärmetauscher  
Großflächige Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad

  �Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie, einseitig 
saugende EC-Ventilatoren mit integrierter 
Steuerung und Konstant-Volumenstrom- oder 
Druckregelung (optional)

  �Filter 
Außenluft ePM1 55% und Abluft ePM10 50% 
(serienmäßig), Filterüberwachung differenz-
druckgesteuert (serienmäßig)

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im 
lokalen Netzwerk und über Commercial Control 
(serienmäßig) oder manuell durch das Bedie-
nelement CC 100 T (Zubehör)

  �Bypass 
Integrierter stufenloser Sommerbypass, tempe-
raturgesteuert, Wärmetauscher wird zu 100% 
abgedeckt

  �Frostschutz 
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms 
des Zuluftventilators oder Elektrovorheizregister 
(Zubehör)

  �Wartung 
Einfach durch leicht zu öffnende, 2-teilige 
Fronttür, einfach herausnehmbare Filter,  
Wärmetauscher und Ventilatoren

  �VDI 6022-ready  
Hygieneausführung nach VDI 6022 durch 
Upgrade-Paket erfüllt

  �Passivhaustauglich 
Durch Einbau von Elektrovorheizregister (Zu-
behör) ins Gerät ist die Ausführung nach den 
Passivhauskriterien erfüllt

  �Einsatz 
Wohngebäude, Nichtwohngebäude

	� Vario 1700 CC Außenluftansaugung rechts/links 
Art.-Nr. 3558

	� Vario 1700 CC EK Zu- und Abluftgerät, Außenluftan-
saugung rechts/links mit externem, losen Klemm-
kasten und 3 m Steuerkabel 
Art.-Nr. 3559

Technische Daten

Allgemein
Luftleistung bei 200 Pa extern / ErP 2018 m3/h 1700
Temperaturänderungsgrad ErP 2018 % 83
Max. Wärmerückgewinnung % 93
Nennleistung max. ohne Elektrovorheizregister W 1556
Stromaufnahme max. ohne Elektrovorheizregister A 7,8
Betriebsspannung V/Hz 230/50
Schutzart Gerät/Schaltkasten IP 50/54
Gewicht kg 235
Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen wählbar mm 4 x 250 x 500
Leistung
Volumenstrom m3/h 500 900 1100 1700
Elektrische Leistung W beider Ventilatoren 120 280 370 890
Schallleistung 1100 m3/h / 135 Pa
Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt
Zuluft Lw, dB(A) 48 52 58 56 61 58 51 65
Abluft Lw, dB(A) 31 44 47 37 35 25 <25 49

Außenluft Lw, dB(A) 33 46 45 42 36 28 <25 50

Fortluft Lw, dB(A) 46 54 58 56 58 55 49 64

Schalldruckpegel in 3 m Abstand

Frequenz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Lp, dB(A) <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 29

Das Vario 1700 CC ist ein Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung und verfügt 
über eine Luftleistung bis zu 1700 m3/h. Es wurde als platzsparendes Kompaktgerät 
konzipiert. Bei der Innenaufstellung kann es sowohl als Standgerät als auch an der 
Decke hängend und bei der Außenaufstellung als Standgerät, mittels mitgelieferten 
Befestigungswinkeln installiert werden. Das Gehäusekonzept ermöglicht eine Außen-
luftansaugung rechts oder links über die Software-Einstellung. Das Gehäuse des Vario 
1700 CC besteht aus einer kältebrückenfreien, rahmenlosen Konstruktion aus doppel-
schaligen Paneelen. Die Paneele mit einer Polyisocyanurate-Füllung (PIR) bestehen aus 
einer Außenschale aus Alu-Zinkmetall AZ 185, Korrosionsschutzklasse C4 und einer In-
nenschale aus beschichtetem Stahlblech entsprechend den Hygieneanforderungen der 
VDI 6022. Die Eigenschaften des Gehäuses entsprechen der DIN EN 1886 und erfüllen 
die hohe Wärmedämmung der Klasse T2 und die Wärmebrückenklasse TB2. Es verfügt 
über hocheffiziente, ausziehbare Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, WRG-Klasse H1 
nach DIN EN 13053, zwei voneinander unabhängig regelbare, energiesparende EC-
Ventilatoren, zwei Filtereinschübe für die Zu- und Abluft (ePM1 55% / ePM10 50%)
sowie eine korrosionsbeständige Kondensatwanne. Der Kondensatanschluss erfolgt 
über einen bauseitigen Siphon an die bauseitige Abflussleitung. Der integrierte Bypass, 
Bypassklappe mit Stellglied, deckt den Wärmetauscher vollflächig ab und ermöglicht 
eine komfortable Sommerfunktion.

Commercial Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das Vario durch eine einfache LAN-An-
bindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über PC/Tablet oder 
Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der manuellen Bedienung 
durch das Touch Bedienelement CC 100 T (Zubehör). Durch den Anschluss von als 
Zubehör erhältlichen CO2 und/oder Feuchte Fühlern (max. 2 Fühler) oder Konstant-
Volumen und Konstant-Druck-Paket kann die Regelfunktion erweitert werden. Eine 
Einbindung in die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende Bus-Einheit 
erfolgen. Es besteht die Möglichkeit, das Gerat via Modbus durch die Gebäudeleittech-
nik zu steuern.

Temperaturabhängige Bypassklappensteuerung
Bei aktiviertem Sommerbetrieb über die Reglereinheit wird die Wärme-Rückgewinnung
über eine definierte Temperatur stufenlos umgangen und der Wärmetauscher automa-
tisch abgedeckt.

Frostschutzfunktion
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms des Zuluftventilators oder Einbau eines
Elektrovorheizregisters (Zubehör) vereist der Wärmetauscher nicht.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Durch leicht zugänglichen Reparaturschalter und geschlossene elektrische Verdrah-
tung. Die 2-teilige Fronttür ermöglicht eine einfache Filterwartung und den einfachen 
Zugang zu allen Teilen des Geräts.
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 COMMERCIAL LINE – Vario 1700 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Elektrisches Zubehör

Art.-Nr. 2867 Art.-Nr. 2868 Art.-Nr. 1869 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 1826

CC 100 T
Touch Bedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
farbigem Grafik-Display, AP-
Montage, B/H/T 125/84/32 
mm

CC KNX-Bus-Einheit
zur Überwachung, Steuerung 
und Abfrage der Gerätedaten 
auf der KNX-Ebene; zur Mon-
tage im Schaltschrank, zum 
Anschluss von max.  
16 Vario-Geräten verwendbar

KV-660/1700
Konstant-Volumen-Paket  
zum Betreiben der Lüftungs-
anlage – mit konstantem 
Volumenstrom, bestehend aus 
2 Differenzdruckdosen mit 
Montagezubehör

KD-D
Differenzdruckdose 
zum Aufrüsten des KV-Paketes 
zum Konstant-Druck-Paket, 
zum Betreiben der Anlage mit 
konstantem Druck

Steuerplatine  
Vario 660/1100/1700/ 
2300/3400/4500/6000
Zur Erweiterung der Regel
funktionen bei diversen 
Geräteausstattungen, siehe 
Übersichtstabelle, Platine zur 
einfachen Montage im Geräte-
schaltkasten

Art.-Nr. 1823 Art.-Nr. 1819 Art.-Nr. 1822 Art.-Nr. 2937 Art.-Nr. 1824

TF
Temperaturfühler 
zum Einbau in den Luftkanal, 
als Zubehör, erforderlich beim 
Einsatz des EH Elektroheizre-
gisters als Nachheizregister

T-R
Temperaturfühler als 
Raumfühler, Messbereich 
–35…105°C

RH-K
Feuchtefühler 
zum Einbau in den Luftkanal,  
Messbereich 0…100 % rF,  
Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 200 mm

RH-R
Feuchtefühler als Raumfühler,  
Messbereich 0…100 % rF,  
Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 50 mm
B/H/T 101 x 81 x 46 mm

COF-K
CO2-Fühler 
zum Einbau in den Luftkanal, 
Messbereich 0…2000 ppm 
(CO2), Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 200 mm

Art.-Nr. 1820 Art.-Nr. 1821 Art.-Nr. 3666

COF-R
CO2-Fühler als Raumfühler,  
Messbereich 0…2000 ppm 
(CO2), Steuerspannung 0–10 V
B/H/T 85 x 100 x 26 mm

COF-RH-R
CO2- und Feuchtefühler 
als Raumfühler, Messbe-
reich 0…2000 ppm (CO2), 
0…100 % rF, Steuerspannung 
0–10 V, B/H/T 85 x 100 x 26 mm

Kondensat-Ablaufheizung
um das Einfrieren des Kon-
densatablaufs zu verhindern, 
bestehend aus Thermostat 
mit Kapillar, Heizkabel und 
Befestigungsmaterial

Ausstattungsoption werkseitig

siehe Geräte-Art.-Nr.

Vario 1700 CC EK
Zu- und Abluftgerät, Aussen-
luftansaugung rechts/links mit 
losem Klemmanschlusskasten 
und 3 m Steuerkabel, nicht für 
die Außenaufstellung
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COMMERCIAL LINE – Vario 1700 CC
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

1 nicht bei Vallox erhältlich   

Mechanisches Zubehör

Art.-Nr. 1864 Art.-Nr. 1865 Art.-Nr. 1866 Art.-Nr. 3590 Art.-Nr. 3585

ST 
Segeltuchstutzen zum 
Anschluss des Vario-Gerätes 
an das Luftkanalsystem, ein-
schließlich Erdungskabel mit 
Schraube, 250 x 500 mm,  
L = 135 mm

JK-STM
Jalousieklappe mit Stellmotor 
24 V, Auf/Zu für die Außen-
luftansaugung, Ansteuerung 
über das Gerät,  
250 x 500 mm, L = 85 mm

JK-STM-FRLl
Jalousieklappe mit Stellmotor 
24 V und Federrücklauf,  
Auf/Zu für die Außenluftansau-
gung, Ansteuerung über das 
Gerät, 250 x 500 mm,  
L = 85 mm 
Hinweis: Beim Einsatz eines 
PWW Nachheiz- oder Kühlre-
gisters erforderlich

EH
Elektro-Heizregister max.  
6,0 kW, 3 x 10 A, Anbaukom-
ponenten zum Gerät, Ansteue-
rung über das Gerät,  
L = 370 mm
Hinweis: als Vorheizregister, 
Grobfilter G1 erforderlich¹; als 
Nachheizregister TF Tempera-
turfühler erforderlich

EVH
Elektrovorheizregister max. 
4,0 kW, 3x10 A, zum Einbau 
ins Gerät, Ansteuerung über 
das Gerät

Art.-Nr. 3598 Art.-Nr. 3599 Art.-Nr. 3610 Art.-Nr. 3611 Art.-Nr. 3621

PWW-Heizen-V
PWW-Nachheizregister, max. 
9,0 kW bei 60/40°C, Ansteu-
erung über das Gerät, Einbau 
vertikal (für Standgerät),  
L =  375 mm
Hinweis: JK-STM-FRLI und TF 
Temperaturfühler erforderlich

PWW-Heizen-H
PWW-Nachheizregister, max. 
9,0 kW bei 60/40°C, Ansteu-
erung über das Gerät, Einbau 
horizontal (für Deckengerät),  
L = 375 mm 
Hinweis: JK-STM-FRLI und TF 
Temperaturfühler, erforderlich

KW-Kühlen-V
PKW-Kühler, max. 5,7 kW bei 
6/12°C, Ansteuerung über 
das Gerät, Einbau vertikal (für 
Standgerät), L = 375 mm 
Hinweis: JK-STM-FRLI, TF 
Temperaturfühler, Steuer-
platine erforderlich

KW-Kühlen-H
PKW-Kühler, max. 5,7 kW bei 
6/12°C, Ansteuerung über das 
Gerät, Einbau horizontal (für 
Deckengerät, L = 375 mm 
Hinweis: JK-STM-FRLI, TF 
Temperaturfühler, Steuer-
platine erforderlich

Außenlufthaube
für die Außenluftansaugung 
des Gerätes bei Außenauf-
stellung mit Lamellen und 
Tropfenabscheider

Art.-Nr. 3625 Art.-Nr. 3631 Art.-Nr. 2523 Art.-Nr. 1852 Art.-Nr. 3639

Fortlufthaube
für den Fortluftanschluss des 
Gerätes bei Außenaufstellung, 
verstellbare Abdeckung zur 
Führung des Fortluftstroms, 
mit Schutzgitter, die Haube ist 
drehbar und kann nach vorne 
oder nach hinten ausblasen

Dachhaube
zum Schutz des Gerätes 
bei Außenaufstellung vor 
Witterungseinflüssen; Dach-
haube mit Serviceabdeckung 
ermöglicht leichten Zugang 
zum Klemmkasten

Pumpen-Gruppe-Heizen  
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000
Pumpengruppe Heizen, 
bestehend aus: Effizienz-
pumpe, 4-Wege-Ventil mit 
Stellmotor 24 V, Verschrau-
bungen, Verrohrungsblock mit 
2 Kugelabsperrhähnen und 
Befestigungswinkel

Hydraulik-Gruppe-Kühlen 
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000
bestehend aus: 3-Wege-
Ventil mit Stellmotor 24 V, 
Verschraubungen, Verroh-
rungsblock mit 2 Kugelab-
sperrhähnen und Befesti-
gungswinkel

VDI-6022-Paket
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000 
bestehend aus 2 Schrägrohr-
manometern, Horizontallibelle 
zur Einjustierung, separater 
Nullpunktjustierung sowie 
Grenzmarkierungen, Messflüs-
sigkeit und Montagematerial

Art.-Nr. 3640

Kondensatpumpe
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400
mit Vorratsbehälter für die Ge-
räte bei horizontalem Einbau 
(Deckengerät)
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 COMMERCIAL LINE – Vario 1700 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Komponentenzusammenstellung für die Gerätefunktionen

Heizen-Kühlen 

Für die Gerätefunktionen in dieser Spalte 
werden die in den waagrechten Zeilen 
markierten Komponenten benötigt.

Art.-Nr. 3590 Art.-Nr. 3606 Art.-Nr. 3607 Art.-Nr. 1823 Art.-Nr. 1826

EH
Elektro-Heizregister

KW-Kühler-V
für Standgerät

KW-Kühler-H
für Deckengerät

TF
Temperaturfühler 
zum Einbau in den 
Luftkanal

Steuerplatine

ENH
Elektro-Nachheizregister, ■ ■

EVH
Elektro-Vorheizregister ■

KW-Kühlen-V 
Einbau vertikal (für Standgerät) ■ ■ ■

KW-Kühlen-H
Einbau horizontal (für Deckengerät) ■ ■ ■

Art.-Nr. 1826 Art.-Nr. 1869 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 3071

Steuerplatine  
Vario 660/1100/1700/ 
2300/3400/4500/ 
6000

KV-660/1700
Konstant-Volumen 
Paket

KD-D
Differenzdruckdose

KD-D
Differenzdruckdose

VFB UR3

Flat Box Universal-
Regelung

KV 
Konstant-Volumen-Paket

■ ■

KD1 3 
Konstant-Druck-Paket

■ ■ ■

KD2 3 
Konstant-Druck-Paket

■ ■

1  Verwendung bei Zonenregelung     2 Verwendung bei ValloFlex Flat Box ohne Universalregelung    3 Elektro-Vorheizregister erforderlich

Ersatzfilter

Art.-Nr. 3651

FP – Vario 1700
Komplettes Filterpaket zur Gerätewartung (1 Filter 
Abluft ePM10 50% und 1 Filter Zuluft ePM1 55%)
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COMMERCIAL LINE – Vario 1700 CC
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

A  Bedienungsfreiraum min. 1110 mm    B  Regelmodul min. 720 mm    C  Kondensatableitung min. 150 mm
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Die exakten Daten können über die �Vario Auslegungs-Software ermittelt werden!
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 COMMERCIAL LINE – Vario 1700 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
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Vario 2300 CC

  �Luftleistung 
2300 m3/h

  �Kompaktgerät mit höchster Variabilität 
Variabel einsetzbar für die Innenaufstellung als 
Stand- oder Deckengerät, oder für die Außen-
aufstellung als Standgerät, Außenluftansaugung 
rechts oder links, Stutzenanordnung horizontal

  �Wärmetauscher  
Großflächige Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad

  �Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie, einseitig 
saugende EC-Ventilatoren mit integrierter 
Steuerung und Konstant-Volumenstrom- oder 
Druckregelung (optional)

  �Filter 
Außenluft ePM1 55% und Abluft ePM10 50% 
(serienmäßig), Filterüberwachung differenz-
druckgesteuert (serienmäßig)

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im 
lokalen Netzwerk und über Commercial Control 
(serienmäßig) oder manuell durch das Bedie-
nelement CC 100 T (Zubehör)

  �Bypass 
Integrierter stufenloser Sommerbypass, tempe-
raturgesteuert, Wärmetauscher wird zu 100% 
abgedeckt

  �Frostschutz 
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms 
des Zuluftventilators oder Elektrovorheizregister 
(Zubehör)

  �Wartung 
Einfach durch leicht zu öffnende, 2-teilige 
Fronttür, einfach herausnehmbare Filter,  
Wärmetauscher und Ventilatoren

  �VDI 6022-ready  
Hygieneausführung nach VDI 6022 durch 
Upgrade-Paket erfüllt

  �Passivhaustauglich 
Durch Einbau von Elektrovorheizregister (Zu-
behör) ins Gerät ist die Ausführung nach den 
Passivhauskriterien erfüllt

  �Einsatz 
Wohngebäude, Nichtwohngebäude

	� Vario 2300 CC Außenluftansaugung rechts/links 
Art.-Nr. 3560

	� Vario 2300 CC EK Zu- und Abluftgerät, Außenluftan-
saugung rechts/links mit externem, losen Klemm-
kasten und 3 m Steuerkabel 
Art.-Nr. 3561

Technische Daten

Allgemein
Luftleistung bei 200 Pa extern / ErP 2018 m3/h 2300
Temperaturänderungsgrad ErP 2018 % 83
Max. Wärmerückgewinnung % 93
Nennleistung max. ohne Elektrovorheizregister W 1660
Stromaufnahme max. ohne Elektrovorheizregister A 8,0
Betriebsspannung V/Hz 230/50
Schutzart Gerät/Schaltkasten IP 50/54
Gewicht kg 280
Fort-/Zuluftstutzen wählbar mm 2 x 355 x 630
Außen-/Abluftstutzen wählbar mm 2 x 250 x 500
Leistung
Volumenstrom m3/h 500 1000 1500 2300
Elektrische Leistung W beider Ventilatoren 170 330 580 1310
Schallleistung 1700 m3/h / 400 Pa
Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt
Zuluft Lw, dB(A) 56 62 72 68 67 64 57 75
Abluft Lw, dB(A) 43 50 53 49 42 31 <25 56

Außenluft Lw, dB(A) 43 48 51 46 43 31 <25 55

Fortluft Lw, dB(A) 58 61 68 65 65 64 58 72

Schalldruckpegel in 3 m Abstand

Frequenz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Lp, dB(A) 29 <25 30 30 25 <25 <25 35

Das Vario 2300 CC ist ein Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung und verfügt 
über eine Luftleistung bis zu 2300 m3/h. Es wurde als platzsparendes Kompaktgerät 
konzipiert. Bei der Innenaufstellung kann es sowohl als Standgerät als auch an der Decke 
hängend und bei der Außenaufstellung als Standgerät, mittels mitgelieferten Befesti-
gungswinkeln installiert werden. Das Gehäusekonzept ermöglicht eine Außenluftansau-
gung rechts oder links über die Software-Einstellung. Das Gehäuse des Vario 2300 CC 
besteht aus einer kältebrückenfreien, rahmenlosen Konstruktion aus doppelschaligen 
Paneelen. Die Paneele mit einer Polyisocyanurate-Füllung (PIR) bestehen aus einer Au-
ßenschale aus Alu-Zinkmetall AZ 185, Korrosionsschutzklasse C4 und einer Innenschale 
aus beschichtetem Stahlblech entsprechend den Hygieneanforderungen der VDI 6022. 
Die Eigenschaften des Gehäuses entsprechen der DIN EN 1886 und erfüllen die hohe 
Wärmedämmung der Klasse T2 und die Wärmebrückenklasse TB2. Es verfügt über hoch-
effiziente, ausziehbare Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, WRG-Klasse H1 nach DIN EN 
13053, zwei voneinander unabhängig regelbare, energiesparende EC-Ventilatoren, zwei 
Filtereinschübe für die Zu- und Abluft (ePM1 55% / ePM10 50%) sowie eine korrosi-
onsbeständige Kondensatwanne. Der Kondensatanschluss erfolgt über einen bauseiti-
gen Siphon an die bauseitige Abflussleitung. Der integrierte Bypass, Bypassklappe mit 
Stellglied, deckt den Wärmetauscher vollflächig ab und ermöglicht eine komfortable 
Sommerfunktion.

Commercial Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das Vario durch eine einfache LAN-An-
bindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über PC/Tablet oder 
Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der manuellen Bedienung 
durch das Touch Bedienelement CC 100 T (Zubehör). Durch den Anschluss von als Zu-
behör erhältlichen CO2 und/oder Feuchte Fühlern (max. 2 Fühler) oder Konstant-Volumen 
und Konstant-Druck-Paket kann die Regelfunktion erweitert werden. Eine Einbindung 
in die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende Bus-Einheit erfolgen. Es 
besteht die Möglichkeit, das Gerat via Modbus durch die Gebäudeleittechnik zu steuern.

Temperaturabhängige Bypassklappensteuerung
Bei aktiviertem Sommerbetrieb über die Reglereinheit wird die Wärme-Rückgewinnung
über eine definierte Temperatur stufenlos umgangen und der Wärmetauscher automa-
tisch abgedeckt.

Frostschutzfunktion
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms des Zuluftventilators oder Einbau eines
Elektrovorheizregisters (Zubehör) vereist der Wärmetauscher nicht.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Durch leicht zugänglichen Reparaturschalter und geschlossene elektrische Verdrahtung. 
Die 2-teilige Fronttür ermöglicht eine einfache Filterwartung und den einfachen Zugang 
zu allen Teilen des Geräts.
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 COMMERCIAL LINE – Vario 2300 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Elektrisches Zubehör

Art.-Nr. 2867 Art.-Nr. 2868 Art.-Nr. 2905 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 1826

CC 100 T
Touch Bedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
farbigem Grafik-Display, AP-
Montage, B/H/T 125/84/32 
mm

CC KNX-Bus-Einheit
zur Überwachung, Steuerung 
und Abfrage der Gerätedaten 
auf der KNX-Ebene; zur Mon-
tage im Schaltschrank, zum 
Anschluss von max.  
16 Vario-Geräten verwendbar

KV-2300/3400
Konstant-Volumen-Paket  
zum Betreiben der Lüftungs-
anlage – mit konstantem 
Volumenstrom, bestehend aus 
2 Differenzdruckdosen mit 
Montagezubehör

KD-D
Differenzdruckdose 
zum Aufrüsten des KV-Paketes 
zum Konstant-Druck-Paket, 
zum Betreiben der Anlage mit 
konstantem Druck

Steuerplatine  
Vario 660/1100/1700/ 
2300/3400/4500/6000
Zur Erweiterung der Regel
funktionen bei diversen 
Geräteausstattungen, siehe 
Übersichtstabelle, Platine zur 
einfachen Montage im Geräte-
schaltkasten

Art.-Nr. 1823 Art.-Nr. 1819 Art.-Nr. 1822 Art.-Nr. 2937 Art.-Nr. 1824

TF
Temperaturfühler 
zum Einbau in den Luftkanal, 
als Zubehör, erforderlich beim 
Einsatz des EH Elektroheizre-
gisters als Nachheizregister

T-R
Temperaturfühler als 
Raumfühler, Messbereich 
–35…105°C

RH-K
Feuchtefühler 
zum Einbau in den Luftkanal,  
Messbereich 0…100 % rF,  
Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 200 mm

RH-R
Feuchtefühler als Raumfühler,  
Messbereich 0…100 % rF,  
Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 50 mm
B/H/T 101 x 81 x 46 mm

COF-K
CO2-Fühler 
zum Einbau in den Luftkanal, 
Messbereich 0…2000 ppm 
(CO2), Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 200 mm

Art.-Nr. 1820 Art.-Nr. 1821 Art.-Nr. 3666

COF-R
CO2-Fühler als Raumfühler,  
Messbereich 0…2000 ppm 
(CO2), Steuerspannung 0–10 V
B/H/T 85 x 100 x 26 mm

COF-RH-R
CO2- und Feuchtefühler 
als Raumfühler, Messbe-
reich 0…2000 ppm (CO2), 
0…100 % rF, Steuerspannung 
0–10 V, B/H/T 85 x 100 x 26 mm

Kondensat-Ablaufheizung
um das Einfrieren des Kon-
densatablaufs zu verhindern, 
bestehend aus Thermostat 
mit Kapillar, Heizkabel und 
Befestigungsmaterial

Ausstattungsoption werkseitig

siehe Geräte-Art.-Nr.

Vario 2300 CC EK
Zu- und Abluftgerät, Aussen-
luftansaugung rechts/links mit 
losem Klemmanschlusskasten 
und 3 m Steuerkabel, nicht für 
die Außenaufstellung
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COMMERCIAL LINE – Vario 2300 CC
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

1 nicht bei Vallox erhältlich   

Mechanisches Zubehör

Art.-Nr. 1864 Art.-Nr. 3572 Art.-Nr. 1865 Art.-Nr. 1866 Art.-Nr. 3591

ST 
Segeltuchstutzen zum 
Anschluss des Vario-Gerätes 
an das Luftkanalsystem, ein-
schließlich Erdungskabel mit 
Schraube, 250 x 500 mm,  
L = 135 mm

ST
Segeltuchstutzen zum 
Anschluss des Vario-Gerätes 
an das Luftkanalsystem, 
einschließlich Erdungskabel 
mit Schraube, 355 x 630 mm, 
L = 135 mm

JK-STM
Jalousieklappe mit Stellmotor 
24 V, Auf/Zu für die Außen-
luftansaugung, Ansteuerung 
über das Gerät,  
250 x 500 mm, L = 85 mm

JK-STM-FRLl
Jalousieklappe mit Stellmotor 
24 V und Federrücklauf,  
Auf/Zu für die Außenluftansau-
gung, Ansteuerung über das 
Gerät, 250 x 500 mm,  
L = 85 mm 
Hinweis: Beim Einsatz eines 
PWW Nachheiz- oder Kühlre-
gisters erforderlich

EH
Elektro-Heizregister max.  
6,0 kW, 3 x 10 A, Anbaukom-
ponenten zum Gerät, Ansteue-
rung über das Gerät,  
L = 300 mm
Hinweis: als Vorheizregister, 
Grobfilter G1 erforderlich¹; als 
Nachheizregister TF Tempera-
turfühler erforderlich

Art.-Nr. 3586 Art.-Nr. 3600 Art.-Nr. 3601 Art.-Nr. 3612 Art.-Nr. 3613

EVH
Elektrovorheizregister max. 
7,7 kW, 3x16 A, zum Einbau 
ins Gerät, Ansteuerung über 
das Gerät

PWW-Heizen-V
PWW-Nachheizregister, max. 
13,0 kW bei 60/40°C, Ansteu-
erung über das Gerät, Einbau 
vertikal (für Standgerät),  
L =  375 mm
Hinweis: JK-STM-FRLI und TF 
Temperaturfühler erforderlich

PWW-Heizen-H
PWW-Nachheizregister, max. 
13,0 kW bei 60/40°C, Ansteu-
erung über das Gerät, Einbau 
horizontal (für Deckengerät),  
L = 375 mm 
Hinweis: JK-STM-FRLI und TF 
Temperaturfühler, erforderlich

KW-Kühlen-V
PKW-Kühler, max. 8,9 kW bei 
6/12°C, Ansteuerung über 
das Gerät, Einbau vertikal (für 
Standgerät), L = 375 mm 
Hinweis: JK-STM-FRLI, TF 
Temperaturfühler, Steuerplatine 
erforderlich

KW-Kühlen-H
PKW-Kühler, max. 8,9 kW bei 
6/12°C, Ansteuerung über das 
Gerät, Einbau horizontal (für 
Deckengerät, L = 375 mm 
Hinweis: JK-STM-FRLI, TF 
Temperaturfühler, Steuerplatine 
erforderlich

Art.-Nr. 3621 Art.-Nr. 3626 Art.-Nr. 3632 Art.-Nr. 2523 Art.-Nr. 1852

Außenlufthaube
für die Außenluftansaugung 
des Gerätes bei Außenauf-
stellung mit Lamellen und 
Tropfenabscheider

Fortlufthaube
für den Fortluftanschluss des 
Gerätes bei Außenaufstellung, 
verstellbare Abdeckung zur 
Führung des Fortluftstroms, 
mit Schutzgitter, die Haube ist 
drehbar und kann nach vorne 
oder nach hinten ausblasen

Dachhaube
zum Schutz des Gerätes 
bei Außenaufstellung vor 
Witterungseinflüssen; Dach-
haube mit Serviceabdeckung 
ermöglicht leichten Zugang 
zum Klemmkasten

Pumpen-Gruppe-Heizen  
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000
Pumpengruppe Heizen, 
bestehend aus: Effizienz-
pumpe, 4-Wege-Ventil mit 
Stellmotor 24 V, Verschrau-
bungen, Verrohrungsblock mit 
2 Kugelabsperrhähnen und 
Befestigungswinkel

Hydraulik-Gruppe-Kühlen 
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000
bestehend aus: 3-Wege-
Ventil mit Stellmotor 24 V, 
Verschraubungen, Verroh-
rungsblock mit 2 Kugelab-
sperrhähnen und Befesti-
gungswinkel

Art.-Nr. 3639 Art.-Nr. 3640

VDI-6022-Paket
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000 
bestehend aus 2 Schrägrohr-
manometern, Horizontallibelle 
zur Einjustierung, separater 
Nullpunktjustierung sowie 
Grenzmarkierungen, Messflüs-
sigkeit und Montagematerial

Kondensatpumpe
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400
mit Vorratsbehälter für die Ge-
räte bei horizontalem Einbau 
(Deckengerät)
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 COMMERCIAL LINE – Vario 2300 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Komponentenzusammenstellung für die Gerätefunktionen

Heizen-Kühlen 

Für die Gerätefunktionen in dieser Spalte 
werden die in den waagrechten Zeilen 
markierten Komponenten benötigt.

Art.-Nr. 3591 Art.-Nr. 3612 Art.-Nr. 3613 Art.-Nr. 1823 Art.-Nr. 1826

EH
Elektro-Heizregister

KW-Kühler-V
für Standgerät

KW-Kühler-H
für Deckengerät

TF
Temperaturfühler 
zum Einbau in den 
Luftkanal

Steuerplatine

ENH
Elektro-Nachheizregister, ■ ■

EVH
Elektro-Vorheizregister ■

KW-Kühlen-V 
Einbau vertikal (für Standgerät) ■ ■ ■

KW-Kühlen-H
Einbau horizontal (für Deckengerät) ■ ■ ■

Art.-Nr. 1826 Art.-Nr. 2905 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 3071

Steuerplatine  
Vario 660/1100/1700/ 
2300/3400/4500/ 
6000

KV-2300/3400
Konstant-Volumen 
Paket

KD-D
Differenzdruckdose

KD-D
Differenzdruckdose

VFB UR3

Flat Box Universal-
Regelung

KV 
Konstant-Volumen-Paket

■ ■

KD1 3 
Konstant-Druck-Paket

■ ■ ■

KD2 3 
Konstant-Druck-Paket

■ ■

1  Verwendung bei Zonenregelung     2 Verwendung bei ValloFlex Flat Box ohne Universalregelung    3 Elektro-Vorheizregister erforderlich

Ersatzfilter

Art.-Nr. 3652

FP – Vario 2300
Komplettes Filterpaket zur Gerätewartung (1 Filter 
Abluft ePM10 50% und 1 Filter Zuluft ePM1 55%)
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InnenAußen
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Die exakten Daten können über die �Vario Auslegungs-Software ermittelt werden!
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 COMMERCIAL LINE – Vario 2300 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
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Vario 3400 CC

  �Luftleistung 
3550 m3/h

  �Kompaktgerät mit höchster Variabilität 
Variabel einsetzbar für die Innenaufstellung als 
Stand- oder Deckengerät, oder für die Außen-
aufstellung als Standgerät, Außenluftansaugung 
rechts oder links, Stutzenanordnung horizontal

  �Wärmetauscher  
Großflächige Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad

  �Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie, einseitig 
saugende EC-Ventilatoren mit integrierter 
Steuerung und Konstant-Volumenstrom- oder 
Druckregelung (optional)

  �Filter 
Außenluft ePM1 55% und Abluft ePM10 50% 
(serienmäßig), Filterüberwachung differenz-
druckgesteuert (serienmäßig)

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im 
lokalen Netzwerk und über Commercial Control 
(serienmäßig) oder manuell durch das Bedie-
nelement CC 100 T (Zubehör)

  �Bypass 
Integrierter stufenloser Sommerbypass, tempe-
raturgesteuert, Wärmetauscher wird zu 100% 
abgedeckt

  �Frostschutz 
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms 
des Zuluftventilators oder Elektrovorheizregister 
(Zubehör)

  �Wartung 
Einfach durch leicht zu öffnende, 2-teilige 
Fronttür, einfach herausnehmbare Filter,  
Wärmetauscher und Ventilatoren

  �VDI 6022-ready  
Hygieneausführung nach VDI 6022 durch 
Upgrade-Paket erfüllt

  �Passivhaustauglich 
Durch Einbau von Elektrovorheizregister (Zu-
behör) ins Gerät ist die Ausführung nach den 
Passivhauskriterien erfüllt

  �Einsatz 
Wohngebäude, Nichtwohngebäude

	� Vario 3400 CC Außenluftansaugung rechts/links 
Art.-Nr. 3562

	� Vario 3400 CC EK Zu- und Abluftgerät, Außen-
luftansaugung rechts/links mit externem, losen 
Klemmkasten und 3 m Steuerkabel 
Art.-Nr. 3563

Technische Daten

Allgemein
Luftleistung bei 250 Pa extern / ErP 2018 m3/h 3550
Temperaturänderungsgrad ErP 2018 % 83
Max. Wärmerückgewinnung % 93
Nennleistung max. ohne Elektrovorheizregister W 5000
Stromaufnahme max. ohne Elektrovorheizregister A 7,4
Betriebsspannung V/Hz 400/50
Schutzart Gerät/Schaltkasten IP 50/54
Gewicht kg 325
Fort-/Zuluftstutzen wählbar mm 2 x 500 x 630
Außen-/Abluftstutzen wählbar	 mm 2 x 500 x 500
Leistung
Volumenstrom m3/h 1000 1500 2300 3550
Elektrische Leistung W beider Ventilatoren 430 620 1070 2360
Schallleistung 2.100 m3/h / 700 Pa
Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt
Zuluft Lw, dB(A) 64 69 72 69 71 71 66 78
Abluft Lw, dB(A) 45 52 56 55 47 41 <25 60

Außenluft Lw, dB(A) 47 53 55 53 48 40 26 59

Fortluft Lw, dB(A) 62 67 71 69 71 71 66 77

Schalldruckpegel in 3 m Abstand

Frequenz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Lp, dB(A) 28 28 34 36 34 29 25 40

Das Vario 3400 CC ist ein Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung und verfügt 
über eine Luftleistung bis zu 3550 m3/h. Es wurde als platzsparendes Kompaktgerät 
konzipiert. Bei der Innenaufstellung kann es sowohl als Standgerät als auch an der Decke 
hängend und bei der Außenaufstellung als Standgerät, mittels mitgelieferten Befesti-
gungswinkeln installiert werden. Das Gehäusekonzept ermöglicht eine Außenluftansau-
gung rechts oder links über die Software-Einstellung. Das Gehäuse des Vario 3400 CC 
besteht aus einer kältebrückenfreien, rahmenlosen Konstruktion aus doppelschaligen 
Paneelen. Die Paneele mit einer Polyisocyanurate-Füllung (PIR) bestehen aus einer Au-
ßenschale aus Alu-Zinkmetall AZ 185, Korrosionsschutzklasse C4 und einer Innenschale 
aus beschichtetem Stahlblech entsprechend den Hygieneanforderungen der VDI 6022. 
Die Eigenschaften des Gehäuses entsprechen der DIN EN 1886 und erfüllen die hohe 
Wärmedämmung der Klasse T2 und die Wärmebrückenklasse TB2. Es verfügt über hoch-
effiziente, ausziehbare Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, WRG-Klasse H1 nach DIN EN 
13053, zwei voneinander unabhängig regelbare, energiesparende EC-Ventilatoren, zwei 
Filtereinschübe für die Zu- und Abluft (ePM1 55% / ePM10 50%) sowie eine korrosi-
onsbeständige Kondensatwanne. Der Kondensatanschluss erfolgt über einen bauseiti-
gen Siphon an die bauseitige Abflussleitung. Der integrierte Bypass, Bypassklappe mit 
Stellglied, deckt den Wärmetauscher vollflächig ab und ermöglicht eine komfortable 
Sommerfunktion.

Commercial Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das Vario durch eine einfache LAN-An-
bindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über PC/Tablet oder 
Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der manuellen Bedienung 
durch das Touch Bedienelement CC 100 T (Zubehör). Durch den Anschluss von als Zu-
behör erhältlichen CO2 und/oder Feuchte Fühlern (max. 2 Fühler) oder Konstant-Volumen 
und Konstant-Druck-Paket kann die Regelfunktion erweitert werden. Eine Einbindung 
in die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende Bus-Einheit erfolgen. Es 
besteht die Möglichkeit, das Gerat via Modbus durch die Gebäudeleittechnik zu steuern.

Temperaturabhängige Bypassklappensteuerung
Bei aktiviertem Sommerbetrieb über die Reglereinheit wird die Wärme-Rückgewinnung
über eine definierte Temperatur stufenlos umgangen und der Wärmetauscher automa-
tisch abgedeckt.

Frostschutzfunktion
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms des Zuluftventilators oder Einbau eines
Elektrovorheizregisters (Zubehör) vereist der Wärmetauscher nicht.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Durch leicht zugänglichen Reparaturschalter und geschlossene elektrische Verdrahtung. 
Die 2-teilige Fronttür ermöglicht eine einfache Filterwartung und den einfachen Zugang 
zu allen Teilen des Geräts.
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 COMMERCIAL LINE – Vario 3400 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Elektrisches Zubehör

Art.-Nr. 2867 Art.-Nr. 2868 Art.-Nr. 2905 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 1826

CC 100 T
Touch Bedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
farbigem Grafik-Display, AP-
Montage, B/H/T 125/84/32 
mm

CC KNX-Bus-Einheit
zur Überwachung, Steuerung 
und Abfrage der Gerätedaten 
auf der KNX-Ebene; zur Mon-
tage im Schaltschrank, zum 
Anschluss von max.  
16 Vario-Geräten verwendbar

KV-2300/3400
Konstant-Volumen-Paket  
zum Betreiben der Lüftungs-
anlage – mit konstantem 
Volumenstrom, bestehend aus 
2 Differenzdruckdosen mit 
Montagezubehör

KD-D
Differenzdruckdose 
zum Aufrüsten des KV-Paketes 
zum Konstant-Druck-Paket, 
zum Betreiben der Anlage mit 
konstantem Druck

Steuerplatine  
Vario 660/1100/1700/ 
2300/3400/4500/6000
Zur Erweiterung der Regel
funktionen bei diversen 
Geräteausstattungen, siehe 
Übersichtstabelle, Platine zur 
einfachen Montage im Geräte-
schaltkasten

Art.-Nr. 1823 Art.-Nr. 1819 Art.-Nr. 1822 Art.-Nr. 2937 Art.-Nr. 1824

TF
Temperaturfühler 
zum Einbau in den Luftkanal, 
als Zubehör, erforderlich beim 
Einsatz des EH Elektroheizre-
gisters als Nachheizregister

T-R
Temperaturfühler als 
Raumfühler, Messbereich 
–35…105°C

RH-K
Feuchtefühler 
zum Einbau in den Luftkanal,  
Messbereich 0…100 % rF,  
Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 200 mm

RH-R
Feuchtefühler als Raumfühler,  
Messbereich 0…100 % rF,  
Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 50 mm
B/H/T 101 x 81 x 46 mm

COF-K
CO2-Fühler 
zum Einbau in den Luftkanal, 
Messbereich 0…2000 ppm 
(CO2), Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 200 mm

Art.-Nr. 1820 Art.-Nr. 1821 Art.-Nr. 3666

COF-R
CO2-Fühler als Raumfühler,  
Messbereich 0…2000 ppm 
(CO2), Steuerspannung 0–10 V
B/H/T 85 x 100 x 26 mm

COF-RH-R
CO2- und Feuchtefühler 
als Raumfühler, Messbe-
reich 0…2000 ppm (CO2), 
0…100 % rF, Steuerspannung 
0–10 V, B/H/T 85 x 100 x 26 mm

Kondensat-Ablaufheizung
um das Einfrieren des Kon-
densatablaufs zu verhindern, 
bestehend aus Thermostat 
mit Kapillar, Heizkabel und 
Befestigungsmaterial

Ausstattungsoption werkseitig

siehe Geräte-Art.-Nr.

Vario 3400 CC EK
Zu- und Abluftgerät, Aussen-
luftansaugung rechts/links mit 
losem Klemmanschlusskasten 
und 3 m Steuerkabel, nicht für 
die Außenaufstellung
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Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

1 nicht bei Vallox erhältlich   

Mechanisches Zubehör

Art.-Nr. 3575 Art.-Nr. 3576 Art.-Nr. 3581 Art.-Nr. 3582 Art.-Nr. 3593

ST 
Segeltuchstutzen zum 
Anschluss des Vario-Gerätes 
an das Luftkanalsystem, ein-
schließlich Erdungskabel mit 
Schraube, 500 x 500 mm,  
L = 135 mm

ST
Segeltuchstutzen zum 
Anschluss des Vario-Gerätes 
an das Luftkanalsystem, 
einschließlich Erdungskabel 
mit Schraube, 500 x 630 mm, 
L = 135 mm

JK-STM
Jalousieklappe mit Stellmotor 
24 V, Auf/Zu für die Außen-
luftansaugung, Ansteuerung 
über das Gerät,  
500 x 500 mm, L = 85 mm

JK-STM-FRLl
Jalousieklappe mit Stellmotor 
24 V und Federrücklauf,  
Auf/Zu für die Außenluftansau-
gung, Ansteuerung über das 
Gerät, 500 x 500 mm,  
L = 85 mm 
Hinweis: Beim Einsatz eines 
PWW Nachheiz- oder Kühlre-
gisters erforderlich

EH
Elektro-Heizregister max.  
12,0 kW, 3 x 25 A, Anbaukom-
ponenten zum Gerät, Ansteue-
rung über das Gerät,  
L = 400 mm
Hinweis: als Vorheizregister, 
Grobfilter G1 erforderlich¹; als 
Nachheizregister TF Tempera-
turfühler erforderlich

Art.-Nr. 3587 Art.-Nr. 3602 Art.-Nr. 3603 Art.-Nr. 3614 Art.-Nr. 3615

EVH
Elektrovorheizregister max. 
11,0 kW, 3x20 A, zum Einbau 
ins Gerät, Ansteuerung über 
das Gerät

PWW-Heizen-V
PWW-Nachheizregister, max. 
19,0 kW bei 60/40°C, Ansteu-
erung über das Gerät, Einbau 
vertikal (für Standgerät),  
L =  375 mm
Hinweis: JK-STM-FRLI und TF 
Temperaturfühler erforderlich

PWW-Heizen-H
PWW-Nachheizregister, max. 
19,0 kW bei 60/40°C, Ansteu-
erung über das Gerät, Einbau 
horizontal (für Deckengerät),  
L = 375 mm 
Hinweis: JK-STM-FRLI und TF 
Temperaturfühler, erforderlich

KW-Kühlen-V
PKW-Kühler, max. 13,0 kW 
bei 6/12°C, Ansteuerung über 
das Gerät, Einbau vertikal (für 
Standgerät), L = 375 mm 
Hinweis: JK-STM-FRLI, TF 
Temperaturfühler, Steuerplatine 
erforderlich

KW-Kühlen-H
PKW-Kühler, max. 13,0 kW bei 
6/12°C, Ansteuerung über das 
Gerät, Einbau horizontal (für 
Deckengerät, L = 375 mm 
Hinweis: JK-STM-FRLI, TF 
Temperaturfühler, Steuerplatine 
erforderlich

Art.-Nr. 3622 Art.-Nr. 3628 Art.-Nr. 3633 Art.-Nr. 2523 Art.-Nr. 1852

Außenlufthaube
für die Außenluftansaugung 
des Gerätes bei Außenauf-
stellung mit Lamellen und 
Tropfenabscheider

Fortlufthaube
für den Fortluftanschluss des 
Gerätes bei Außenaufstellung, 
verstellbare Abdeckung zur 
Führung des Fortluftstroms, 
mit Schutzgitter, die Haube ist 
drehbar und kann nach vorne 
oder nach hinten ausblasen

Dachhaube
zum Schutz des Gerätes 
bei Außenaufstellung vor 
Witterungseinflüssen; Dach-
haube mit Serviceabdeckung 
ermöglicht leichten Zugang 
zum Klemmkasten

Pumpen-Gruppe-Heizen  
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000
Pumpengruppe Heizen, 
bestehend aus: Effizienz-
pumpe, 4-Wege-Ventil mit 
Stellmotor 24 V, Verschrau-
bungen, Verrohrungsblock mit 
2 Kugelabsperrhähnen und 
Befestigungswinkel

Hydraulik-Gruppe-Kühlen 
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000
bestehend aus: 3-Wege-
Ventil mit Stellmotor 24 V, 
Verschraubungen, Verroh-
rungsblock mit 2 Kugelab-
sperrhähnen und Befesti-
gungswinkel

Art.-Nr. 3639 Art.-Nr. 3640

VDI-6022-Paket
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000 
bestehend aus 2 Schrägrohr-
manometern, Horizontallibelle 
zur Einjustierung, separater 
Nullpunktjustierung sowie 
Grenzmarkierungen, Messflüs-
sigkeit und Montagematerial

Kondensatpumpe
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400
mit Vorratsbehälter für die Ge-
räte bei horizontalem Einbau 
(Deckengerät)



CO
M

M
ER

CI
AL

 
LI

N
E

191
 COMMERCIAL LINE – Vario 3400 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Komponentenzusammenstellung für die Gerätefunktionen

Heizen-Kühlen 

Für die Gerätefunktionen in dieser Spalte 
werden die in den waagrechten Zeilen 
markierten Komponenten benötigt.

Art.-Nr. 3593 Art.-Nr. 3614 Art.-Nr. 3615 Art.-Nr. 1823 Art.-Nr. 1826

EH
Elektro-Heizregister

KW-Kühler-V
für Standgerät

KW-Kühler-H
für Deckengerät

TF
Temperaturfühler 
zum Einbau in den 
Luftkanal

Steuerplatine

ENH
Elektro-Nachheizregister, ■ ■

EVH
Elektro-Vorheizregister ■

KW-Kühlen-V 
Einbau vertikal (für Standgerät) ■ ■ ■

KW-Kühlen-H
Einbau horizontal (für Deckengerät) ■ ■ ■

Art.-Nr. 1826 Art.-Nr. 2905 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 3071

Steuerplatine  
Vario 660/1100/1700/ 
2300/3400/4500/ 
6000

KV-2300/3400
Konstant-Volumen 
Paket

KD-D
Differenzdruckdose

KD-D
Differenzdruckdose

VFB UR3

Flat Box Universal-
Regelung

KV 
Konstant-Volumen-Paket

■ ■

KD1 3 
Konstant-Druck-Paket

■ ■ ■

KD2 3 
Konstant-Druck-Paket

■ ■

1  Verwendung bei Zonenregelung     2 Verwendung bei ValloFlex Flat Box ohne Universalregelung    3 Elektro-Vorheizregister erforderlich

Ersatzfilter

Art.-Nr. 3663 Art.-Nr. 3653

Filterset Zuluft – Vario 3400
Bestehend aus zwei hochwertigen Feinfiltern  
ePM1 55%

Filterset Abluft – Vario 3400
Bestehend aus zwei hochwertigen Mediumfiltern 
ePM10 50% 



192
COMMERCIAL LINE – Vario 3400 CC
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

InnenAußen

A  Bedienungsfreiraum min. 1325 mm    B  Regelmodul min. 720 mm    C  Kondensatableitung min. 150 mm

B
C

AB
C

B
C

AB
C

Kennlinien

Minimaler Wartungsraum

0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

500250 750 1250 1750 2250 2750 3250 37501000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4250

Dr
uc

kv
er

lu
st

 e
xt

er
n 

[P
a]

Abluft
Zuluft

Maximale Luftleistung nach ErP 2018

Maximale Luftleistung nach ErP 2016

Volumenstrom V [m3/h]
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Die exakten Daten können über die �Vario Auslegungs-Software ermittelt werden!
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 COMMERCIAL LINE – Vario 3400 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
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Vario 4500 CC

  �Luftleistung 
4500 m3/h

  �Kompaktgerät mit höchster Variabilität 
Variabel einsetzbar für die Innenaufstellung oder 
für die Außenaufstellung als Standgerät, Außen-
luftansaugung rechts oder links, Stutzenanord-
nung horizontal

  �Wärmetauscher  
Großflächige Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad

  �Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie, einseitig 
saugende EC-Ventilatoren mit integrierter 
Steuerung und Konstant-Volumenstrom- oder 
Druckregelung (optional)

  �Filter 
Außenluft ePM1 55% und Abluft ePM10 50% 
(serienmäßig), Filterüberwachung differenz-
druckgesteuert (serienmäßig)

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im 
lokalen Netzwerk und über Commercial Control 
(serienmäßig) oder manuell durch das Bedie-
nelement CC 100 T (Zubehör)

  �Bypass 
Integrierter stufenloser Sommerbypass, tempe-
raturgesteuert, Wärmetauscher wird zu 100% 
abgedeckt

  �Frostschutz 
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms 
des Zuluftventilators oder Elektrovorheizregister 
(Zubehör)

  �Wartung 
Einfach durch leicht zu öffnende, 2-teilige 
Fronttür, einfach herausnehmbare Filter,  
Wärmetauscher und Ventilatoren

  �VDI 6022-ready  
Hygieneausführung nach VDI 6022 durch 
Upgrade-Paket erfüllt

  �Passivhaustauglich 
Durch Einbau von Elektrovorheizregister (Zu-
behör) ins Gerät ist die Ausführung nach den 
Passivhauskriterien erfüllt

  �Einsatz 
Wohngebäude, Nichtwohngebäude

	� Vario 4500 CC Außenluftansaugung rechts/links 
Art.-Nr. 3564

	� Vario 4500 CC EK Zu- und Abluftgerät, Außen-
luftansaugung rechts/links mit externem, losen 
Klemmkasten und 3 m Steuerkabel 
Art.-Nr. 3565

Technische Daten

Allgemein
Luftleistung bei 300 Pa extern / ErP 2018 m3/h 4500
Temperaturänderungsgrad ErP 2018 % 83
Max. Wärmerückgewinnung % 93
Nennleistung max. ohne Elektrovorheizregister W 5000
Stromaufnahme max. ohne Elektrovorheizregister A 7,4
Betriebsspannung V/Hz 400/50
Schutzart Gerät/Schaltkasten IP 50/54
Gewicht kg 325
Fort-/Zuluftstutzen wählbar mm 2 x 500 x 630
Außen-/Abluftstutzen wählbar	 mm 2 x 500 x 500
Leistung
Volumenstrom m3/h 1500 2000 3500 4500
Elektrische Leistung W beider Ventilatoren 640 850 1730 2820
Schallleistung 3.100 m3/h / 750 Pa
Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt
Zuluft Lw, dB(A) 70 77 78 76 75 72 67 83
Abluft Lw, dB(A) 52 55 60 58 52 43 25 64

Außenluft Lw, dB(A) 53 56 59 58 54 45 36 64

Fortluft Lw, dB(A) 69 76 78 75 74 72 67 83

Schalldruckpegel in 3 m Abstand

Frequenz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Lp, dB(A) 25 29 39 42 36 32 29 45

Das Vario 4500 CC ist ein Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung und verfügt über 
eine Luftleistung bis zu 4500 m3/h. Es wurde als platzsparendes Kompaktgerät konzipiert 
und ist variabel einsetzbar für die Innen- oder für die Außenaufstellung als Standgerät. 
Sowohl bei der Innen- als auch bei der Außenauftstellung kann das Standgerät mittels 
den mitgelieferten Befestigungswinkeln installiert werden. Das Gehäusekonzept ermög-
licht eine Außenluftansaugung rechts oder links über die Software-Einstellung. Das Ge-
häuse des Vario 4500 CC besteht aus einer kältebrückenfreien, rahmenlosen Konstruk-
tion aus doppelschaligen Paneelen. Die Paneele mit einer Polyisocyanurate-Füllung (PIR) 
bestehen aus einer Außenschale aus Alu-Zinkmetall AZ 185, Korrosionsschutzklasse C4 
und einer Innenschale aus beschichtetem Stahlblech entsprechend den Hygieneanfor-
derungen der VDI 6022. Die Eigenschaften des Gehäuses entsprechen der DIN EN 1886 
und erfüllen die hohe Wärmedämmung der Klasse T2 und die Wärmebrückenklasse TB2. 
Es verfügt über hocheffiziente, ausziehbare Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, WRG-
Klasse H1 nach DIN EN 13053, zwei voneinander unabhängig regelbare, energiesparende 
EC-Ventilatoren, zwei Filtereinschübe für die Zu- und Abluft (ePM1 55% / ePM10 50%)
sowie eine korrosionsbeständige Kondensatwanne. Der Kondensatanschluss erfolgt über 
einen bauseitigen Siphon an die bauseitige Abflussleitung. Der integrierte Bypass, By-
passklappe mit Stellglied, deckt den Wärmetauscher vollflächig ab und ermöglicht eine 
komfortable Sommerfunktion.

Commercial Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das Vario durch eine einfache LAN-An-
bindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über PC/Tablet oder 
Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der manuellen Bedienung 
durch das Touch Bedienelement CC 100 T (Zubehör). Durch den Anschluss von als Zu-
behör erhältlichen CO2 und/oder Feuchte Fühlern (max. 2 Fühler) oder Konstant-Volumen 
und Konstant-Druck-Paket kann die Regelfunktion erweitert werden. Eine Einbindung 
in die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende Bus-Einheit erfolgen. Es 
besteht die Möglichkeit, das Gerat via Modbus durch die Gebäudeleittechnik zu steuern.

Temperaturabhängige Bypassklappensteuerung
Bei aktiviertem Sommerbetrieb über die Reglereinheit wird die Wärme-Rückgewinnung
über eine definierte Temperatur stufenlos umgangen und der Wärmetauscher automa-
tisch abgedeckt.

Frostschutzfunktion
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms des Zuluftventilators oder Einbau eines
Elektrovorheizregisters (Zubehör) vereist der Wärmetauscher nicht.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Durch leicht zugänglichen Reparaturschalter und geschlossene elektrische Verdrahtung. 
Die 2-teilige Fronttür ermöglicht eine einfache Filterwartung und den einfachen Zugang 
zu allen Teilen des Geräts.
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 COMMERCIAL LINE – Vario 4500 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Elektrisches Zubehör

Art.-Nr. 2867 Art.-Nr. 2868 Art.-Nr. 3638 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 1826

CC 100 T
Touch Bedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
farbigem Grafik-Display, AP-
Montage, B/H/T 125/84/32 
mm

CC KNX-Bus-Einheit
zur Überwachung, Steuerung 
und Abfrage der Gerätedaten 
auf der KNX-Ebene; zur Mon-
tage im Schaltschrank, zum 
Anschluss von max.  
16 Vario-Geräten verwendbar

KV-4500/6000
Konstant-Volumen-Paket  
zum Betreiben der Lüftungs-
anlage – mit konstantem 
Volumenstrom, bestehend aus 
2 Differenzdruckdosen mit 
Montagezubehör

KD-D
Differenzdruckdose 
zum Aufrüsten des KV-Paketes 
zum Konstant-Druck-Paket, 
zum Betreiben der Anlage mit 
konstantem Druck

Steuerplatine  
Vario 660/1100/1700/ 
2300/3400/4500/6000
Zur Erweiterung der Regel
funktionen bei diversen 
Geräteausstattungen, siehe 
Übersichtstabelle, Platine zur 
einfachen Montage im Geräte-
schaltkasten

Art.-Nr. 1823 Art.-Nr. 1819 Art.-Nr. 1822 Art.-Nr. 2937 Art.-Nr. 1824

TF
Temperaturfühler 
zum Einbau in den Luftkanal, 
als Zubehör, erforderlich beim 
Einsatz des EH Elektroheizre-
gisters als Nachheizregister

T-R
Temperaturfühler als 
Raumfühler, Messbereich 
–35…105°C

RH-K
Feuchtefühler 
zum Einbau in den Luftkanal,  
Messbereich 0…100 % rF,  
Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 200 mm

RH-R
Feuchtefühler als Raumfühler,  
Messbereich 0…100 % rF,  
Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 50 mm
B/H/T 101 x 81 x 46 mm

COF-K
CO2-Fühler 
zum Einbau in den Luftkanal, 
Messbereich 0…2000 ppm 
(CO2), Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 200 mm

Art.-Nr. 1820 Art.-Nr. 1821 Art.-Nr. 3666

COF-R
CO2-Fühler als Raumfühler,  
Messbereich 0…2000 ppm 
(CO2), Steuerspannung 0–10 V
B/H/T 85 x 100 x 26 mm

COF-RH-R
CO2- und Feuchtefühler 
als Raumfühler, Messbe-
reich 0…2000 ppm (CO2), 
0…100 % rF, Steuerspannung 
0–10 V, B/H/T 85 x 100 x 26 mm

Kondensat-Ablaufheizung
um das Einfrieren des Kon-
densatablaufs zu verhindern, 
bestehend aus Thermostat 
mit Kapillar, Heizkabel und 
Befestigungsmaterial

Ausstattungsoption werkseitig

siehe Geräte-Art.-Nr.

Vario 4500 CC EK
Zu- und Abluftgerät, Aussen-
luftansaugung rechts/links mit 
losem Klemmanschlusskasten 
und 3 m Steuerkabel, nicht für 
die Außenaufstellung
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Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

1 nicht bei Vallox erhältlich   

Mechanisches Zubehör

Art.-Nr. 3575 Art.-Nr. 3576 Art.-Nr. 3581 Art.-Nr. 3582 Art.-Nr. 3593

ST 
Segeltuchstutzen zum 
Anschluss des Vario-Gerätes 
an das Luftkanalsystem, ein-
schließlich Erdungskabel mit 
Schraube, 500 x 500 mm,  
L = 135 mm

ST
Segeltuchstutzen zum 
Anschluss des Vario-Gerätes 
an das Luftkanalsystem, 
einschließlich Erdungskabel 
mit Schraube, 500 x 630 mm, 
L = 145 mm

JK-STM
Jalousieklappe mit Stellmotor 
24 V, Auf/Zu für die Außen-
luftansaugung, Ansteuerung 
über das Gerät,  
500 x 500 mm, L = 85 mm

JK-STM-FRLl
Jalousieklappe mit Stellmotor 
24 V und Federrücklauf,  
Auf/Zu für die Außenluftansau-
gung, Ansteuerung über das 
Gerät, 500 x 500 mm,  
L = 85 mm 
Hinweis: Beim Einsatz eines 
PWW Nachheiz- oder Kühlre-
gisters erforderlich

EH
Elektro-Heizregister max.  
12,0 kW, 3 x 25 A, Anbaukom-
ponenten zum Gerät, Ansteue-
rung über das Gerät,  
L = 375 mm
Hinweis: als Vorheizregister, 
Grobfilter G1 erforderlich¹; als 
Nachheizregister TF Tempera-
turfühler erforderlich

Art.-Nr. 3588 Art.-Nr. 3604 Art.-Nr. 3616 Art.-Nr. 3622 Art.-Nr. 3628

EVH
Elektrovorheizregister max. 
13,2 kW, 3x20 A, zum Einbau 
ins Gerät, Ansteuerung über 
das Gerät

PWW-Heizen-V
PWW-Nachheizregister, max. 
26,5 kW bei 60/40°C, Ansteu-
erung über das Gerät, Einbau 
vertikal (für Standgerät),  
L =  375 mm
Hinweis: JK-STM-FRLI und TF 
Temperaturfühler erforderlich

KW-Kühlen-V
PKW-Kühler, max. 18,0 kW 
bei 6/12°C, Ansteuerung über 
das Gerät, Einbau vertikal (für 
Standgerät), L = 375 mm 
Hinweis: JK-STM-FRLI, TF 
Temperaturfühler, Steuerplatine 
erforderlich

Außenlufthaube
für die Außenluftansaugung 
des Gerätes bei Außenauf-
stellung mit Lamellen und 
Tropfenabscheider

Fortlufthaube
für den Fortluftanschluss des 
Gerätes bei Außenaufstellung, 
verstellbare Abdeckung zur 
Führung des Fortluftstroms, 
mit Schutzgitter, die Haube ist 
drehbar und kann nach vorne 
oder nach hinten ausblasen

Art.-Nr. 3634 Art.-Nr. 2523 Art.-Nr. 1852 Art.-Nr. 3639 Art.-Nr. 3640

Dachhaube
zum Schutz des Gerätes 
bei Außenaufstellung vor 
Witterungseinflüssen; Dach-
haube mit Serviceabdeckung 
ermöglicht leichten Zugang 
zum Klemmkasten

Pumpen-Gruppe-Heizen  
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000
Pumpengruppe Heizen, 
bestehend aus: Effizienz-
pumpe, 4-Wege-Ventil mit 
Stellmotor 24 V, Verschrau-
bungen, Verrohrungsblock mit 
2 Kugelabsperrhähnen und 
Befestigungswinkel

Hydraulik-Gruppe-Kühlen 
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000
bestehend aus: 3-Wege-
Ventil mit Stellmotor 24 V, 
Verschraubungen, Verroh-
rungsblock mit 2 Kugelab-
sperrhähnen und Befesti-
gungswinkel

VDI-6022-Paket
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000 
bestehend aus 2 Schrägrohr-
manometern, Horizontallibelle 
zur Einjustierung, separater 
Nullpunktjustierung sowie 
Grenzmarkierungen, Messflüs-
sigkeit und Montagematerial

Kondensatpumpe
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400
mit Vorratsbehälter für die Ge-
räte bei horizontalem Einbau 
(Deckengerät)
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 COMMERCIAL LINE – Vario 4500 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Komponentenzusammenstellung für die Gerätefunktionen

Heizen-Kühlen 

Für die Gerätefunktionen in dieser Spalte werden die 
in den waagrechten Zeilen markierten Komponenten 
benötigt.

Art.-Nr. 3593 Art.-Nr. 3616 Art.-Nr. 1823 Art.-Nr. 1826

EH
Elektro-Heizregister

KW-Kühler-V
für Standgerät

TF
Temperaturfühler zum 
Einbau in den Luftkanal

Steuerplatine

ENH
Elektro-Nachheizregister, ■ ■

EVH
Elektro-Vorheizregister ■

KW-Kühlen-V 
Einbau vertikal (für Standgerät) ■ ■ ■

KW-Kühlen-H
Einbau horizontal (für Deckengerät) ■ ■

Art.-Nr. 1826 Art.-Nr. 3638 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 3071

Steuerplatine  
Vario 660/1100/1700/ 
2300/3400/4500/ 
6000

KV-4500/6000
Konstant-Volumen 
Paket

KD-D
Differenzdruckdose

KD-D
Differenzdruckdose

VFB UR3

Flat Box Universal-
Regelung

KV 
Konstant-Volumen-Paket

■ ■

KD1 3 
Konstant-Druck-Paket

■ ■ ■

KD2 3 
Konstant-Druck-Paket

■ ■

1  Verwendung bei Zonenregelung     2 Verwendung bei ValloFlex Flat Box ohne Universalregelung    3 Elektro-Vorheizregister erforderlich

Ersatzfilter

Art.-Nr. 3654 Art.-Nr. 3661

Filterset Zuluft – Vario 4500
Bestehend aus zwei hochwertigen Feinfiltern  
ePM1 55%

Filterset Abluft – Vario 4500 
Bestehend aus zwei hochwertigen Mediumfiltern 
ePM10 50% 
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COMMERCIAL LINE – Vario 4500 CC
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

InnenAußen

A  Bedienungsfreiraum min. 1325 mm    B  Regelmodul min. 720 mm    C  Kondensatableitung min. 150 mm
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Maximale Luftleistung nach ErP 2018

Maximale Luftleistung nach ErP 2016

Die exakten Daten können über die �Vario Auslegungs-Software ermittelt werden!
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 COMMERCIAL LINE – Vario 4500 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
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Vario 6000 CC

  �Luftleistung 
6000 m3/h

  �Kompaktgerät mit höchster Variabilität 
Variabel einsetzbar für die Innenaufstellung oder 
für die Außenaufstellung als Standgerät, Außen-
luftansaugung rechts oder links, Stutzenanord-
nung horizontal

  �Wärmetauscher  
Großflächige Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad

  �Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie, einseitig 
saugende EC-Ventilatoren mit integrierter 
Steuerung und Konstant-Volumenstrom- oder 
Druckregelung (optional)

  �Filter 
Außenluft ePM1 55% und Abluft ePM10 50% 
(serienmäßig), Filterüberwachung differenz-
druckgesteuert (serienmäßig)

  �Steuerung/Regelung 
Bedienung über Smartphone, Tablet, PC im 
lokalen Netzwerk und über Commercial Control 
(serienmäßig) oder manuell durch das Bedie-
nelement CC 100 T (Zubehör)

  �Bypass 
Integrierter stufenloser Sommerbypass, tempe-
raturgesteuert, Wärmetauscher wird zu 100% 
abgedeckt

  �Frostschutz 
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms 
des Zuluftventilators oder Elektrovorheizregister 
(Zubehör)

  �Wartung 
Einfach durch leicht zu öffnende, 2-teilige 
Fronttür, einfach herausnehmbare Filter,  
Wärmetauscher und Ventilatoren

  �VDI 6022-ready  
Hygieneausführung nach VDI 6022 durch 
Upgrade-Paket erfüllt

  �Passivhaustauglich 
Durch Einbau von Elektrovorheizregister (Zu-
behör) ins Gerät ist die Ausführung nach den 
Passivhauskriterien erfüllt

  �Einsatz 
Wohngebäude, Nichtwohngebäude

	� Vario 6000 CC Außenluftansaugung rechts/links 
Art.-Nr. 3566

	� Vario 6000 CC EK Zu- und Abluftgerät, Außen-
luftansaugung rechts/links mit externem, losen 
Klemmkasten und 3 m Steuerkabel 
Art.-Nr. 3567

Technische Daten

Allgemein
Luftleistung bei 300 Pa extern / ErP 2018 m3/h 6000
Temperaturänderungsgrad ErP 2018 % 82
Max. Wärmerückgewinnung % 93
Nennleistung max. ohne Elektrovorheizregister W 6600
Stromaufnahme max. ohne Elektrovorheizregister A 10,8
Betriebsspannung V/Hz 400/50
Schutzart Gerät/Schaltkasten IP 50/54
Gewicht kg 510
Fort-/Zuluftstutzen wählbar mm 2 x 710 x 630
Außen-/Abluftstutzen wählbar mm 2 x 710 x 500
Leistung
Volumenstrom m3/h 1500 2000 4500 6000
Elektrische Leistung W beider Ventilatoren 660 770 2010 3400
Schallleistung 4.200 m3/h / 800 Pa
Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt
Zuluft Lw, dB(A) 66 73 78 78 80 76 72 85
Abluft Lw, dB(A) 54 60 63 63 59 47 29 68

Außenluft Lw, dB(A) 55 61 66 63 60 50 44 70

Fortluft Lw, dB(A) 67 73 78 77 78 75 72 84

Schalldruckpegel in 3 m Abstand

Frequenz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Lp, dB(A) <25 31 40 37 39 37 34 45

Das Vario 6000 CC ist ein Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung und verfügt über 
eine Luftleistung bis zu 6000 m3/h. Es wurde als platzsparendes Kompaktgerät konzipiert 
und ist variabel einsetzbar für die Innen- oder für die Außenaufstellung als Standgerät. 
Sowohl bei der Innen- als auch bei der Außenauftstellung kann das Standgerät mittels 
den mitgelieferten Befestigungswinkeln installiert werden. Das Gehäusekonzept ermög-
licht eine Außenluftansaugung rechts oder links über die Software-Einstellung. Das Ge-
häuse des Vario 6000 CC besteht aus einer kältebrückenfreien, rahmenlosen Konstruk-
tion aus doppelschaligen Paneelen. Die Paneele mit einer Polyisocyanurate-Füllung (PIR) 
bestehen aus einer Außenschale aus Alu-Zinkmetall AZ 185, Korrosionsschutzklasse C4 
und einer Innenschale aus beschichtetem Stahlblech entsprechend den Hygieneanfor-
derungen der VDI 6022. Die Eigenschaften des Gehäuses entsprechen der DIN EN 1886 
und erfüllen die hohe Wärmedämmung der Klasse T2 und die Wärmebrückenklasse TB2. 
Es verfügt über hocheffiziente, ausziehbare Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, WRG-
Klasse H1 nach DIN EN 13053, zwei voneinander unabhängig regelbare, energiesparende 
EC-Ventilatoren, zwei Filtereinschübe für die Zu- und Abluft (ePM1 55% / ePM10 50%)
sowie eine korrosionsbeständige Kondensatwanne. Der Kondensatanschluss erfolgt über 
einen bauseitigen Siphon an die bauseitige Abflussleitung. Der integrierte Bypass, By-
passklappe mit Stellglied, deckt den Wärmetauscher vollflächig ab und ermöglicht eine 
komfortable Sommerfunktion.

Commercial Control
Durch das serienmäßige Web-Interface kann das Vario durch eine einfache LAN-An-
bindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel über PC/Tablet oder 
Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Möglichkeit der manuellen Bedienung 
durch das Touch Bedienelement CC 100 T (Zubehör). Durch den Anschluss von als Zu-
behör erhältlichen CO2 und/oder Feuchte Fühlern (max. 2 Fühler) oder Konstant-Volumen 
und Konstant-Druck-Paket kann die Regelfunktion erweitert werden. Eine Einbindung 
in die Gebäudeleittechnik KNX kann durch die entsprechende Bus-Einheit erfolgen. Es 
besteht die Möglichkeit, das Gerat via Modbus durch die Gebäudeleittechnik zu steuern.

Temperaturabhängige Bypassklappensteuerung
Bei aktiviertem Sommerbetrieb über die Reglereinheit wird die Wärme-Rückgewinnung
über eine definierte Temperatur stufenlos umgangen und der Wärmetauscher automa-
tisch abgedeckt.

Frostschutzfunktion
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms des Zuluftventilators oder Einbau eines
Elektrovorheizregisters (Zubehör) vereist der Wärmetauscher nicht.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Durch leicht zugänglichen Reparaturschalter und geschlossene elektrische Verdrahtung. 
Die 2-teilige Fronttür ermöglicht eine einfache Filterwartung und den einfachen Zugang 
zu allen Teilen des Geräts.
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 COMMERCIAL LINE – Vario 6000 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Elektrisches Zubehör

Art.-Nr. 2867 Art.-Nr. 2868 Art.-Nr. 3638 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 1826

CC 100 T
Touch Bedienelement für 
die manuelle Steuerung, mit 
farbigem Grafik-Display, AP-
Montage, B/H/T 125/84/32 
mm

CC KNX-Bus-Einheit
zur Überwachung, Steuerung 
und Abfrage der Gerätedaten 
auf der KNX-Ebene; zur Mon-
tage im Schaltschrank, zum 
Anschluss von max.  
16 Vario-Geräten verwendbar

KV-4500/6000
Konstant-Volumen-Paket  
zum Betreiben der Lüftungs-
anlage – mit konstantem 
Volumenstrom, bestehend aus 
2 Differenzdruckdosen mit 
Montagezubehör

KD-D
Differenzdruckdose 
zum Aufrüsten des KV-Paketes 
zum Konstant-Druck-Paket, 
zum Betreiben der Anlage mit 
konstantem Druck

Steuerplatine  
Vario 660/1100/1700/ 
2300/3400/4500/6000
Zur Erweiterung der Regel
funktionen bei diversen 
Geräteausstattungen, siehe 
Übersichtstabelle, Platine zur 
einfachen Montage im Geräte-
schaltkasten

Art.-Nr. 1823 Art.-Nr. 1819 Art.-Nr. 1822 Art.-Nr. 2937 Art.-Nr. 1824

TF
Temperaturfühler 
zum Einbau in den Luftkanal, 
als Zubehör, erforderlich beim 
Einsatz des EH Elektroheizre-
gisters als Nachheizregister

T-R
Temperaturfühler als 
Raumfühler, Messbereich 
–35…105°C

RH-K
Feuchtefühler 
zum Einbau in den Luftkanal,  
Messbereich 0…100 % rF,  
Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 200 mm

RH-R
Feuchtefühler als Raumfühler,  
Messbereich 0…100 % rF,  
Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 50 mm
B/H/T 101 x 81 x 46 mm

COF-K
CO2-Fühler 
zum Einbau in den Luftkanal, 
Messbereich 0…2000 ppm 
(CO2), Steuerspannung 0–10 V,  
Fühlerlänge 200 mm

Art.-Nr. 1820 Art.-Nr. 1821 Art.-Nr. 3666

COF-R
CO2-Fühler als Raumfühler,  
Messbereich 0…2000 ppm 
(CO2), Steuerspannung 0–10 V
B/H/T 85 x 100 x 26 mm

COF-RH-R
CO2- und Feuchtefühler 
als Raumfühler, Messbe-
reich 0…2000 ppm (CO2), 
0…100 % rF, Steuerspannung 
0–10 V, B/H/T 85 x 100 x 26 mm

Kondensat-Ablaufheizung
um das Einfrieren des Kon-
densatablaufs zu verhindern, 
bestehend aus Thermostat 
mit Kapillar, Heizkabel und 
Befestigungsmaterial

Ausstattungsoption werkseitig

siehe Geräte-Art.-Nr.

Vario 6000 CC EK
Zu- und Abluftgerät, Aussen-
luftansaugung rechts/links mit 
losem Klemmanschlusskasten 
und 3 m Steuerkabel, nicht für 
die Außenaufstellung
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COMMERCIAL LINE – Vario 6000 CC
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

1 nicht bei Vallox erhältlich  

Mechanisches Zubehör

Art.-Nr. 3573 Art.-Nr. 3574 Art.-Nr. 3579 Art.-Nr. 3580 Art.-Nr. 3592

ST 
Segeltuchstutzen zum 
Anschluss des Vario-Gerätes 
an das Luftkanalsystem, ein-
schließlich Erdungskabel mit 
Schraube, 710 x 630 mm,  
L = 135 mm

ST
Segeltuchstutzen zum 
Anschluss des Vario-Gerätes 
an das Luftkanalsystem, 
einschließlich Erdungskabel 
mit Schraube, 710 x 500 mm, 
L = 135 mm

JK-STM
Jalousieklappe mit Stellmotor 
24 V, Auf/Zu für die Außen-
luftansaugung, Ansteuerung 
über das Gerät,  
710 x 500 mm, L = 85 mm

JK-STM-FRLl
Jalousieklappe mit Stellmotor 
24 V und Federrücklauf,  
Auf/Zu für die Außenluftansau-
gung, Ansteuerung über das 
Gerät, 710 x 500 mm,  
L = 85 mm 
Hinweis: Beim Einsatz eines 
PWW Nachheiz- oder Kühlre-
gisters erforderlich

EH
Elektro-Heizregister max.  
15,0 kW, 3 x 25 A, Anbaukom-
ponenten zum Gerät, Ansteue-
rung über das Gerät,  
L = 370 mm
Hinweis: als Vorheizregister, 
Grobfilter G1 erforderlich¹; als 
Nachheizregister TF Tempera-
turfühler erforderlich

Art.-Nr. 3589 Art.-Nr. 3605 Art.-Nr. 3617 Art.-Nr. 3620 Art.-Nr. 3627

EVH
Elektrovorheizregister max. 
16,5 kW, 3x25 A, zum Einbau 
ins Gerät, Ansteuerung über 
das Gerät

PWW-Heizen-V
PWW-Nachheizregister, max. 
35,0 kW bei 60/40°C, Ansteu-
erung über das Gerät, Einbau 
vertikal (für Standgerät),  
L =  375 mm
Hinweis: JK-STM-FRLI und TF 
Temperaturfühler erforderlich

KW-Kühlen-V
PKW-Kühler, max. 23,0 kW 
bei 6/12°C, Ansteuerung über 
das Gerät, Einbau vertikal (für 
Standgerät), L = 375 mm 
Hinweis: JK-STM-FRLI, TF 
Temperaturfühler, Steuer-
platine erforderlich

Außenlufthaube
für die Außenluftansaugung 
des Gerätes bei Außenauf-
stellung mit Lamellen und 
Tropfenabscheider

Fortlufthaube
für den Fortluftanschluss des 
Gerätes bei Außenaufstellung, 
verstellbare Abdeckung zur 
Führung des Fortluftstroms, 
mit Schutzgitter, die Haube ist 
drehbar und kann nach vorne 
oder nach hinten ausblasen

Art.-Nr. 3635 Art.-Nr. 2523 Art.-Nr. 1852 Art.-Nr. 3639 Art.-Nr. 3640

Dachhaube
zum Schutz des Gerätes 
bei Außenaufstellung vor 
Witterungseinflüssen; Dach-
haube mit Serviceabdeckung 
ermöglicht leichten Zugang 
zum Klemmkasten

Pumpen-Gruppe-Heizen  
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000
Pumpengruppe Heizen, 
bestehend aus: Effizienz-
pumpe, 4-Wege-Ventil mit 
Stellmotor 24 V, Verschrau-
bungen, Verrohrungsblock mit 
2 Kugelabsperrhähnen und 
Befestigungswinkel

Hydraulik-Gruppe-Kühlen 
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000
bestehend aus: 3-Wege-
Ventil mit Stellmotor 24 V, 
Verschraubungen, Verroh-
rungsblock mit 2 Kugelab-
sperrhähnen und Befesti-
gungswinkel

VDI-6022-Paket
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400/4500/6000 
bestehend aus 2 Schrägrohr-
manometern, Horizontallibelle 
zur Einjustierung, separater 
Nullpunktjustierung sowie 
Grenzmarkierungen, Messflüs-
sigkeit und Montagematerial

Kondensatpumpe
Vario 660/1100/1700/2300/ 
3400
mit Vorratsbehälter für die Ge-
räte bei horizontalem Einbau 
(Deckengerät)
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 COMMERCIAL LINE – Vario 6000 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Komponentenzusammenstellung für die Gerätefunktionen

Heizen-Kühlen 

Für die Gerätefunktionen in dieser Spalte werden die 
in den waagrechten Zeilen markierten Komponenten 
benötigt.

Art.-Nr. 3592 Art.-Nr. 3617 Art.-Nr. 1823 Art.-Nr. 1826

EH
Elektro-Heizregister

KW-Kühler-V
für Standgerät

TF
Temperaturfühler zum 
Einbau in den Luftkanal

Steuerplatine

ENH
Elektro-Nachheizregister, ■ ■

EVH
Elektro-Vorheizregister ■

KW-Kühlen-V 
Einbau vertikal (für Standgerät) ■ ■ ■

KW-Kühlen-H
Einbau horizontal (für Deckengerät) ■ ■

Art.-Nr. 1826 Art.-Nr. 3638 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 3071

Steuerplatine  
Vario 660/1100/1700/ 
2300/3400/4500/ 
6000

KV-4500/6000
Konstant-Volumen 
Paket

KD-D
Differenzdruckdose

KD-D
Differenzdruckdose

VFB UR3

Flat Box Universal-
Regelung

KV 
Konstant-Volumen-Paket

■ ■

KD1 3 
Konstant-Druck-Paket

■ ■ ■

KD2 3 
Konstant-Druck-Paket

■ ■

1  Verwendung bei Zonenregelung     2 Verwendung bei ValloFlex Flat Box ohne Universalregelung    3 Elektro-Vorheizregister erforderlich

Ersatzfilter

Art.-Nr. 3662 Art.-Nr. 3655

Filterset Zuluft  – Vario 6000
Bestehend aus drei hochwertigen Feinfiltern  
ePM1 55%

Filterset Abluft  – Vario 6000 
Bestehend aus drei hochwertigen Mediumfiltern 
ePM10 50% 
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COMMERCIAL LINE – Vario 6000 CC
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

InnenAußen

A  Bedienungsfreiraum min. 1325 mm    B  Regelmodul min. 720 mm    C  Kondensatableitung min. 150 mm
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Maximale Luftleistung nach ErP 2018

Maximale Luftleistung nach ErP 2016

Die exakten Daten können über die �Vario Auslegungs-Software ermittelt werden!
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 COMMERCIAL LINE – Vario 6000 CC

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
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ValloFlex vereint Rund- und Ovalrohr in einem 
Komplettsystem. Der absolute Clou sind die ex-
akt aufeinander abgestimmten Rohrquerschnitte 
und die neuartigen Verbindungselemente. So las-
sen sich Rund- und Ovalrohr sogar in der Strecke 
beliebig und einfach kombinieren. Selbst an dem 
neuen, revolutionären Universalverteiler lassen 
sich die Ovalrohre ebenso mühelos anschließen 
wie die Rundrohre. Das schafft größtmögliche 
Freiräume bei der Planung und Montage.

Einsatzbereiche 
■ Wohnung 
■ Fertighaus 
■ Einfamilienhaus 

Verlegung 
■ in/auf der Betondecke 
■ in der abgehängten Decke 
■ in der Wand

Das Luftverteil-System von ValloFlex.
Freuen Sie sich auf eine große Auswahl!

■ Übersicht ist Trumpf!

Diese perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten, die zudem variabel 
einsetzbar sind, ermöglichen eine platzsparende Lagerung des Systems – 
nicht nur auf der Baustelle. 

■ Höchst flexibel!

Sparen Sie Zeit und Geld – wechseln Sie zwischen Oval- und Rundrohr, 
wann immer es nützlich ist. Der identische, hydraulische Querschnitt beider 
Rohrtypen bietet Ihnen maximale Flexibilität im gesamten Gebäude. Durch 
die geringe Aufbauhöhe des Ovalrohrs lässt es sich spielend leicht auch nach 
dem Betonieren der Decke verlegen – und, mit ValloFlex sind auch nachträgli-
che Korrekturen direkt auf der Baustelle kein Problem!

 
■ Absolut sicher!

Maximale Sicherheit bietet ValloFlex durch zahlreiche Details, die in der 
Produktentwicklung berücksichtigt wurden. Das Rundrohr ist trittsicher und 
hält hohem Druck kompromisslos stand. Integrierte Dichtungen können nicht 
verloren gehen und sorgen für maximale Dichtheit im System. Die neuen,  
roten Halteklammern an den Verbindungselementen stellen schnell und 
einfach eine sichere, dichte Verbindung zwischen Rohr und dazugehörigen 
Formteilen her.

■ 100% hygenisch!

ValloFlex bietet maximale Hygiene beim Lufttransport. So besteht das Rund- 
wie auch das Ovalrohr aus hochwertigem, lebensmittelechtem und doppel-
wandigem Kunststoff mit glatter wie antistatischer Innenhaut. Schmutz und 
Staubablagerungen haben keine Chance. Die Innenhaut ist mikrobenfest 
beschichtet und liefert so mikrobiologisch einwandfreie Atemluft.

■ Einfach zu warten!

ValloFlex kommt ganz ohne Regulierungsstücke und damit möglichen 
Verengungen im System aus. Das gewährleistet vor allem bei wartungsrele-
vanten Reinigungen des Rohrsystems höchsten Komfort und eine maximale 
Zeitersparnis.

 

■ Alles aus einer Hand!

Egal, ob Rund- oder Ovalrohrsystem – ValloFlex vereint beides in einem.  
Weit über 30 perfekt darauf abgestimmte Lüftungsgeräte finden Sie ebenso 
in unserem Produktsortiment. Alle Artikel ab Lager Großhandel (GC-Gruppe 
und G.U.T.-Gruppe). Und den passenden Service und Support gibt’s oben 
drauf – deutschlandweit.
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Der Universalverteiler 
auf dem Boden mit Ovalrohr in der 
Dämmebene und Zugang von oben …

 … in der Betondecke mit Ovalrohr in der 
Dämmebene und Zugang von unten …

… in der Betondecke mit Rundrohr und 
Zugang von unten.

Fl
ex

ib
le

s 
 

Ro
hr

sy
st

em



210

ValloFlex verbindet ein Minimum an Kompo
nentenvielfalt mit einem Maximum an Instal
lationsflexibilität! Einige wenige Bausteine, die 
jeweils für das Ovalrohr und das Rundrohr vor-
liegen, lassen sich zu einem perfekten Luftka-
nalsystem zusammenstellen, das einfach geplant 
und schnell verlegt ist. Ein Highlight ist hierbei 
die Möglichkeit, das Ovalrohr mit dem Rundrohr 
zu verbinden. Die Rohrquerschnitte sind genau 
aufeinander abgestimmt. So lässt sich innerhalb 
eines Lüftungssystems das Ovalrohr überall dort 
verwenden, wo eine möglichst geringe Bauhöhe 
verlangt wird, wohingegen das Rundrohr an allen 
anderen Stellen eingesetzt werden kann.

Komponentenvielfalt für jede Anforderung.

Installationsbeispiel mit Übergang vom Ovalrohr im Holzfußboden zum Rundrohr in der Wand 

Verbindungselemente oval-rund
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Übergang oval-rund (horizontal)

Verteilerkasten oval

Einzelstutzen oval

Schnellverbinder oval

Kompaktbogen oval (horizontal)

Übergang oval-rund (vertikal)

Verteilerkasten rund

Einzelstutzen rund

Schnellverbinder rund

Kompaktbogen oval (vertikal)

Rohrleitung oval

Dichtring oval

Verschlussdeckel oval  
für Einzelstutzen

Ventilanschlussteil oval

Kompaktbogen 90° rund

Rohrleitung rund

Dichtring rund

Verschlussdeckel rund  
für Einzelstutzen

Ventilanschlussteil rund
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Systemlösungen für den Wohnungsbau.

Die energetische Sanierung im Gebäudebestand 
beinhaltet in der Regel eine dichte Gebäudehül-
le sowie die Erneuerung der Fenster. So werden 
die Gebäude zwar dicht, aber der gesetzlich ge-
forderte Mindestluftwechsel zum Feuchteschutz 
ist nicht gewährleistet. Ein Lüftungssystem mit 
Wärmerückgewinnung ist die zeitgemäße wie zu-
kunftsorientierte Lösung. 

Als ideale Ergänzung zu unseren Lüftungsgerä-
ten bieten wir mit ValloFlex Luftverteilsysteme an, 
die perfekt an verschiedene Grundrisse und bau-
liche Voraussetzungen angepasst werden können.

Die CLASSIC-Installation mit ValloFlex ist der fle-
xible Allrounder in der Luftkanalführung. Mit ihr 
lässt sich jede architektonische Herausforderung 
meistern.

ECONOMY ist perfekt auf die energetische Sa-
nierung abgestimmt: optimierte Luftführung und 
perfekte Funktionalität bei reduziertem Mate
rialeinsatz sowie bester Wirtschaftlichkeit.

Reno wurde als Lösung zur Sichtmontage spezi-
ell für die energetische Sanierung entwickelt: ein 
einzigartiges Konzept, blitzschnell montiert, in 
bewohntem Zustand installierbar und eine spie-
lend leichte Montage ohne aufwendige Trocken-
bauarbeiten.



213

ValloFlex Classic Installation 
 
■  �für jeden Grundriss anwendbar
■  �mehr als 2 Feuchträume anschließbar  

(bei getrenntem Bad und WC)
■  �Lage der Abluftventile im Raum frei wählbar
■  �unabhängig vom Gerätestandort (Flur,  

Abstellkammer, Küche, Bad)
■  �Abhängehöhe im Flur ca.18 cm
■  �höherer Materialaufwand
■  �höherer Platzbedarf

ValloFlex Flat Box Installation 
 
■  �Luftverteilung für zentrales Lüftungsgerät im  

Geschosswohnungsbau
■  �Kompaktes Modul, vereint vier Bauteile: Volumen-

stromregler, Schalldämpfer, Verteiler und Steuerung
■  �Geringer Platzbedarf gegenüber Einzelkomponenten
■  �Einfache Montage und Inbetriebnahme
■  �Autarker wohnungsweise Regelung durch Nutzer 

Betrieb
■  �Filterwechsel erfolgt am zentralen Lüftungsgerät

ValloFlex Economy Installation 
 
■  �für jeden Grundriss anwendbar
■  �für den preissensiblen Geschosswohnungsbau
■  �vorkonfigrierte Pakete, auswählbar aus 4 Geräte- 

und 4 Installationspaketen
■  nur 10 cm Abhänghöhe im Flur
■  �minimaler Planungsaufwand und schnelle Montage
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Systemlösungen im Einfamilienhaus.

Mit unseren Lösungen für das Reihen-, Doppel- 
oder Einfamilienhaus verfügen Sie über maximale 
Flexibilität bei der Installation. 

Das Lüftungsgerät kann auf jeder Etage des Hau-
ses montiert werden. Technikräume im Keller 
oder Erdgeschoss sind ebenso geeignet wie der 
Spitzboden.

Dabei hält unsere breite Gerätepalette genau 
das Lüftungsgerät bereit, das auf Ihre Bedürfnis-
se perfekt zugeschnitten ist und den aktuellen 
Stand der Technik repräsentiert.

Das ValloFlex Luftverteilsystem gestattet eine zü-
gige Verlegung, die sich flexibel an die architekto
nischen Gegebenheiten vor Ort anpasst und da-
für sorgt, dass das ganze Haus permanent mit 
Frischluft versorgt wird.
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Installationsvariante 1:  
Lüftungsgerät an der Decke im Technik-
raum des Kellers mit ValloFlex Verroh-
rung

Installationsvariante 2:  
Lüftungsgerät im Technikraum des Erd-
geschosses mit ValloFlex Verrohrung

Installationsvariante 3:  
Lüftungsgerät auf dem Boden im Dach-
geschoss mit ValloFlex Verrohrung

Fl
ex

ib
le

s 
 

Ro
hr

sy
st

em



216
ValloFlex
Luftverteil-System

ValloFlex-Rohr rund 75/62 mm

M
on

ta
ge

ar
t in der Decke ■

auf der Decke ■ ■ ■ ■ ■ ■

unter der Decke ■ ■ ■ ■

schallgedämmte Innenseite ■ ■

Revisionsöffnung ■ ■ ■ ■

Bezeichnung VVK Mini 125-
3/75D

VVK Mini 125-
3/75-90 VVK-D 16075/5 VVK-D 16075/9 VVK Uni 12575/5 VVK 125/6

max. Volumenstrom m3/h 90 90 150 270 180 180

Anschlussstutzen DN 125 125 160 160 125 125

empfohlene  
Stutzenbelegung Anzahl 3 3 5 9 6 6

Breite mm 300 300 315 315 530 530

Höhe mm 150 100 105 105 470 500

Tiefe mm 100 150 215 315 160 160

Art.-Nr. 3307 3308 3709 3710 2434 2435

ValloFlex-Rohr rund 75/62 mm

M
on

ta
ge

ar
t in der Decke ■

auf der Decke ■ ■ ■ ■

unter der Decke ■ ■ ■ ■

schallgedämmte Innenseite ■ ■ ■ ■

Revisionsöffnung ■ ■ ■ ■

Bezeichnung VVK 12575/6 VVK Uni 16075/7 VVK 16075/10 VVK 18075/15

max. Volumenstrom m3/h 180 240 300 450

Anschlussstutzen DN 125 160 160 180

empfohlene  
Stutzenbelegung Anzahl 6 8 10 15

Breite mm 300 675 500 500

Höhe mm 400 310 500 600

Tiefe mm 200 200 200 300

Art.-Nr. 3053 2718 3307 2437

ValloFlex 
Luftverteilerkästen Portfolio
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ValloFlex

Flexibles Rohrsystem

ValloFlex-Rohr rund 63/52 mm ValloFlex-Rohr oval 115 x 51 mm

M
on

ta
ge

ar
t in der Decke ■ ■

auf der Decke ■ ■ ■ ■ ■ ■

unter der Decke ■ ■ ■ ■ ■ ■

schallgedämmte Innenseite ■ ■ ■ ■ ■ ■

Revisionsöffnung ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bezeichnung VVK 12563/6 VVK 16063/12 VVK18063/18 VVK Uni 125 
115x51/5

VVK 160 
115x51/10

VVK Uni 160 
115x51/7

max. Volumenstrom m3/h 120 240 360 180 300 240

Anschlussstutzen DN 125 160 180 125 160 160

empfohlene  
Stutzenbelegung Anzahl 6 12 18 6 10 8

Breite mm 500 500 500 530 500 675

Höhe mm 500 500 600 470 500 310

Tiefe mm 150 200 300 160 200 200

Art.-Nr. 1708 1706 1713 2433 2455 2717
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  RUND-Rohrsystem 
 

 RUND-Luftverteilerkasten
Die Verteiler aus verzinktem Blech sind mit Rundstutzen bestückt und können indivi-
duell mit ovalen oder runden Stutzen ergänzt und ausgetauscht werden. Sie können 
vielseitig positioniert werden und sind als Verteiler oder Sammler mit Revisionsöffnung 
verwendbar. Durch die schallabsorbierende Auskleidung der Innenseite dient er gleich-
zeitig als Telefonieschalldämpfer.
Durch sein einzigartiges Stutzenkonzept kann der Verteiler verschiedenartig platziert 
werden. Je nach Bauart lassen sich die Verteilerkästen unter der Decke, auf der De-
cke, in der Wand, im Wandaufbau, in der abgehängten Decke als Durchgangs- oder 
90°-Verteiler installieren.

 RUND-Formteile
Die ValloFlex Formteile für das Rohrsystem bestehen aus hochwertigem Polypropy-
len (PP) oder aus verzinktem Blech und eignen sich zum Decken- und Wandeinbau. 
Die Formteile sowie die Ventilanschlussteile sind an den Öffnungen verschlossen oder 
eingepackt in Polybeutel. Bei ordnungsgemäßer Installation werden ein hygienisches 
Luftverteil-System nach den Anforderungen der DIN 1946 T6 vom Werk bis zur End-
montage sichergestellt und Schmutzablagerungen im Luftverteil-System während des 
Transports, der Lagerung und der Montage verhindert.

 RUND-Rohr
Das ValloFlex Rohrsystem verfügt über einen zweischichtigen Aufbau – außen gewellt, 
innen glatt mit antistatischer, mikrobenfester Innenhaut – und kann durch seine hohe 
Flexibilität leicht im gewünschten Verlauf verlegt werden. Die Rohrenden mit dichten 
Endkappen dienen als Verschmutzungsschutz.

 
 RUND-Rohrpaket

Die vorkommissionierten ValloFlex Rohrpakete beinhalten sämtliche Teile, die zur In-
stallation des Luftverteilsystems in gängigen Haustypen benötigt werden. Das zeit-
aufwändige Zusammenstellen der Einzelkomponenten entfällt. Selbstverständlich sind 
sämtliche Teile der Rohrpakete auch als Einzelteile erhältlich.

 Flat Box
Die ValloFlex Flat Box vereint in einem kompakten Modul drei Bauteile, Volumenstrom-
regler, Schalldämpfer und Verteiler bzw. Sammler der Luft in und aus der Wohnung. Bei 
einer zentralen Lüftungsanlage mit einem Vario Lüftungsgerät und zentralen Versor-
gungskanälen kann über die Flat Box die einzelne Wohnung versorgt werden. Es ist ein 
autarker wohnungsweiser Betrieb möglich.

ValloFlex 
Flexibles Rohrsystem – RUND

  �Komplettes Luftverteil-System  
speziell für die Lüftungstechnik entwickelt

  �Einfache Planung  
Profisoftware AIRplan – Freeware

  �Zeit- und kostensparende Installation  
durch sternförmige Verlegung und wenige per-
fekt aufeinander abgestimmte Komponenten

  �Schnelle Inbetriebnahme  
durch geringen Einregulierungsaufwand 

  �Hygienisch optimal 
bei Bedarf einfach zu reinigen

  �Einfache Verlegung  
im Estrich, der Beton- und Holzdecke, in der 
abgehängten Decke sowie in der Wand

  �Individuell zusammenstellbar  
flexibler Wechsel von Rund- auf Oval-Rohr oder 
als vorkommissioniertes Paket

  �Optimale Strömungseigenschaften 
durch geringste Widerstände und glatte Innen-
flächen aller Komponenten

Material Polyethylen PE-HD, Neumaterial, antistatisch, lebensmittelecht

Ringsteifigkeit STIS >_ 10/12 kN/m2 nach DIN EN ISO 9969

Mindestbiegeradius 150/126 mm

Abmessung da/di = 75/62 mm, s = 6,5 mm · da/di = 63/52 mm, s = 5,5 mm

Laufmeter pro Rolle 50 m / 25 m

Einsatzbereich -5°C bis + 90°C

Brandklasse B2, normal entflammbar nach DIN 4102

Verbindung Schnellverbinder mit Dichtring

Eigenschaften/Vorteile
   �Variabel positionierbar
   �Mit bis zu 18 Anschlüssen 
   �Schallgedämmt

 
   Mit Revisionsöffnung 
   �Für Zu- und Abluft verwendbar
   Strömungsgünstige Konstruktion 
   �Telefonieschalldämpfung

Eigenschaft/Vorteile
   �Einfaches Handling durch geringes 

Gewicht
   �Geringe Strömungswiderstände und 

hohe Geräuschdämpfung
   �Endlos verlegbar mittels Schnellver-

binder (kaum Verschnitt)

   �Hohe Ringsteifigkeit, dennoch flexibel
   �Wasser- und luftdicht durch den  

Einsatz von Dichtringen
   �Kurze Montagezeiten und einfache 

Verarbeitung ohne Sonderwerkzeuge
   �Verlegung auf dem Rohfußboden oder 

in der Betondecke

Technische Daten Rohrsystem
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ValloFlex

Flexibles Rohrsystem

 RUND-Luftverteilerkasten
Aus verzinktem Blech, mit Revisionsöffnung, für Zu- oder Abluft. Anschlüsse für ValloFlex Rohrsystem. Verteiler universell bedienbar (Rundrohr), 
Montage teilweise als Durchgangs- oder 90°-Verteiler möglich sowie vielfältig positionierbar ( je nach Artikel).

3307 ValloSprint VVK Mini 125-3/75 D   
Mini-Verteiler Durchgang für Zu-und Abluft 
Anschlüsse für Valloflex RUND Rohrsystem 
DN 75

Luft-Verteilerkasten Durchgang aus 
verzinktem Blech, inkl. Montagezubehör 
mit Anschluss DN 125, 3 unmontierte 
Abgängen, inklusive eines Anschluss-Sets, 
bestehend aus:

■ �3 Stück VST 75, Einzelstutzen rund mit 
dichtschließendem Bajonettverschluss 
für Rundrohr 75 mm

■ �1 Stück VVD-VVK, Verteiler-Verschluss 
Deckel rund, mit dichtschließendem 
Bajonettverschluss für Rundrohr 75 mm

■ �6 Stück VHK Halteklammern

3308 ValloSprint VVK Mini 125-3/75-90   
Mini-Verteiler 90° Abgang für Zu-und 
Abluft Anschlüsse für Valloflex RUND 
Rohrsystem DN 75

Luft-Verteilerkasten 90° Abgang aus 
verzinktem Blech, inkl. Montagezubehör 
mit Anschluss DN 125, 3 unmontierte 
Abgängen, inklusive eines Anschluss-Sets, 
bestehend aus:

■ �3 Stück VST 75, Einzelstutzen rund mit 
dichtschließendem Bajonettverschluss 
für Rundrohr 75 mm

■ �1 Stück VVD-VVK, Verteiler-Verschluss 
Deckel rund, mit dichtschließendem 
Bajonettverschluss für Rundrohr 75 mm

■ �6 Stück VHK Halteklammern

3709 VVK-D 16075/5  
Luft-Verteilerkasten für den Einbau 
in die Betondecke, aus verzinktem 
Blech, inkl. Befestigungslaschen, mit 
1 Anschluss DN 160, 10 unmontierten 
Abgängen inklusive eines Anschluss-
Sets im Polybeutel, bestehend aus:

■ �5 Stück VST 75, Einzelstuzten rund, 
mit dichtschließenden Bajonettver-
schluss für Rundrohr 75 mm

■ �5 Stück VVD-VVK Verteiler-Ver-
schlussdeckel mit dichtschließendem 
Bajonettverschluss 

■ �2 Stück VVD 75 Verschlussdeckel 
rund für Einzelstuzten VST 75 mit 2 
Dichtringen VDR 7563

■ �10 Stück VHK Halteklammern
■ �1 Stück VVD 160 Verschlussdeckel 

DN 160
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ValloFlex
Luftverteil-System

 RUND-Luftverteilerkasten

3710 VVK-D 16075/9 
Luft-Verteilerkasten für den Einbau in die 
Betondecke, aus verzinktem Blech, inkl. 
Befestigungslaschen, mit 1 Anschluss DN 
160, 12 unmontierten Abgängen inklusi-
ve eines Anschluss-Sets im Polybeutel, 
bestehend aus:

■ �9 Stück VST 75, Einzelstuzten rund, 
mit dichtschließenden Bajonettver-
schluss für Rundrohr 75 mm

■ �3 Stück VVD-VVK Verteiler-Ver-
schlussdeckel mit dichtschließendem 
Bajonettverschluss

■ �2 Stück VVD 75 Verschlussdeckel 
rund für Einzelstuzten VST 75 mit 2 
Dichtringen VDR 7563

■ �18 Stück VHK Halteklammern
■ �1 Stück VVD 160 Verschlussdeckel 

DN 160

RUND-Luftverteilerkasten
Aus verzinktem Blech, mit Revisionsöffnung, für Zu- oder Abluft. Anschlüsse für ValloFlex Rohrsystem. Hohe Einfügungsdämpfung durch schall-
absorbierende Auskleidung der Innenseiten. Verteiler universell bedienbar (Rund- und/oder Ovalrohr), Montage teilweise als Durchgangs- oder 
90°-Verteiler möglich sowie vielfältig positionierbar ( je nach Artikel).

Art.-Nr. 
2434

VVK Uni 12575/5 
Universal Luft-Verteilerkasten aus ver-
zinktem Blech, inkl. höhenverstellbaren 
Montagewinkeln, mit 2 Anschlüssen 
DN 125, 10 unmontierten Abgängen, 
inklusive eines Anschluss-Sets im Poly-
beutel, bestehend aus: 

 �5 Stück VST 75, Einzelstutzen rund, 
mit dichtschließendem Bajonettver-
schluss für Rundrohr 75 mm

 �5 Stück VVD-VVK Verteiler-Ver-
schlussdeckel mit dichtschließendem 
Bajonettverschluss 

 �2 Stück VVD 75 Verschlussdeckel rund 
für Einzelstutzen VST 75 mit 2 Stück 
Dichtungen VDR 7563

 �10 Stück VHK Halteklammern

 �1 Stück VVD 125 Verschlussdeckel  
DN 125 inkl. Dichtung DN 125

 �1 Stück Doppelnippel mit Dichtung  
DN 125

2435 VVK 125/6 
Luft-Verteilerkasten aus verzinktem 
Blech, inkl. Montagezubehör, mit 1 
Anschluss DN 125, 6 unmontierten Ab-
gängen, inklusive eines Anschluss-Sets 
im Polybeutel, bestehend aus: 

 �6 Stück VST 75, Einzelstutzen rund, 
mit dichtschließendem Bajonettver-
schluss für Rundrohr 75 mm

 �2 Stück VVD 75 Verschlussdeckel rund 
für Einzelstutzen VST 75 mit 2 Stück 
Dichtungen VDR 7563 

 �12 Stück VHK Halteklammern
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max. Volumenstrom: 180 m³/h 
empfohlene Belegung: 6 Abgänge

Frequenz Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Durchgangsdämpfung D dB 24 24 19 29 31 37 38

Telefoniedämpfung T dB 31 25 18 25 39 43 41

Frequenz Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Durchgangsdämpfung D dB 23 21 28 29 31 43 43

Telefoniedämpfung T dB 27 21 20 20 34 40 40

Einbauvarianten siehe Seite 207
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empfohlene Belegung: 9 Abgänge
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ValloFlex

Luftverteil-System

 RUND-Luftverteilerkasten

3053 VVK 12575/6 
Luft-Verteilerkasten aus verzinktem 
Blech, inkl. Montagezubehör, mit 1 
Anschluss DN 125, 12 unmontierten Ab-
gängen, inklusive eines Anschluss-Sets 
im Polybeutel, bestehend aus: 

 �6 Stück VST 75, Einzelstutzen rund, 
mit dichtschließendem Bajonettver-
schluss für Rundrohr 75 mm

 �6 Stück VVD-VVK, Verteiler-Verschluss 
Deckel rund, mit dichtschließendem 
Bajonettverschluss für Rundrohr 75 
mm

 �2 Stück VVD 75 Verschlussdeckel rund 
für Einzelstutzen VST 75 mit 2 Stück 
Dichtungen VDR 7563 

 �12 Stück VHK Halteklammern

Art.-Nr. 
2718

VVK Uni 16075/7 
Universal Luft-Verteilerkasten aus ver-
zinktem Blech, inkl. höhenverstellbaren 
Montagewinkeln, mit 2 Anschlüssen 
DN 160, 12 unmontierten Abgängen, 
inklusive eines Anschluss-Sets im Poly-
beutel, bestehend aus: 

 �7 Stück VST 75, Einzelstutzen rund, 
mit dichtschließendem Bajonettver-
schluss für Rundrohr 75 mm

 �5 Stück VVD-VVK Verteiler-Ver-
schlussdeckel mit dichtschließendem 
Bajonettverschluss 

 �2 Stück VVD 75 Verschlussdeckel rund 
für Einzelstutzen VST 75 mit  2 Stück 
Dichtungen VDR 7563

 �14 Stück VHK Halteklammern

 �1 Stück Doppelnippel mit Dichtung  
DN 160

Art.-Nr. 
2436 

VVK 16075/10  
Luft-Verteilerkasten aus verzinktem 
Blech, inkl. Montagezubehör mit 
Anschluss DN 160, 20 unmontierten Ab-
gängen, inklusive eines Anschluss-Sets 
im Polybeutel, bestehend aus: 

 �10 Stück VST 75, Einzelstutzen rund, 
mit dichtschließendem Bajonettver-
schluss für Rundrohr DN 75

 �10 Stück VVD-VVK Verteiler-Ver-
schlussdeckel mit dichtschließendem  
Bajonettverschluss 

 �4 Stück VVD 75 Verschlussdeckel rund 
für Einzelstutzen VST 75 mit 4 Stück 
Dichtringen VDR 7563

 20 Stück VHK Halteklammern
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Frequenz Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Durchgangsdämpfung D dB 21 17 25 36 35 44 46

Telefoniedämpfung T dB 29 25 28 34 40 45 41

Frequenz Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Durchgangsdämpfung D dB 23 22 36 29 29 34 36

Telefoniedämpfung T dB 34 33 27 27 39 44 44

max. Volumenstrom: 240 m³/h 
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Einbauvarianten siehe Seite 207
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empfohlene Belegung: 6 Abgänge

Fl
ex

ib
le

s 
 

Ro
hr

sy
st

em



222
ValloFlex
Flexibles Rohrsystem

 RUND-Luftverteilerkasten

2437 VVK 18075/15 
Luft-Verteilerkasten aus verzinktem 
Blech, inkl. Montagezubehör mit 
Anschluss DN 180, 30 unmontierten Ab-
gängen, inklusive eines Anschluss-Sets 
im Polybeutel, bestehend aus: 

 �15 Stück VST 75, Einzelstutzen rund, 
mit dichtschließendem Bajonettver-
schluss für Rundrohr DN 75

 �15 Stück  VVD-VVK Verteiler-Ver-
schlussdeckel mit dichtschließendem 
Bajonettverschluss

 �4 Stück VVD 75 Verschlussdeckel rund 
für Einzelstutzen VST 75 mit 4 Stück 
Dichtringen VDR 7563

 30 Stück VHK Halteklammern

1708 VVK 12563/6  
Luft-Verteilerkasten mit Anschluss DN 
125 und 6 Stutzen 63/52 mm, inklusive 
2 Verschlussstopfen

1706 VVK 16063/12  
Luft-Verteilerkasten mit Anschluss  
DN 160 und 12 Stutzen 63/52 mm, 
inklusive 6 Verschlussstopfen, Revisi-
onsplatte/Verteilerplatte gegeneinander 
wechselbar

1713 VVK 18063/18  
Luft-Verteilerkasten mit Anschluss  
DN 180 und 18 Stutzen 63/52 mm, 
inklusive 5 Verschlussstopfen, Revisi-
onsplatte/Verteilerplatte gegeneinander 
wechselbar
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55

150
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250 250
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max. Volumenstrom: 360 m³/h
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Anschlussseite

Verteilerseite
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150

250

max. Volumenstrom: 240 m³/h

max. Volumenstrom: 120 m³/h

600 500 
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ø 180 
ø78 D

D3
T2

T

max. Volumenstrom: 450 m³/h 
empfohlene Belegung: 15 Abgänge

18
8
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500
398

Frequenz Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Durchgangsdämpfung D dB 27 19 28 25 31 35 35

Telefoniedämpfung T dB 31 30 25 29 40 49 53
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Art.-Nr.

2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2552

Integral-Schalldämm-Verteiler RUND

VVK ISD 12575/6-rechts 
Integral-Schalldämm-Verteiler RUND, 
mit Abluftstutzen rechts, aus verzinktem 
Stahlblech mit schalldämmender 
Innenverkleidung mit den Funktionen: 
Zuluftverteiler und Abluftsammler zum 
direkten Anschluss der Abluftventile. 
Anschlüsse 2 x DN 125 zum Vallox 
Lüftungsgerät, 2 x DN 100 für Abluft und 
6 Zuluftstutzen DN 75 zum Anschluss 
an das Rundrohr, inkl. Revisionsöffnung, 
Verschlussdeckel und Befestigungswin-
kel, B/H/T = 500/206/355 mm

VVK ISD 12575/6-links 
wie VVK ISD 12575/6-rechts, jedoch für 
Vallox Gerät ValloMulti Außenluftansau-
gung links und Abluftstutzen rechts

1673 ValloFlex VWD 100 Wanddurchführung 
Wanddurchführung DN 100 aus PVC, 
inkl. Montageschablone, zum Anschluss 
des Ventils auf der Raumseite

1670 ValloFlex VKV Kurzverbinder 
Kurzverbinder, bestehend aus einer 
Verbindungsmuffe aus schlagfestem 
Polypropylen und zwei Lippendichtungen 
zum Verbinden des Reno Kanals und der 
Wanddurchführung  

3713 ValloFlex VIF VRM-D 160/125 
Reduziermuffe DN 160/125 
aus verzinkten Bleck mit Doppellippen-
dichtung, zum Anschluss von wärmege-
dämmte Rohren DN 125

3712 ValloFlex VIF VVB DN 160 
Verbinder DN 160 
aus verzinktem Blech mit Lippendich-
tung, zum Anschluss von wärmege-
dämmte Rohren oder Lüftungsrohren 
DN 160

2441 VVD-VVK 
Verschlussdeckel mit dichtschließendem 
Bajonettverschluss für nicht durch 
Einzelstutzen VST belegte Öffnungen der 
Luft-Verteilerkästen 

2453 VVD 125 
Verschlussdeckel DN 125 inkl. Dichtung 
DN 125 für Universal Luft-Verteilerka-
sten VVK Uni 125 115x51/5 und VVK-Uni 
12575/5 sowie Ventilanschlussteil VVA

3714 ValloFlex VVD 160 
Verschlussdeckel DN 160 inkl. Dichtung 
für Luft-Verteilerkasten VVK-D 16075/5 
und VVK-D 16075/9 Verteilerkasten-
Decke

9978 99

99

170

120

max. Volumenstrom: 180 m³/h

355
500 mm

206

70

Zuluft
DN 125

für ValloMulti mit  
Außenluftansaugung rechts

Abluft 
DN 125

DN 100

355
500 mm

206

70

Abluft
DN 125

für ValloMulti mit  
Außenluftansaugung links

Zuluft 
DN 125

DN 100

Ø 100 mm

206
Ventilempfehlung: 
ZAW 100-1AS

Ø 91 38,5
Ø 106 mm

ø 96

ø 125

ø 160

ø160 86

25

55

 DN 160 

 DN 125 

40

105

40

Fl
ex

ib
le

s 
 

Ro
hr

sy
st

em



ValloFlex
Luftverteil-System

224

 RUND-Formteile 

Art.-Nr. 
1725

VRK 6352  
Rohrkappe, Hygieneverschluss für die 
Baustelle, für das Rundrohr 63 mm

1726 VRK 7563  
Rohrkappe, Hygieneverschluss für die 
Baustelle, für das Rundrohr 75 mm

2440 VST 75 
Einzelstutzen rund aus Polypropylen 
(PP), mit dichtschließendem Bajonettver-
schluss und 2 Stück Halteklammern zum 
Anschluss von Rundrohr 75 mm an die 
Universal-Verteilerkästen.

1714 VKB 6390-1  
Kompaktbogen 90°, 63 mm aus ver-
zinktem Blech, für engen Versprung 
zwischen Schacht und Estrich, falls das 
Rundrohr im Biegeradius zu groß ist

1719 VKB 7590-1 
Kompaktbogen 90°, 75 mm, aus 
verzinktem Blech, für engen Versprung 
zwischen Schacht und Estrich, falls das 
Rundrohr im Biegeradius zu groß ist

Art.-Nr. 
1715

VKÜ 7563  
Kompaktbogen-Übergang 90°, aus ver-
zinktem Blech, Übergang von 1 x 75 mm 
auf 2 x 63 mm, bei geringem Fußboden-
aufbau, mit 3 Stopfen
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 RUND-Formteile 

1720 
 
 
 

1723

Ventilanschlussteil

VVA 63125  
Rohrstutzen 2 x 63 mm für Ventil  
DN 125, mit 3 Stopfen, max. Volumen-
strom 40 m3/h, A = 70 mm, d = 66 mm,  
ΔPmax = ZL/Abl. = 4/6 Pa

VVA 75100-2  
Rohrstutzen 2 x 75 mm für Ventil  
DN 100, mit 3 Stopfen, max. Volumen-
strom 60 m3/h, A = 80 mm,, d = 75 mm 
ΔPmax = ZL/Abl. = 4/6 Pa

2445 VVA 75125 
Ventilanschlussteil aus Polypropylen 
(PP) für Ventil DN 125, Länge Ventilan-
schlussstutzen 240 mm, 2 Rohrstutzen 
rund 75 mm inkl. unmontiertem Hygie-
ne- und Montageset, bestehend aus
■ 1 Hygienedeckel DN 125  
■ �1 Verschlussdeckel für den Rohrstut-

zen 75 mm inkl. Dichtung
■ �4 Stück Halteklammern

2573 VVA-V 125  
Verlängerung aus verzinktem Blech für 
Ventilanschlussteil (Kunststoff) für Ventil 
DN 125, mit Ausreißschutz und Dichtung 

2521 VBA 75  
Bodenauslass rechteckig aus verzinktem 
Blech, bestehend aus 
■ �2 Stück VST 75 Einzelstutzen rund, 

mit dicht schließendem Bajonettver-
schluss für Rundrohr 75 mm

■ �1 Stück VVD 75 Verschlussdeckel 
rund für Einzelstutzen VST 75 mit  
1 Stück Dichtung VDR 75

■ 4 Stück VHK Halteklammern
■ 1 Stück Bautenschutzabdeckung
■ �1 Stück Luftmengenregulier-Einsatz

Passend für das Bodengitter  
Art-Nr. 2522, Kapitel Luftdurchlässe  
(S. 272)

2443 VVD 75 
Verschlussdeckel rund,  
Hygieneverschlussdeckel für Einzelstut-
zen und Ventilanschlussteil rund

A

30
0 18

0
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A
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10050
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8

105 24
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88

ø 132

ø125

ø 78

80
65

114

30
0

28
5

15

125 143

96

335

30395

50

Kernlochbohrung min. 137 mmMindesteinbautiefe Ventil beachten!

Höhe min. 125 mm
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1721 VVA 63125-3  
Ventilanschlussteil 
Rohrstutzen 3 x 63 mm,  
für Ventil DN 125, mit 3 Stopfen,  
max. Volumenstrom 60 m3/h, 
ΔPmax = ZL/Abl. = 8 Pa

Art.-Nr.

1717 
 
 
 
 

1718

Ventilanschlussteil

VVA 75100 
Rohrstutzen 2 x 75 mm für Ventil  
DN 100, mit 2 Stopfen, max. Volumen-
strom 40-60 m3/h ( je nach Ventiltyp) 
A = DN 100, d = 75 mm, e = 60 mm 
ΔPmax = ZL/Abl. = 11 Pa

VVA 75101 
Rohrstutzen 2 x 75 mm  
für Ventil DN 125, mit 2 Stutzen,  
max. Volumenstrom 60 m3/h, 
A = DN 125, d = 75 mm, e = 75 mm 
ΔPmax = ZL/Abl. = 8 Pa

1728 Anschlussteil

VAT 75-1  
Anschlussteil DN 140 für Bodengitter  
DN 160 steckbar, mit Rohrstutzen  
2 x 75 mm, mit 3 Stopfen,  
max. Volumenstrom 60 m3/h 
A = 180 mm, d = 75 mm

1731 Wanddurchführung

VWD 7500 
gerade für Lamellengitter, mit Rohr
stutzen 2 x 75 mm, mit einem Stopfen, 
max. Volumenstrom 60 m3/h

1732 Anschlussbogen 90°

VWD 7590 
für Lamellengitter mit Rohrstutzen  
2 x 75 mm, mit einem Stopfen, 
max. Volumenstrom 60 m3/h

1724 Ventilanschlussteil

VVA 75100-90° 
Anschlussbogen 90° aus Kunststoff 
zum direkten Anschluss eines Zu- oder 
Abluftventils DN 100 an ein Rundohr  
75 mm, max. Volumenstrom 30 m3/h, 
passend für die Fertigdecke  
DX-Therm/Air der Fa. Dennert,  
bzw. für Trockenbauinstallation
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 RUND-Rohrsystem

Art.-Nr.

1694 
 
 
 

1696 
 
 
 

1695 

Rohrleitung

VFS 6352  
Rundrohr, da/di = 63/52 mm, 
max. Volumenstrom 20 m3/h 
Rolle mit 50 lfm, A = 300 mm, 
øB = 1.200 mm

VFS 7563  
Rohr, da/di =  75/62 mm,  
max. Volumenstrom 30 m3/h 
Rolle mit 50 lfm, A = 330 mm, 
øB = 1.260 mm

VFS 7563-25  
Rohr, da/di =  75/62 mm, 
max. Volumenstrom 30 m3/h  
Rolle mit 25 lfm, A = 310 mm, 
øB = 950 mm

1697 
 

1698 

Schnellverbinder

VSV 6352  
Schnellverbinder für Rundrohr 63 mm  
A = 119 mm, øB = 66 mm

VSV 7563  
Schnellverbinder für Rundrohr 75 mm  
A = 130 mm, øB = 78 mm

2442 VHK

Halteklammern aus Kunststoff (POM) 
für ValloFlex Rundrohr und Ovalrohr 
zur sicheren Verbindung von Rohr- und 
Formteil, einfach steckbar und wieder 
lösbar 
(10er Pack)

1699 

1700

Dichtringe

VDR 6352  
Dichtringe aus PP für Rundrohr  
(10er Pack)  
øA = 63 mm

VDR 7563  
Dichtringe für Rundrohr (10er Pack)  
øA = 78 mm

1701 Kaltschrumpfband

VKS 
Kaltschrumpfband,  
Rolle mit 15 lfm

1702 Kabelbinder

VKB  
Kabelbinder  
(100er Pack) 

1703 Markierungsband

VMB  
Zur Kennzeichnung der Luftart auf den 
Rohren sowie den Luftverteilerkästen, 
Farbe gelb, Rolle mit 10 lfdm

øBA

38

12

øB

A

di

da

øA

50
 m

m

ø150 mm
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 m
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2360 Rohrpaket 
Grundpaket Reihenhaus bis max.130 m2

VGP RH 130/75 
· �2 Rollen Rundrohr VFS 7563,  

Ø 75/62 mm
· �3 Stück Schnellverbinder VSV 7563
· �40 Stück Dichtringe VDR 7563
· �2 Stück Luftverteilerkasten VVK 125/6
· �7 Stück Ventilanschlussteil VVA 75125
· �100 Stück Kabelbinder VKB
· �1 Rolle Kaltschrumpfband VKS (15 m)
· 1 Rolle Markierungsband VMB

1738 Rohrpaket 
Grundpaket Einfamilienhaus bis 150 m2

VGP EFH 150/63 
· �3 Rollen Rundrohr VFS 6352,  

Ø 63/52mm
· �4 Stück Schnellverbinder VSV 6352
· �50 Stück Dichtringe VDR 6352
· �2 Stück Luftverteilerkasten  

VVK 16063/12
· �10 Stück Ventilanschlussteil  

VVA 63125
· �100 Stück Kabelbinder VKB
· �1 Rolle Kaltschrumpfband VKS (15 m)
· 1 Rolle Markierungsband VMB

Art.-Nr.   
2370

Rohrpaket 
Grundpaket Einfamilienhaus bis 180 m2

VGP EFH 180/75 
· �3 Rollen Rundrohr VFS 7563,  

Ø 75/62mm
· �4 Stück Schnellverbinder VSV 7563
· �50 Stück Dichtringe VDR 7563
· �2 Stück Luftverteilerkasten  

VVK 16075/10
· �10 Stück Ventilanschlussteil  

VVA 75125
· �100 Stück Kabelbinder VKB
· �1 Rolle Kaltschrumpfband VKS (15m)
· 1 Rolle Markierungsband VMB

    

Art.-Nr.   
2089

Rohrreinigungsset  
für RUND-Rohr 75 und 63 mm

RRS 7563 
· �rotierender flexibler Biegewelle, Länge 

8 m
· �hochflexibles, weiches Bürstenkopfset

2092 Absaugadapter-Set  
zum Anschluss an den Staubsauger

AAS 7563 
· �Adapter zum Anschluss an das  

RUND-Rohr 75 mm
· �Adapter zum Anschluss an das  

RUND-Rohr 63 mm
· �Adapter zum Anschluss an den  

Staubsaugerhandgriff
· �Saugschlauch ca. 2,5 m, dA = 50 mm

 RUND-Rohrpaket

1200 mm

1110 mm

1200 mm

1750 mm
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Druckverlust Rundrohr Druckverlust Rundrohr-Bogen 90°

RUND-Rohr
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∆
p 

(P
a/

m
)

Volumenstrom m3/h

Au
sl

eg
un

gs
be

re
ic

h
63

/5
2 

m
m

, m
ax

. 2
0 

m
3 /h

Au
sl

eg
un

gs
be

re
ic

h
75

/6
3 

m
m

, m
ax

. 3
0 

m
3 /h

0 2 4 6 8 10 20 30 40

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

63/52 mm

75/63 mm

∆
p 

(P
a)

Volumenstrom m3/h

Au
sl

eg
un

gs
be

re
ic

h
63

/5
2 

m
m

, m
ax

. 2
0 

m
3 /h

Au
sl

eg
un

gs
be

re
ic

h
75

/6
3 

m
m

, m
ax

. 3
0 

m
3 /h

0 2 4 6 8 10 20 30 40

RUND-Luftverteilerkästen RUND-Rohr 75 mm und RUND-Rohr 63 mm

Druckverlust Verteilerkasten VVK 18063/18

30

25

20

15

10

5

0 

18 auf

12 auf

6 auf

0 100 200 300 400 500

∆
p 

(P
a)

Volumenstrom m3/h

Druckverlust Verteilerkasten VVK 16063/12

0 50 100 150 200 250 300

60

50

40

30

20

10

0

12 auf

6 auf

∆
p 

(P
a)

Volumenstrom m3/h

Druckverlust Verteilerkasten VVK 16075/10 Druckverlust Verteilerkasten VVK 18075/15

0 50 100 150 200 250 300 350 400

60

50

40

30

20

10

0

10 auf

5 auf

∆
p 

(P
a)

Volumenstrom m3/h

30

25

20

15

10

5

0 

15 auf

10 auf

5 auf

0 100 200 300 400 500 600

∆
p 

(P
a)

Volumenstrom m3/h

Fl
ex

ib
le

s 
 

Ro
hr

sy
st

em



230
ValloFlex
Technischer Anhang

Druckverlust für Bodenauslass VBA 75 (RUND)- und VA 115x51 (OVAL)-Anschluss 2 Rohre

Druckverlust für Bodenauslass VBA 75 (RUND)- und VA 115x51 (OVAL)-Anschluss 1 Rohre
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232 ValloFlex  
Flexibles Rohrsystem – OVAL

  �Komplettes Luftverteil-System  
speziell für die Lüftungstechnik entwickelt

  �Einfache Planung  
Profisoftware AIRplan – Freeware

  �Zeit- und kostensparende Installation  
durch sternförmige Verlegung und wenige, per-
fekt aufeinander abgestimmte Komponenten

  �Schnelle Inbetriebnahme  
durch geringen Einregulierungsaufwand 

  �Hygienisch optimal 
bei Bedarf einfach zu reinigen

  �Einfache Verlegung  
im Estrich, der Holzdecke, in der abgehängten 
Decke sowie in der Wand

  �Individuell zusammenstellbar  
flexibler Wechsel von Rund- auf Ovalrohr 

  �Optimale Strömungseigenschaften 
durch geringste Widerstände und glatte Innen-
flächen aller Komponenten

Technische Daten Rohrsystem

Material Polyethylen PE-HD, Neumaterial, antistatisch,  
lebensmittelecht

Mindestbiegeradius 300 mm horizontal/200 mm vertikal

Abmessung b x h=115 x 51 mm

Laufmeter pro Rolle 20 m

Einsatzbereich -5°C bis + 90°C

Verbindung Schnellverbinder mit Dichtring und Halterklammern zur 
sicheren Verbindung, steckbar und lösbar

  OVAL-Rohrsystem
 
 

 OVAL-Luftverteilerkasten
Die Verteiler aus verzinktem Blech sind mit Ovalstutzen bestückt und können individuell 
mit ovalen oder runden Stutzen ergänzt sowie ausgetauscht werden. 
Sie können vielseitig positioniert werden und sind als Verteiler oder Sammler mit Re-
visionsöffnung verwendbar. Durch die schallabsorbierende Auskleidung der Innenseite 
dient er gleichzeitig als Telefonieschalldämpfer. 
Durch sein einzigartiges Stutzenkonzept kann der Verteiler verschiedenartig platziert 
werden. Je nach Bauart lassen sich die Verteilerkästen unter der Decke, auf der De-
cke, in der Wand, im Wandaufbau, in der abgehängten Decke als Durchgangs- oder 
90°-Verteiler installieren.

Eigenschaften/Vorteile
   �Variabel positionierbar
   �Universell bestückbar
   �Wasser-und luftdicht durch Stutzen mit integrierten Dichtungen 
   �Schallgedämmt
   �Mit Revisionsöffnung 
   �Für Zu- und Abluft verwendbar
   �Strömungsgünstige Konstruktion 	  

 

 OVAL-Formteile
Die Formteile für das Ovalrohrsystem bestehen aus hochwertigem Polypropylen (PP) 
oder verzinktem Blech und eignen sich zum Decken- und Wandeinbau. Die Formteile so-
wie die Ventilanschlussteile sind an den Öffnungen verschlossen oder eingepackt in Po-
lybeutel. Bei ordnungsgemäßer Installation werden ein hygienisches Luftverteilsystem 
nach den Anforderungen der DIN 1946 T6 vom Werk bis zur Endmontage sichergestellt 
und Schmutzablagerungen im Luftverteilsystem während des Transports, der Lagerung 
und der Montage verhindert.						       

 OVAL-Rohr
Das ValloFlex Rohrsystem verfügt über einen zweischichtigen Aufbau – außen gewellt, 
innen glatt mit antistatischer, mikrobenfester Innenhaut – und kann durch seine hohe 
Flexibilität leicht im gewünschten Verlauf verlegt werden. Die Rohrenden mit dichten 
Endkappen dienen als Verschmutzungsschutz.

Eigenschaft /Vorteile
   �Einfaches Handling durch geringes Gewicht
   �Hohe Ringsteifigkeit, dennoch flexibel
   �Geringe Strömungswiderstände und hohe Geräuschdämpfung
   �Endlos verlegbar mittels Schnellverbinder (kaum Verschnitt)
   �Wasser- und luftdicht durch den Einsatz von Dichtringen
   �Kurze Montagezeiten und einfache Verarbeitung ohne Sonderwerkzeuge
   �Verlegung auf dem Rohfußboden oder in der Wand
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 OVAL-Luftverteilerkasten
Aus verzinktem Blech, mit Revisionsöffnung, für Zu- und Abluft. Anschlüsse für das ValloFlex Rohrsystem. Hohe Einfügungsdämpfung durch 
schallabsorbierende Auskleidung. Verteiler universell bestückbar (Oval- und/oder Rundrohr); Montage teilweise als Durchgangs- oder  
90°-Verteiler möglich sowie vielfältig positionierbar.

Art.-Nr.  
2433

VVK Uni 125 115x51/5  
Universal Luft-Verteilerkasten aus ver-
zinktem Blech, inkl. höhenverstellbarem 
Montagewinkeln, mit 2 Anschlüssen  
DN 125, 10 unmontierten Abgängen, inklu-
sive eines Anschluss-Sets im Polybeutel, 
bestehend aus: 

■ �5 Stück VST 115x51, Einzelstutzen oval, 
mit dichtschließendem Bajonettver-
schluss für ValloFlex Rohr 115x51 mm

■ �5 Stück VVD-VVK Verteiler-Verschluss-
deckel mit dichtschließendem Bajonett-
verschluss 

■ �2 Stück VVD 115x51 Verschlussdeckel 
oval für Einzelstutzen VST 115x51 inkl.  
2 Stück Dichtungen VDR 115x51

■ 10 Stück VHK Halteklammern

■ �1 Stück VVD 125 Verschlussdeckel  
DN 125 inkl. Dichtung

■ �1 Stück Doppelnippel mit Dichtung  
DN 125

2455 VVK 160 115x51/10  
Luft-Verteilerkasten aus verzinktem Blech, 
inkl. Montagezubehör mit Anschluss DN 
160, 20 unmontierten Abgängen, inklu-
sive eines Anschluss-Sets im Polybeutel, 
bestehend aus: 

■ ��10 Stück VST 115x51, Einzelstutzen oval, 
mit dichtschließendem Bajonettver-
schluss für ValloFlex-Rohr 115x51 mm 

■ �10 Stück VVD-VVK Verteiler-Verschluss-
deckel mit dichtschließendem Bajonett-
verschluss

■ �4 Stück VVD 115x51 Verschlussdeckel 
oval für Einzelstutzen VST 115x51 inkl.  
4 Stück Dichtungen VDR 115x51

2717 VVK Uni 160 115x51/7  
Universal Luft-Verteilerkasten aus ver-
zinktem Blech, inkl. höhenverstellbarem 
Montagewinkeln, mit 2 Anschlüssen  
DN 160, 12 unmontierten Abgängen, inklu-
sive eines Anschluss-Sets im Polybeutel, 
bestehend aus: 

■ �7 Stück VST 115x51, Einzelstutzen oval, 
mit dichtschließendem Bajonettver-
schluss für ValloFlex Rohr 115x51 mm

■ �5 Stück VVD-VVK Verteiler-Verschluss-
deckel mit dichtschließendem Bajonett-
verschluss 

■ �2 Stück VVD 115x51 Verschlussdeckel 
oval für Einzelstutzen VST 115x51 inkl.  
2 Stück Dichtungen VDR 115x51

■ �14 Stück VHK Halteklammern

■ �1 Stück Doppelnippel mit Dichtung  
DN 160

max. Volumenstrom: 240 m³/h 
empfohlene Belegung: 8 Abgänge
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51

max. Volumenstrom: 300 m³/h 
empfohlene Belegung: 10 Abgänge

Frequenz Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Durchgangsdämpfung D dB 24 24 19 29 31 37 38

Telefoniedämpfung T dB 31 25 18 25 39 43 41

Frequenz Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Durchgangsdämpfung D dB 21 17 25 36 35 44 46

Telefoniedämpfung T dB 29 25 28 34 40 45 41

Frequenz Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Durchgangsdämpfung D dB 23 22 36 29 29 34 36

Telefoniedämpfung T dB 34 33 27 27 39 44 44

Einbauvarianten siehe Seite 209

Einbauvarianten siehe Seite 209
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 OVAL-Formteile

Art.-Nr. 
2769

VA 115x51  
Auslass rechteckig, für Wand und Boden 
aus Polypropylen (PP) mit 2 Rohrstutzen 
oval 115x51 mm, bestehend aus:

■ �1 Stück VVD 115x51 Verschlussdeckel 
oval für Einzelstutzen VST 115x51 mit 
1 Stück Dichtung VDR 115x51

■ 4 Stück VHK Halteklammern
■ �1 Stück Bautenschutzabdeckung 
■ �1 Stück Luftmengenregulier-Einsatz 

im Gehäuse montiert

Passend für Wandgitter (Art.-Nr. 2770 bis 
2775) und Bodengitter (Art.-Nr 2522),  
Kapitel „Luftdurchlässe“ (ab S. 272)

2441 VVD-VVK 
Verschlussdeckel mit dichtschließendem 
Bajonettverschluss für nicht durch 
Einzelstutzen VST belegte Öffnungen an 
den Luftverteilerkästen 

2453 VVD 125 
Verschlussdeckel DN 125 inkl. Dichtung 
DN 125 für Universal Luft-Verteilerka-
sten VVK Uni 125 115x51/5 und VVK-Uni 
12575/5 sowie Ventilanschlussteil VVA

2439 VST 115x51 
Einzelstutzen oval aus Polypropylen (PP), 
mit dichtschließendem Bajonettver-
schluss und 2 Stück Halteklammern zum 
Anschluss von Ovalrohr 115x51 mm an 
Universal-Verteilerkästen

2447 VBV 115x51 
Kompaktbogen 90° – VERTIKAL – zur 
vertikalen Umlenkung des Luftstroms, 
aus Polypropylen (PP), für Ovalrohr  
115x51 mm und 4 Stück Halteklammern

11
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ø 117

54
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kürzbar auf H=75 mm
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341 145
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Art.-Nr.  
2451

VBH 115x51 
Kompaktbogen 90° – HORIZONTAL – zur 
horizontalen Umlenkung des Luftstroms, 
aus Polypropylen (PP), für Ovalrohr  
115x51 mm und 4 Stück Halteklammern

2446 VVA 115x51125 
Ventilanschlussteil aus Polypropylen 
(PP) für Ventil DN 125, Länge des 
Ventilanschlussstutzens 240 mm und 
2 Rohrstutzen oval 115x51 mm inkl. 
unmontiertem Hygiene- und Montageset 
bestehend aus:
■ �1 Hygienedeckel
■ �1 Verschlussdeckel für den Rohrstut-

zen 115x51 mm inkl. Dichtung
■ �4 Stück Halteklammern

2573 VVA-V 125  
Verlängerung aus verzinktem Blech für 
Ventilanschlussteil (Kunststoff) für Ventil 
DN 125, mit Ausreißschutz und Dichtung 

2444 VVD 115x51 
Verschlussdeckel oval aus Polypro-
pylen (PP) für Einzelstutzen oval 
VST  115x51 und Ventilanschlussteil oval 
VVA  115x51125 

2448 VÜV-OR 115x51/75 
Übergang oval-rund – VERTIKAL – aus 
Polypropylen (PP) zum Wechsel von 
Ovalrohr 115x51 mm auf Rundrohr  
75 mm inkl. 4 Stück Halteklammern 

2449 VÜH-OR 115x51/75 
Übergang oval-rund – HORIZONTAL – 
aus Polypropylen (PP) zum Wechsel von 
Ovalrohr 115x51 mm auf Rundrohr 75 
mm inkl. 4 Stück Halteklammern 
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 OVAL-Rohrsystem

Art.-Nr.  
2438

VFO 115x51 
Ovalrohr 115x51 mm, Rolle mit 20 lfdm, 
max. Volumenstrom 30 m3/h 
mit 2 Stück Hygienedeckeln verpackt

2450 VSV 115x51 
Schnellverbinder für Ovalrohr 115x51 
mm aus Polypropylen (PP) inkl. 4 Stück 
Halteklammern 

2452 VDR 115x51 
Dichtringe aus Polypropylen (PP)  
für Ovalrohr  
115x51 mm (10er Pack)

2548 VRK 115x51 
Rohrkappe für Ovalrohr  
115x51 mm (10er Pack)

2442 VHK 
Halteklammern aus Kunststoff (POM) für 
ValloFlex Rundrohr und Ovalrohr zur si-
cheren Verbindung von Rohr- und Formteil, 
einfach steckbar und wieder lösbar 
(10er Pack)

1702 VKB  
Kabelbinder  
(100er Pack) 

1703 VMB  
Markierungsband zur Kennzeichnung der 
Luftart auf den Rohren sowie den Luftver-
teilerkästen, Farbe gelb, Rolle mit 10 lfdm
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ø 60 mm

7,8 mm

540 mm
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Technischer Anhang

Druckverlust Ovalrohr Druckverlust Ovalrohr-Bögen horizontal

OVAL-Rohr
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horizontal

45° Bogen 
horizontal

Druckverlust für Bodenauslass VBA 75 (RUND)- und VA 115x51 (OVAL)-Anschluss 2 Rohre

Druckverlust für Bodenauslass VBA 75 (RUND)- und VA 115x51 (OVAL)-Anschluss 1 Rohr
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Die Flat Box ist die fantastische „All-in-one“-Lösung in Sa-
chen Luftverteilung im Geschosswohnungsbau: autark, be-
darfsgeführt und dazu flüsterleise. In nur einem kompakten 
Modul vereint sie die vier Bauteile: Volumenstromregler, 
Schalldämpfer, Verteiler und Steuerung. 

Die Flat Box versorgt einzelne Wohnungen oder Büroräume 
ganz unabhängig voneinander. Ein autarker, wohnungswei-
ser Betrieb wird auf diese Weise optimal ermöglicht. 

Die Flat Box ist optimal abgestimmt auf die Vallox Commer-
cial Line Lüftungsgeräte und das ValloFlex Luftverteilsystem.

ValloFlex Flat Box.

Vorteile Flat Box

■ �Autarke Regelung jeder Wohnung

■ �Bedarfsführung über Fühler, Zeitprogramm  
oder Stufenschaltung für höchste Energieeffizienz

■ �Integration von Volumenstromregler,  
Schalldämpfer, Luftverteilung und Steuerung

■ �Geringer und kalkulierbarer Platzbedarf

■ ��Schnelle und einfache Montage

■ �Einfache Inbetriebnahme per PC

■ �3 standardisierte Varianten, diverse Anschluss
möglichkeiten, horizontal und vertikal

■ �Montagehilfen für die Verlegung von ValloFlex in der Beton-
decke

*
*

*Sammelleitungen: Luftgeschwindigkeit maximal 5m/s nach DIN 1946-6
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Die Flat Box kann sowohl in der abgehängten Decke als auch in 
der Vorwandinstallation der jeweiligen Wohnung eingebaut wer-
den. Von dort aus regelt sie den individuellen Frischluftbedarf für 
jede Wohneinheit. Der Benutzer hat nur das Bedienteil Mini oder 
Touch sichtbar in seiner Wohnung angebracht. Er hat die Wahl 
zwischen drei Betriebsarten:

■ ��Manuell

■ �Automatik

■ �Zeitprogramm

Über den Einbau eines VOC/RH-Sensors (Zubehör) in die Flat Box 
werden Luftmengen in Abhängigkeit der Luftqualität geregelt.

Die Komplettlösung mit der ValloFlex Flat Box.

Steuerung

Sensorik

Automatische  
Luftmengenregulierung

Schalldämmende  
Innenauskleidung

Anschluss  
VF DN 125

Bedienelement Mini Bedienelement Touch

VOC/RH-Sensor Luftqualität

Fl
at

 B
ox
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Mithilfe der Universal-Regelung kommunizieren Vario-Gerät und 
Flat Box im Gegensatz zur bisherigen Variante bidirektional. Die Flat 
Boxen melden ihren Bedarf an Volumenstrom an die Universal-Re-
gelung. Diese regelt im Anschluss die angeforderte Luftleistung des 
Commercial Line Geräts. Eine geniale Lösung, die im Wesentlichen 
Kosten und Energie spart. 

Wahre Freude bei der Inbetriebnahme.
Mit der Universal-Regelung werden sämtliche Arbeitsschritte bei der 
Inbetriebnahme wesentlich effizienter durchgeführt: 

1.	� Der Handwerker schließt sein Laptop  
an die Universal-Regelung an,

2.	� sämtliche Flat Boxen werden über die  
Universal-Regelung zentral konfiguriert,

3.	� die Einregulierung kann unverzüglich starten und zuletzt
4.	� wird die Feineinstellung der Ventile ungehindert sämtlicher Stör-

faktoren (wie z. B. Zugang zu Wohnungen, etc.) vorgenommen.  

Durch den zentralen Zugriff auf alle angeschlossenen Flat Boxen 
wird somit eine schnelle und risikoarme Inbetriebnahme gewährlei-
stet. Auch die Wartung kann völlig unabhängig vom Bewohner der 
einzelnen Wohneinheiten vorgenommen werden.

FLAT BOX

230V

230V

230V

230V

230V

230V

USB

2 x 0–10 V

24 V DC

B
A

A
B

B
A

A
B

B
A

A
B

Modbus

120 Ω

3 4 5 6

Vallox Vario  
Lüftungsgerät

FLAT BOX

FLAT BOX

FLAT BOX

FLAT BOX

FLAT BOX

* Voraussetzung: Verkabelung der Flat Boxen untereinander.

Regelung auf höchstem Niveau – Universal-Regelung  
als perfekte Brücke zwischen Gerät und Flat Box.
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Einfügdämpfung Flat Box nach EN ISO 7235

Frequenz Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Zuluftseite dB 8 23 26 20 17 36 >40

Abluftseite dB 8 23 25 17 15 37 >41

Schallleistung an einem ValloFlex Rohrende 75 mm nach EN ISO 5135 bei unter-
schiedlicher Öffnung der Regelklappe und unterschiedlichem Luftvolumenstrom

Klappenöffnung % 0 0 25 50 50 75 100 100

Anlagendruck Pa 300 390 200 150 180 150 90 136

Luftvolumenstrom m3/h 61* 80* 70 132 146 160 132 160

LWA Kanalende 75 mm db <17 <17 <17 22 25 26 ~~20 25

*Leckage über das Schalldämpfermaterial bei geschlossener Klappe

Technische Daten

Volumenstrom 40 bis 200 m3/h, +/-x%

Druckverlust 6 bis 79 Pa

Leistungsaufnahme 6 Watt

Betriebsspannung 230 V, 50 Hz

Gewicht 25 kg

  RUND Flat Box
 
 

 Flat Box
Die Flat Box ist ein kompaktes, patentrechtlich geschütztes Modul mit Volumenstrom-
reglern mit integrierter Schalldämmeinheit und Luftverteiler für Zu- und Abluft. Es ist 
die intelligente Schnittstelle von unserem ValloFlex Rund-Rohrsystem zu einer zen-
tralen Vario-Wohnungslüftungsanlage. Die Flat Box besteht aus einem Gehäuse aus 
verzinktem Stahlblech, getrennt in ein Zuluft-Modul und ein Abluft-Modul. Die beiden 
Module sind als Schalldämmkammern mit eingebauten Volumenstromreglern ausgebil-
det. Die Schalldämmkulissen haben eine abriebfeste Oberfläche. Anschlüsse mit integ-
rierten Staubschutz- und Verschlussdeckel zum Ausbrechen und automatischer Dicht- 
und Haltefunktion für das ValloFlex Rohr 75 mm. Die mitgelieferten Montagebügel für 
Wand- und Deckenmontage sind in der Höhe von 0 bis 65 mm einstellbar.

Steuerung
Die Einstellung und Steuerung erfolgt durch die integrierte Steuerelektronik mit Netz-
teil und erfolgt über die Software. Eine einfache Inbetriebnahme oder Änderung der 
Parameter vor Ort ist über eine USB-Schnittstelle möglich. Es besteht die Möglichkeit 
zwischen zwei Bedienelementen zu wählen. Über das Bedienteil Mini (Zubehör) kann 
zwischen den Betriebsarten manueller 3-stufiger Betrieb und dem Automatik-Betrieb, 
beim Bedienteil Touch (Zubehör) kann zusätzlich ein Zeitprogramm gewählt werden. 
Bei dem Automatik-Betrieb werden die Lüfterstufen automatisch je nach Luftqualität, 
über den im Gerät eingebauten VOC-Luftqualitätssensor (Zubehör), gemessen und ge-
steuert.
Achtung: Wird keine Universal-Regelung verwendet, dann ist das Lüftungsgerät mit 
einer Konstant-Druckregelung auszustatten.

Universal-Regelung 
Die ValloFlex Flat Box Universal-Regelung ermöglicht die Vernetzung von mehreren  
Flat Boxen mit einem zentralen Lüftungsgerät, Commercial Line Gerät, was zu einer 
deutlichen Zeitersparnis bei Inbetriebnahme und Wartung führt. Durch die VFB UR 
ist ein zentraler Zugriff auf alle angeschlossen Flat Boxen zur Luftmengeneinstel-
lung, Funktions- und Statusprüfung möglich. Weiter wird das Gesamtsystem ener-
getisch optimiert, indem der Volumenstrom der Flat Boxen und die Luftleistung der 
Lüftungsanlage wechselseitig und bedarfsgerecht aufeinander abgestimmt werden. 
Die ValloFlex Flat Box Universal-Regelung ist für den Einbau in einem Gehäuse oder 
Schaltschrank mit Hutschiene vorgesehen. Es können bis zu 255 Flat Boxen über den 
Modbus in einer einfachen oder doppelten Reihenschaltung vernetzt werden. 

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Durch die abnehmbare Gerätefront ist eine Reinigung und Inspektion leicht möglich. 
Durch das Vertauschen der Montagebügel bei der Durchgangsvariante ist eine linke 
oder rechte Ausführung der Flat Box wählbar. Es stehen vier verschiedene Varianten 
der Flat Box zur Verfügung.

ValloFlex 
Flat Box

  �Flat Box 
Lüftungsmodul bis 200 m3/h

  �Kompaktes Modul 
mit Volumenstromreglern, Schalldämpfern und 
Verteiler und Sammler

  �Zeit- und kostensparende Installation 
durch zweimal 3 Funktionen in einem Bauteil

  �Steuerung/Regelung 
vorkonfiguriert und steckfertig, automatische, 
bedarfsgeführte Steuerung über VOC-Sensor 
(Zubehör) oder verschiedene Bedienelemente 
(UFB Mini oder UFB Touch), autarker woh-
nungsweiser Betrieb

  �Wartung 
einfach durch abnehmbare Gerätefront

UNIVERSAL-REGELUNG

  �Zentraler Zugriff auf alle  
angeschlossenen Flat Boxen 
dadurch einfache und schnelle Inbetriebnahme 
und Wartung unabhängig vom Nutzer

  �Vernetzung von bis zu  
255 Flat Boxen 
mit einem zentralen Lüftungsgerät

  �Energieoptimierter Lüftungsbetrieb 
durch aufeinander abgestimmtes System 
mit Lüftungsgerät, Flat Box und Universal-
Regelung
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 RUND Flat Box Varianten

Art.-Nr. 
3014

VFB 125-2/75-14 D,  
Zuluft rechts/links 
Flat Box aus verzinktem Blech – 
Durchgang, inkl. höhenverstellbaren 
Montagebügeln für Wand- und 
Deckenmontage mit folgenden An-
schlüssen: 

 �Zuluft: 1 Anschluss DN 125 und 6 
oder 7 Anschlüsse für Rundrohr 75 
mm

 �Abluft: 6 oder 7 Anschlüsse für 
Rundrohr 75 mm und 1 Anschluss 
DN 125

Durch Vertauschen der Montagebügel 
rechte oder linke Ausführung wählbar.

3015 VFB 125-2/75-14-90-R 
Flat Box aus verzinktem Blech –  
90° Ausführung, Zuluft rechts, inkl. 
höhenverstellbaren Montagebügeln 
für Wand- und Deckenmontage mit 
folgenden Anschlüssen: 

 �Zuluft: 1 Anschluss DN 125 und 6 
oder 7 Anschlüsse für Rundrohr 75 
mm

 �Abluft: 6 oder 7 Anschlüsse für 
Rundrohr 75 mm und 1 Anschluss 
DN 125

3016 VFB 125-2/75-14-90-L 
Flat Box aus verzinktem Blech – 
90° Ausführung, Zuluft links, inkl. 
höhenverstellbaren Montagebügeln 
für Wand- und Deckenmontage mit 
folgenden Anschlüssen: 

 �Zuluft: 1 Anschluss DN 125 und 6 
oder 7 Anschlüsse für Rundrohr 75 
mm

 �Abluft: 6 oder 7 Anschlüsse für 
Rundrohr 75 mm und 1 Anschluss 
DN 125

3017 VFB 125-2/125-2 D,  
Zuluft rechts/links 
Flat Box aus verzinktem Blech – 
Durchgang, inkl. höhenverstellbaren 
Montagebügeln für Wand- und 
Deckenmontage mit folgenden An-
schlüssen: 

 �Zuluft: 2 Anschlüsse DN 125

 �Abluft: 2 Anschlüsse DN 125

Durch Vertauschen der Montagebügel 
rechte oder linke Ausführung wählbar.
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 RUND Flat Box Zubehör

Art.-Nr. 
3018

VFB Mini 
Bedienteil Mini für die Flat Box zur manu-
ellen Steuerung mit 3 Betriebsstufen oder 
Automatikbetrieb 
B/H/T 80x80x6mm

3019 VFB Touch 
Bedienteil Touch für die komfortable und 
intuitive Bedienung der Flat Box, wählbar 
zwischen der manuellen Steuerung mit 3 
Betriebsstufen, dem Automatikbetrieb oder 
einem Zeitprogramm zur UP-Montage 
B/H/T 110x92,5x40 mm

                         

3020 VFB VOC/RH 
VOC Mischgas und Feuchte Kombi-Luft
qualitätssensor zur Erfassung und Rege-
lung der Luftqualität in der Abluft, inkl. 
Anschlusskabel zum Einbau in die Flat Box

3069 VFB RH 
Feuchtesensor zur Erfassung und Regelung 
der Luftqualität in der Abluft

        

3070 VFB ST 
Einzelstutzen DN 75 im Set für den 
Anschluss des ValloFlex Rohrs an die Flat 
Box/Flat Box SDV

3021 VFB AP 
Adapterplatte für die Flat Box zum Einbe-
tonieren in Fertigdecke, Flat Box SDV oder 
Montage unter die Decke, Anschlüsse aus 
Kunststoff mit Staubschutzkappen zum 
Ausbrechen und automatischer Dicht- und 
Haltefunktion für ValloFlex Rohr 75 mm, 
zum direkten Anschluss von je 6 Stück 
ValloFlex Rohr 75 mm für Zu- und Abluft 
an die Flat Box mit Kunststoffnippel-
Set (Zubehör), B/H/T 776x255x57 mm, 
Gewicht 3 kg

3022 VFB KS 
Kunststoffnippel-Set zur Verbindung der 
Adapterplatte VFB AP und der Flat Box/Flat 
Box SDV, inkl. 12 Stück Nippel und 4 Stück 
Montagebügel mit Befestigungsschrauben

3023 VFB HAG 
Rohrhalterung abgewinkelt für die Adap-
terplatte, zum Befestigen von 12 ValloFlex 
Rohren. Die Rohrhalterung mit einseitigem 
Abgang besteht aus 1 Stück Halterungen 
und 3 Stück Riegel 
B/H/T 1.275x132x287 mm 
Gewicht 3,2 kg

3024 VFB HGE 
Rohrhalterung gerade für die Adapter
platte, zum Befestigen von 12 ValloFlex 
Rohren. Die Rohrhalterung mit beid-
seitigem Abgang besteht aus 2 Stück 
Halterungen und 2 Stück Riegel, B/H/T 
726x132x57 mm 
Gewicht 2 x 1,8 kg



245
ValloFlex

Flat Box

 RUND Flat Box Universal-Regelung

Art.-Nr. 
3071

VFB UR
Die ValloFlex Flat Box Universal-Regelung 
ist für den Einbau in einem Gehäuse oder 
Schaltschrank mit Hutschiene vorgesehen. 
Es können bis zu 255 Flat Boxen über den 
Modbus in einer einfachen oder doppelten 
Reihenschaltung vernetzt werden. 
B/H/T = 105/115/T 60 mm

· �2 analoge Ausgänge 0-10 V für Ab- und 
Zuluftventilator

· �2 potentialfreie Digitaleingänge
· �USB Typ B 2.0
· �12/24 V Eingang zur Spannungs

versorgung
· �2x RJ45 Anbindung von max. 255 VFB FB
· �2x Abschlusswiderstand 120 Ohm im 

Lieferumfang
· �1x Slot für micro SD (4 GB im Liefer

umfang)

Art.-Nr. 
2872

Zubehör: B 44 HSN 
HS-Netzteil für Hutschienenmontage zur 
Spannungsversorgung der VFB UR sofern 
vom Lüftungsgerät keine 12/24V zur Ver-
fügung gestellt werden können (bei Vario 
Geräten nicht erforderlich)

Hinweis:  
Es ist bauseits ein Netzwerkkabel CAT.5 oder CAT.7 mit RJ45-Steck-
verbindungen vorzusehen, Leitungslänge max. 600 m, von der Universal-
Regelung bis zur letzten Flat Box.

Zur Sicherstellung des Frostschutzes des Commercial Line Lüftungs-
gerätes ist zwingend ein Passivhauspaket erforderlich.
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RUND Flat Box – Anschlussplan

Druckverlust für ValloFlex Flat Box

Sicherung
T 3,15ANetz

230V/50Hz

Ausgang
potentialfrei oder

230V/5A

VOC-Sensor

Klappenmotor
Zuluft

Klappenmotor
Abluft

Zuluft Abluft

RJ45

RJ45

Eingänge

USB (B)

Be
di

en
te

il

V
O
C

ro

ro

br

br

sw

sw

sw

sw

bl

bl

ge

ge
Drucksensor
L H

Drucksensor
L H

rot

rot

braun

braun

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

blau

blau

gelb

gelb

4 COM A

3 COM B

2 +12V

1 GND

1
1

A
B

2
2

3
1

3
5

7
9

2
4

6
8

10

A1: GND ISO
A3: RS485 B
A5: RS485 A
A7: GND ISO

B1: GND ISO
B3: RS485 B
B5: RS485 A
B7: GND ISO

1: 12V
3: RS485 A
5: RS485 B
7: 12V BDE
9: GND BDE

A2: GND ISO
A4: RS485 B
A6: RS485 A
A8: GND ISO

B2: GND ISO
B4: RS485 B
B6: RS485 A
B8: GND ISO

2:   Eingang 1 Digital/0-10V
4:   Eingang 2 Digital/0-10V
6:   Eingang 3 Digital/0-10V
8:   T-Fühler PT1000/KTY81-110
10: T-Fühler PT1000/KTY81-110

L
PE

N

Details zu den digitalen  
Eingängen 1–3 siehe Anleitung
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Einfügdämpfung Flat Box nach EN ISO 7235

Frequenz Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Zuluftseite dB 8 23 26 20 17 36 >40

Abluftseite dB 8 23 25 17 15 37 >41

Technische Daten

Volumenstrom 40 bis 200 m3/h, +/-x%

Druckverlust 6 bis 79 Pa

Gewicht 22 kg

ValloFlex 
Flat Box SDV

  �Flat Box SDV 
Lüftungsmodul bis 200 m3/h

  �Kompaktes Modul 
mit Schalldämpfern, Verteiler und Sammler

  �Zeit- und kostensparende Installation 
durch 2 x 2 Funktionen in einem Bauteil

  �Wartung 
einfach durch abnehmbare Gerätefront

  RUND Flat Box SDV
 
 

 RUND Flat Box SDV
Die Flat Box SDV ist ein kompaktes Modul mit integrierter Schalldämmeinheit und Luft-
verteiler für Zu- und Abluft. Die Flat Box besteht aus einem Gehäuse aus verzinktem 
Stahlblech, getrennt in ein Zuluft-Modul und ein Abluft-Modul. Die beiden Module sind 
als Schalldämmkammern ausgebildet. Die Schalldämmkulissen haben eine abriebfeste 
Oberfläche. Anschlüsse mit integrierten Staubschutz- und Verschlussdeckel zum Aus-
brechen und automatischer Dicht- und Haltefunktion für das ValloFlex Rohr 75 mm. Die 
mitgelieferten Montagebügel für Wand- und Deckenmontage sind in der Höhe von 0 bis 
65 mm einstellbar.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb
Durch die abnehmbare Gerätefront ist eine Reinigung und Inspektion leicht möglich. 
Es stehen zwei verschiedene Varianten der Flat Box zur Verfügung.
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 RUND Flat Box SDV Varianten

Art.-Nr. 
3180

VFB SDV 125-2/75-14 D,  
Zuluft rechts/links 
Flat Box – SDV aus verzinktem Blech – Durch-
gang, inkl. höhenverstellbaren Montagebügeln 
für Wand- und Deckenmontage mit folgenden 
Anschlüssen: 

 �Zuluft: 1 Anschluss DN 125 und 6 oder 7 
Anschlüsse für Rundrohr 75 mm

 �Abluft: 6 oder 7 Anschlüsse für Rundrohr 75 
mm und 1 Anschluss DN 125

3181 VFB SDV 125-2/75-14-90 
Zuluft rechts/links 
Flat Box – SDV aus verzinktem Blech – 90° 
Ausführung, Zuluft rechts, inkl. höhenverstell-
baren Montagebügeln für Wand- und Decken-
montage mit folgenden Anschlüssen: 

 �Zuluft: 1 Anschluss DN 125 und 6 oder 7 
Anschlüsse für Rundrohr 75 mm

 �Abluft: 6 oder 7 Anschlüsse für Rundrohr 75 
mm und 1 Anschluss DN 125

        

3070 VFB ST 
Einzelstutzen DN 75 im Set für den Anschluss 
des ValloFlex Rohrs an die Flat Box/Flat Box 
SDV

3021 VFB AP 
Adapterplatte für die Flat Box zum Einbetonie-
ren in Fertigdecke, Flat Box SDV oder Montage 
unter die Decke, Anschlüsse aus Kunststoff mit 
Staubschutzkappen zum Ausbrechen und auto-
matischer Dicht- und Haltefunktion für ValloFlex 
Rohr 75 mm, zum direkten Anschluss von je 6 
Stück ValloFlex Rohr 75 mm für Zu- und Abluft 
an die Flat Box mit Kunststoffnippel-Set (Zube-
hör), B/H/T 776x255x57 mm, Gewicht 3 kg

3022 VFB KS 
Kunststoffnippel-Set zur Verbindung der Adap-
terplatte VFB AP und der Flat Box/Flat Box SDV, 
inkl. 12 Stück Nippel und 4 Stück Montagebü-
gel mit Befestigungsschrauben

3023 VFB HAG 
Rohrhalterung abgewinkelt für die Adapterplat-
te, zum Befestigen von 12 ValloFlex Rohren. Die 
Rohrhalterung mit einseitigem Abgang besteht 
aus 1 Stück Halterungen und 3 Stück Riegel 
B/H/T 1.275x132x287 mm 
Gewicht 3,2 kg

3024 VFB HGE 
Rohrhalterung gerade für die Adapterplatte, 
zum Befestigen von 12 ValloFlex Rohren. Die 
Rohrhalterung mit beidseitigem Abgang besteht 
aus 2 Stück Halterungen und 2 Stück Riegel, 
B/H/T 726x132x57 mm 
Gewicht 2 x 1,8 kg
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Technische Daten

Material expandierter Polyethylen Schaum EPE  
(ISO 125/160/180/200), expandierter Polypropylen 
Schaum EPP (ISO 150/180), diffusionsdicht, antistatisch

Abmessung DN 125/DN 150/DN 160/DN 180/DN 200

Einsatzbereich -25°C bis +80°C

Brandklasse nach DIN 4102 B1, schwer entflammbar EPE (DN 125, DN 160,  
DN 180, DN 200)
B2, normal entflammbar EPP (DN 150, DN 180)

Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK/10°C

Verbindung Steck-Verbindungsmuffe, luftdicht

VALLOFLEX Sole  
Erdwärmetauscher

  �Steigert die Effizienz der Lüftungsanlage 
durch zusätzliche Vorwärmung der Außenluft 
während der kalten Jahreszeit und Erhöhung 
des Wärmebereitstellungsgrades

  �„sanfter“ Kühleffekt im Sommer 
durch Vortemperierung der Außenluft während 
der warmen Jahreszeit

  �Stets energetisch optimierte Außenluft 
durch temperaturgesteuerte Bypassklappe in 
der Außenluftansaugung

  �Hygienisch optimale Außenluftführung 
durch Direktansaugung und Übertragung der 
Erdwärme durch einen geschlossenen Sole- 
Kreislauf an einen Sole-Luft-Wärmetauscher 

  �Komplettsystem 
mit optimal aufeinander abgestimmten  
Komponenten

  �Vorkommissionierte Pakete 
einzeln oder preiswertes Gesamtpaket  
erhältlich 

Das wärmegedämmte Rohrsystem ist die perfekte Alternative zur traditionellen Ver-
rohrung mit Wickelfalzrohr mit nachträglicher Dämmung. Als komplett isoliertes Lüf-
tungsrohr aus dampfdichtem EPP bzw. EPE findet es seinen optimalen Einsatzbereich 
in der Außen- und Fortluftleitung bzw. der Zu- und Abluftleitung im Keller– und Kaltbe-
reich einer KWL-Anlage. Durch sein geringes Gewicht und einfaches Ineinanderstecken 
der Teile können im Vergleich zum Wickelfalzrohr bis zu 70% Montagezeit eingespart 
werden. Optimale Strömungseigenschaften werden durch absolut luftdichte und glatte 
Verbindungen gewährleistet. Es ist in 5 Dimensionen – DN 125, 150, 160, 180 und 
200 – erhältlich.

Auslegung des Außenluft- und Fortluft-Kanalsystems
Entsprechend Planung einer Wohnungslüftungsanlage nach DIN 1946 Teil 6 Kapitel 8.3, 
erfolgt die Planung und Auslegung. Zur energetischen Optimierung ist eine möglichst 
kurze Rohrführung sowie eine max. Luftgeschwindigkeit < 5m/s einzuhalten.
Wärmegedämmtes Rohr DN 125: Volumenstrom max. 220 m3/h
Wärmegedämmtes Rohr DN 150: Volumenstrom max. 320 m3/h
Wärmegedämmtes Rohr DN 160: Volumenstrom max. 360 m3/h
Wärmegedämmtes Rohr DN 180: Volumenstrom max. 460 m3/h
Wärmegedämmtes Rohr DN 200: Volumenstrom max. 560 m3/h

Wärmedämmung nach DIN 1946 T6 – 12/2019

Luftart und Tem-
peratur der Luft 
in der Leitung 
(θL)

Umgebungs-Lufttemperatur und Dämmdicke bei  
Leitungsverlegung (λ = 0,038 W/(m·K))

innerhalb unbeheizter Gebäudeteile
innerhalb der 
thermischen 

Hülle

Minimal
temperatur

< 0°C  
(z. B. Dach-
raum ohne 
Wärmedäm-
mung nach 

außen)

0°C bis 14°C 
(z. B. Dach-

raum mit Wär-
medämmung 
nach außen 
oder Keller)

14°C bis 18°C  
(z. B. Kel-

lerraum mit 
Abwärme aus 

Heizungsin
stallationen)

> 18°C

mm mm mm mm

Außenluft θAL 

(dampfdicht) ≥ 20 ≥ 20 ≥ 32 ≥ 50

Zuluft θZUL  
< 20°C mit WRG 
ohne Feuchte
rückgewinnung

≥ 50 ≥ 50 ≥ 20 0

Zuluft θZUL  
< 20°C mit WRG 
mit Feuchte
rückgewinnung

≥ 80 ≥ 50 ≥ 20 0

Abluft θABL 
mit WRG und/oder 
Abluft-WP

≥ 80 ≥ 50 ≥ 20 0

Fortluft θFOL 

(dampfdicht) mit 
WRG und/oder 
Abluft-WP

≥ 20 ≥ 20 ≥ 32 ≥ 50

Rohrbefestigung
Befestigung des wärmegedämmten Rohrsystems durch Rohrschellen alle 2 m.

  �Komplettes Rohrsystem 
optimal für die Außen- und Fortluftführung

  �Wärmegedämmtes Rohrsystem 
verhindert Kondensatbildung 

  �Optimale Strömungseigenschaften 
durch glatte Innenflächen

  �Stoßfest 
durch geschlossenporiges, dampfdichtes 
Material

  �Leicht zu reinigen 
durch glatte Innenflächen

  �Zeitsparende Installation 
Einsparpotential bis zu 70% im Vergleich zum 
Wickelfalzrohr mit nachträglicher Dämmung 

  �Einfache Verlegung ohne Sonderwerkzeug 
durch passgenaue, steckbare Verbindungen, 
dauerhaft luftdicht 

ValloFlex  
Wärmegedämmtes Rohrsystem



251
ValloFlex

Wärmegedämmtes Rohrsystem

Wärmegedämmtes Rohrsystem DN 125 aus EPE

Art.-Nr.

1796

Rohr

VIR 2000 / DN 125 
Rohr DN 125 inkl. Verbindungsmuffe, 
Länge 2.000 mm 
A = 125 mm / B = 155 mm

1792

90° Bogen

VIF BO 90 / DN 125	 
inkl. Verbindungsmuffe,  
A = 125 mm / B = 155 mm / C = 155 mm / 
D = 235 mm

1791

45° Bogen	

VIF BO 45 / DN 125	 
Bogen DN 125, inkl. Verbindungsmuffe 
A = 125 mm / B = 155 mm / C = 95 mm

 

1786

Verbindungsmuffe  
zur Verbindung des Rohrs

VIF VMU 1215 / DN 125 
für Rohr DN 125 
A = 155 mm / B = 165 mm

 
3264

Reduziermuffe  
Übergangsstück	

VIF VRM DN 160/125 
Reduziermuffe DN 160/DN 125 
aus verzinktem Blech mit Doppel
lippendichtung, zum Anschluss des 
Kombigitters WSG AF 160 oder des 
Luft-Verteilerkastens DN 160 auf das 
wärmegedämmte Rohr DN 125

2407

Verbinder	

VIF VB DN 125 
Verbinder aus verz. Blech DN 125 mit 
Lippendichtung, zum Anschluss von 
Geräteanschlussstutzen DN 125 an das 
wärmegedämmte Rohr DN 125

1785

Isolierband

VIB 
zum Dämmen der Verbindungsmuffen, 
selbstklebend, 3 mm stark, Rolle mit 
lfd. 15 m

2395

Rohrschelle

RS DN 150 
zum Befestigen des Rohrs DN 125

AB
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A
B
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±5

C

C
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ISO Rohrsystem DN 160 aus EPE

Art.-Nr.

2408 
 

Rohr

VIR 2000 / DN 160  
Rohr DN 160 inkl. Innenverbinder,  
Länge 2.000 mm 
A = 160 mm / B = 192 mm

 

2409

90° Bogen

VIF BO 90 / DN 160 
Bogen DN 160 inkl. Innenverbinder 
A = 160 mm / B = 192 mm / C = 174 mm 
D = 270 mm

Art.-Nr.

1161 

45° Bogen	

VIF BO 45 / DN 160 
Bogen DN 160 inkl. Innenverbinder 
A = 160 mm / B = 192 mm / C = 110 mm

2897

Innenverbinder 

VIF IVB / DN 160  
zur Verbindung des Rohrs DN 160

1163

Reduziermuffe

VIF VRM / DN 200/160 
aus verzinktem Blech, DN 200 Muffe, 
DN 160 mit Lippendichtung, zum 
Anschluss des WSG 200 auf das Rohr 
DN 160

2392

Reduziermuffe

VIF VRM / DN 180/160 
aus verzinktem Blech, DN 180 Muffe, 
DN 160 mit Lippendichtung, zum 
Anschluss des Luftverteilerkastens 
DN  180 auf das Rohr DN 160

2429

Verbinder

VIF VB / DN 160 
aus verzinktem Blech mit Lippendichtung 
DN 160 zum Anschluss des Lüftungsge-
rätes ValloPlus 350 auf das Rohr DN 160

AB

2000±30

A
B

C
D

C 42±5

73

20
0

16
0

160
80

73

18
0

16
0

70

158

8
39

25

A
B
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±5

C

C
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1787

Reduzierstreifen

VRS 
selbstklebender Dichtstreifen zum An-
schluss des Lüftungsgerätes B 340 auf 
das Rohr DN 160

1785

Isolierband

VIB 
zum Dämmen der Verbindungsmuffen, 
selbstklebend, 3 mm stark, Rolle mit 
lfd. 15 m

     

2348

Rohrschelle

RS DN 180 
zum Befestigen des Rohrs DN 150 und 
DN 160

50 mm
3
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Wärmegedämmtes Rohrsystem DN 180 aus EPE

Art.-Nr.

2411

Rohr

VIR 2000 / DN 180  
Rohr DN 180 inkl. Innenverbinder, 
Länge 2.000 mm 
A = 180 mm / B = 212 mm

2413

90° Bogen

VIF BO 90 / DN 180 
inkl. Innenverbinder 
A = 180 mm / B = 212 mm / C = 185 mm 
D = 280 mm

2412 

45° Bogen	

VIF BO 45 / DN 180 
Bogen DN 180, inkl. Innenverbinder 
A = 180 mm / B = 212 mm / C = 105 mm

1162

Innenverbinder 

VIF IVB / DN 180  
zur Verbindung des Rohrs DN 180 
A = 180 mm / B = 165 mm

1164

Reduziermuffe

VIF VRM / DN 250/180 
aus verzinktem Blech, DN 250 Muffe, 
DN 180 mit Lippendichtung, zum 
Anschluss des WSG 250 auf das Rohr 
DN 180

2394

Reduziermuffe

VIF VRM / DN 160/180 
aus verzinktem Blech, DN 160 Muffe, 
DN 180 mit Lippendichtung, zum 
Anschluss des Luftverteilerkastens 
DN  160 auf das Rohr DN 180

2428

Reduzierverbinder

VIF RVB DN 200/180 
aus verzinktem Blech, DN 200 / DN  180 
mit Lippendichtungen, zum Anschluss 
der Lüftungsgeräte VALLOX ValloPlus 
500/510 auf Rohr DN 180 EPE

AB

2000±30

A
B

42
±5

C

C

A
B

C
D

C 42±5

180
80
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25
0
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40
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19
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Art.-Nr.

1785

Isolierband

VIB 
zum Dämmen der Verbindungsmuffen, 
selbstklebend, 3 mm stark, Rolle mit 
lfd. 15 m

     

2397

Rohrschelle

RS DN 200 
zum Befestigen des Rohrs DN 180

50 mm

3
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Wärmegedämmtes Rohrsystem DN 200 aus EPE

Art.-Nr.

3120

Rohr

VIR 2000 / DN 200  
Rohr DN 200 inkl. Innenverbinder, 
Länge 2.000 mm 
A = 200 mm / B = 232 mm

3122

90° Bogen

VIF BO 90 / DN 200 
inkl. Innenverbinder 
A = 200 mm / B = 232 mm / C = 235 mm 
D = 310 mm

3121 

45° Bogen	

VIF BO 45 / DN 200 
Bogen DN 200, inkl. Innenverbinder 
A = 200 mm / B = 232 mm / C = 120 mm

3123

Innenverbinder 

VIF IVB / DN 200  
zur Verbindung des Rohrs DN 200 
A = 200 mm

3168

Reduziermuffe 

VIF VRM / DN 250/200  
aus verzinktem Blech, DN 250 Muffe, 
DN 200 mit Lippendichtung, zum An-
schluss des WSG 250 auf das ValloFlex 
ISO Rohr DN 200

3125

Reduziermuffe

VIF VRM / DN 180/200 
aus verzinktem Blech, DN 180 Muffe, 
DN 200 mit Lippendichtung, zum 
Anschluss des Luftverteilerkastens 
DN  180 auf das Rohr DN 200

3167

Reduziermuffe

VIF VRM / DN 160/200 
aus verzinktem Blech, DN 160 Muffe, 
DN 200 mit Lippendichtung, zum 
Anschluss des Luftverteilerkastens 
DN  160 auf das Rohr DN 200

AB

2000±30

A
B

42
±5

C

C

A
B

CD

C
42±5

200
80
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3169

Verbinder

VIF VB DN 200/200 
aus verzinktem Blech, DN 200 / DN  200 
mit Lippendichtungen, zum Anschluss 
der Lüftungsgeräte VALLOX ValloPlus 
510 auf Rohr DN 200

Art.-Nr.

1785

Isolierband

VIB 
zum Dämmen der Verbindungsmuffen, 
selbstklebend, 3 mm stark, Rolle mit 
lfd. 15 m

     

3124

Rohrschelle

RS DN 224 
zum Befestigen des Rohrs DN 200

50 mm
3

M8
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Wärmegedämmtes Rohrsystem DN 150 aus EPP

Art.-Nr.

2386 
 
 

2373 
 

Rohr

VIR 1000 / DN 150  
Rohr DN 150 inkl. Verbindungsmuffe, 
Länge 1.000 mm 
A = 150 / B = 180 / C = 210 mm

VIR 500 / DN 150 
Rohr DN 150 inkl. Verbindungsmuffe, 
Länge 500 mm 
A = 150 / B = 180

2376

90° Bogen

VIF BO 90 / DN 150 
inkl. Verbindungsmuffe 
A = 150 / B = 180 / C = 190 / 
D = 285 mm

1158

45° Bogen	

VIF BO 45 / DN 150 
inkl. Verbindungsmuffe 
A = 150 / B = 180 / C = 89 mm

1157

Verbindungsmuffe 

VIF VMU-1 / DN 150  
zur Verbindung des Rohrs DN 150 
A = 150 / B = 180 / C = 210 mm

2371

Anschlussmuffe

VIF MUV-1 / DN 150/160 
zum Anschluss des Rohrs DN 150 auf 
den Luft-Verteilerkasten DN 160 
A = 150 / B = 180 / C = 160 mm

1789

Hygienedeckel

VIF HD / DN 150 
Verschlussdeckel DN 150 gegen 
Schmutzeintrag (Mehrfachverwendung) 

1785

Isolierband

VIB 
zum Dämmen der Verbindungsmuffen, 
selbstklebend, 3 mm stark, Rolle mit 
lfd. 15 m

   

2348

Rohrschelle

RS DN 180 
zum Befestigen des Rohrs DN 150 und 
DN 160

A
B

42
±5

C

C

150 mm

36

AB C 

82±2

32

50 mm

3

M8

19
2

C

A
B

85

AB

2000 ±30 42±
5

Muffe

C
A
B

C
D

C 42±5
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Wärmegedämmtes Rohrsystem DN 180 aus EPP

Art.-Nr.

1159 
 
 

2391 
 

Rohr

VIR-EPP 1000 / DN 180  
Rohr DN 180 inkl. Verbindungsmuffe, 
Länge 1.000 mm 
A = 180 / B = 210 mm

VIR-EPP 500 / DN 180 
Rohr DN 180 inkl. Verbindungsmuffe, 
Länge 500 mm 
A = 180 / B = 210 mm

2378

90° Bogen

VIF-EPP BO 90 / DN 180 
inkl. Verbindungsmuffe 
A = 180 / B = 210 / C = 215 /  
D = 325 mm

2377 

45° Bogen	

VIF-EPP BO 45 / DN 180 
inkl. Verbindungsmuffe 
A = 180 / B = 210 / C = 89 mm

2388

Verbindungsmuffe 

VIF-EPP VMU / DN 180  
zur Verbindung des Rohrs DN 180 
A = 180 / B = 210 / C = 240 mm

2390

Anschlussmuffe

VIF-EPP MUV / DN 180/160 
für Rohr DN 180 auf  
Luftverteilerkasten DN 160 
Länge 250 mm

2389

Anschlussmuffe

VIF-EPP MUV / DN 180/200 
Rohr DN 180 auf VALLOX Lüftungsge-
räte ValloPlus 500/510, DN 200 
A = 180 / B = 210 / C = 200 mm

1183

Übergangsstück	

VIF Ü-GEO / DN 180/200 
Übergangsstück DN 200/180 von 
wärmegedämmtem Rohr DN 180 auf das 
Erdkollektorrohr DN 200

AB

2000±30 42±
5

Muffe

A
B

42
±5

C

C

169

20
4

18
3

A
B

C
D

C 42±5

180
210

250 42±
5

Muffe

AB C 

82±2
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Art.-Nr.

1785

Isolierband

VIB 
zum Dämmen der Verbindungsmuffen, 
selbstklebend, 3 mm stark, Rolle mit 
lfd. 15 m

     

2397

Rohrschelle

RS DN 200 
zum Befestigen des Rohrs DN 180

Zum platzsparenden Kreuzen von Kanälen und Rohren dienen Kanalkreuzungsstücke. Sie können ebenfalls bei der Montage von Wickelfalzrohr 
eingesetzt werden.

1503 Kanalkreuzungsstück  
KKS 001 
aus verzinktem Stahlblech, als Sonder-
formstücke zum platzsparenden Kreu-
zen von einem Kanal/Rohr, beidseitig 
runde Anschlüsse mit Lippendichtung 
passend zum Wickelfalzrohr DN 125, 
Länge 500 mm

1504 Kanalkreuzungsstück  
KKS 002 
aus verzinktem Stahlblech, als Son-
derformstücke zum platzsparenden 
Kreuzen von zwei Kanälen/Rohren, 
beidseitig runde Anschlüsse mit Lip-
pendichtung passend zum Wickelfalz-
rohr DN 125, 
Länge 680 mm

Kanalsonderformstücke

15
2

80

188

500

182

12
5

15
2

80

300

680

182

12
5

50 mm

3

M8

21
2
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Technischer Anhang

Druckverlust Rohr und Bogen DN 150 EPP

Druckverlust Rohr und Bogen DN 180 EPP

Wärmegedämmtes Rohrsystem
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SCHALLDÄMPFER. 
ZU JEDEM GERÄT  
MINDESTENS 
EIN PERFEKTER 
SCHALLDÄMPFER.

Schalldämpfer

www.vallox.de 

LEISER GEHT IMMER.

… noch mehr  
Informationsmaterial.

Sc
ha

lld
äm

pf
er



264

Notizen



265
ValloFlex

ErdwärmetauscherSchalldämpfer  
Portfolio

Schalldämpfer

Bezeichnung SD 100 
rechteckig

SD 125  
rund

SD 125 
rechteckig

SD 125 
flexibel

SD 160 
rund

SD 160 
rechteckig

SD 160 
fexibel

SD 200 
rechteckig

SD 250 
rechteckig

Anschluss-
stützen DN 100 125 125 125 160 160 160 200 250

Länge mm 600 900 800 880 1250 1000 880 1000 1000

Durchmesser mm 255 230 300 250

Breite mm 252 260 280 295 325

Höhe mm 154 155 215 255 305

Dämpfung 
bei 250 Hz dB 18 21 15 35 21 20 30 25 22

Art.-Nr. 3400 3401 3402 3429 3403 3404 3430 3405 3406

Ge
rä

t

B 120 W ■ ■ ■ ■

B 210 ■ ■ ■ ■

B 340 ■ ■ ■  ■*  ■*  ■*

Ge
rä

t

VM 200 ■    ■** ■ ■

VM 300 ■ ■ ■

VP 180 ■ ■ ■

VP 270 ■ ■ ■

VP 350 ■ ■ ■

VP 510 ■

VP 850 ■

 * Das B 340 kann direkt an das ISO Rohrsystem DN 150 angeschlossen werden und mit der ISO Anschlussmuffe an einen Schalldämpfer DN 160   
** Adapterplattenset VAP-1 erforderlich
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Schalldämpfer

  �Passende Systemkomponenten  
aus einer Hand 
im Hinblick auf Durchmesser und Luftmenge 
perfekt aufeinander abgestimmt

  �Hochwertige Schalldämfper 
zum Geräteanschluss sowie zum Einbau in die 
Luftkanäle 

  �Extrem flache Hochleistungsschalldämpfer 
für minimalste Abhängehöhen  
z. B. bei Sanierungen

Die Schalldämpfer sind zum Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen bestimmt. Im 
Bereich der Luftverteilung werden sie zur Reduzierung der Ventilatorgeräusche einge-
setzt. Um die Geräuschübertragung zwischen benachbarten Räumen durch die Luft-
leitungen zu unterbinden, werden sie als sogenannte Telefonieschalldämpfer in das 
Leitungssystem integriert.
Die Rohrschalldämpfer stehen mit beidseitigen runden Anschlüssen und Lippendich-
tung zur Verfügung. Sie bestehen aus verzinktem Stahlblech mit perforiertem In-
nenrohr und besitzen eine hochwertige Schallschluckpackung aus gepresster, nach  
DIN 4102 A2, nicht brennbarer Mineralwolle. Ein Filzvlies zwischen Innenrohr und 
Dämmung verhindert, dass Mineralwolle in den Luftstrom gelangt. Sie sind strömungs- 
und anwendungstechnisch optimiert und verfügen damit über erhöhte Dämpfwerte 
(Schalldämpfungswerte gemessen nach DIN EN ISO 7235). 
Die Rohrschalldämpfer sind als Rundschalldämpfer in starrer Ausführung oder als 
Rechteckschalldämpfer, je nach Typ, verfügbar.
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Schalldämpfer

Schalldämpfer rund

Art.-Nr. ValloFlex Schalldämpfer rund 
perforiertes Innenrohr, Außenrohr 
aus verzinktem Stahlblech, hochwer-
tige Schallschluckpackung aus nicht 
brennbarer Mineralwolle, Innenrohr und 
Dämmung durch ein Filzvlies gegen Ab-
rieb geschützt, Schalldämpfung nach 
DIN EN ISO 7235/2010-01

3401 SD 125 rund

Einfügungsdämpfung

Hz 63 125 250 500 1000

dB 3 11 21 32 40

3403 SD 160 rund

Einfügungsdämpfung

Hz 63 125 250 500 1000

dB 3 10 21 31 42

ø1
60

Ø
30

0

1250mm

ø1
25

Ø
25

5

900mm

Schalldämpfer rechteckig

Art.-Nr. 
 
 
 

ValloFlex Schalldämpfer rechteckig 
flacher Rechteckschalldämpfer, 
perforiertes Innenrohr, Außenrohr 
aus verzinktem Stahlblech, hochwer-
tige Schallschluckpackung aus nicht 
brennbarer Mineralwolle, Innenrohr und 
Dämmung durch ein Filzvlies gegen 
Abrieb geschützt, Schalldämpfung 
nach ISO 7235/2010-01

3400 SD 100 rechteckig 

Einfügungsdämpfung

Hz 63 125 250 500 1000

dB 8 14 18 30 46

3402 SD 125 rechteckig

Einfügungsdämpfung

Hz 63 125 250 500 1000

dB 2 9 15 27 38

600

15
4

ø1
00

27
27

252

260 800

15
5

ø 
12

5
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Schalldämpfer rechteckig

 
 
 

ValloFlex Schalldämpfer rechteckig 
flacher Rechteckschalldämpfer, 
Außenrohr aus verzinktem Stahlblech, 
hochwertige Schallschluckpackung aus 
nicht brennbarer Mineralwolle, Innen-
rohr und Dämmung durch ein Filzvlies 
gegen Abrieb geschützt, Schalldämp-
fung nach ISO 7235/2010-01

3404 SD 160 rechteckig

Einfügungsdämpfung

Hz 63 125 250 500 1000

dB 8 15 20 42 41

3405 SD 200 rechteckig

Einfügungsdämpfung

Hz 63 125 250 500 1000

dB 7 16 25 40 48

3406 SD 250 rechteckig

Einfügungsdämpfung

Hz 63 125 250 500 1000

dB 10 13 22 32 40

280 1000

21
5

ø 
16

0

295 1000

25
5

ø 
20

0

325 1000

30
5

ø 
25

0
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Schalldämpfer flexibel

Art.-Nr. ValloFlex Schalldämpfer flexibel
mit hoher Biegefähigkeit, perforiertes 
Innenrohr aus Aluminium, Außenrohr 
aus mehreren überlappenden Lagen 
sandwichartig mit Polyester verleimten 
Aluminium, Schallschluckpackung aus 
Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen, 
Schalldämpfung nach DIN EN ISO 
7235/2010-01

3429 SD 125 flexibel

Einfügungsdämpfung

Hz 63 125 250 500 1000

dB 
Gerade

18 28 35 27 30

dB 
Gebogen

14 23 38 33 43

3430 SD 160 flexibel

Einfügungsdämpfung

Hz 63 125 250 500 1000

dB 
Gerade

6 16 30 28 29

dB 
Gebogen

4 14 27 35 40

Volumen-Schall-Modul   
zum Einschieben in ein Rohr und ein 
Tellerventil als Wandabschluss davor, 
brand- und schimmelgeschützter 
Schaumstoff, Emissionsklasse M1 und 
Brandklasse B

2900 VVSM 100

Einfügungsdämpfung

* Hz 125 250 500 1000 2000

1 dB 7,0 4,0 9,5 12,5 16,0

2 dB 3,5 2,5 5,5 8,5 8,5

3 dB 2,5 1,5 3,5 6,0 6,5

2901 VVSM 125

Einfügungsdämpfung

* Hz 125 250 500 1000 2000

3 dB 6,0 5,0 5,0 12,0 12,5

5 dB 2,0 2,5 3,0 8,5 8,0

8 dB 1,5 1,5 2,5 6,0 5,0

*Öffnungen

50

Ø
 1

25

50

Ø
 1

00

 

 

 880 

   230   125 

  

 

 

Rmin = 0,7 Ø d1 

Montagebeispiel  

 

 880 

   250  160 

  

 

 

Rmin = 0,7 Ø d1 

Montagebeispiel 

 

 

 880 

   230   125 

  

 

 

Rmin = 0,7 Ø d1 

Montagebeispiel  

 

 880 

   250  160 

  

 

 

Rmin = 0,7 Ø d1 

Montagebeispiel 

Gerade Einbauvariante

Gerade Einbauvariante

90° Einbauvariante

90° Einbauvariante
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Druckverlust Schalldämpfer SD rundDruckverlust Schalldämpfer SD rechteckig

Druckverlust Schalldämpfer SD rechteckig Druckverlust Schalldämpfer SD flexibel

Schalldämpfer
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Druckverlust Schalldämpfer SD 125, SD 160 flexibel

Kanalschalldämmelement

Druckverlust und Eigengeräusch VVSM 100

10 20 30 50
5

10

20

40

100 180 300 m3/h

100

200

Pa

Druckverlust und Geräusch für VKSM 100

Anzahl der Öffnungen
1 2 3 4 5

44 dB(A)
39 dB(A)

34 dB(A)
29 dB(A)

Druckverlust und Eigengeräusch VVSM 125

10 20 30 50
5

10

20

40

100 180 300 m3/h

100

200

Pa

Druckverlust und Geräusch für VKSM 125

Anzahl der Öffnungen
1 2 3 4 5

44 dB(A)
39 dB(A)

34 dB(A)
29 dB(A)

6 8
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LUFTDURCHLÄSSE. 
VENTILE UND  
DESIGNGITTER.

VENTILE UND DESIGNGITTER
Frische und gesunde Luft mit Design

… noch mehr  
Informationsmaterial.
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274 ValloFlex  
Luftdurchlässe

  �Passende Systemkomponenten  
aus einer Hand 
im Hinblick auf Durchmesser und Luftmenge 
perfekt aufeinander abgestimmt

  �Zugfreie und geräuscharme Luftverteilung 
durch strömungsgünstige Zuluftventile

Es stehen Zuluftelemente zum Einbringen der Frischluft in den Aufenthaltsbereich und 
Abluftelemete zum Absaugen der verbrauchten Luft in unterschiedlichen Ausführungen 
zur Verfügung. Die einstellbaren Zu- und Abluftventile sind je nach Typ zum Decken- 
und Wandeinbau geeignet. Sie bestehen aus einem optimierten Strahlprofil, welches 
eine gute Raumdurchströmung gewährleistet. Im Auslegungsbereich ist das Ventilge-
räusch kleiner 25 dB(A). Alternativ können auch Lüftungsgitter in strömungstechnisch 
optimierter, geräuscharmer Ausführung gewählt werden.
Wand- und Bodengitter passend zu den rechteckigen Auslässen aus dem ValloFlex 
Luftverteilersystem.
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Luftdurchlässe

Art.-Nr.  
3294

Zu- und Abluftventil 
ZAV 125  
Zu- und Abluftventil aus Kunst-
stoff, ähnlich RAL 9003 signalweiß, 
Luftmengenregulierung durch Drehen 
der Ventilblende in 90° Schritten, Luft-
richtung 360° oder 180° einstellbar 
durch Luftführungselemente, mit Filter 
ISO Coarse 30% für Abluftbetreib, für 
Wand-.und Deckeneinbau  
Rohranschluss DN 125  
max. Volumenstrom 60 m³/h

Art.-Nr.  
3298

Grobfilter ISO Coarse 30%  
für das ZAV 125 bei Nutzung als Ab-
luftventil in der Küche, VPE 5 Stück

Art.-Nr.  
 
 
 
 
 

1361 
 

1368 
 

Zuluftventil  
aus verzinktem Stahlblech, pulver-
beschichtet RAL 9003, Luftmengen-
regulierung stufenlos durch schall-
dämmenden Ventilkegel, Luftrichtung 
360° oder 180° einstellbar durch 
Luftführungselement, für Wand- und 
Deckeneinbau

ZLV 100  
Rohranschluss DN 100, 
max. Volumenstrom 30 m3/h

ZLV 125  
Rohranschluss DN 125, 
max. Volumenstrom 60 m3/h

 
 
 
 

1380 
 

1383 
 

Abluftventil  
aus verzinktem Stahlblech, pulverbe-
schichtet RAL 9010, Luftmengenregu-
lierung stufenlos durch Ventilkegel, für 
Wand- und Deckeneinbau 

ALV 100  
Rohranschluss DN 100, 
max. Volumenstrom 30 m3/h

ALV 125  
Rohranschluss DN 125,  
max. Volumenstrom 60 m3/h

C

D

50

a
+

-

øB

øA

G

E

13øA

F

øB

øC

øD

41

15–30

176,5

ø 125

Ø B Ø C Ø D E F G
ZLV 100 140 133 99 30 45 75

ZLV 125 165 155 124 35 40 75

A = verstellbar von 0–15 mm

Ø A Ø B C D
ALV 100 140 99 13 77

ALV 125 165 124 13 77
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Luftdurchlässe

Art.-Nr. Zu- und Abluftventil 
aus verzinktem Stahlblech, pulver-
beschichtet, Luftmengenregulierung 
stufenlos durch Magnetstreifen, für 
Wandeinbau

1664 ZAW 75-1 
Rohranschluss 2 x 75 mm mit  
1 Stopfen, asymmetrisch,  
max. Volumenstrom 60 m3/h 
Farbe RAL 9016 weiß

1660 ZAW 100-1 AS 
Rohranschluss DN 100  
asymmetrisch, 
max. Volumenstrom 60 m3/h 
Farbe RAL 9016 weiß

1662 ZAW 125-1 S 
Rohranschluss DN 125 symmetrisch, 
max. Volumenstrom 60 m3/h 
Farbe RAL 9016 weiß

1410 Grobfilter ISO Coarse 30% 
für das ZAW 75/100/125, bei Nutzung 
als Abluftventil in der Küche 
VPE 5 Stück

15
8,

5

20055

17
,5

41
10

0

50

15
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5
20055

18
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5
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Art.-Nr.  Zu- und Abluftventil 
Designauslass aus verzinktem Stahl-
blech, pulverbeschichtet weiß, RAL 
9016, Luftmengenregulierung stufenlos 
durch Magnetstreifen, für Wandeinbau

2401 ZAW2 75 
Rohranschluss 2x75 mm,  
mit 1 Stopfen, asymmetrisch 
max. Volumenstrom 60 m3/h

1509 ZAW2 100 
Rohranschluss DN 100 
max. Volumenstrom 60 m3/h

1510 ZAW2 125 
Rohranschluss DN 125 
max. Volumenstrom 60 m3/h

3296 ZAW3 125-W 
Zu- und Abluftventil aus Stahlblech 
pulverbeschichtet weiß, RAL 9016, 
hochwertig und elegantes Ventil mit 
dem niedrigsten vorstehenden Teil im 
Lüftungsbereich, Luftmengenregulie-
rung stufenlos durch Magnetstreifen, 
für Wandeinbau 
Rohranschluss DN 125   
max. Volumenstrom 60 m³/h

3297 ZAW3 125-ANT 
Zu- und Abluftventil aus Stahlblech 
pulverbeschichtet anthrazit, RAL 
9023+9007, hochwertig und ele-
gantes Ventil mit dem niedrigsten 
vorstehenden Teil im Lüftungsbereich, 
Luftmengenregulierung stufenlos durch 
Magnetstreifen, für Wandeinbau  
Rohranschluss DN 125  
max. Volumenstrom 60 m³/h

4240
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41,5
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Art.-Nr.  
 
 

 
1364 
 

1367 

Zu- und Abluftventil  
aus verzinktem Stahlblech, pulverbe-
schichtet RAL 9016, Luftmengenregu-
lierung stufenlos durch Magnetstreifen, 
für Deckeneinbau

ZAD 100  
Rohranschluss DN 100,  
max. Volumenstrom 60 m3/h

ZAD 125  
Rohranschluss DN 125,  
max. Volumenstrom 60 m3/h

 
 
 
 
 

3148 
 

3146 
 

Zu- und Abluftventil 
Designauslass aus verzinktem Stahl-
blech, pulverbeschichtet weiß, RAL 
9016, Luftmengenregulierung stufenlos 
durch Magnetstreifen, für Deckenein-
bau

ZAD2 100 
Rohranschluss DN 100 
max. Volumenstrom 60 m3/h

ZAD2 125 
Rohranschluss DN 125 
max. Volumenstrom 60 m3/h

 
1659

Zu-/Abluftventil  
ZAV Rondo 75 
Aus hochwertigem, bruchfestem Kunst-
stoff, ohne Luftmengenregulierung für 
Wandeinbau, Rohranschluss 75 mm, 
zum Einbau in das Rohr 75/63 mm, 
Schnellverbinder VSV 7563 erforderlich 
max. Volumenstrom: 30 m3/h

Ø A

Ø d

H
35

Ø DSchatten-

Ø A

fuge 7 mm
Ø A

Ø d

H
35

Ø DSchatten-

Ø A

fuge 7 mm

ø 205 mm

ø D

65

45
Ø d Ø D Ø A H

ZAD2 100 100 115 206 28

ZAD2 125 125 140 206 37

115

98

135

75
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Luftdurchlässe

Art.-Nr. Abluftventil 
Designauslass konkav mit Lochung aus 
verzinktem Stahlblech pulverbeschich-
tet weiß, RAL 9016, Luftmengenregu-
lierung durch Schließen der Öffnungen 
in der Frontplatte, für Wand- und 
Deckeneinbau

2430 ALV2 100 
Rohranschluss DN 100, 
max. Volumenstrom 30 m3/h

2431 ALV2 125 
Rohranschluss DN 125, 
max. Volumenstrom 60 m3/h
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Luftdurchlässe

Art.-Nr. 
 
 

1362 

1369 

Einbaurahmen  
aus verzinktem Stahlblech für die Zu- 
und Abluftventile ZLV/ALV, beim Einbau 
im flexiblen Rohr erforderlich

EBR 100 
zum Einbau im flexiblen Rohr DN 100

EBR 125 
zum Einbau im flexiblen Rohr DN 125

 
 
 
 

1371 

1370 

Schutzblenden 
aus verzinktem Stahlblech, pulverbe-
schichtet RAL 9003, zur Vermeidung 
von Schmutzfahnen, passend für die 
Zu- und Abluftventile ZLV/ ALV

SB 100 
Rohranschluss DN 100, øK=290 

SB 125 
Rohranschluss DN 125, øK=310

 
1730

Zuluftgitter  
BGE 160-1 
für Bodeneinbau, steckbar, aus Edel-
stahl gebürstet, begehbar, Luftmen-
genregulierung durch Einstellscheibe, 
Typ: GRAPE, Edelstahl DN 160, pas-
send zum Anschlussteil VAT 75-1, 
max. Volumenstrom 60 m3/h

 
1729

Zuluftgitter  
LGA 
für Wandeinbau, steckbar, Lamellengit-
ter aus Aluminium, Luftmengenregulie-
rung durch Einstellen der horizontalen 
und vertikalen Lamellen, passend zu 
den Anschlussteilen VWD 7500 und 
VWD 7590,  
max. Volumenstrom 60 m3/h

øK

Ø 160

3 4

39

M5

1

2

3

4

11
0

50

200

250

a b   2 c

EBR 100 100 120 46

EBR 125 125 150 38

a

c

b

+
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Luftdurchlässe

Art.-Nr. 
2770 

VWG-D1 E  
Wand- und Bodengitter (nicht begehbar), 
Design 1, rechteckig aus Edelstahl, 
bestehend aus:

■ �1 Stück Montage- und Justierrahmen,
■ 1 Stück Wandgitter 
■ 2 Stück Befestigungsschrauben
■ �1 Stück Demontagewerkzeug
■ �1 Stück Sichtschutz

Passend für Auslass rechteckig, aus 
Polypropylen (PP), Rohrstutzen oval, 
Art.-Nr. 2769 (S. 234)

2771 VWG-D2 E  
Wand- und Bodengitter (nicht begehbar), 
Design 2, rechteckig, aus Edelstahl, 
bestehend aus:

■ �1 Stück Montage- und Justierrahmen,
■ 1 Stück Wandgitter 
■ 2 Stück Befestigungsschrauben
■ �1 Stück Demontagewerkzeug
■ �1 Stück Sichtschutz

Passend für Auslass rechteckig, aus 
Polypropylen (PP), Rohrstutzen oval, 
Art.-Nr. 2769 (S. 234)

2772 VWG-D3 E 
Wand- und Bodengitter (nicht begehbar), 
Design 3, rechteckig aus Edelstahl, 
bestehend aus:

■ �1 Stück Montage- und Justierrahmen,
■ 1 Stück Wandgitter 
■ 2 Stück Befestigungsschrauben
■ �1 Stück Demontagewerkzeug
■ �1 Stück Sichtschutz

Passend für Auslass rechteckig, aus 
Polypropylen (PP), Rohrstutzen oval, 
Art.-Nr. 2769 (S. 234)

2773 VWG-D1 W 
Wand- und Bodengitter (nicht begehbar), 
Design 1, pulverbeschichtet weiß, RAL 
9016, bestehend aus:

■ �1 Stück Montage- und Justierrahmen,
■ 1 Stück Wandgitter 
■ 2 Stück Befestigungsschrauben
■ �1 Stück Demontagewerkzeug
■ �1 Stück Sichtschutz

Passend für Auslass rechteckig, aus 
Polypropylen (PP), Rohrstutzen oval, 
Art.-Nr. 2769 (S. 234)
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Luftdurchlässe

Art.-Nr. 
2774 

VWG-D2 W  
Wand- und Bodengitter (nicht begehbar), 
Design 2, pulverbeschichtet weiß, RAL 
9016, bestehend aus:

■ �1 Stück Montage- und Justierrahmen,
■ 1 Stück Wandgitter 
■ 2 Stück Befestigungsschrauben
■ �1 Stück Demontagewerkzeug
■ �1 Stück Sichtschutz

Passend für Auslass rechteckig, aus 
Polypropylen (PP), Rohrstutzen oval, 
Art.-Nr. 2769 (S. 234)

2775 VWG-D3 W 
Wand- und Bodengitter (nicht begehbar), 
Design 3, pulverbeschichtet weiß, RAL 
9016, bestehend aus:

■ �1 Stück Montage- und Justierrahmen,
■ 1 Stück Wandgitter 
■ 2 Stück Befestigungsschrauben
■ �1 Stück Demontagewerkzeug
■ �1 Stück Sichtschutz

Passend für Auslass rechteckig, aus 
Polypropylen (PP), Rohrstutzen oval, 
Art.-Nr. 2769 (S. 234)

2522 VBGE-1  
Bodengitter rechteckig aus Edelstahl, 
bodenbündig, bestehend aus

■ �1 Stück Montage- und Justierrahmen, 
vertikal und horizontal verstellbar

■ 1 Stück Bodengitter 
■ 1 Stück Sichtschutz
■ �1 Stück Demontagewerkzeug

Passend für Bodenauslass rechte-
ckig, Art.-Nr 2521 (Rohrstutzen rund) 
(S. 225) und Auslass aus PP, Art-
Nr. 2769 (Rohrstutzen oval) (S. 234)
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Technischer Anhang

Zu- und Abluftventil ZAV 125 für Wand- und Deckeneinbau

Druckverlust für ZAV 125-Zuluft
ohne Luftführungselement

Druckverlust für ZAV 125-Zuluft
mit Luftführungselement

Druckverlust für ZAV 125-Abluft
ohne Filter

Druckverlust für ZAV 125-Abluft
mit Filter

∆
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Zuluftventil ZLV für Wand- und Deckeneinbau

Wurfweite für ZLV 100/125

b = 1,800 x L 0,2
Lb = 0,350 x L 0,2
h = 0,045 x L 0,2
L

h = 0,700 x 0,2

L 0,2 = Wurfweite bezogen auf die mittlere Strömungsgeschwindigkeit

h b

Lh

Lb

Druckverlust für ZLV 100 ohne Luftführungselement
Druckverlust für ZLV 100 mit Luftführungselement 
(im Lieferumfang enthalten)

Druckverlust für ZLV 125 ohne Luftführungselement
Druckverlust für ZLV 125 mit Luftführungselement 
(im Lieferumfang enthalten)
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Technischer Anhang

Druckverlust für ALV 100 Druckverlust für ALV 125

A (mm) -9-18 0 3 12-15 -12 -6 -3 6   9
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Lu
ft

du
rc

hl
äs

se



286
ValloFlex
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Zu- und Abluftventil ZAW-1 für Wandeinbau

Strömungsbild 
Ventil voll auf, Abstand von der Oberkante zur DeckeWurfweite für ZAW 75-1 / 100-1 / 125-1
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Technischer Anhang

Zu- und Abluftventil ZAW2 für Wandeinbau

Strömungsbild
Ventil voll geöffnet, Abstand von der Oberkante zur DeckeWurfweite für ZAW2 75/100/125/160

Wurfweite L0,2

Lb

Lb = 0,3 x L0,2
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Zu- und Abluftventil ZAW3 für Wandeinbau

Strömungsbild ZAW3
Ventil voll geöffnetWurfweite für ZAW3 125
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Technischer Anhang

Strömungsbild für ZAD 100/125 Druckverlust für ZAD 100/125

Zu- und Abluftventil ZAD für Deckeneinbau

Beispiel:
n=108
V· =8 dm3/s
W=1,9 m

n = Anzahl
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Zu- und Abluftventil ZAD2 für Deckeneinbau

Druckverlust ZAD2 100 Druckverlust ZAD2 125
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Druckverlust für ZAV Rondo 75

Auslegungsbereich
max. 30 m3/h
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Zu- und Abluftventil ZAV Rondo 75 für Wandeinbau

Wurfweite Rondo 125 Druckverlust Rondo 125

Zuluftventil Rondo 125 für Wand- und Deckeneinbau
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Abluftventil ALV2 für Wand- und Deckeneinbau

Druckverlust BGE 160-1 Druckverlust LGA

Zuluftgitter BGE 160-1 für Bodeneinbau Zuluftgitter LGA für Wandeinbau
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Wetterschutzgitter/ 
Fortlufthauben

  �Passende Systemkomponenten  
aus einer Hand 
im Hinblick auf Durchmesser und Luftmenge 
perfekt aufeinander abgestimmt

  �Optimierte Außen- und Fortluft
komponenten 
zum Wand- oder Dacheinbau, als Wetter-
schutzgitter, Kombigitter oder Dachhaube

Die ValloFlex Außen- und Fortluftkomponenten sind Bauteile zur Ansaugung der Frisch-
luft und zum Ausblasen der Fortluft. Sie können mit Wetterschutzgittern über die Au-
ßenwand oder mit Hauben über Dach ausgeführt werden. Sollte die Ansaugung und 
das Ausblasen nicht an weit voneinander liegenden Stellen oder unterschiedlichen 
Hausseiten möglich sein, kann ein Kombinationsgitter eingesetzt werden, das einen 
Luftkurzschluss weitgehend verhindert. Bei der Auswahl der Außenluft- und Fortluft-
komponenten ist darauf zu achten, dass der freie Querschnitt des Anschlussrohres 
erhalten bleibt. 
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Außenluft-/Fortluftkomponenten 

Art.-Nr.  
 
 

1331

1333

1332

1338

Wetterschutzgitter  
rund, ohne Fliegendraht, aus  
Aluminiumguss, Wandmontage, für 
Außen- und Fortluft

WSG 160 – für Rohr-Ø DN 160 

WSG 200 – für Rohr-Ø DN 200 

WSG 250 – für Rohr-Ø DN 250

WSG 315 – für Rohr-Ø DN 315 

max. Volumenstrom siehe Druckver-
lustdiagramm S. 298

 
 
 
 

1337 

1676 

1141 

1142 

1143 

1144

Kombinations-Wetterschutzgitter 
für Außen- und Fortluft, rechteckig, 
ohne Fliegendraht, aus verzinktem 
Stahlblech mit weißer Pulverbeschich-
tung RAL 9003

WSG AF 125-1-L – für Rohr-Ø DN 125  
Außenluftansaugung links

WSG AF 125-1-R – für Rohr-Ø DN 125  
Außenluftansaugung rechts

WSG AF 160-L – für Rohr-Ø DN 160  
Außenluftansaugung links

WSG AF 160-R – für Rohr-Ø DN 160  
Außenluftansaugung rechts

WSG AF 180-L – für Rohr-Ø DN 180  
Außenluftansaugung links

WSG AF 180-R – für Rohr-Ø DN 180  
Außenluftansaugung rechts

max. Volumenstrom siehe Druckver-
lustdiagramm S. 298

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1655 
 
 

1656 
 

1657

Kombinations-Wetterschutzgitter 
für Außen- und Fortluft (Universalgit-
ter), aus Kunststoff, Fortluftstutzen 
aus ABS, Frontteil aus PP, mit anspre-
chender Optik, die eine optimierte 
Arbeitsweise sicherstellt. Durch die 
spezielle Formgebung hervorragende 
Auswurfgeschwindigkeiten, die einen 
optimalen Abtransport der Fortluft 
und eine absolut hygienische Außen-
luftansaugung gewährleisten

WSG AF 160-K-W 
weiß – ähnlich RAL 9016,  
für Rohr-Ø DN 160 
Außenluftansaugung rechts/links

WSG AF 160-K-G 
grau RAL 7024, für Rohr-Ø DN 160 
Außenluftansaugung rechts/links

WSG AF 160-K-Z 
ziegelrot RAL 8012,  
für Rohr-Ø DN 160 
Außenluftansaugung rechts/links

max. Volumenstrom siehe Druckver-
lustdiagramm S. 298

A

B

D

C

E

H

G

I

F

FL

Au

Außenluft Fortluft

A

B

WSG A B

160 195 6

200 235 7

250 280 7

315 350 8

WSG A B C D E

AF 125 400 185 360 180 86

AF 160 440 250 400 188 102

AF 180 500 270 460 228 121

WSG F G H I

AF 125 155 44 111 124

AF 160 169 44 125 157

AF 180 191 44 147 178

links

rechts

ø159

98,2184,5

384,7
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6
61
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151,9
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7

Achtung: Bei Verwendung des ISO-
Rohrs DN 160 ist darauf zu achten, 
dass das Außenluftrohr 1cm aus der 
Fassade übersteht.
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Art.-Nr.  
 
 
 
 

1798 
1799

Außenwanddurchführung		
für Außenluft, rechteckig, ohne Flie-
gendraht, aus Aluminium 
epoxyd-kunststoffbeschichtet, 
schlagregensicher für Wandeinbau, 
für Rohrdurchmesser DN 150

WDW 150 – weiß - RAL 9016 
WDT 150 – terracotta - RAL 8023

 
 
 
 
 

1179 
 

Dachdurchführung 
aus wetterfestem Aluminium, doppel-
wandig, innen voll isoliert mit 15 mm 
starkem EPS Dämmschaum, schlag-
regensicher, für die Installation ist die 
Dachbleipfanne zu verwenden

DDS 125 
inkl. Verbindungsmuffe  
für wärmegedämmtes Rohr DN 125 
schwarz - RAL 7021

 
 
 
 
 

 
 
 
1800 
1801

Dachdurchführung 
aus wetterfestem Aluminium, doppel-
wandig, innen voll isoliert mit 15 mm 
starkem EPS Dämmschaum, schlag-
regensicher, für die Installation ist die 
Dachbleipfanne zu verwenden

DDS 150 
für wärmegedämmtes Rohr DN 150 
schwarz - RAL 7021 
terracotta - RAL 8023

Druckverlustdiagramm s. S. 298

Einbaubeispiele s. S. 295
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1180 
1181

DDS 160/180

inkl. Verbindungsmuffe für  
wärmegedämmtes Rohr DN 160

schwarz - RAL 7021 
terracotta - RAL 8023

Hinweis:

Beim Anschluss auf

Wärmegedämmtes Rohr 
DN 180 EPP 
Anschlussmuffe VIF-EPP 
MUV / DN 180/200 
Art.-Nr. 2389

Wärmegedämmtes Rohr 
DN 180 EPE 
Innenverbinder 
VIF IVB / DN 180 
Art.-Nr. 1162

verwenden.

Art.-Nr.  
 
 
 

1185 
 
 

1793 
 

1794 
 

1795

Dachbleipfanne 
bestehend aus einem verzinkten 
Rohrstutzen, verlötet in einer Blei- 
platte, Blei verzinkt, für Dachdurch-
führung DDS

BP 2545 
mit einem Kunststoffadapter  
für Dachdurchführung DDS 125 
für Dachneigung a = 20°-50°

BP 2030 
für Dachdurchführung DDS 150 
für Dachneigung a = 20°-30°

BP 3040 
für Dachdurchführung DDS 160/180 
für Dachneigung a = 30°-40°

BP 4050 
für Dachdurchführung DDS 160/180 
für Dachneigung a = 40°-50°

62
4

36
5

ø298
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ø180

ø210
68
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0

9523
0
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Druckverlust WSG Druckverlust WSG-AF

Wetterschutzgitter WSG

Wetterschutzgitter WSG AF 160-K

Dachdurchführung DDS 150

Wetterschutzgitter WSG AF
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Dachdurchführung DDS 
auf wärmegedämmtes Rohr DN 180

Außenwanddurchführung WDW/WDT
mit wärmegedämmtem Rohr DN 125

Außenwanddurchführung WDW/WDT
mit wärmegedämmtem Rohr DN 150

Dachdurchführung DDS 
auf wärmegedämmtes Rohr DN 125

Dachdurchführung DDS 
auf wärmegedämmtes Rohr DN 150

Einbaubeispiele

12
5

15
5

VIF MUV-1 / DN 150/160 und
VIF VMU 1215/125

Wanddurchbruch
ausschäumen

132

25
0

VIF DDS
Dachdurchführung

Aussparung

VIF BP
Dachbleipfanne

Befestigungsschelle

VIF DDS

VIF MUV-1 und
VIF VMU 1215/125

VIR 2000/DN 125

<50 mm

VIF DDS
Dachdurchführung

Aussparung

VIF BP
Dachbleipfanne

Befestigungsschelle

VIR 1000/DN 180

Rohr 180

<50 mm

15
0

25
0

14
9 
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0

ValloFlex Rohr 150
ohne Muffe

127132

VIF DDS
Dachdurchführung

Aussparung

VIF BP
Dachbleipfanne

Befestigungsschelle

VIR 1000/DN 150
inklusive Verbindungsmuffe
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  �Steigert die Effizienz der Lüftungsanlage 
durch zusätzliche Vorwärmung der Außenluft 
während der kalten Jahreszeit und Erhöhung 
des Wärmebereitstellungsgrades

  �„Sanfter“ Kühleffekt im Sommer 
durch Vortemperierung der Außenluft während 
der warmen Jahreszeit

  �Hygienisch optimale Außenluftführung 
durch Direktansaugung und Übertragung der 
Erdwärme durch einen geschlossenen Sole- 
Kreislauf an einen Sole-Luft-Wärmetauscher 

  �Komplettsystem 
mit optimal aufeinander abgestimmten  
Komponenten

  �Vorkommissionierte Pakete 
einzeln oder als preiswertes Gesamtpaket  
erhältlich 

ValloFlex 
Erdwärmetauscher – SOLE 

Das ValloFlex SOLE Erdwärmetauschersystem ist ein innovatives Komplettsystem, 
dass die über das Jahr gesehene, relativ konstante Temperatur im Erdreich nutzt, um 
die Außenluft bereits vor dem Lüftungsgerät vorzuwärmen bzw. sanft zu kühlen. 
Im Erdreich selbst wird im frostfreien Bereich (ca. 1,2 m bis 1,5 m Tiefe) ein Sole-Erd-
kollektor verlegt. Dort wird die Erdwärme gesammelt und zum Sole-Wärmetauscher 
transportiert. Dieser ist dem Lüftungsgerät vorgeschaltet und gibt die gesammelte 
Energie an die auf kurzem Weg angesaugte Außenluft ab. Eine hygienische Außenluft-
führung ist sichergestellt und der Zugang zur Außenluftansaugung ist jederzeit gewähr-
leistet, da sie nicht durch das Erdreich geführt wird.

Funktionsprinzip

Winterbetrieb: Außentemperatur < 5°C
Im Winter erfolgt eine Vorwärmung der Außenluft von bis zu ca. 14 K. Diese gelangt in 
der Regel mit einer Temperatur > 0°C in das Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, 
das somit vereisungsfrei arbeitet. 

Sommerbetrieb: Außentemperatur > 20°C
Der Sole-Erdwärmetauscher bewirkt eine Abkühlung der Außenluft und sorgt so für ein 
angenehmes Raumklima.

Frühjahr-Herbstbetrieb: Außentemperatur zwischen 5–20°C
Während den Übergangsjahreszeiten unterliegt die Außentemperatur starken Schwan
kungen (tagsüber Sonne – nachts sehr kühl). Die Temperatur im Erdreich bleibt kon-
stant (im Frühjahr kühl, im Herbst noch warm). Deswegen sollte an einem warmen 
Frühjahrstag (die Heizungsanlage ist noch in Betrieb) die Außenluft nicht durch den 
Solekreislauf geführt werden. Sie würde, verglichen mit der sonnenerwärmten Außen-
luft, kälter einströmen, was nicht erwünscht ist. Bei kühler Nachttemperatur hingegen 
ist eine Erwärmung durch den Solekreislauf sinnvoll. Das konträre Gegenspiel verläuft 
in den Herbsttagen. Der Außentemperaturfühler (Doppelthermostat) misst die Außen-
lufttemperatur und schaltet entsprechend dem gewählten Schaltpunkt die Solepumpe 
ein bzw. aus (VGP GEO Sole 2 – Hydraulik- und Regelungspaket).
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Sole Erdwärmetauscher

Art.-Nr. 
1771

VGP GEO SOLE 
SOLE Erdwärmetauscher  
Komplettpakete, bestehend aus:

GEO SOLE 1  
Sole-Luft-Wärmetauscher

GEO SOLE 2  
Hydraulik- und Regelungspaket

GEO SOLE 3  
Erdkollektorrohr 

Die 3 SOLE Grundpakete sind nachfol-
gend beschrieben und können auch als 
Einzelpaket bezogen werden 

1772 VGP GEO SOLE 1 
SOLE Grundpaket 1, bestehend aus 
dem hocheffizienten Sole-Luft-Wär-
metauscher für eine Luftleistung bis 
400 m3/h, mit AL-Lamellen, speziell 
für Erdwärmesysteme entwickelt. 
Doppelwandiges, kondenswasseriso-
liertes (20 mm Dämmung) Gehäuse aus 
verzinktem Stahlblech und innen mit 
einer hygienischen Pulverbeschichtung, 
mit integriertem ISO Coarse >45% 
Außenluftfilter zum Schutz des Wärme-
tauschers vor Schmutz, Insekten etc., 
Kondensatanschluss ½", Montagewinkel 
für Wand- und Deckenbefestigung, vari-
able Montage (Luftrichtung frei wählbar) 
durch Umsetzen des ISO Coarse >45% 
Filters.

Technische Daten:  
B/H/T: 367/399/420 mm  
Anschluss soleseitig: 12 mm  
Anschluss luftseitig: DN 180 
Gewicht: 18 kg

Zubehör

Art.-Nr. 1783

Ersatzfiltermatte  
ISO Coarse >45% Grobfilter, 3 Stück im Paket

1779 VGP GEO SOLE 3 
SOLE Grundpaket 3, Rohrpaket zur 
Erdreichverlegung mit Frostschutzflüs-
sigkeit, bestehend aus:

· �100 m flexibles PE HD (= Polyethylen-
Hochdruck) Erdkollektorrohr  
DN 25/PN16, Wandstärke 3,0 mm, 
Außendurchmesser 32 mm, speziell 
für die Erdverlegung entwickelt

· �2 Anschlussverschraubungen aus PP, 
DN 25

· �20 l Kanister Frostschutzflüssigkeit 
(Ethylenglykol, frei von Amin und 
Nitrit), ausreichend zur vollständigen 
Befüllung des Rohrsystems mit einem 
Mischungsverhältnis Glykol-Wasser 
1:4, Frostsichertheit bis –10°C

B=367

ø180

187

431

T=
42

0

~
20

1

Cu ø12

Cu ø12

425

H=
39

9

R1 / 2

Achtung: Bei Verlegung des 
Erdkollektorrohrs durch was-
serundurchlässige Bauwerke ist 
eine spezielle Wanddurchfüh-
rung gegen drückendes Wasser 
zu verwenden, siehe GC-Liste 
Installation  
Art.-Nr. DOCNU8030
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Sole Erdwärmetauscher

Erdkollektorrohr

Außenluftansaugung

Hydraulikeinheit

Druckausdehnungsgefäß

Sole-Luft-Wärmetauscher

Entlüftungsventil automatisch Art.-Nr. 
1773

VGP GEO SOLE 2 
SOLE Grundpaket 2, komplettes 
Hydraulik- und Regelungspaket zum 
Anschluss des Sole-Luft-Wärmetau-
schers an das Erdkollektorrohr und zur 
Steuerung der Hydraulik und Übertra-
gung der Erdwärme auf die Außenluft, 
bestehend aus:  

Vormontierte Hydraulikeinheit mit 
Energieeffizienz-Pumpe  
Absperrungen, DN 15, Thermometer 
für Vor- und Rücklauf, Anschlussteile 
und Sicherheitsgruppe mit automa-
tischem Schnellentlüfter, Rückschlag-
ventil und Druckmanometer

Stromaufnahme max. 0,04–0,44 A

Spannung 230 V/50 Hz

Leistungsaufnahme 3–43 W

Schutzart IP x4

Membran-Druckausdehnungsgefäß 
12 Liter, Anschluss ¾“ 

Außenthermostat  
zur Ansteuerung der Sole-Pumpe, 
Anbringung an wettergeschützter Stelle 
im Außenbereich

Belastbarkeit 16A

Spannung 230 V/50 Hz

Schutzart IP 54

Temperaturbereich einstellbar  
2 x 0–60°C

Montageort ca. 1 m Höhe über 
Erdreich, Gebäude 
Nordseite

B/H/T 200/90/70 mm

Schaltplan s. S. 305
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Luft Erdwärmetauscher

Art.-Nr. 
1754

VGP GEO LUFT 
LUFT Erdwärmetauscher-Komplett
paket, bestehend aus: 

GEO LUFT 1 – Bypass und Formteile  
GEO LUFT 2 – Erdkollektorrohr 
GEO LUFT 3 – Außenluft-Ansaugsäule

Diese Grundpakte sind nachfolgend 
beschrieben und können auch als 
Einzelpakete bezogen werden 
Einbauskizze s. S. 306

Art.-Nr. 
1755

ValloFlex LUFT Grundpaket 1 
VGP GEO LUFT 1 
Enthält die Bypass-Steuerung u. Form- 
teile zur selbsttätigen Steuerung der  
Außenluft-Ansaugung über das Erd
kollektorrohr oder direkt über die 
Außenwand, in Abhängigkeit der vom 
Außenthermostat gemessen Außen-
temperatur

Bypassklappe DN 200 
Als 3-Wege-Klappe mit Gummilippen-
dichtung und Stellmotor zum Umschal-
ten von Erdkollektorrohr auf Direkt-
ansaugung, zur senkrechten Montage 
über dem Kreuzstück 
Spannung 230 V/50 Hz / Leistungsauf-
nahme 1,5 W / Schutzart IP 54

Kreuzstück DN 200 
Zum Anschluss an die Mauerdurch-
führung, mit Gummilippendichtung, 
einschl. Reinigungsöffnung, Konden-
satsammler, Siphon und Enddeckel

Regenabweisgitter RAG 
Als Wandabdeckung der Direkt- 
Ansaugöffnung: Verhindert das 
Eindringen von Regen, Kleintieren und 
Insekten in die Außenluftleitung 
B = 240 mm / C = 28 mm / D = 193 mm 
E = 167 mm

Außenthermostat  
Als Sollwertgeber für die automatische 
u. manuelle Steuerung der Bypass
klappe, zur Anbringung an wetterge-
schützter Stelle im Außenbereich 
Spannung 230 V/50 Hz / Schutzart  
IP 54 / Temperaturbereich einstellbar  
2 x 0-60°C / Montageort: ca. 1 m Höhe 
über Erdreich, Gebäude Nordseite  
Schaltplan s. S. 307

Steuereinheit 
Schaltkasten mit zwei Wechselschal-
tern für folgende Betriebsarten: 
Thermostatbetrieb automatisch / 
Erdwärmetauscher manuell / Außenluft 
manuell / Absicherung 10 A / Spannung 
230V/50Hz  
Schaltplan s. S. 307
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Luft Erdwärmetauscher

Art.-Nr. 
1756

ValloFlex GEO LUFT Grundpaket 2 
VGP GEO LUFT 2 
Bestehend aus Erdkollektorrohr und 
Mauerdurchführung

Inhalt des Paketes im Detail:

Erdkollektorrohr  
Speziell für die Erdverlegung entwi-
ckeltes, flexibles, außen gewelltes Erd-
kollektorrohr DN 200 mit antistatischer, 
mikrobenfester Innenwand sowie 
glatter Oberfläche, 100% geruchsneu-
tral, einfach zu reinigen 
Coestrudiertes Verbundrohr, Verbin-
dungsmuffe und Dichtringe, Ringbund	
2x25m, Verlegetiefe min. 1,2 m, 
Gesamtrohrlänge min. 40 m

Material Polyethylen PE-
HD, antistatisch, 
lebensmittelecht, 
radondicht 

Ringsteifigkeit STIS ≥ 8,0 kN/m2 
nach EN ISO 9969

Mindestbiegeradius 600 mm

Laufmeter/Rolle 2 x 25 m

Mauerdurchführung DN 200 
Aus Polypropylen, besandet, inkl. Profil
dichtringen, Schutzart IP 67 
Hinweis: Bei drückendem Wasser was-
serdichte Wanddurchführung einbauen, 
s. GC-Liste Installation,  
Art.-Nr. DOCC40207 

Verbindungsmuffe DN 200 
aus Polypropylen, Schutzart IP 67

Art.-Nr. 
1763

ValloFlex GEO LUFT Grundpaket 3 
VGP GEO LUFT 3 
Bestehend aus Außenluftansaugsäule 
(rostfreier Edelstahl) mit integrier-
tem ISO Coarse >45%-Taschenfilter 
inkl. Winkelschienen zur Fixierung im 
Betonsockel. Die Verbindung zwischen 
Ansaugsäule und Erdkollektorrohr 
erfolgt durch einfaches Aufstecken. 
Die Fixierung erfolgt mit Trag- oder 
Umrandungsplatten (bauseitig) im 
Trockenbau oder einbetoniert. Der ISO 
Coarse >45%-Taschenfilter verhindert 
das Eindringen von Verunreinigungen. 
Er ist einfach durch Abnehmen des 
Lamellendeckels zu entnehmen.

Rohrventilator optional,  
s. GC-Liste Lüftung  
Art.-Nr. SPTD 800200

Schaltplan/Druckverlust s. S. 307

Achtung: Bei Verlegung des 
Erdkollektorrohres bei Gebäuden 
ohne Kellergeschoss sollte ein 
Revisionsschacht eingeplant wer-
den. Revisionsschacht s. GC-Liste 
Lüftung  
Art.-Nr. EWTVERT 302D
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ISO Coarse >45%

Art.-Nr. 1765

Ersatzfilter 
Taschenfilter ISO 
Coarse >45%, 
Grobfilter, 3 Stück/
Paket
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Technischer Anhang

Heizleistung des Wärmetauschers (1...2 kW) Kühlleistung des Registers (1,5...2,5 kW)

ElektroschaltplanHydraulik-Schema

Druckverlust der Luftströmung im Wärmetauscher Druckverlust der Flüssigkeit im Wärmetauscher
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Luft Erdwärmetauscher 

Außenluft-Ansaugsäule

Erdreich

Außenthermostat

Regenabweisgitter

Bypassklappe

Steuereinheit

Anschluss 
Außenluft KWL
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Bypass-Steuerung

Druckverlust Außenluft-Ansaugsäule mit Filter G3 und  
40 m Erdwärmetauschrohr im Reinzustand
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Technische Daten

max. Luftleistung m³/h 350

Luftfeuchte einstellbar % r.F. 40 bis 60 

Zulufttemperatur einstellbar °C 15 - 25 

Wanneninhalt l max. 2,5

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 20

Nennleistung mit WNH/ENH W 100 /1450

Wassereinlassdruck min./max. bar 3,5 / 7

Wassertemperatur min./max. °C 8 / 30

Gewicht mit/ohne Wasser kg 25 /28

Kanalanschluss DN 160

Wasseranschluss Zoll ¾

Abflussanschluss (Siphon bauseits) mm 40

mit Warmwasserheizregister

Heizleistung max. W 1500

Heizwasser Vor-/Rücklauf °C 40/35

Wassermenge Heizregister l/s 0,07

Wasser Druckverlust kPa 0,4

mit Elektroheizregister

Heizleistung max. W 1400

Der HUMO XC1 ist eine effiziente Luftbehandlungseinheit zur aktiven Befeuchtung der
Raumluft. Er lässt sich mit wenigen Handgriffen in den Zuluftkanal einer Lüftungs-
anlage (Luftleistung bis 350 m3/h) einbauen und wird mit dem mitgelieferten Wand-
montagebügel waagerecht an der Wand montiert. Der HUMO XC1 besteht aus einem 
kompakten Gehäuse aus Stahlblech in verzinkter Ausführung, das außen mit einer Pul-
verbeschichtung RAL 9003 versehen ist. Die Luftbefeuchtung, basierend auf dem na-
türlichen Verdunstungsprinzip, gewährleistet eine konstante und optimale Luftfeuchte 
der Zuluft. Die individuellen Einstellungen lässt sich am integrierten Touchbedienteil 
direkt am Gerät oder über die Gebäudeleittechnik (Modbus) einem Bereich von 40-
60 % relativer Feuchte regeln. Der HUMO XC1 entspricht den Hygieneanforderungen 
gemäß den Vorgaben der VDI 6022, VDI 3803, SWKI VA 104-01 und ÖNORM H 6021 
entsprechend durchgeführter und hygienischer Gutachten. 

Steuer- und Regeleinheit
Der Befeuchtungsprozess wird hinsichtlich Funktion und Betriebssicherheit kontinuier-
lich durch die integrierte, elektronische Steuer- und Regeleinheit überwacht, Betriebs-
meldungen werden visualisiert. Individuelle Nutzereinstellungen können schnell und 
einfach am integrierten Touchbedienteil direkt am Gerät oder über die Gebäudeleit-
technik (Modbus), vorgenommen werden. Der HUMO XC1 ist vollständig vorkonfiguriert 
und wird steckerfertig geliefert.

Befeuchtung
Die Befeuchterwanne aus A4 Edelstahl, in die der Rotationslamellenverdunster aus 
Aluminium eintaucht, wird über das Trinkwassernetz versorgt. Der Wasserstand wird 
automatisch durch einen Schwimmerschalter sowie einen mechanischen Überlauf  
begrenzt.

Heizregister
Die Erzeugung des Energiebedarfes für die Verdunstungsenergie sowie zur Tempe-
rierung der Zuluft erfolgt über ein integriertes Warmwasser- oder Elektro-Nachheiz-
register.

Gesundheit und Hygiene
Durch eine kontinuierliche und automatisch überwachte UVC-Desinfektion sowie den 
zeitlich gesteuerten Austausch des Wassers wird der Bildung von Keimen und Bakteri-
en in der Einheit jederzeit zuverlässig vorgebeugt. Um das Gerät aktiv vor Verkalkung 
zu schützen, befindet sich in der Wasserzuleitung eine Umkehrosmoseeinheit. Der er-
forderliche Wasserwechsel wird in Abhängigkeit der einzustellenden Wasserhärte und 
der Verdunstungsleistung automatisch durchgeführt.

Wasseranschluss
Der Wasseranschluss an die Wasserzuleitung wird durch das Wasseranschlussset mit 
Sicherheitsventil und Wasserfilter sichergestellt. Der Anschluss erfolgt über flexible,
CE-gekennzeichnete Schläuche (30 bar) und einen Wasserstopp. So werden alle  
Sicherheitsanforderungen an das System erfüllt.

  �Luftbehandlungseinheit 
für Kanaleinbau in Lüftungsanlage bis 350 m³/h

  �Kompakte, aktive Luftbefeuchtungseinheit 
basierend auf dem natürlichen Verdunstungs-
prinzip, patentiertes und geprüftes System 

  �Hochwertige Befeuchterwanne  
aus A4 Edelstahl 

  �Großflächiger Rotationslamellenverdunster  
mit geriffelten Aluminium-Profilen 

  �Integriertes Heizregister 
zur effizienten Erwärmung der Zuluft und zum 
Aufbringen der Verdunstungsenergie 

  �Elektronische Steuer- und Reglereinheit 
vorkonfiguriert und steckerfertig 

  �Kontinuierliche und automatische  
UVC-Desinfektion  
zur aktiven Vorbeugung gegen Keime und 
Bakterien 

  �Wasseranschluss 
Wasseranschlussset mit sicherem Wasser-
stopp (serienmäßig)

  �Wartung 
einfach durch abnehmbaren Gerätedeckel und 
herunter klappbare Gehäusefront, heraus-
nehmbaren Rotor, leichte Reinigung der 
Wasserwanne und einfachen Wechsel der 
UVC-Röhre

    Einsatzbeispiele 
  Wohnung im Niedrig- und Passivhausstandard 
  Wohnung  
  Niedrigenergiehaus  
  Passivhaus

ValloFlex 
Luftbehandlungseinheit 
HUMO XC1

	 �ValloFlex HUMO XC1 – Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 3531 mit Wasserheizregister 
Art.-Nr. 3533 mit Elektroheizregister

	� ValloFlex HUMO XC1 – Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 3532 mit Wasserheizregister 
Art.-Nr. 3535 mit Elektroheizregister 



309
ValloFlex

Luftbehandlungseinheiten

Einbaubeispiel

Kennlinien Abmessungen
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Mit Wasserheizregister, Außenluftansaugung rechts
L/H/T: 550/385/360 mm

Mit Elektroheizregister, Außenluftansaugung rechts
L/H/T: 510/385/360 mm

1 Zuluft vom Lüftungsgerät   
2 Zuluft zum Wohnbereich
3 Abwasseranschluss
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Zubehör

Art.-Nr. 3538 Art.-Nr. 1766 Art.-Nr. 1750

H-Set-XC1
Hydraulikset ½" für das Warm-
wasserheizregister, bestehend 
aus Energie-Effizienzpumpe 
1",3-Wege-Ventil mit stetigem 
Drehantrieb und Messing-
Verschraubung  
AG ½", IG 1"

WF
Wasserfilter zur Wartung

WN-NT-XC1
Niedertemperatur-Heizregister 
zur Sicherstellung der Min.-
Vorlauftemperatur von +30°C 
am Luftaustritt nach der 
Befeuchtungseinheit, inkl. ext. 
Temperaturfühler PT1000 Lu
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Technische Daten

max. Luftleistung m³/h 500

Luftfeuchte einstellbar % r.F. 40 bis 60 

Zulufttemperatur einstellbar °C 15 - 25 

Wanneninhalt l max. 6

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 20

Nennleistung W 100

Wassereinlassdruck min./max. bar 3,5 / 7

Wassertemperatur min./max. °C 8 / 30

Gewicht mit/ohne Wasser kg 47 / 53

Kanalanschluss DN 250

Wasseranschluss Zoll ¾

Abflussanschluss (Siphon bauseits) mm 40

mit Warmwasserheizregister

Luft Druckverlust max. Pa 30

Heizleistung max. W 3000

Heizwasser Vor-/Rücklauf °C 40 / 35

Wassermenge Heizregister l/s 0,14

Wasser Druckverlust kPa 0,4

Der HUMO XC2 ist eine effiziente Luftbehandlungseinheit zur aktiven Befeuchtung der
Raumluft. Er lässt sich mit wenigen Handgriffen in den Zuluftkanal einer Lüftungs-
anlage (Luftleistung bis 500 m3/h) einbauen und wird mit dem mitgelieferten Wand-
montagebügel waagerecht an der Wand montiert. Der HUMO XC2 besteht aus einem 
kompakten Gehäuse aus Stahlblech in verzinkter Ausführung, das außen mit einer Pul-
verbeschichtung RAL 9003 versehen ist. Die Luftbefeuchtung, basierend auf dem na-
türlichen Verdunstungsprinzip, gewährleistet eine konstante und optimale Luftfeuchte 
der Zuluft. Die individuellen Einstellungen lässt sich am integrierten Touchbedienteil 
direkt am Gerät oder über die Gebäudeleittechnik (Modbus) einem Bereich von 40-
60 % relativer Feuchte regeln. Der HUMO XC2 entspricht den Hygieneanforderungen 
gemäß den Vorgaben der VDI 6022, VDI 3803, SWKI VA 104-01 und ÖNORM H 6021 
entsprechend durchgeführter und hygienischer Gutachten. 

Steuer- und Regeleinheit
Der Befeuchtungsprozess wird hinsichtlich Funktion und Betriebssicherheit kontinuier-
lich durch die integrierte, elektronische Steuer- und Regeleinheit überwacht, Betriebs-
meldungen werden visualisiert. Individuelle Nutzereinstellungen können schnell und 
einfach am integrierten Touchbedienteil direkt am Gerät oder über die Gebäudeleit-
technik (Modbus), vorgenommen werden. Der HUMO XC2 ist vollständig vorkonfiguriert 
und wird steckerfertig geliefert.

Befeuchtung
Die Befeuchterwanne aus A4 Edelstahl, in die der Rotationslamellenverdunster aus 
Aluminium eintaucht, wird über das Trinkwassernetz versorgt. Der Wasserstand wird 
automatisch durch einen Schwimmerschalter sowie einen mechanischen Überlauf  
begrenzt.

Heizregister
Die Erzeugung des Energiebedarfes für die Verdunstungsenergie sowie zur Tempe-
rierung der Zuluft erfolgt über ein integriertes Warmwasser- oder Elektro-Nachheiz-
register.

Gesundheit und Hygiene
Durch eine kontinuierliche und automatisch überwachte UVC-Desinfektion sowie den 
zeitlich gesteuerten Austausch des Wassers wird der Bildung von Keimen und Bakteri-
en in der Einheit jederzeit zuverlässig vorgebeugt. Um das Gerät aktiv vor Verkalkung 
zu schützen, befindet sich in der Wasserzuleitung eine Umkehrosmoseeinheit. Der er-
forderliche Wasserwechsel wird in Abhängigkeit der einzustellenden Wasserhärte und 
der Verdunstungsleistung automatisch durchgeführt.

Wasseranschluss
Der Wasseranschluss an die Wasserzuleitung wird durch das Wasseranschlussset mit 
Sicherheitsventil und Wasserfilter sichergestellt. Der Anschluss erfolgt über flexible,
CE-gekennzeichnete Schläuche (30 bar) und einen Wasserstopp. So werden alle  
Sicherheitsanforderungen an das System erfüllt.

  �Luftbehandlungseinheit 
für Kanaleinbau in Lüftungsanlage bis 500 m³/h

  �Kompakte, aktive Luftbefeuchtungseinheit 
basierend auf dem natürlichen Verdunstungs-
prinzip, patentiertes und geprüftes System 

  �Hochwertige Befeuchterwanne  
aus A4 Edelstahl 

  �Großflächiger Rotationslamellenverdunster  
mit geriffelten Aluminium-Profilen 

  �Integriertes Heizregister 
zur effizienten Erwärmung der Zuluft und zum 
Aufbringen der Verdunstungsenergie 

  �Elektronische Steuer- und Reglereinheit 
vorkonfiguriert und steckerfertig 

  �Kontinuierliche und automatische  
UVC-Desinfektion  
zur aktiven Vorbeugung gegen Keime und 
Bakterien 

  �Wasseranschluss 
Wasseranschlussset mit sicherem Wasser-
stopp (serienmäßig)

  �Wartung 
Einfach durch abnehmbaren Gerätedeckel und 
herunter klappbare Gehäusefront, heraus-
nehmbaren Rotor, leichte Reinigung der 
Wasserwanne und einfachen Wechsel der 
UVC-Röhre

    Einsatzbeispiele 
  Wohnung im Niedrig- und Passivhausstandard 
  Wohnung  
  Niedrigenergiehaus  
  Passivhaus  

ValloFlex 
Luftbehandlungseinheit 
HUMO XC2

	� ValloFlex HUMO XC2 – Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr. 3536 mit Wasserheizregister

	� ValloFlex HUMO XC2 – Außenluftansaugung links 
Art.-Nr. 3537 mit Wasserheizregister 
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Luftbehandlungseinheiten

Mit Wasserheizregister, Außenluftansaugung rechts
L/H/T: 610/560/510 mm

1 Zuluft vom Lüftungsgerät
2 Zuluft vom Wohnbereich
3 Abwasseranschluss

Die Abmessungen bei der Gerätevariante links 
sind seitenverkehrt
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Seitenansicht 
rechts
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links
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Rücklauf

Wasser-
anschluss ¾”

655

AbmessungenKennlinien

Einbaubeispiel

Zubehör

Art.-Nr. 3539 Art.-Nr. 1766 Art.-Nr. 1753

H-Set-XC2
Hydraulikset ½" für das Warmwasserheizregister, be-
stehend aus Energie-Effizienzpumpe 1",3-Wege-Ventil 
mit stetigem Drehantrieb und Messing-Verschraubung 
AG ½", IG 1" 

WF
Wasserfilter zur Wartung

WN-NT-XC2
Niedertemperatur-Heizregister zur Sicherstellung der 
Min.-Vorlauftemperatur von +30°C am Luftaustritt 
nach der Befeuchtungseinheit, inkl. ext. Temperatur-
fühler PT1000

Zuluft

HUMO XC2

Trinkwasseranschluss

Abwasseranschluss

Dr
uc

kv
er

lu
st

 e
xt

er
n 

[P
a]

160

140

120

110

80

60

40

20

0
50

Volumenstrom V [m3/h]

1  HUMO XC 2 mit Warmwasserheizregister

100 150 200 250 300 350 400 450 500

1

Lu
ft

be
ha

nd
lu

ng
s-

ei
nh

ei
t



312

Notizen
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* Vallox Lüftungsgeräte mit einem Volumenstrombereich von 100-950 m3/h

5
JAHRES

SYSTEM
GARANTIE

5-Jahres-Systemgarantie. Mit Ihrem Partner für  
Frischluftlösungen immer auf der sicheren Seite. 

Voraussetzungen

Voraussetzung für die 5-Jahres-Systemgarantie ist, dass die Anlage 
nach den technischen Unterlagen geplant und mit den originalen Vallox 
Komponenten installiert ist.

Die Garantie beinhaltet die zugesicherten Eigenschaften wie Funktion, 
Schalldämpfung und Luftströmung. Die Systemgarantie setzt ebenfalls 
voraus, dass das komplett ausgefüllte und gepflegte Inbetriebnahme- und 
Abnahmeprotokoll der Vallox-Anlage vorliegt.Die Gewährleistung auf 
sämtliche drehende Teile beträgt 24 Monate.

Detaillierte Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage  
www.vallox.de!

Ihr Vallox Lüftungs-
system ist auf 
Grundlage der DIN 
1946-6 geplant und 
ausgelegt.

Ihre Anlage besteht 
aus Vallox Lüftungs-
geräten* sowie dem 
darauf abgestimmten 
ValloFlex Luft- 
verteilsystem 
(ausgenommen: 
GEO-Luft-Erdwärme-
tauscher).

Ihr Vallox Lüftungs-
system ist gemäß 
der Betriebs- und 
Installationsanleitung 
sowie den Vorgaben 
der DIN 1946-6 
montiert.

Ihre Anlage wird von 
einem Fachhandwer-
ker oder dem Vallox 
Werkskundendienst 
in Betrieb genommen 
und protokolliert.

Lassen Sie sich 
direkt und innerhalb 
von 3 Monaten von 
Ihrem Fachhand
werker bei der Vallox 
GmbH registrieren. 
www.vallox.de

Ihre Lüftung wird mit 
original Vallox Filtern 
und Ersatzteilen ge-
wartet. Im Service- 
und Wartungsheft 
wird dies entspre-
chend protokolliert.

PLANUNG KOMPONENTEN MONTAGE INBETRIEBNAHME REGISTRIERUNG WARTUNG

Vallox übernimmt seit 1. April 2017 eine Systemgarantie von  
5 Jahren auf original Vallox Systemkomponenten und Zubehör.

Kompetenter Außendienst 
Qualifiziertes Technikteam

Flächendeckender  
Werkskundendienst

Ko
nt

ak
t



314

VALLOX Vertrieb.

Vallox GmbH – Vertriebsbüro Süd /Stammsitz
Von-Eichendorff-Straße 59 a
86911 Dießen
Telefon +49  88 07 94 66-0 
Telefax +49  88 07 94 66-99

Vallox GmbH – Vertriebsbüro Nord
Rendsburger Straße 20 
30659 Hannover
Telefon +49  511 8 99 36 25-0
Telefax +49  511 8 99 36 25-99

Berlin

Hamburg

München

Bremen

Nürnberg

DresdenErfurt

Oldenburg

Regensburg

Köln

Frankfurt

Düsseldorf

Osnabrück
Hannover

Stuttgart

Ulm
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 So finden Sie mit wenigen Klicks  
   im Internet zielgenau den für Sie    
     zuständigen Ansprechpartner:
  
     www.vallox.de > Kontakt >  
       Vallox-Außendienst > PLZ eingeben 
             und „Finden“-Button anklicken
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1   �Vallox-Außendienst 
Hamburg, Schleswig-Holstein,  
Mecklenburg-Vorpommern 
Peter Andersen  
22844 Norderstedt  
Mobil +49 171 4 22 88 56 
peter.andersen@vallox.de 
 
Vallox-Außendienst 
Hamburg, Schleswig-Holstein,  
Mecklenburg-Vorpommern  
Jens Bohnenstedt  
17139 Malchin OT Retzow  
Mobil +49 171 6 77 79 31 
jens.bohnenstedt@vallox.de 
 
Planerberater 
Schleswig-Holstein,  
Mecklenburg-Vorpommern, 
Hamburg 
Andreas Thoms 
23923 Selmsdorf 
Mobil +49 171 441 48 07 
andreas.thoms@vallox.de

2   �Andreas Knebelkamp  
Industrievertretung 
Emsland, Oldenburg  
Andreas Knebelkamp 
Gildehauser Weg 89 
48529 Nordhorn 
Telefon +49 5921 8 14 36 45 
Mobil +49 151 18 23 10 79 
andreas.knebelkamp@vallox.de

3   �Vallox-Außendienst 
Bremen 
Kevin Kocks 
26180 Rastede 
Mobil +49 171 6 71 18 44 
kevin.kocks@vallox.de 
 
Planerberater 
Bremen 
Dawid Priebe 
26125 Oldenburg 
Mobil +49 151 62 90 48 78 
dawid.priebe@vallox.de

4   �Vallox-Außendienst 
Osnabrück, Gütersloh 
Dennis Vössing 
33378 Rheda-Wiedenbrück 
Mobil +49 160 94 10 56 53 
dennis.voessing@vallox.de

5   �Dörger Industrievertretungen 
Süd-Ost Niedersachsen,  
Sachsen-Anhalt 

Frank Dörger 
Hauptstraße 6a 
30974 Wennigsen 
Telefon +49 5103 7 06 69-0 
Mobil +49 171 7 73 11 60 
frank.doerger@vallox.de

6   �Vallox-Außendienst 
Berlin, Brandenburg 
Walter Kelm 
Mobil +49 151 19 63 22 07 
walter.kelm@vallox.de

7   �Vallox-Außendienst 
Nordrhein-Westfalen – Nord 
Heiko Marquart 
42853 Remscheid 
Mobil +49 160 94 10 56 27 
heiko.marquart@vallox.de 
 
Planerberater 
Nordrhein-Westfalen – Nord 
Lutz Kunze 
32760 Detmold 
Mobil +49 171 4 45 43 42 
lutz.kunze@vallox.de 

8   �Franken und Krönung GmbH 
Nordrhein-Westfalen – Süd 
Stefan Krönung 
Oveniusstraße 14 
42349 Wuppertal 
Telefon +49 202 7 69 37-60 
Mobil +49 160 5 30 38 08 
stefan.kroenung@vallox.de 

9   �Scheid Industrievertretungen 
Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz 
Sven Scheid 
Hessenstraße 23   
65719 Hofheim 
Telefon +49 6122 5 88 79-0 
Mobil +49 171 2 42 97 21  
sven.scheid@vallox.de

10  ��Industrievertretung Siegler GmbH 
Franken, Thüringen 
Matthias Siegler 
Götzenbrunnenweg 10 
97816 Lohr am Main 
Telefon +49 9352 77 63 
Mobil +49 171 2 22 77 63 
matthias.siegler@vallox.de

11   �Vallox-Außendienst 
Sachsen, Sachsen-Anhalt 
Michael Schiebel 
04552 Borna 
Mobil +49 171 6 71 18 45 
michael.schiebel@vallox.de

       �Planerberaterin 
Sachsen, Sachsen-Anhalt 
Katrin Jentsch 
07552 Gera 
Mobil +49 171 6 70 72 69 
katrin.jentsch@vallox.de 

12  �Feil + Partner  
Industrievertretung GmbH 
Baden-Württemberg 
Thomas Dürr 
Schwarzwaldstraße 48   
72149 Neustetten-Remmingsheim 
Telefon +49 7472 98 81 60 
 feilpartner@vallox.de

13  �Filser Industrievertretungen 
GmbH 
Bayern – West,  
Baden-Württemberg – Ost  
Max Filser 
Gewerbepark 29   
87477 Sulzberg-See 
Telefon +49 8376 15 60 
Mobil +49 172 8 30 05 49 
max.filser@vallox.de

14  �Industrievertretung Holubek 
Bayern – Ost, München  
Florian Holubek 
Bahnhofstraße 8  
85591 Vaterstetten 
Telefon +49 8106 3 98 02-10 
holubek@vallox.de

15  �Vallox-Außendienst 
Bayern – Südost 
Rainer Hausladen 
c/o Gienger Erlstätt 
Innerlohener Straße 3 
83355 Erlstätt 
Mobil +49 170 3 39 22 94 
rainer.hausladen@vallox.de
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Key Account Team.

Wolfgang Knief
Key Account  
Wohnungswirtschaft  
Kleibroker Straße 2 
26180 Rastede 
Mobil +49  171 7 71 25 39
wolfgang.knief@vallox.de 

Einsatzgebiet:  
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen

Katrin Jentsch
Key Account  
Wohnungswirtschaft  
Vallox GmbH 
Vertriebsbüro Süd / Stammsitz 
Von-Eichendorff-Straße 59 a 
86911 Dießen
Mobil +49  171 6 70 72 69
katrin.jentsch@vallox.de

Einsatzgebiet:  
Sachsen
Sachsen-Anhalt

Roger Krüger 
Key Account BSH-Nord 
Vallox GmbH  
Vertriebsbüro Nord
Rendsburger Straße 20 
30659 Hannover
Tel. +49 511 8 99 36 25-567
Mobil +49 175 1 83 59 58   
roger.krueger@vallox.de

Einsatzgebiet:  
Hamburg  
Mecklenburg-Vorpommern  
Berlin  
Brandenburg 
Niedersachsen  
Bremen 
Nordrhein-Westfalen  
Schleswig-Holstein

Philipp Seiler 
Key Account Manager Commercial
Vallox GmbH  
Vertriebsbüro Süd / Stammsitz 
Von-Eichendorff-Straße 59 a 
86911 Dießen
Mobil +49 171 370 35 34   
philipp.seiler@vallox.de

Einsatzgebiet:  
Baden-Württemberg 
Rheinland-Pfalz 
Saarland  
Hessen
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VALLOX Kundendienst.

1   VALLOX GmbH Kundendienst /Stammsitz 	

2   VALLOX GmbH Hr. Hewlett 	

3   VALLOX GmbH Hr. Tausend 	

4   VALLOX GmbH Hr. Reith 	

5   VALLOX GmbH Hr Suhr 	

6   VALLOX GmbH Hr. Mutzeck 	

7   VALLOX GmbH Hr. Schmidt

8   VALLOX Servicepartner Fa. Bente

9   VALLOX Servicepartner Fa. Elektro Partner 

10   VALLOX Servicepartner Fa. Kersting

11   VALLOX Servicepartner Fa. Nonn 

12   VALLOX Servicepartner Fa. Actemium

13   VALLOX Servicepartner Fa. Insewa

14   VALLOX Servicepartner Fa. Elektro Lehmann

Vallox GmbH  
Kundendienst /Stammsitz
Von Eichendorff Straße 59 a
86911 Dießen
Telefon +49 88 07 94 66-5
Telefax +49 88 07 94 66-99
kundendienst@vallox.de

Kundendienstanforderung online
https://vallox.de/Service/Kundendienst
■ Inbetriebnahme
■ Wartung
■ Reparatur vor Ort
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© Vallox GmbH  
Von-Eichendorff-Straße 59 a  
86911 Dießen am Ammersee 
Telefon +49 8807 94 66-0 
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